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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z Gospodarkg drzewostanem, wraz z szczegbtowym opisem zabezpieczenia drzew w ramach inwestycji
wykonanie chodnika wraz z przejéciem dla pieszych w obrebie Skrzyzowania ulicy F. Jaskowiaka z ul. Radojewo
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt w
zakresie opracowania projektowego okreslonego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag Gospodarki drzewostanem oraz zasad zabezpieczenia drzew i
krzewow w okresie budowy.”
Zakres merytoryczny
2. Gospodarka drzewostanem

2.1.Wycinka drzew i krzewow

- wskazanie drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia,

- wskazanie drzew przewidzianych do zachowania i do zabezpieczenia

2.3. Zabiegi pielegnacyjne.

- wskazanie i opisanie czynno$ci majacych na celu polepszenie warunkow wegetacji drzew istniejacych przewidzianych do
zachowania

3. Plan zabezpieczenia roélin istniejgcych — PLAN OCHRONY ZIELENI

- wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew i krzewdw wskazanych w projekcie
gospodarki drzewostanem do zachowania i zabezpieczenia, w czasie wykonywania rob6t wymienionych w punkcie 1.1 wg
lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym.

- okreslenie zasad wykonywania wszystkich rob6t w zasiegu szerokosci rzutu korony i w odlegtosci 2 metréw od rzutu korony,
wszystkich drzew, i krzewdw zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki drzewostanem;

- okreslenie zasad ochrony roslinnosci istniejacej w obrebie inwestycji oraz w obrebie oddziatywania inwestycji.

1.4. Ogd6ine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami prawa

budowlanego, Polskimi i Branzowymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

2. MATERIALY i SPRZET

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w KW ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine"
2.1.1. Rodzaje materiatow

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych bedg uzyte nastepujgce materiaty:

e deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubosci min. 20 mm,

e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,

e  maty stomiane lub geowtdknina co najmniej 2-warstwy (zabezpieczenie pni jak tez odkrywanych korzeni),
e  rura ostonowa karbowana 10 mm

e  woda (podlewanie ro$lin zwtaszcza w okresie suszy).

Przy zabezpieczeniu krzewdw na okres wykonywania robdt drogowych bedg uzyte nastepujgce materiaty:

e  paliki drewniane,

e  siatka lesna

e gwozdzie,

e  woda (podlewanie roslin zwtaszcza w okresie suszy).

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét zostang uzyte nastepujgce materiaty
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e  specjalistyczne preparaty do zabezpieczania ran,
e  woda (podlewanie drzew),
e specjalistyczne narzedzia do wygtadzenia i wyréwnania ran,
2.2. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
2.2.1 Sprzet do usuwania drzew i krzewow
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
—  pity mechaniczne,
—  pity reczne,
— drabiny
— inny sprzet zaakceptowany przez INTZ
2.2.2. Sprzet do zabezpieczenia drzew i krzewow

Do wykonywania robdt zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdw moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:

e samochdd skrzyniowy do transportu materiatow,

. reczny sprzet do prac ziemnych,

e  reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,

e  sprzet do podlewania,

e inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.
Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywac recznie. Zastosowanie
jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
Do wykonywania robdt zwigzanych z pielegnacjg drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych stosuje sie
nastepujacy sprzet:

e podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,

. pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

e  pedzle,

. reczny sprzet do prac ziemnych,

e  sprzet do podlewania,

e lub inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.
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3. TRANSPORT

3.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D- 00.00.00 Wymagania ogdine
3.2. Transport materiatu z wycinki

Pnie Scietych drzew, dragowina, gatezie, karpina moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi
do ruchu drogowego.

W czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuniecia sie lub
wypadniecia z srodka transportu. Miejsce wywozu materiatu pochodzacego z wycinki majg by¢ uzgodnione z Inwestorem.
3.2. Transport drzew z przesadzenia

Drzewa transportujemy przy uzyciu przesadzarki lub na samochodzie ciezarowym, dopuszczalny jest rowniez transport
reczny (na rolkach) przy uzyciu wciggarek lub innego sprzetu.

W czasie trwania transportu wykonawca powinien bryte korzeniowa drzewa oraz korone drzewa przed uszkodzeniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Usuniecie drzew i krzewoéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuia:

e  wyznaczenie w terenie drzew przewidzianych do usuniecia,
e wyciecie drzew i krzewdw,
e usuniecie karpiny
e  okreslenie przydatnosci uzyskanego z wycinek drewna ,Sortymentacji”,
e  segregacja drewna pod wzgledem przydatnosci i dalszego przeznaczenia,
e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane przez inwestora miejsce (zgodnie z jego
przydatnoscig),
e  zasypanie dotdw po usunietych karpinach.
Wymagania dotyczgce usuniecia drzew i krzewdw sg nastepuijace:

e  Podstawg do wyciecia drzew i krzewdw jest ,zgoda na usuniecie drzew i krzewdw wydana przez Marszatka
Wojewoddztwo Wielkopolskiego

e Wycinke drzew i krzewdw nalezy wykonywac poza sezonem legowym ptakéw.

¢ Nieznalezienie od terminu wykonania wycinek przed przystgpieniem do wykonywania tych prac nalezy sporzadzi¢
ekspertyze ornitologiczng i w przypadku stwierdzenia wystepowania na drzewach przewidzianych do wycinki siedlisk
ptakéw nalezy wystapic¢ o zgode na odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin, grzybow objetych ochrong. Do czasu otrzymania stosownych zezwolen nalezy powstrzymac sie od wycinki drzew
na ktdrych znajduja sie gniazda lub zamieszkane dziuple.

e  Roslinnos¢ istniejaca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem, zgodnie z Planem ochrony roslin.

e  Drzewa oznaczone w tabeli jako ,do zachowania i zabezpieczenia” zabezpieczamy zgodnie z oznaczeniami na Planie
zagospodarowania terenu projektu Gospodarka drzewostanem.

o Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez zamawiajgcego.

e  Drzewa rosngce w obrebie jezdni chodnikdéw bedacych pod ruchem oraz drzewa rosngce w bezposrednim sasiedztwie
zabudowan lub trakcji energetycznej napowietrznej, nalezy Scina¢ etapami przy uzyciu podnosnikdw, z zachowaniem
szczegdlnych zasad bezpieczenstwa. Wyjatek stanowi praca w strefie 15m od skrajnych przewodow linii 110 kV. W trefie
tej nie wolno uzywac podnosnikéw koszowych.

e  Przy usuwaniu drzew nalezy Scigé pien, obcig¢ wierzchotek i gatezie. Nastepnie gatezie odcigc i utozyc stosy, a pnie

przetoczy¢ i utozy¢ na podkfadach,
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e  Drewno pozyskane z wycinki drzew pochodzacych z paséw drogowych miasta Poznan (pnie o $rednicy powyzej 7 cm)
nalezy pocig¢ na odcinki dtugosci 3 m i dostarczy¢ magazynu ZDM na ul. Energetycznej 4, po uprzednim uzgodnieniu
terminu telefonicznie: 61 652 98 44 wew. 108 lub inne wskazane przez inwestora miejsce.

e  Pozostaly materiat pochodzacy z wycinek (dragowine, gatezie, karpine, nalezy zutylizowa¢ we wikasnym zakresie zgodnie
z przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami).

e Po odcieciu korzeni wydobywa sie pozostatag w ziemi czes¢ pnia i uktada w stosy na wskazanym miejscu.

e  Usuwanie karpiny nalezy skonsultowa¢ z inspektorami branzy sanitarnej i instalacyjnej w celu zapobiegnieciu
uszkodzenia sieci podziemnych.

e Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetnic¢ ziemia.

e  Nie dopuszcza sie do spalania materiatu roslinnego na miejscu.

e Wykonawca musi uporzgdkowac teren po wykonanych robotach.

Wykaz drzew i krzewdw wskazanych do usuniecia lub zabezpieczenie znajduje sie w Projekcie Wykonawczym dla branzy Zieler —
Gospodarka drzewostanem.
Drewno pochodzace z wycinek jest wiasnoscig INWESTORA, pnie i dragowine nalezy przetransportowac we wskazane przez

inwestora miejsce.

4.2.Podkrzesywanie drzew

Wymagania w zakresie wykonywania zabiegu podkrzesywania pni sg nastepujgce

e  Zabieg nalezy wykonac jedynie na drzewach wymienionych w tabeli 1 projektu Gospodarka drzewostanem.

e W ramach zabiegéw podkrzesywania nalezy usuna¢ wszystkie pedy i gatezie wyrastajgce z pnia na odcinku od odziemka
(z odziomkiem wtgcznie) do wysokosci 2,2 lub 2,5 m od ziemi.

e  Gatezie nalezy odcig¢ tuz przy pniu na tzw. obraczke.

e  Ciecie nalezy wykonac sekatorem lub ostrg pitg reczna.

e  Niedopuszczalne jest podkrzesywanie pedéw i gatezi pitg fancuchowa.

e  Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi byc sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit lub sekatoréow ktorymi wezesniej
wykonywana zabiegi pielegnacyjne na drzewach porazonych chorobami bakteryjnymi i grzybicznymi.

e  Po cieciu nalezy zabezpieczy¢ rane $rodkiem z dodatkiem preparatu grzybobdjczego.

e Po zakonczeniu prac nalezy usung¢ i zutylizowac wszystkie usuniete czesci roslinne.

4.3 Podlewanie

Wszystkie drzewa i krzewy ktore pozostajg w obrebie inwestycji w czasie jej realizacji nalezy objaé procesem ciagtej kontroli
wilgotnosci gleby i podlewania. Jezeli gleba w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewdw nie jest wilgotna na gtebokosci do
50 cm lub ostatni intensywny opad atmosferyczne trwajacy przynajmniej godzine nie wystapit w okresie ostatnich 7 dni  nalezy
niezwtocznie przystapic¢ do podlewania roslin.
e  Drzewa nalezy podlewac w ilosci 10l wody na kazdy centymetr $rednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm, co 3 dni do
czasu wystapienia kolejnego intensywnego opadu deszczu i petnego napetnienia gleby woda
e Krzewy nalezy podlewac w ilosci 51 wody na kazdy krzew, co 3 dni do czasu wystgpienia kolejnego intensywnego opadu

deszczu i petnego napetnienia gleby woda.

4.4. Pielegnacja drzew uszkodzonych podczas robét budowlanych.

Wymagania dotyczace pielegnacji drzew uszkodzonych podczas prac budowlanych s3 nastepujgce:

e Nalezy przedtozy¢ wszelkich staran, aby nie uszkodzi¢ zadnych drzew w obrebie i w sasiedztwie inwestycji. Jezeli jednak
dojdzie do ich uszkodzenia wykonawca musi na swdj koszt naprawi¢ uszkodzenia.
e  Zabiegi ciecia pielegnacyjnego drzew moga dokonywac jedynie osoby posiadajgce uprawnienia pilarza I stopnia
e  Ciecie pielegnacyjne polega na usunieciu wszystkich:
¢  martwych
e uszkodzonych
konaréw gatezi i pedow.

e W ramach cie¢ pielegnacyjnych nalezy usuna¢ réwniez konary i gatezie wrastajace w Swiatto jezdni (stanowigce
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zagrozenie dla ruchu pojazdow.

Po wykonaniu ciec¢ rany nalezy zabezpieczy¢ preparatami bakteriobdjczymi (np. Funaben, Dendromal)
Wszystkie ciecia nalezy wykonywa¢ z podnosnika koszowego lub w przypadku braku mozliwosci zastosowania
podnosnika — metoda alpinistyczna.

Nie dopuszcza sie stosowania tzw. drzewotazow.

PLAN OCHRONY ZIELENI

5.— PLAN OCHRONY ZIELENI - Zabezpieczenie drzew na placu budowy

5.1. Zabezpieczenie zieleni - wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne w zakresie zabezpieczenia zieleni w obrebie budowy sg nastepuijace:

Cata roslinno$¢ istniejgca znajdujgca sie w obrebie inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia musi by¢ przez wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ karna i finansowg za powstate zniszczenia. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do

odtworzenia uszkodzonej zieleni.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni, podwigzania gatezi,
wytyczenie tymczasowych drog technologicznych) musza by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym

prac przygotowawczych i rozbidrkowych oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni (INTZ)

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania INTZ i Zamawiajacego o wykonaniu zabezpieczen na minimum 5 dni

przed wystgpieniem prac budowlanych i instalacyjnych

INTZ jest zobowigzany do przeszkolenia wszystkich pracownikéw oraz kierownikéw robdt branzowych w zakresie metod

ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejgcej

Przed rozpoczeciem robét Kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia do weryfikacji przez INTZ

projektu drég tymczasowych w obrebie sgsiadujgcym z terenami zieleni

INTZ jest zobowigzany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciggtej kontroli w zakresie zmian projektu
majgcego wplyw na zielen istniejaca, a w szczegolnosci na zmiany w przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich

wykonania

Kierownik budowy jest bezwzglednie zobowigzany w trybie natychmiastowym do przekazywania INTZ informacji o

wszystkich zmianach w projekcie, majgcych wptyw na zielen istniejaca oraz zieler projektowang

INTZ na biezaco kontroluje przebieg prac w zakresie ukfadania sieci podziemnych i weryfikuje ich zgodnos$¢ z PZT i ZUD
zaréwno w zakresie przebiegu jak i technologii wykonania. INTZ zgtasza wpisem do dziennika budowy wszystkie

niezgodnosci w realizacji robdt wzgledem projektu.

Na terenach zieleni nie zezwala sie w trakcie prowadzenia inwestycji na wylewania jakichkolwiek pozostatosci

pobudowlanych, sktadowania urobku i zdegradowanej ziemi.

W trakcie prowadzenia prac, Wykonawca zobowiagzany jest do systematycznego podlewania drzew znajdujacych sie w
obrebie robdt ziemnych i instalacyjnych (Drzew w obrebie i bezposrednim sasiedztwie przeprowadzane sg prace ziemne

mogace spowodowac zaburzenie gospodarki wodnej drzew)
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5.2. Zabezpieczenie zieleni - wymagania szczegétowe

5.2.1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia

Wymagania w zakresie zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia sg nastepujgce:

Metode ta stosujemy w celu dodatkowego zabezpieczenia pnia drzewa szczegdlnie narazonego na uszkodzenie. np. gdy

w bezposrednim sasiedztwie roslin bedq wykonywane prace budowlane.

Metoda tg nalezy zabezpieczy¢ drzewa oznaczone na Planie zagospodarowania.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m, okreslonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw, niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni
drzew jedynie jutg badz geowtdknina.

Pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowtdkniny (minimum 2
warstwy)

Dolna czes$¢ kazdej deski musi opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi).

Jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia, przymocowanie deskowania do
pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego
celu gwozdzi).

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno
pozostawiac odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢é nowa nawierzchnie, lub przykryc glebe
matami stomianymi lub wilgotna juta,

Nalezy wytyczyc trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego.

Nalezy wytyczy¢ miejsca skladowania materiatéw (poza rzutem korony drzew).

Jezeli jest to konieczne podwigzac lub usungc nisko osadzone gatezie drzew przewidzianych do zachowania.

5.2.2, Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu

5.2.3. SOD — Strefa Ochrony Drzew - ogrodzenie z siatki le$nej

Ogrodzenie terenu stosuje sie w celu zabezpieczenia roslin, ich systemu korzeniowego wraz z korong oraz w celu ochrony
gleby przed zageszczeniem i zanieczyszczeniem. Ogrodzenie roslin uniemozliwia ruch maszyn w obrebie pni drzew i po ich
systemie korzeniowym, uniemozliwia rowniez sktadowanie materiatéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Grupy roslin odgradzamy od placu budowy przy uzyciu ogrodzenia z siatki le$nej.

Wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia zabezpieczajgcego rosliny.

rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,

ogrodzenie nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,

ogrodzenie nalezy wykonac z siatki lesnej o wysokosci minimum 2 m,

siatke montujemy do stupkéw drewnianych (zerdzi) o $rednicy minimum 13 cm i dlugosci 300 cm,
stupy osadzamy w ziemi na gtebokos¢ 70 cm,

odlegtos¢ miedzy stupami musi wynosic nie wigecej niz 3 m,

Na ogrodzeniu nalezy powiesi¢ tablice informacyjng z trescig ,STREFA OCHRONY DRZEW, NIE WCHODZIC, NIE
PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKEADOWAC MATERIAtOW BUDOWLANYCH.

5.3. Ogolne zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w

odlegtosci 2 m od obrysu korony:

Nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe.

Nie byty skladowane materiaty budowlane.

Nie poruszat sie sprzet mechaniczny.

Nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

Prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni lata; prace te
powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca.

Czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie.
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e  Zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metoda tunelowa.
Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna byé kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni, w ktorym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajacego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej

wymienionych czynnikéw.

5.4. Zapobieganie zageszczeniu gruntu

Przyczyn zageszczenia gruntu wokdt drzewa jest wiele: ruch pojazdéw, udeptywanie, nieprawidtowe skladowanie materiatow,
umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do
zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub
uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do
ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.

Zalecenia dotyczgce zapobieganiu zageszczenia gruntu wokét drzew sg nastepujgce:

e Nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatéw budowlanych, parkowac¢ maszyn i
pojazddw, lokalizowaé budynkdéw zaplecza budowy.
e Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazddw w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych

5.5. Zasady wykonywania prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Zalecenia dotyczace prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego sg nastepujgce:

e wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywac krétkimi etapami.
e instalacje uklada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypac
e rowy zasypywac ziemig zyzng

e  zaleca sie, aby prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie

5.6 Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw. To jest przyczyng uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gatezi) oraz
ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowac zly stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu.
Zalecenia:

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

5.7. Rehabilitacja roslin uszkodzonych podczas prac budowlanych

Jezeli wykonawca podczas wykonywania robdt budowlanych uszkodzi zielen istniejgca przewidziana do zachowania (w
tym zielen znajdujgca sie w sasiedztwie inwestycji) jest zobowigzany do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkdd.

5.7.1 W przypadku zniszczenia trawnikéw wykonawca zobowigzany jest do:

e  Rekultywacji, wymiany lub uzupetnienia podtoza w celu jego przywrocenia do stanu sprzed budowy,

e  Wsiania mieszanki traw,

e  Pielegnacji trawnika do czasu jego petnej regeneracji (do czasu, gdy wsiana trawa osiggnie wysokos$¢ 10 cm),
e  Koszenie trawnika, gdy wzejdzie 100 % trawy,

e  Pielegnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion

5.7.2 W przypadku zniszczenia krzewdw wykonawca zobowigzany jest do:

¢  Wykonania ciecia pielegnacyjnego lub formujacego, jezeli uszkodzeniu ulegly jedynie pedy,

e Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach (tej samej wysokosci ten sam
gatunek) jezeli uszkodzenie rosli s3 nieodwracalne,

e  Pielegnacji krzewdw przez okres 3 sezondw wegetacyjnych (podlewanie 3 razy w tygodniu w ilosci 51 wody na
krzew, ciecia pielegnacyjne i formujace)

5.7.3 W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowigzany jest do:

e Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowaty trwatego pogorszenia stanu fitosanitarnego drzewa,

e Sposdb naprawy uszkodzen okresli ZDM i/lub ZZM w protokole,

e Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach (ta sama wysokos¢, obwaéd
pnia mierzony na wysokosci 100cm, ten sam gatunek i/lub odmiana), jezeli uszkodzenie roslin sa nieodwracalne

wraz z poniesieniem kar administracyjnych zwigzanych ze zniszczeniem drzew,
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e  Pielegnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezonéw wegetacyjnych (podlewanie 3 razy w miesigcu w ilosci
10l wody na kazdy centymetr $rednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm.)
5.7.4 Zasady podlewania drzew istniejgcych:
e  Dostosowanie dawki wody dla kazdego drzewa, przyjmujac, ze wynosi ona 10 litréw wody na kazdy centymetr
$rednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm
e  Podlewanie 3 razy w tygodniu miesigcu, poranng lub wieczorng pora
e  Strumien wody podczas podlewania anglezy dostosowac tak aby nie wyptukiwaé gleby

e  Podlewanie nalezy przeprowadzi¢ etapowo, tak aby woda mogta wsigka¢ w podtoze

Wszystkie prace w obrebie drzew istniejacych musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel pod
nadzorem INTZ. Pielegnacja rehabilitacyjna po zakonczeniu robét jest realizowana w przypadku pogorszenia sie
stanu zdrowotnego drzewostanu (np. widoczne przedwczesne zasychanie lisci w koronach) przez okres jednego

sezonu wegetacyjnego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewdw.

Kontrola przy usuwaniu drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

zgodnosci zapisow decyzji na wyciecie drzew i krzewow (w zakresie wykazu drzew do wyciecia) z trescig projektu
Gospodarka drzewostanem

zgodnosci lokalizacji wycinanych drzew i krzewow z projektem i decyzjami administracyjnymi w tym zgoda na wycinke
drzew.

miejsca wywozu drewna z wycinek

protokotéw potwierdzajacych zdeponowanie drewna z wycinek z magazynie

jakosci wykonani zabiegow ciecia pielegnacyjnego drzew

sposobu utylizacji pozostatych czesci roslin

zasypania dotéw po usunietych karpinach

6.3. Kontrola robot zabezpieczeniu drzew i krzewow.

Kontrola przy zabezpieczaniu drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

sprawdzenia poprawnosci wykonania zabezpieczenia drzew i krzewdw oraz zgodnosci metody zabezpieczenia drzew z
zapisami STWIOR oraz Projektu

weryfikacji zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewéw w obrebie budowy.

ciagtej weryfikacji zabezpieczen drzew podczas catego okresu trwania budowy.

kontroli stanu zdrowotnego drzew i krzewdw rosngcych na terenie budowy.

kontrola stanu drzew po zakonczeniu roboét i zdjecia/rozebrania elementdéw zabezpieczajacych rosliny.

6.4. Kontrola robot przy redukcji korony wybranych drzew

Kontrola przy usuwaniu posuszu polega na sprawdzeniu:

zgodnosci lokalizacji drzew objetych zabiegiem z zapisami Projektu Wykonawczego
sprawdzenia czy wszystkie suche, uszkodzone gatezie zostaty usuniete
jako$ci wykonani zabiegdw ciecia drzew.

sposobu utylizacji pozostatych czesci roslin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

”

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-0.00.00 ,Wymagania ogdine

Obmiar robodt powinien by¢ wykonany w obecnosci i przy akceptacji INTZ.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw jest:

: dla drzew i karpin- sztuka, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
dla krzewéw - m?

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych zabezpieczeniem drzew i krzewdw jest:

: dla drzew - sztuka, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
: dla ogrodzen zabezpieczajacych rosliny metr biezacy

dla zabiegdw pielegnacyjnych w koronie drzew jednostka obmiarowa jest jeden kompletny zabieg wykonany w koronie jednego
drzewa

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie okreslone w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na

piSmie przez INTZ.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
QOdbior robot zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw dokonuje INTZ, po zgtoszeniu robot do odbioru przez wykonawce.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich

zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7
W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ gospodarowanie i przetwarzanie odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (DZ.U.2020.797) oraz obowigzujgcym prawem.

Cena usuniecia drzewa i krzewu obejmuije:

e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy a miejsce uzgodnione z inwestorem,
e  zasypanie dotdw ziemig zyzna,

e  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

Cena zabezpieczenia drzewa krzewu na czas robét obejmuje:

e wykonanie zabezpieczenia
e  kontrola zabezpieczenia przez caly okres trwania prac budowlanych
e  zdjecie zabezpieczenia

e  zabezpieczenie ewentualnych uszkodzen drzew i krzewow
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Cena wykonania zabiegu redukcje czesci korony wybranych drzew obejmuije:
e  zabezpieczenie terenu na czas wykonywania zabiegdw pielegnacyjnych
e usuniecie wszystkich suchych pedéw, gatezi, konaréw z korony drzewa
e uprzatniecie wywiezienie i utylizacja odpadéw roslinnych pochodzacych z wycinki

e uprzatnigcie terenu
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