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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021. poz. 2351 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,,Dokumentacja projektowa uktadu komunikacyjnego Radojewo — chodnik i dojscie do
przystanku na ul. Jaskowiaka” w zakresie budowy oswietlenia drogowego zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, umowa oraz ze jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzydé.

WKP/0453/PWOE/18 mgr in2. Artur Krempa
w specjalnosci instalacyjnej Upl WN Wy ﬂ° do projekto maeﬁ
Projektant mgr inz. Artur KREMPA w zakresie sieci, 'k’e'° 3"'3 m “
instalacji i urzqdzen e/ektrycznych' urzadz eﬂ elektrycznych trosnerg cznych
i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/IE/0105/19
mgrlinz. Jan Pankiewi¢z
167/85/PW Uprawpienia budowlane do projektowgnia
Sprawdzajacy mgr inz. Jan PANKIEWICZ w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej | Nr ewid.167/85/Pw

w zakresie instalacji elektrycznych ;O n s e

) ‘
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< WIELKOPOLSKA
i OKREGOWA
. 1ZBA
" INZYNIEROW
/C; BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-385/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 2, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Artur Kamil Krempa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 kwietnia 1985 r. Swinoujscie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0453/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7,./@

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Artur Kamil Krempa jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Artur Kamil Krempa
61-892 Poznan, ul. Kosciuszki 71/7A
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

BIURC PROJEKTEW DROGOWYGH
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IXR-28Z-598 *

Pan Artur Kamil Krempa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0105/19

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 71/7A, 61-892 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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JRZAD JJEWO LU £ POZnaI,l, ..., dnia 30~05q 1985. s
Wydzial :

Bbanistynl, wiin oty i KO sueell.

@1-71& Foznan Ai. Stalingredzhe 18

¢ (pieczéd)

'

\, 167/85/pw

Decyzja o stwierdzeniv przygotowania zawodowego

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

. hust.2,87
Na podstawie § g .1 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit, .. d rozporzqdzenia Mi-
nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(kg)

Jan Wawrzyniec PANKIEWICZ
(imie i nazwisko)
magister inzynier elektryk
o (tytuf naukowy — zawodowy) T

urodzony(a) dnic 1 sierpnia - L1989 w Poznaﬂﬁiru‘ -

posiada przygotowanie zawodowe upowazinigjqce do wykonywania samodzielnych funkcji

pro,jektarita.,. B o — -

v specjalnosci. . instalacya no-inzynl eryjne‘j

(rodzaj specjalnoici techniczno-budowlanej)

w zakresie

.instalacji elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGH
uUL. WIiLGZAK 15, 61-623 PozNAN, BlunD@KFGSK,F-L TEL. +48 61 8219200 8
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Obywatel(k) :..........Jan Pankiewicz

(imig i nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania prejektdéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzerowania
i kontrelewania budewy,kierowania i kentrelowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz eceniania i badania
stanu techniczmnege instalacji elektrycznych. = - - = - - - -

@ e mm am e m e am as G am W Mm e w e e S T e e B e MmN e e e e

PZGMK 6§ — 62492/84 - 3010

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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——® POLSKA
|

I Z B A
INZYNIEROW
| | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-13D-FIF-TQJ *

Pan Jan Pankiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3753/01

adres zamieszkania Kamionki os. Kresowe 75, 62-023 Gadki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

uUL. WIiLGZAK 15, 61-623 PozNAN, BIURD@KFESK,F‘L TEL. +48 61 8219200
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Poznan, dnia 11 marca 2022 r.
ZDM-UlL.476.4.15.2022.1
wtp/4-15/2022
Dotyczy: usunigcie kolizji istniejgcego o$wietlenia drogowego z projektowanq przebudowq uktadu drogowego
w ul. Radojewo, skrzyzowanie z ul. Jaskowiaka w Poznaniu.

Warunki na usunigcie kolizji istniejacego o$wietlenia drogowego z projektowana przebudowa ukladu drogowego
w ul. Radojewo, skrzyzowanie z ul. Jaskowiaka w Poznaniu::

1. Zasilanie kolidujacego o$wietlenia pozostawi¢ bez zmian - SO 714
zasilanie oraz sterowanie rozdzielnicy - bez zmian
zabezpieczenia przedlicznikowe - bez zmian
moc zainstalowana - nie ulegnie zwigkszeniu. ;v OL OO0 537 p /i/‘ £ (.‘{

2. W celu usuniecia kolizji nalezy { k‘?{/

e opracowa¢ dokumentacje techniczng na usunigcie kolizji - przebudowe oswietlenia, zapewniajac spel#i€nie wymagarn
normatywnych o$wietlenia drogi po usunigciu kolizji dla nowego ukladu drogowego, 7

e przed przystapieniem do prac wykona¢ dokumentacjg fotograficzna istniejacej instalagji,

¢ opracowa¢ projekt oSwietlenia dla nowego ukladu drogowego, z uwzglednieniem wymagari normy PN-EN 13201;
w przypadku likwidacji materialy z demontazu dostarczy¢ na magazyn ZDM,

*  na kolidujacych odcinkach ulozy¢ w obszarze niekolizyjnym nowe odcinki linii kablowej min. typu YAKY 4x35mm?
nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od innych medi6w

*  nie stosowac laczenia kabli pod nawierzchniami nierozbieralnymi, oraz w przepustach

*  Kkable pod nawierzchniami nierozbieralnymi oraz wjazdami umieszcza¢ w rurach typu Arot SRS 110 na glebok. min. 1m

*  naczas budowy zachowac ciaglo$¢ pracy urzadzeri oswietleniowych

Szczegblowe rozwigzania nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég Miejskich.

4. Zarzad Drég Miejskich zastrzega sobie koniecznos¢ odbioru robot zanikajacych. Wykonawca wykona i przed
odbiorem przekaze do ZDM (w formie elektronicznej) dokumentacje fotograficzng instalacji przed przebudowa
oraz prowadzonych prac, ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac zanikowych.

5. W projekcie uwzgledni¢:

a)  wycinke galezi wokét latarni i opraw o$wietleniowych,

b)  slupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika, lub w spos6b zapewniajacy bezpieczne prowadzenie
prac konserwacyjnych,

)  stupy nalezy posadowi¢ tak, aby dolna krawedz wneki stupowej znajdowala sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem
terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna.

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢
wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kladkach nalezy projektowa¢ tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja
a takze wymiana.

8. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

9. Stosowac tabliczki/zlacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

10. Instalacje zaprojektowac w sposob umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposéb bezpieczny - zapewni¢
dostep do projektowanych urzadzen oraz mozliwos¢ eksploatacji z podnosnika koszowego.

11. Wykonaweca jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora o$wietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentagji
powykonawczej, protokoléw badar, zestawienia materialéw zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji
fotograficznej prowadzonych prac (ze szczegélnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej)
oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng urzadzen uzupelniong o zestawienie wspélrzednych punktow
$wietlnych w standardzie WGS84

12. Wykonawca zobowiazany jest przed odbiorem dostarczy¢ plany ukladu drogowego z oswietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.

13. Wszelkie prace wymagajace ingerencji w istniejacy majatek oswietleniowy oraz pomiary kontrolne wymagaja
dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej konserwacje na majatku ZDM, po
uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

14. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy
przewidzie¢ jeden egzemplarz dla celow archiwalnych. Wraz z dokumentacja nalezy dostarczy¢ kopie
dokumentacji w wersji elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz
obliczenia fotometryczne w pliku programu Dialux).

15. Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

16. W przypadku demontazu kolidujacych elementoéw na majatku ZDM, materialy z demontazu dostarczy¢ na
magazyn ZDM.

17. Waznosé¢ warunkéw ustala sie na 1 rok od daty ich wystawienia.

18. W przypadku zmiany rzednych terenu w obszarze ulozenia kabla o§wietleniowego, nalezy sprawdzi¢ czy
kabel oswietleniowy ulozony jest na normatywnej gl¢bokosci wzgledem nowych rzednych terenu. Jezeli
zajdzie taka potrzeba, kabel nalezy ulozy¢ na normatywnej glebokosci.

19. Wlasnos¢ urzadzen oswietlenia drogowego pozostaje bez zmian., { \

1o

Zalacznik:
Wymagania stawiane nowoprojektowanemu o$wietleniu drég oraz przejs¢ dla pieszych w miescie Poznaniu - wytyczne dla projektanta
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Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

Zdl l ' http://zdm.poznan.pl/

POZNAN, 2022-03-24

ZDM-UI.476.4.15.2022.1

L adilt i

ZDM-22-32110
KFG sp. z 0.0. sp.k.
ul. Wilczak 15
61-623 Poznan

dotyczy: opinii projektu budowlanego w zakresie o$wietlenia drogowego Radojewo
Franciszka Jaskowiaka

W odpowiedzi na przedstawiony projekt budowlany os$wietlenia chodnika i dojscia
do przystanku na ulicy F. Jaskowiaka Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu informuije,
ze przedmiotowy projekt opiniuje pozytywnie, z nastgpujgcymi uwagami:

- nalezy uzasadni¢ wprowadzenie tzw. ,strefy przej$ciowej” dla o$wietlenia drogowego,

- brak doboru klasy o$wietleniowej dla redukcji o$wietlenia w porze nocne;j,

- na stronie 21 brak okreslenia typu zabezpieczenia we wnekach stupowych (okreslono tylko
wartosg),

- nalezy uzasadni¢ w parametrach doboru klasy oswietleniowej dla jezdni stosowania
poziomu ,$rednia” dla luminancji otoczenia oraz ,trudne” dla prowadzenia wzrokowego,

- nalezy uzasadni¢ w parametrach doboru klasy o$wietleniowej dla chodnika stosowania
poziomu ,$rednia” dla luminancji otoczenia oraz ,normalne” dla natgzenia ruchu,

- brak doboru klasy o$wietleniowej dla skrzyzowania,

- w zatgczonych obliczeniach oswietleniowych dla jezdni nie wprowadzono chodnikéw, ktére
do niej przylegajg na okreslonych odcinkach drogi,

- na zatgczonej ptycie brak obliczen fotometrycznych w formacie programu Dialux,

- brak schematu jednokreskowego w opracowaniu projektu,

- brak zestawienia podstawowych materiatow,

- brak obliczen elektrycznych w zakresie doboru zabezpieczen, kabli, spadkéw napig¢,
impedanc;ji petli zwarcia.

Powyzsze uwagi nalezy uwzgledni¢ w projekcie wykonawczym ztozonym do ZDM celem
zaopiniowania.
Zastepca Dyrektora ds. Utrzymania

Podpisane przez: Ireneusz Wozny
Ulala Data: 2022.03.25 08:01:21 CET

Pismo sporzadzit:
Maciej Bloch, inspektor
tel. 61 64 77 215

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Poznan, 10-11-2022

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1295.2022
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1295.2022

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy¥/a: Liliana Borak - Specjalista dziatajgcy/a z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: KFG sp.k. sp.z 0.0.
ul. Wilczak 15/1
61-623 Poznan
Poznan
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 10-11-2022
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektroenergetyczna
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
Poznan, ul. F. Jaskowiaka/ul. Radojewo
lokalizacja na mapie

4. Dane inwestora:

Poznanskie Inwestycje Miejskie

ul. plac Wiosny Ludoéw 2

61-831

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Dominika Strozik:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywa¢ recznie zachowujgc minimalng odlegto$é pionowg
0,3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:
Projekt uzgodni¢ branzowo.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGCH

uL. WiLczAak 15, 61-623 PozNAN, Elunn@KFGsK_nL TEL. +48 61 8219200 13



Dokumentacja projektowa uktadu komunikacyjnego Radojewo
— chodnik i dojscie do przystanku na ul. Jaskowiaka

Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak:
Warunki jakie nalezy speti¢ przy realizacji rob6t na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe @fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ powstania awarii sieci

lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania rob6t oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegéInosci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z tgczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczer podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku konieczno$ci
poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznos$ci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentaciji
powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$é na mapy i dostarczy¢ do

FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesofowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko:
Bez uwag

MPK Jerzy Pietrowiak:
Projekt w zakresie platformy przystankowej musi by¢ uzgodniony w Zarzadzie Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59.

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski:
Bez uwag

BILURD PROJEKTGW DROGOWYGCH
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PSG Rafat Goraj:

- szczeg6towg lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow prébnych,

- w miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej zachowa¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatari mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac¢ recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ si¢ do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61 8545140 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

RCI Andrzej Koralewicz:

Skrzyzowania z kablem doziemnym wojskowej tagcznosci specjalnej. Nalezy zachowac strefe bezpiecznej eksploatacji. Prace ziemne w
strefie bezpiecznej eksploatacji kabla min. 0,5m od osi kabla wykona¢ reczne, kabel nalezy lokalizowa¢ przekopami probnymi. Przecisk
wykonywaé przy odkopanym kablu ponizej osi kabla min. 0,5m. Wszystkie prace ziemne w strefie bezpiecznej eksploatacji kabla
wykonywacé recznie i pod nadzorem WT Poznan. Powiadomi¢ WT Poznar 14 dni przed rozpoczeciem prac, tel. 261 573 111 lub 261 573
116.

VEOLIA Sylwia topatka:
Bez uwag

WSS Adrianna Kowalak:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 03.11.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuije infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

ZDM Beata Bartkowiak:

Uzgodnienie zgodnie z ponizszymi uwagami:

- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu bedacego obecnie w administracji ZDM;

- projekt budowlany o$wietlenia nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Utrzymania Infrastruktury Drogowej Zarzadu Drog Miejskich;

- kompleksowy projekt odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Remontéw i Utrzymania Drog Zarzadu Drog Miejskich;
- odtworzenie wszystkich naruszanych nawierzchni utwardzonych w pasie drogowym administrowanym przez ZDM nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami Wydziatu Remontéw i Utrzymania Drog Zarzadu Drog Miejskich,

zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni, znajdujgcym sie na stronie internetowej ZDM pod adresem:

https://zdm.poznan.pl/pl/katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-
zarzadu-drog-miejskich

lub

https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-
objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich

- odtworzenie wszystkich naruszanych w pasie drogowym nawierzchni utwardzonych nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej, a w
przypadku nawierzchni objetych gwarancjg — gwarantowi;

- zabezpieczy¢ zielen w sagsiedztwie inwestycji zgodnie z Projektem Ochrony Zieleni opracowanym na potrzeby projektu przebudowy
uktady drogowego;

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgtosi¢ sig do inspektora Wydziatu Terendw Zieleni, w celu okre$lenia szczegdtowych warunkow
zabezpieczenia i odtworzenia zieleni (tel. do inspektora: Ewa Zalewska 795 252 651);

- nalezy bezwzglednie zastosowac¢ sie do wymagarn dotyczacych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w
bezposrednim ich sgsiedztwie, podanych w wytycznych Wydziatu Terendw Zieleni Zarzagdu Drég Miejskich z dnia 03.08.2021r. (w
zatgczeniu).

*zatgcznik do uwag do protokotu: "jaskowiaka_os$wietlenie_1295.2022-3(1).pdf"
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAt ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodo6w uktadanych w wykopie musi byé dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjne;j i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac¢ recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego
- Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktore w niej nie uczestniczyty :

NETIA S.A.

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naktada na projektantow/inwestoréw koniecznos$ci dokonywania dodatkowych uzgodnien z
zarzadzajacymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujacego funkcje Starosty) narad
koordynmacyjnych.
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Dokumentacja projektowa uktadu komunikacyjnego Radojewo
— chodnik i dojscie do przystanku na ul. Jaskowiaka

Zarzad Drog Miejskich

Poznan, dnia 05.01.2023r.
ZDM - [P1.220.25.2021.AT1

KFG s.k.
Biuro Projektéw Drogowych
61 — 623 Poznan, ul. Wilczak 15

Dotyczy: opracowania dokumentaciji projektowej uktadu komunikacyjnego Radojewo (chodnik i
dojscie do przystanku autobusowego).

W odpowiedzi na pismo nr KFGSK-102-FG-2020032 w sprawie zaopiniowania skorygowanego
projektu wykonawczego os$wietlenia drogowego dla chodnika i dojscia do przystanku
w ul. Jaskowiaka opiniujemy projekt pozytywnie pod wzgledem technicznym. Prosimy
0 wprowadzenie korekty w zestawieniu materiatow na stronie 41 w tabeli nr 1 nalezy poprawié w
pozycji 1 ilo§¢ opraw o mocy 18,6W i strumieniu 3070Im.

Otrzymuijg:

1. Adresat

2. Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

3. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Sprawe prowadzi:

Aneta Turulczyk specjalista ds. przygotowania inwestycji

tel.: 61 647 73 29 aturulczyk@zdm.poznan.pl

POZnan’

Zarzgd Droég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Dokumentacja projektowa uktadu komunikacyjnego Radojewo
— chodnik i dojscie do przystanku na ul. Jaskowiaka

Il. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy budowy o$wietlenia drogowego
w ramach zadania inwestycyjnego ,Dokumentacja projektowa ukfadu komunikacyjnego

Radojewo — chodnik i dojscie do przystanku na ul. Jaskowiaka”.

1.2 Zakres opracowania

Zakres robdt objetych niniejszym projektem obejmuje budowe oswietlenia:
= yl. Jaskowiaka,
= przejscia dla pieszych przez ul. Jaskowiaka,
= ciggu dla pieszych odcinku od skrzyzowania do przystanku autobusowego,

= ciggu dla pieszych na odcinku od ul. Jaskowiaka do ul. Rdestowe;j.

1.3 Podstawa opracowania

. Umowa,

=  Projekt drogowy,

=  Projekt organizacji ruchu,

=  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,

= Warunki techniczne ZDM nr UI.E.476.3-4.2021 (wtp/3-4/2021) z dnia 22.01.2021r.

=  Obowigzujace przepisy prawne i techniczne oraz normy,

=  Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drdg oraz przejsé dla pieszych w

miescie Poznaniu — wytyczne dla projektanta.

1.4 Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentacji:
= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124).
= Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1474, z 2019 poz. 1716 ).
= Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440) ) z

pdzniejszymi zmianami.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGCH
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= Ustawa zdnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) ) z pézniejszymi
zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 47 poz. 401).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 492).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2003 r, nr 120 poz. 1133) z pdzniejszymi
zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (tj. Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213)

=  PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru
klas oswietlenia.

=  PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drdg -- Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

= PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog -- Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw
os$wietleniowych

= PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég -- Cze$¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej

*  PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz.

=  PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

=  PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary.

= PN-EN 40-3-1:2013-06 Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja.
Obcigzenia charakterystyczne.

= PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe -- Cze$¢ 6: Stupy oswietleniowe stalowe —
Wymagania.

= PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych — Wymagania i metody badan.

=  PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

=  PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

= PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGCH
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=  PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

=  PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

= PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

= PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

= PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-714:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia
zewnetrznego
= N SEP-E-001:2013 Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

= N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i
budowa.

= PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1kV.

= PN-EN 50393:2015-03 Metody badann i wymagania dotyczgce osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1,0(1,2)kV.

= PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

=  PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czesc¢ 24:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

=  PN-EN 12256:2001/Ap1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Ksztattki z
tworzyw termoplastycznych — Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub
elastycznosci fabrykowanych ksztattek.

= PN-EN 61238-1:2004 Zaciskowe i mechaniczne ztgcza kabli energetycznych na napiecie

znamionowe nieprzekraczajgce 36kV (Um=42kV) — Cze$¢ 1: Metody badania i wymagania.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGCH
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w obszarze granic miasta Poznania, na

skrzyzowaniu ulic Radojewo oraz Jaskowiaka.

2.2 Opis stanu istniejgcego

Teren objety inwestycjg nie jest oswietlony.

W zakresie inwestycji wystepuje oswietlenie drogowe wtasnosci Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu:

=  zasieg szafki SO-714 — nie koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

Istniejgce oswietlenie sktada sie z opraw sodowych o mocy 100W oraz 150W.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W zakresie projektowanego oswietlenia drogowego przewiduje sie:
= montaz stupédw oswietleniowych z oprawami,
=  budowe linii kablowych niskiego napiecia,
=  montaz rur ostonowych,

= wykonanie pomiaréw i badan.

Projekt zaktada:
= zasilenie oswietlenia ul. Jaskowiaka jako przedtuzenie obwodu nr 1 oswietlenia ul. Radojewo,
= zasilenie oswietlenia ciggu pieszego wzdtuz ul. Jaskowiaka jako przedtuzenie obwodu nr 5

oSwietlenia osiedla przy ul. Radojewo.

3.1 Wymagania osSwietleniowe

Oswietlenie drogowe w zakresie inwestycji zostato zaprojektowane w oparciu o arkusze wchodzace

w sktad normy PN-EN 13201 Oswietlenie drég.

Dobrano klasy oswietlenia:
= ul. Jaskowiaka — klasa M6,
= ciggi dla pieszych — klasa minimum P6,

= skrzyzowanie ul. Jaskowiaka z ul. Radojewo — klasa C2.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGCH
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Istniejgce oswietlenie w obrebie skrzyzowania z ul. Radojewo pozostaje bez zmian. Istniejgce

oSwietlenie oprawami SGS 203 150W ulicy Radojewo zapewnia spetnienie wymagan klasy M3.

Dla skrzyzowania drogi w klasie M6 (ul. Jaskowiaka) z drogq w klasie M3 (ul. Radojewo) dobrano klase

C2 zgodnie z zaleceniami normy.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych zostato zaprojektowane w oparciu o ,Wytyczne stawiane
nowoprojektowanemu oswietleniu drég oraz przejs¢ dla pieszych w miescie Poznaniu”. Dobrano
klase oswietlenia:

= klasa dla 10 < E < 20 — natezenie obliczeniowe w obrebie przejscia (przejscie w bliskosci

skrzyzowania z oswietleniem w klasie C2)

3.4 Oprawy oswietleniowe

Dla potrzeb oswietlenia drogowego zaprojektowano oprawy typu LED.

Do obliczen przyjeto oprawy:
= nadrodze:
- 1ZYLUM 2 5307 (Light Exhauster) 30 LEDs 200mA NW 740 o mocy 18,6W i strumieniu 3070Im

oraz temperaturze barwowej 4000°K,

= naciggu dla pieszych:
- 1ZYLUM 1 5307 (Light Exhauster) 10 LEDs 200mA NW 740 o mocy 7,2W i strumieniu 1015Im

oraz temperaturze barwowej 4000°K,

= na przejsciach dla pieszych:
- 1ZYLUM 1 5369 (Zebra right, Light Exhauster) 20 LEDs 550mA CW 757 o mocy 35,4W i

strumieniu 5012Im oraz temperaturze barwowej 5700°K,
Dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych do zastosowanych w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia wymienionych nizej parametrow oraz wykonania obliczen

fotometrycznych.

Parametry konstrukcyjne:

=  Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany

kolor z ogdlnodostepnej palety.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGCH
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Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkfo.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09.

Szczelno$¢ oprawy (komory optyczna oraz elektryczna): IP66/IP67.

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium.
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes$¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy.

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor.

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem.

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C.

Maksymalna masa oprawy 6,3kg / 4,9kg (odpowiednio do miejsca montazu zgodnie z
projektem).

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt

(jedna rodzina opraw).

Parametry elektryczne i funkcjonalnos¢:

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGCH

Znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz,

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 18,6W / 7,2W / 61,5W (odpowiednio do
miejsca montazu zgodnie z projektem).

Wspdtczynnik mocy oprawy (PF) min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Oprawa wykonana w | klasie ochronnosci elektrycznej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV i diodg sygnalizujaca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem).

Beznarzedziowe podfaczenie oprawy do sieci zasilajgcej.
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= Ukfad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczesniej harmonogramem.

= QOprawa wyposazona w zasilacz programowalny pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy
oraz zuzycia energii, wyposazony w interfejs DALI, umozliwiajgcy ptynng regulacje natezenia
os$wietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin redukcji
natezenia oswietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w
zakresie regulacji natezenia 40-100%: cos ¢ 20,93, wspétczynnik mocy (PF) >0,90, THD <25%.

= QOprawa przystosowana do wspotpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym obustronng
komunikacje systemu sterowania z oprawg w standardzie DALl oraz redukcje mocy i
strumienia swietlnego (OLC).

= 7Zkazdej oprawy do wneki stupowej nalezy wprowadzi¢ przewody zasilajgco-sterownicze YDY
5x1,5. Zyty stuzgce do podtaczenia interfejsu DALI nalezy zakoriczy¢ we wnekach ztgczkami 2-
biegunowymi zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini special (gray B-coded).

= QOprawa oznaczona przed producenta w sposob trwaty napisem umieszczonym na obudowie
w sposob czytelny w Swietle dziennym w miejscu widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”.

=  Stopien skompensowania mocy biernej 0 <tg ¢ <0,4.

=  Minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie
wiekszy od deklarowanego,

= QOprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja
pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i
instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy

oswietleniowe;j

- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Parametry oswietleniowe:

= Rodzaj zrédtfa swiatta — LED.
= Minimalny strumien $wietlny panelu LED — 3070lm / 1015Ilm / 9189Im (odpowiednio do

miejsca montazu zgodnie z projektem).
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= Skuteczno$¢ Swietlna oprawy > 140 Im/W (rozumianej jako iloraz strumienia $wietlnego
oprawy i mocy czynnej oprawy).

= Sprawnos$¢ oprawy (LOR) co najmniej 0,85.

= Temperatura barwowa Zzrddet $wiatta: 4000K +100K (jezdnia oraz chodniki) oraz 5700K +100K
(doswietlenie przejscia dla pieszych).

=  Wskaznik oddawania barw R, wynoszacy 70.

= Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

= Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych.

= QOprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

= QOprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym).

= QOprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED.

= Oprawy dedykowane dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych wyposazone w uktad optyczny o
asymetrycznym rozsyle swiatta.

= QOprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta, w ktérym
kazda dioda panelu LED powinna posiadac indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, w celu wyeliminowania zmiany rozsytu Swiatta w przypadku przepalenia sie
ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien s$wietlny
emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt swiatta (zachowanie rGwnomiernosci oswietlenia).
Panel LED musi by¢ wyposazony w ztacze, ktére w razie awarii powinno umozliwia¢ jego
szybka wymiane.

= Kazda z soczewek matrycy (dla poszczegdlnych typdéw opraw) emituje takg samg krzywa
Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

=  QOprawa musi spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”.

= QOprawa wyposazona w panel LED o trwatos¢ L90B10 tj. minimum 100 000h Swiecenia przy
spadku strumienia maksymalnie 10% dla przynajmniej 90% populacji diod w panelu (zgodnie
z IES LM-80 - TM-21),

=  Wartos$¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

= 7godnos¢ opraw z normami: PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471 oraz dyrektywami: LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC.
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Oprawy muszg posiadac certyfikaty CE oraz deklaracje zgodnosci.

Oprawy muszg posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC+.

Oprawy muszg posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos$é podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+.

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.

Dialux, Relux).

3.5 Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy oswietleniowe o wysokosciach montazu punktu swietlnego:

8m — ul. Jaskowiaka,

5m — przejscia dla pieszych, ciggi piesze.

Stupy nalezy wyposazy¢ w wysiegniki o dtugosciach oraz kacie nachylenia zgodnie z oznaczeniem

rysunkowym.

Wymagania dla stupdw oraz wysiegnikow oswietleniowych:

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGCH

Spetnienie wymagan normy PN-EN 40.

Stupy stozkowe, zbiezne o przekroju kotowym.

Wykonanie stalowe.

Grubosci Scianki min. 3mm.

Stupy wkopywane w grunt.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki) muszg spetniaé wszelkie postanowienia
obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujacg na
danym terenie strefe wiatrowa.

Wszystkie konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego nalezy wyposazy¢ w tabliczki
oznaczeniowe (trwate oznaczenie typu i roku produkcji) oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i

znaki ostrzegawcze).

uL. WiLczAak 15, 61-623 PozNAN, EIURD@KFGSK_PL TEL. +48 61 8219200

27



Dokumentacja projektowa uktadu komunikacyjnego Radojewo
— chodnik i dojscie do przystanku na ul. Jaskowiaka

= Stupy w dolnej czesci stupy posiadaé wneke tzw. przytgczeniowg zamykang drzwiczkami ze
stopniami ochrony nie mniejszymi niz IKO8 oraz IP44. Wneki powinny by¢ przystosowane do
mocowania stupowych tabliczek bezpiecznikowych.

=  Stupy powinny posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa.

= Nalezy stosowac tabliczki lub ztgcza stupowe, ktére powinny:
- posiadac zaciski umozliwiajgce podtgczenia maksymalnie do trzech kabli zasilajacych,
- posiadac zabezpieczenia opraw w postaci podstaw bezpiecznikowych z bezpiecznikami

D01 gG 4A,

- umozliwiaé beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

= Potgczenie ztacza stupowego z oprawg oswietleniowg nalezy wykonaé przewodami YDYzo
5x2,5 (do zasilania nalezy wykorzystac trzy zyty, dwie pozostate zyty sterownicze DALI nalezy
zakonczy¢ we wnekach ztgczkami 2-biegunowymi zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini
special (gray B-coded))

= Posadowienie stupa nalezy wykonad poprzez wkopanie w grunt zgodnie z instrukcjg montazu
producenta. Szerokos$¢ wykopu musi umozliwia¢ zageszczenie zasypki gruntowej wokét
stupa. Wykop pod stup nalezy dodatkowo pogtebi¢ o 20 cm, a podtoze wykopu utwardzi¢
(ptyta betonowa lub wylewka betonowa).

= Przed wykonaniem posadowienia Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia warunkéw
geologiczno-gruntowych oraz uzbrojenia podziemnego terenu.

=  Stupy powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie przed korozjg elastomerem poliuretanowym
(czes¢ podziemna stupa oraz nadziemna minimum 35cm nad gruntem). Elastomer nalezy
pokry¢ farbg w kolorze stupa.

= Stupy powinny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli (gérna krawedz
otworu -50 cm od poziomu gruntu).

= Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

= Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta. Przed
przystgpieniem do montazu stupdw nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow tgczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjne;j.

=  Stup ustawiaé nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrdcic
uwage, aby nie spowodowacd odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z
haka, ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

=  Wszystkie potgczenia srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przez zmontowaniem
zabezpieczy¢ przez korozjg za pomocg whasciwych smarow bezkwasowych.

= W miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie réznych metali, nalezy zastosowac srodki

zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwaniczne;.
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= Stupy nalezy tak ustawiaé, aby wneka znajdowata sie od strony pobocza lub chodnika, a przy
ich braku, od strony zapewniajgcej bezpieczne prowadzenie prac konserwacyjnych. Ponadto,
wneka musi by¢ potozona tak, aby: dolna krawedz otworu znajdowata sie na wysokosci nie
mniejszej niz 0,60m nad poziomem terenu zniwelowanego.

= Stupy z wysiegnikiem powinny by¢ ztozone z dwdéch oddzielnych elementéw — stupa oraz
wysiegnika.

=  Woysiegniki nalezy montowac na stupach zgodnie z instrukcjami producenta. Wysiegniki
nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Czes¢
pionowg wysiegnika nalezy wsungé¢ do oporu w rure znajdujgcg sie w gornej czesci stupa
osSwietleniowego. Po ustawieniu, nalezy unieruchomi¢ go sSrubami znajdujgcymi sie w
nagwintowanych otworach. Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg
oswietleniowg lub ciezarem rdwnym jej ciezarowi.

=  Wysiegniki muszg by¢ ustawione w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku
gdy jezdnia jest w tuku) pod katem 90 stopni. Ukosne czesci wysiegnikow muszg znajdowac

sie w jednej ptaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.

. , C e XXX
= Nalezy ponumerowac stupy w kolejnosci od istniejgcych wg wzorca: YYY

XXX — numer szafki oSwietleniowej, YYY — kolejny numer stupa w zasiegu.

gdzie:

Numeracje ustali¢ przed wykonaniem w Wydziale Utrzymania Infrastruktury Drogowej (TI)
ZDM Poznan.
= Nalezy wykona¢ niezbedng wycinke gatezi wokot latarni i opraw oswietleniowych w

miejscach tego wymagajgcych.

3.6 Linie kablowe

Obwody zasilania zaprojektowano kablami YAKY 4x35/1kV. Poszczegdlne obwody powinny by¢

rozfazowane.

Uktadanie linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci 10 cm linig falistg z zapasem 1-3 % z zachowaniem
dopuszczalnego promienia giecia, zasypa¢ kolejng warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa

sztucznego (30 cm nad kablem).

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz -5°C lub nie nizsza od tej,

jaka zaleca producent.
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3.7
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Trase linii kablowych niskiego napiecia nalezy na catej dtugosci i szerokosci oznaczy¢ folig w kolorze
niebieskim. Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszone w odstepach nie wiekszych niz 10 m, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu, przy wejsciu do rur pod drogami oraz przy stupach. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej symbol i numer ewidencyjny
kabla, typ kabla, znak uzytkownika kabla, kierunek zasilania, rok utozenia kabla. Odlegto$¢ miedzy
kablami o napieciu do 1 kV przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia w ciggach wielokablowych — w
pionie 5 cm, w poziomie - mogg sie stykac.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami minimalna gtebokos¢
ich posadowienia jest taka, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,5 m
pod warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy, lecz nie mniej niz 1,0 m ponizej projektowanej

docelowej/istniejgcej niwelety jezdni drogi.

Natomiast na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia linii kablowej nn nie

moze by¢ mniejsza niz 0,7m.

W przypadku zmiany rzednych terenu w obszarze utozenia kabla oswietleniowego, nalezy sprawdzié
czy kabel oswietleniowy utozony jest na normatywnej gtebokosci wzgledem nowych rzednych terenu.

Jezeli zajdzie taka potrzeba, kabel nalezy utozy¢ na normatywnej gtebokosci.

Rury ochronne

Kable pod nawierzchniami nierozbieralnymi oraz wjazdami nalezy umieszczaé w rurach ochronnych.

Przepusty kablowe nalezy wykonac¢ z materiatow niepalnych (z tworzyw sztucznych), wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia transportowe.
Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania sie kabli. Wymaga sie stosowania na przepusty kablowe grubosciennych rur
z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm, o parametrach nie gorszych

niz RHDPEp 110/6,3.

Nalezy stosowa¢ rury wykonane z polietylenu HDPE o gestosci > 940 kg/m? i o sztywnosci minimum

SN > 8kN/m? pod jezdniami, rowami i w poboczu drég oraz minimum SN > 4kN/m? na pozostatym
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3.8
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terenie zgodnie z PN-EN ISO 9969:2016-02. Rury muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
61386-24:2010.

Kable niskiego napiecia w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi - sieci
technologiczne, woda, ciepto, kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp. nalezy dobezpieczyé rurami

typu HDPE 110 zachowujac odpowiednie, wymagane normg odlegtosci od krzyzowanych urzadzen.

Linie kablowe oswietleniowe zlokalizowane pod przebudowywang nawierzchnig jezdni oraz ciggéw

pieszo-rowerowych nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Kabel wprowadzony do stupa powinien by¢ ostoniety gietkg rurg gruboscienng HDPE 50 na odcinku

minimum 40cm. Otwory nalezy zabezpieczy¢ folig tak, aby uniemozliwic¢ dostanie sie piasku do stupa.
Konce wszystkich rur nalezy uszczelni¢ przed wilgocig, zamuleniem, przed przedostaniem sie
nieczystosci lub gryzoni za pomocg rur termokurczliwych pokrytych klejem lub innych materiatéw
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty dobrane wg katalogow dla wybranego producenta
uszczelnianych urzadzen. Uszczelnienia muszg by¢ odporne na warunki Srodowiskowe.

Po wykonaniu prac kablowych teren nalezy uporzagdkowac (odtworzyé nawierzchnie).

Mocowanie kabla na stupie

Linie kablowe nalezy wprowadzaé na stupy elektroenergetyczne w rurach ostonowych HDPE ¢ 50
odpornych na promieniowanie UV o grubosci Scianki min. 4,3mm. Rura powinna znajdowac sie
minimum 0,5m rury w gruncie oraz 2,5m nad gruntem. Rure nalezy mocowacé na stupie za pomoca

ramek i tasmy stalowej nierdzewnej. Odlegtos¢ miedzy ramkami nie wieksza niz 1,0m.

Gorny koniec rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg ksztattki uszczelniajgcej. Kabel
do zerdzi powyzej rury ochronnej przymocowac za pomocg uchwytéw dystansowych, odlegtosé
miedzy uchwytami nie wieksza niz 1,2m. Koniec kabla na stupie zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgocig za pomocg ksztattki czteropalczastej oraz potgczyé z linia napowietrzng zaciskiem

odgateznym przebijajgcym izolacje.
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3.9 Instalacja uziemienia

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, dla prawidtowej pracy urzadzen elektroenergetycznych
w warunkach normalnych oraz dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej w warunkach

zaktéceniowych, muszg by¢ wyposazone w uziemienie ochronno-robocze.

W zwigzku z powyzszym nalezy uziemic konce i rozgatezienia obwoddow oswietleniowych. Odlegtos¢
uziomow wzdtuz trasy linii kablowej nie powinna przekracza¢ 500 m. Rezystancja poszczegdlnych

uziemien powinna wynosi¢ R <10 Q.

Jako dodatkowe uziemienie ochronne stupéw nalezy pomiedzy kazdym stupem utozyé bednarke
ocynkowang. Bednarke nalezy uktada¢ we wspdélnym wykopie z linig kablowg, na dnie wykopu, na
gtebokosci co najmniej 10 cm pod linig kablowa. Bednarke nalezy potaczy¢ trwale (zacisk Srubowy) z

zaciskiem ochronnym w stupie.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania linii kablowej w ul. Jaskowiaka w gtéwnym stopniu w
przepustach kablowych metodg przeciskdw/przewiertéw, uziemienie stupéw nalezy wykona¢ jako

indywidualne pionowe.

Przewody uziemiajgce tgczace konstrukcje stupa z bednarkg wykonaé ze stali ocynkowanej o
przekroju nie mniejszym niz 50mm2. W miejscach potaczen uziomdw ze stupami oraz innych, gdzie
stykajg sie powierzchnie rdéinych metali, nalezy zastosowal srodki zabezpieczajgce przed

wystgpieniem korozji galwaniczne;j.

Do wykonania uziemien nalezy stosowa uziomy pretowe, tasmowe lub tasmowo-pretowe.
Potaczenia tasmy i preta nalezy wykonac jako spawane, a miejsca potgczenia (spawy) nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pokrycie warstwg cynku o grubosci min. 80 mikrondw, a
nastepnie natozy¢ termokurczliwg opaske z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie agresywne

gruntu.

Uziemienia nalezy wykonad z:
= bednarki stalowej 30x4 mm ocynkowanej metodg zanurzeniowg na gorgco o minimalnej
grubosci powtoki cynkowej 500 g/m? lub miedziowanej o minimalnej grubosci powtoki
miedzianej 70um,
= pretéw stalowych ®17,2 mm cynkowanych o minimalnej grubosci powtoki cynkowej 80 um

lub miedziowanych z elektrolityczng powtoka z miedzi 250um.
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Realizacja uziemienia polegata bedzie na wykonaniu zaprojektowanego uziemienia, a nastepnie
przeprowadzeniu pomiaréw rezystancji uziomu. Jezeli zmierzona rezystancja jest wieksza od

wymaganej, uziom nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe elementy pionowe.

Na stupie wirowanym SO-714/obw.1/12 ze wzgledu na montaz ogranicznika przepie¢ nalezy wykonaé
uziemienie o wymaganiach:
= tasme nalezy prowadzi¢ po zewnetrznej stronie stupa oraz malowaé w pasy zielono-zétte,
= poszczegdlne elementy instalacji nalezy taczy¢ przy uzyciu elementdw przeznaczonych dla
danego systemu uziemiajgcego,
= tasma w miejscu wprowadzenia do gruntu, niezaleznie od powtok antykorozyjnych, chronic¢
przed wilgocig rurg termokurczliwg z klejem na odcinku 40 cm powyzej i 60 cm ponizej
poziomu gruntu,
= nalezy wykona¢ potaczenie przewodu PEN istniejgcej linii napowietrznej z przewodem
uziemiajgcym.
= na przewodach uziemiajgcych ochronnych na wysokosci 1 +/-0,2 m od poziomu gruntu
stosowacé ztgcza do wykonania pomiaréw ZP, skrecane za pomocg dwodch srub M10,
umozliwiajgce odtgczenie uziomu w celu wykonania jego badania (pomiardw), ksztatt
przewodu uziemiajgcego w bezposredniego bliskosci ztagcza ZP powinien umozliwiaé
zatozenie na nim cegdéw pomiarowych, ztgcza instalowaé w miejscach tatwo dostepnych dla

obstugi i oznaczac tabliczkg mocowang za pomoca tasmy stalowej nierdzewnej.

3.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano poziom napiecia 3x230/400V, 50 Hz oraz uktad sieciowy TN-C po stronie zasilania i sieci

odbiorczych oswietleniowych.

Dla projektowanych instalacji podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stanowi

izolacja przewoddw roboczych.

Poza ochrong podstawowg, przewidziano system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zgodnie
znormga N SEP-E-001:
= ochrona przez zastosowanie samoczynnego wytgczania zasilania realizowana za pomoca
zabezpieczen w szafach i stupach oswietleniowych,
= 7zi3cza stupowe wykonane w Il klasie ochronnosci,

= system uziemien i potgczen wyréwnawczych.
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Dla zapewnienia dodatkowej ochrony stupow od porazen pradem elektrycznym poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania nalezy w kazdym stupie przewdd PEN linii zasilajgcej potaczyé

trwale (zacisk Srubowy) z zaciskiem ochronnym w stupie.

3.11 Ochrona antykorozyjna

Stupy oraz wysiegniki wykonane ze stali nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie na
zewnatrz i wewnatrz (od srodka) powtokg o grubosci minimum 80 um zgodnie z normg PN-EN ISO
1461. Ponadto stupy oraz wysiegniki nalezy dodatkowo pokry¢ z zewnatrz ochronng powtoka
malarskg (dodatkowa ochrona antykorozyjna) o grubosci nie mniejszej 80 um niz dla warstwy
podktadowej i nawierzchniowej tj. tagcznie 160 um. Nalezy w tym celu zastosowacé zestawy malarskie
na podtoza stalowe ocynkowane typu ,DUPLEX” do stosowania na zewnatrz. Powtoki malarskie
nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta zestawu malarskiego. Kolor
warstwy nawierzchniowej — ciemnoszary wg palety barw RAL 7042 (zgodny z wytycznymi UM

Poznania).
Stupy powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie przed korozjg elastomerem poliuretanowym (czesé
podziemna stupa oraz nadziemna minimum 35cm nad gruntem). Elastorem nalezy pokry¢ farbg w

kolorze stupa

W miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie rdéinych metali, nalezy zastosowaé Srodki

zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwaniczne;.

3.12 Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony linii kablowej od przepieé, na stupie wirowanym SO-714/obw.1/12 zaprojektowano
beziskiernikowy ogranicznik przepiec¢ z odtgcznikiem o parametrach:

= napiecie trwatej pracy U, = 440V,

= znamionowy prad wytadowczy 8/20us wartosci I, > 5kA,

= maksymalny prad wytadowczy 8/20us wartosci Imax = 25kA,

= napieciowy poziom ochrony U, £ 2500V.

Ogranicznik montowa¢ na linii izolowanej za pomocg zaciskdw izolowanych umozliwiajgcych
wymiane ogranicznika bez koniecznosci demontazu zacisku prgdowego. Do potaczenia ogranicznika
przepie¢ z uziemieniem stupa nalezy stosowaé przewdd gietki miedziany, izolowany HO7V-K o

przekroju 25mm?2 odrebnie dla kazdego ogranicznika przepiec.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGCH

uL. WiLczAak 15, 61-623 PozNAN, EIURD@KFGSK_PL TEL. +48 61 8219200 34



Dokumentacja projektowa uktadu komunikacyjnego Radojewo
— chodnik i dojscie do przystanku na ul. Jaskowiaka

Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepiec nie powinna przekracza¢ 10Q.

4 UWAGI KONCOWE

4.1 Wymagania stawiane urzadzeniom

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obszarze inwestycji muszg by¢ dobrej jakosci oraz
muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz stosowne certyfikaty - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnosci
zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” oraz muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.

Nalezy stosowac materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki aprobat

i kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzgdzenia powinny:
= by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi
przepisami,
= spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowe] oraz przepisy BHP.
Zastosowane urzgdzenia nie powinny:
= wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen,

=  byc zrédtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach.

Stosowaé materiaty wyszczegdlnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajacej
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym 2z wymaganiami obowigzujgcych norm

panstwowych PN i IEC oraz przepisow budowy urzadzen elektrycznych.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow rownowaznych do zastosowanych w dokumentacji
projektowej pod warunkiem posiadania nie gorszych parametréw technicznych oraz jakosciowych.

Wszystkie materiaty muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

4.2 Wymagania stawiane Wykonawcom

Wykonawca zobowigzany jest:
= przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy zapoznac sie z uwagami jednostek
uzgadniajgcych, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na
rysunkach i stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu,
= wykonania catosci prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E, oraz

wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem,
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= prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne
gr. | (grupy SEP) oraz zaswiadczenie o przeszkoleniu w zakresie przepisow BHP,

= osoba kierujgca musi posiada¢ uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu sieci
i instalacji elektrycznych uprawniajgce do kierowania robotami,

= instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego
geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym,

= ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze
szczegblng starannoscig i ostroznoscig z zachowaniem zasad BHP oraz we wszystkich
miejscach do wykonania wykopdw recznie,

= w trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003r nr 47 poz.401).

= nalezy potwierdzi¢ doktadng lokalizacje kabli elektrycznych tj. przed rozpoczeciem robdt
nalezy wykonac przekopy prébne w celu okreslenia typow oraz przekrojéw istniejgcych kabli
elektroenergetycznych,

= przed przystgpieniem do prac nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce
oswietlenie niepodlegajgce oraz podlegajgce przebudowie/likwidacji, prace prowadzi¢ w
uzgodnieniu z ZDM Poznan,

= roboty zanikajgce zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Robot Elektrycznych z ramienia Inwestora
oraz przedstawicielowi ZDM Poznan.

= wykonaé¢ i przed odbiorem przekaza¢é do ZDM Poznan (w formie elektronicznej)
dokumentacje fotograficzng instalacji przed przebudowg oraz prowadzonych prac, ze
szczegdlnym uwzglednieniem prac zanikowych,

= roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ po wytgczeniu napiecia w sieci w uzgodnieniu z
wtasciwym zaktadem energetycznym (zasilanie),

= na czas budowy kable przebiegajgce w poblizu prowadzonych robét ziemnych w przypadku
ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢,

= wykonaé oraz dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elektrycznych,

= dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg,

= dostarczy¢ gwarancje na wykonane instalacje,
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= do dostarczenia wszelkich materiatéw i elementéw pomocniczych niezbednych do
prawidtowego wykonania i funkcjonowania instalacji, zestawienia zawarte w projekcie
zawierajg tylko materiaty podstawowe,

= do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

= wykonania robdt staranie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych i normami, prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

= wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne
nalezy  zinwentaryzowa¢ oraz  zawiadomi¢ ich uzytkownikow, natomiast
niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosi¢ do Inwestora oraz gestora sieci i przebudowac zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci,

= rozpoczecie prac demontazowych wymaga zgtoszenia do ZDM Poznan z wyprzedzeniem,

= materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ZDM nalezy zdaé w pakietach
transportowych na magazyn ZDM,

= materialy z demontazu podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z ZDM Poznan
zutylizowad zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21
ze zamianami. Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania odpaddéw
wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane na podstawie w/w
przepisow Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie nalezy przekazaé
do Inwestora,

= kopie kart przekazania odpadéw nalezy dostarczy¢ do Inwestora przed rozpoczeciem odbioru
technicznego przebudowywanego odcinka istniejgcej infrastruktury technicznej sieci
uzbrojenia terenu,

= do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg oraz
dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotéw badan, zestawienia materiatéw
zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac oraz
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej urzadzen uzupetnionej o zestawienie
wspotrzednych punktow swietlnych w standardzie WGS84,

= do dostarczenia przed odbiorem planéw uktadu drogowego z oswietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawionych powykonawczo,

= na czas budowy nalezy zachowac ciggtos¢ pracy urzgdzen oswietleniowych,
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= przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajgcy ciggtosc
zasilania pozostatego oswietlenia,

= wszystkie prace wymagajgce ingerencji w istniejgcy majatek oswietleniowy oraz pomiary
kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651),

= przed wigczeniem instalacji pod napiecie, wykona¢ pomiary sprawdzajace, tj. badanie linii
kablowych — pomiary rezystancji izolacji zyt kabli i ciggtosci zyt kabli (z podziatem na odcinki),
pomiary rezystancji izolacji obwoddéw niskiego napiecia — dotyczy instalacji w stupach
oswietleniowych, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania, pomiary rezystancji uziemienia, badanie ciggtosci instalacji
uziemiajacej, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych obwoddéw. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikdw pomiaréw i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy

poszczegdlnych urzadzen i instalacji, wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu,
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lll. TABELE

TABELA 1. Zestawienie montazowe

Lp. Opis Jedn.| llos¢
1 Oprawa oswietleniowa 1ZYLUM 2 5307 (Light Exhauster) 30 LEDs 200mA NW ot 4
740 o mocy 18,6W i strumieniu 3070Im
5 Oprawa oswietleniowa 1ZYLUM 1 5307 (Light Exhauster) 10 LEDs 200mA NW ot 1
740 o mocy 7,2W i strumieniu 1015Im
3 Oprawa IZYLQM 2 53.’,69' (zebra right, Light Exhauster) 20 LEDs 550mA CW 757 o ot 5
mocy 35,4W i strumieniu 5012Im
4 | Stup oswietleniowy stalowy h=8m szt. 4
5 | Stup oswietleniowy stalowy h=5m szt. 3
6 | Wysiegnik dt. 1,5m o kacie nachylenia 0° szt. 2
7 | Wysiegnik dt. 1,5m o kacie nachylenia 15° szt. 1
8 | Wysiegnik dt. 1,0m o kacie nachylenia 0° szt. 2
9 Ztacze stupowe wykonane w Il klasie ochronnosci, o IP min. 44, wyposazone we ot 5
wktadki bezpiecznikowe D01 gG 4A
10 Bez‘iskiernikO\lNy ogranicznik'przepie.c'. q,44ky, 8/?0us , 5kA (v‘vy'posaiony w ot 3
zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy izolacje, z odtgcznikiem)
11 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35/1kV m 318
12 | Przewdd YDYzo 5x1,5 m 55
13 | Rura ochronna RHDPEp #110/6,3 m 139,5
14 | Rura ochronna HDPE UV 50 m 3
15 | Tasma stalowa 20x0,4 dt. 1,6m z klamerka kpl. 10
16 | Ramka do mocowania rury szt. 3
17 | Ksztattka uszczelniajgca rure szt. 1
18 | Uchwyt dystansowy kabla szt. 7
19 | Glowica termokurczliwa czteropalczasta szt. 1
20 | Rura ochronna, karbowana HDPE @110 m 25
21 | Uziom poziomy - bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 67
22 | Uziom pionowy — pret stalowy, miedziowany $17,2 mm m 84
23 | Folia koloru niebieskiego m 218,5
24 | Oznacznik kablowy szt. 74
25 | Materiaty drobne kpl. 1
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IV. DOBOR KLAS OSWIETLENIOWYCH

TABELA 2. Parametry doboru klasy M

| po23:00 Od 23:00
Parametr Opcje Opis Warfcosc do 5:00
wagi Vw | Wybrane | Wybrane
Vw Vw
Bardzo wysoka V =100 km/h
. Wysoka 70 <v <100 km/h 1
Predkos¢ -
Umiarkowana 40<v <70 km/h -1 -1 -1
Niska v <40 km/h -2
Autostra'dy, Drogl
drogi
. dwupasmowe
Natezenie wielopasmowe
ruchu Wysokie > 65% max > 45% max 1
Umiarkowane 35% - 65% max | 15% - 45% max 0 0
Niskie < 35%max < 15% max -1 -1
Mieszany z duzym
udziatem 2
Rodzaj ruchu | hiezmotoryzowanych
Mieszany 1 1 1
Motorowy tylko 0
Rozdzielenie Nie 1 1 1
jezdni Tak 0
Rozjazdy,
Gestosc odlegtosé
Gestosé skrzyzowan/km | m.wiaduktami,
skrzyzowan km
Duza >3 <3 1
Mata <3 >3 0 0 0
Zaparkowan Tak 1
e pojazdy Nie 0 0 0
Okna wystawowe, boiska
] ' Wysoka sportowe, reklamy, obszary 1
L“m'”a”FJa stacji, magazynow
otoczenia Srednia Normalna sytuacja 0
Niska -1 -1 -1
Bardzo trudne
Prowadzenie
wzrokowe Trudne
tatwe 0 0 0
Suma
wartosci 0 -1
wag Vw:
M=6-Vw M6 M6
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TABELA 3. Parametry doboru klasy P

3 Do 23:00 0Od 23:00
Parametr Opcje Opis Wartosc do 5:00
pcl P wagi Vw Wybrane | Wybrane
Vw Vw
. Niska V 240 km/h 1
Predkos¢ - - —
B. niska (ruch pieszy) Predkos¢ chodu 0 0 0
o Wysokie 1
Al Normalne 0
ruchu —
Niskie -1 -1 -1
Piesi, rowerzysci, 5
ruch motorowy
Rodzaj ruchu | Piesi, ruch motorowy 1
Piesi, rowerzysci 1
Piesi 0 0 0
Rowerzysci 0
Zaparkowane Tak 1
pojazdy Nie 0 0 0
Okna wystawowe, boiska
Wysoka sportowe, rekla'l‘my, 1
Luminancja obszary stacji,
otoczenia magazynéw
Srednia Normalna sytuacja 0
Niska -1 -1 -1
Rozpoznawanie Konieczne dod. wym#*
twarzy Niekonieczne 0 0 Y
Suma
wartosci -2 -2
wag Vw:
P=6-Vw P6 P6
TABELA 4. Parametry doboru klasy C (skrzyzowanie)
Klasa oswietlenia M M1 M2 M3 M4 M5 M6
Qo [cd'm%Ix?]
Klasa C dla Qo £ 0,05 Cco C1 C2 Cc3 C4 C5
Klasa C dla 0,05 < Qo < 0,08 Co C1 Cc2 C(3-1=2) c4 C5 C5
Klasa C dla Qo 20,09 co C1 Cc2 Cc3 Ca C5 C5 C5
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TABELA 5. Wymagania klasy oswietleniowej M

L . L Oswietlenie
Parametry oswietlenia Ol$nienie .
otoczenia
Warunki suche Warunki Warunki suche
Klasa suche
Ls [cd/m?
[ / ] Uo ['] U ['] fr [%] Re [']
(eksploat. (min) (min) (max) (min)
min)
M1 2,00 0,40 0,70 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 10 0,35
M3 1,00 0,40 0,60 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 15 0,30
M5 0,50 0,35 0,40 15 0,30
M6 0,30 0,35 0,40 20 0,30
TABELA 6. Wymagania klasy oswietleniowej P
Parametry oswietlenia
Klasa
Eh $r [IX] Emin [l)(] Ev min [lX] Esc min [lX]
P1 15,00 3,00 5,00 5,00
P2 10,00 2,00 3,00 2,00
P3 7,50 1,50 2,50 1,50
P4 5,00 1,00 1,50 1,00
P5 3,00 0,60 1,00 0,60
P6 2,00 0,40 0,60 0,20
P7 Brak wymagan Brak wymagan - -

TABELA 7. Wymagania klasy oswietleniowej C (skrzyzowanie)

Parametry oswietlenia

Klasa Ener [IX] Uo [-]
(min) (min)
co 50,0
C1 30,0
Cc2 20,0
c3 15,0 04
c4 10,0
C5 7,5
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TABELA 8. Wymagania klasy oswietleniowej na przejsciach dla pieszych

Srednie pionowe natezenie o$wietlenia

Réwnomiernosé

Poziom oswietlenia drogi Eve [IX]
catkowita
Minimalne Maksymalne
Luminancja [\la_tezen_le Strefa Strefa u
) oswietlenia E o ] - ] 0
L [cd/m?] [IX] Przejscia Oczekiwania Kazda
15<L 50<50 Oswietlenie nie jest wymagane
1,0<L<1,5 30<E<50 50 30 200 20,4
0,75<L<1,0 20<E<30 50 30 150 20,4
0,5<L<0,75 10<E<20 30 20 100 204
L<0,5 E<10 15 10 50 20,4
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Droga Radojewo gm. Poznarh

Syt. 1 (ul. Jaskowiaka)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 2 (P5), 120.00 m?

300m

Jezdnia 1 (M6), 240.00 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

600m

1000m

V. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Droga Radojewo gm. Poznarh

DIALux

Syt. 1 (ul. Jaskowiaka)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

schréder ™

H

oy

Producent Schréder P 186W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 2 /5307 /30 PrLampa 3546 Im

LEDs 200mA NW 740

18,6W / Light Doprawa 3070 Im

Exhauster / 449542

n 86.58 %

Wyposazenie 1x 30 LEDs 200mA

NW 740

1ZYLUM 2 /5307 / 30 LEDs 200mA NW 740 18,6W / Light Exhauster / 449542 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 40.000 m ’3%@ @
(1) Wysoko$¢ punktu Swietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.090 m )

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 18.6 W

Zuzycie

465.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linia pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uiytku odwietleniu.

270° 594 cd/kim
280° 114 cd/kim
290° 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia éwiatta w [cd/kim] do obliczania

Klasy natezenia éwiatfa odnosza sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaznika ol$nienia D5
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Droga Radojewo gm. Poznari D | A Lux Droga Radojewo gm. Poznari D | A I_ux

Syt. 1 (ul. Jaskowiaka) Syt. 2 (ul. Radojewo) - stan istniejacy
Podsumowanie (do EN 13201:2015) Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 3461 [3.00 - 4.50] Ix . Jezdnia 1 (M3) 217.70 m? .
o 1351 > 060 1% N Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Jezdnia 1 (M6) L 0.30 cd/m? 20.30 cd/m?
Uo 054 2035 v . . i ‘ : ) i ozm
Ui 0.50 20.40
it 14% <20% / =
Ru 0.74 20.30 4

Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.80 dia instalacji

3500m

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 1 (ul. Jaskowiaka) Dy 0.013 W/Ix*m?
1ZYLUM 2 /5307 / 30 LEDs De 0.2 kWh/m? rok, 74.4 kWh/rok

200mA NW 740 18,6W /
Light Exhauster / 449542 (z
jednej strony na dole)
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Droga Radojewo gm. Poznarh

Syt. 2 (ul. Radojewo) - stan istniejgcy
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Producent Philips. P 169.0 W

Nazwa artykutu SGS203 PCP3 Drampa 17500 Im

Wyposazenie 1x SON-TPP150W Doprawa 13681 Im
n 7817 %

SGS203 PC P3 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.204m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 169.0 W

Zuzycie

4901.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym Kierunku tworzacym podany kat z dolng
linia pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

270°: 578 cd/kim
> 80°: 86.4 cd/kim
290°: 8.25 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza si do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
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DIALUx

4(2)’

Droga Radojewo gm. Poznarh

Syt. 2 (ul. Radojewo) - stan istniejacy
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M3) L 1.12 cd/m? >1.00 cd/m?
Uo 0.75 20.40
Ui 0.79 20.60
TI 12% <15%
Re 0.70 2030 v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 2 (ul. Radojewo) - stan D 0.044 W/Ix*m?
istniejacy
SGS203 PC P3 (z jednej De 3.1 kWh/m? rok, 676.0 kWh/rok

strony u gory)

WWW.KFGSK.PL
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Droga Radojewo gm. Poznari D | A Lux Droga Radojewo gm. Poznari D | A I_ux

Teren 1

Teren 1 (Catos¢)
Lista opraw

Obiekty obliczeniowe
Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietina
93625 Im 1028.4 W 91.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
= Jesn Jeen
4 Philips SGS203 PCP3 169.0W 13681 Im 81.0 Im/W — Josa
2 ROSA CSM-002 COSMO S-100W E40 1000W 7791 Im  77.9 Im/W L2 . T e e
o 3
1 Schréder [ZYLUM 1 /5307 /10 LEDs 200mA NW 740 7.2 W 10151m 1409 Im/W
7,2W / Light Exhauster / 450782
2 Schréder 1ZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 550mA CW 757 354 W 50121Im  141.6 Im/W \
35,4W / Zebra right, Light Exhauster / \
474742 \
4 Schréder IZYLUM 2/ 5307 / 30 LEDs 200mA NW 740 18.6 W 3070 Im  165.1 Im/W ‘\‘
18,6W / Light Exhauster / 449542 \
7 10
4
BiIurRO PROJEKTOW DROGOWYCH WWW.KFGSK.PL
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Droga Radojewo gm. Poznarh

Teren 1 (Catos¢)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks

D | A Lu x Droga Radojewo gm. Poznarh

Teren 1 (Catos¢)
(1) ul. Jaskowiaka - skrzyzowanie

g 92 Indeks

(2) Ciagi piesze 17.0 Ix 4.66 Ix 779 Ix
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

(1) ul. Jaskowiaka - skrzyzowanie 2401x 9.91 Ix 384 1Ix
Poziome natezenie oswietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

(2) Ciagi piesze 18.1 Ix 561 Ix 743 Ix
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

0.31 0.076

(3) Przejscie - ul. Jaskowiaka 36.7 Ix 16.0 Ix 7141
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 185.0°, Wysokos¢: 1.000 m

0.44 022

(3) Przejécie - ul. Jaskowiaka 36.1Ix 19.6 Ix 59.9 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 168.0°, Wysoko$c¢: 1.000 m

(3) Przejécie - ul. Jaskowiaka 30.2 Ix 21.51x 429 1x
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

0.71 0.50

(3) Przejécie - ul. Jaskowiaka 31.21x 17.91x 59.0 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 9.0°, Wysokos¢: 1.000 m

vstepne DIALL

ruchu na

BIURD PROJEKTOW DROGOWYCH
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Wiasciwosci E

DIALux

(1) ul. Jaskowiaka - skrzyzowanie 2401
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wania: Ustawienie
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Droga Radojewo gm. Poznari D | A Lux Droga Radojewo gm. Poznari D | A I_ux

Teren 1 (Catos¢) Teren 1 (Catos¢)

(2) Ciagi piesze (2) Ciagi piesze

52 5048 D D D B ED 43 58 50 57 53 5N BT FAFTITETY mm s m e
B0 5858 55 55 SN 55 55 56 57 57 57 53 54 8 58378

52,5050 53 53 5050 53 50 5154 5253 5N B8 28 B4 BS

Wiasciwosci E Emin Emaks g1 a2 Indeks Wiasciwosci E Emin Emaks g g2 Indeks
(2) Ciagi piesze 17.01x 4.66 Ix 77.9 I 0.27 0.060 (2) Ciagi piesze 181 Ix 561 Ix 743 1x 0.31 0076 G3
Poziome natezenie oswietlenia Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Wysokos¢: 0.000 m
Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUx, Standard (obszar ruchu na zewnatrz Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUx, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
2 22
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Droga Radojewo gm. Poznarh D | A Lux Droga Radojewo gm. Poznarh

Teren 1 (Catos¢)

Teren 1 (Catos¢)
(3) Przejscie - ul. Jaskowiaka

(3) Przejscie - ul. Jaskowiaka

DIALux

i 21
R 1 LA
|
23 428
45
25
= 42 !
p 38 =
(7D
(i)
Wiasciwosci E Emin Emaks g1 a2 Indeks Wiasciwosci E Emin Emaks g g2 Indeks
(3) Przejécie - ul. Jaskowiaka 36.7 Ix 16.0 Ix 714 1x 0.44 0.22 G4 (3) Przejécie - ul. Jaskowiaka 36.1 Ix 196 Ix 59.9 Ix 0.54 033
Pionowe natezenie o$wietlenia Pionowe natgzenie oswietlenia
Rotacja: 185.0°, Wysokos¢: 1.000 m Rotacja: 168.0°, Wysoko$¢: 1.000 m
Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na

Profil uzytkowania; Ustawienie wstepne DIALux, Standa

szar ruchu na zewnatrz)
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Droga Radojewo gm. Poznarh D | A Lux Droga Radojewo gm. Poznarh

Teren 1 (Catos¢)

Teren 1 (Catos¢)
(3) Przejscie - ul. Jaskowiaka

(3) Przejscie - ul. Jaskowiaka

DIALux

el é
g
- =3
=E ¥
=T
7B
| o G S
+
3 +27
4
1 o8 723
e
27) p—
= == 25 S
T .
o 23
26 =
. 24
24 =
D
Wiasciwosci E Emin Emaks g1 a2 Indeks Wiasciwosci E Emin Emaks g g2 Indeks
(3) Przejécie - ul. Jaskowiaka 302 Ix 2151x 4291x 0.71 0.50 (3) Przejécie - ul. Jaskowiaka 31.21x 17.91x 59.0 Ix 0.57 030
Pionowe natezenie o$wietlenia Pionowe natgzenie oswietlenia
Rotacja: 15.0°, Wysokos¢: 1.000 m Rotacja: 9.0°, Wysokos¢: 1.000 m
Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUX, Standa
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Droga Radojewo gm. Poznarh

Teren 1 (Bez o$w. przejscia)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci

E Enmin.

Droga Radojewo gm. Poznarh

DIALUx DIALux

Teren 1 (Bez o$w. przejscia)
(4) Poziom osw. drogi w obrebie przejscia

Emaks g [¢F3 Indeks

(4) Poziom osw. drogi w obrebie przejécia
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

182 Ix 8.69 Ix

3431k 048 025

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard

uchu na zewnatrz

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Wiasciwosci E Indeks

869 Ix 343 Ik 048 025

Emin Emaks g1 g2

(4) Poziom osw. drogi w obrebie przejscia 18.2Ix
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania; Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Tabela 9. Bilans mocy

VI. OBLICZENIA TECHNICZNE

Lp Nazwa odbiornika Symbol Oprawa [typ] Oprawa [moc] llos¢ Pi In
- ' szt. kw A
1 Szafa oswietleniowa SO-714 SO-714 - - 12,45 19,33
1.1.1 Obwdd 1 SGS203 150 12 1,80 2,79
1.1.2 i Obw. 1 Izylum 18,6 4 0,07 0,12
Obwdd 1 (rozbudowa)

1.13 Izylum 35,4 2 0,07 0,11
1.2 Obwadd 3 (rez. SO-713) Obw. 3 - - - - -
13 Obwdd 4 Obw. 4 S$GS203 150 26 3,90 6,05
1.4 Obwdd 5 Cosmo 100 52 5,20 8,07

141 | Obwdd 5 (rozbudowa) Obw. 5 lzylum 72 1 0,01 0,01
1.5 Obwdd 6 Obw. 6 Cosmo 100 14 1,40 2,17

Uwagi:
(1) Przyjeto wspodtczynnik zapotrzebowania kz=1 (praca ciggta).
BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH 55
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Tabela 10. Obliczenia przetezeniowe

Obcigzenia Zabezpieczenia Kable Sprawdzenie warunkéw
Spo
Nazwa Ma . Prze k k k
12 =ka s6b k Iz= 1,45 - l2< len =
iorni P U k. Pi 4 1B Zabezp. 1 k Typ kabl T . d| | . . . lB<In<I ! len<|
Lp. | odbiornik n z i cos abezp N 2 In yp kabla .e utoze WOH z hen B B B I = k B<IN<Iz lz 1,45 - 121,25 - Is BN <IN
a riat . nos¢ 5215 52.16 52.18
nia
S/mm
kw \Y - kw - A typ A - A mm?2 - - ) A - - - - A TAK/NIE A |TAK/NIE A TAK/NIE
1 [sO-714 12,45 | 400 | 1,00 12,45 0,93 19,33 istn. WT - - YAKY 4x120 - - - - - - - - - - - - - -
1.1 |Obw. 1 1,95 | 400 | 1,00 1,95 0,93 3,02 istn. WT 10 1,90 | 19,0 YAKY 4x35 Al D2 33 83 | 091 | 1,00 1,50 0,75 85,0 TAK 115,7 TAK 3,8 TAK
1.2 |Obw. 5 5,21 | 400 | 1,00 5,21 0,93 8,08 istn. WT 10 1,90 | 19,0 YAKY 4x35 Al D2 33 83 | 091 | 1,00 1,50 0,75 85,0 TAK 115,7 TAK 10,1* NIE*
Uwagi:

(1) Doboru kabli dokonano na podstawie normy PN-IEC 60364-5-52:2011
(2) Sprawdzenie warunkéw na podstawie normy PN-IEC 60364-4-43:2012
(3) Zabezpieczenia przedlicznikowe oraz obwodowe pozostajg bez zmian

* - wartos¢ pomijalna ze wzgledu na pomijalny wptyw zwiekszenia pradu obliczeniowego na istniejgce zabezpieczenie (zwiekszenie mocy obwodu o 7,2W)

Le

genda:

P, — moc znamionowa (kW)
U — napiecie znamionowe (V)
k, — wspotczynnik jednoczesnosci

P; — moc zainstalowana (kW)

cos @ — wspotczynnik mocy
Is — prad obliczeniowy (A)

In — prad znamionowy zabezpieczenia (A)
k, — wspotczynnik krotnosci pradu
D2 — metoda wykonania instalacji (kable utozone bezposrednio w gruncie)

I; — dtugotrwata dopuszczalna obcigzalnosc¢ kabla (A)

kobe-n — Wspotczynnik poprawkowy zwigzany z przeptywem pradu zytg PEN
ks.52.15 — wspotczynnik poprawkowy dla temperatury otaczajgcej ziemi innej niz 20°C
ks.s2.16 — Wspotczynnik poprawkowy dla rezystywnosci cieplnej gruntu innej niz 2,5 K - m/W (warto$¢ typowa dla polskich warunkéw 1 K - m/W zgodnie z IEC 60287-3-1/A1)
ks.s2.18— wspotczynnik poprawkowy dla linii kablowych, sktadajgcych sie z wiecej niz jednego obwodu (2 kable stykajgce sie na najmniej korzystnym odcinku linii)
len — wspotczynnik poprawkowy (25%) wartosci In zwigzany z wahaniami napiecia zasilajacego (A)
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Tabela 11. Ochrona przeciwporazeniowa

Warunek Zs - la< U,
Szafa U, Typ kabla Zabezp. In czas k la
Lp. Zs <
- \Y - -] - mm2 typ A S - A Q
SO-714 230 YAKY 4 | x 120 istn. WT - - - - -
Obw. 1 230 YAKY 4 | x 35 istn. WT 10 0,4 7,5 75 3,07
Obw. 5 230 YAKY 4 | x 35 istn. WT 10 0,4 7,5 75 3,07

Uwagi:
(1) Sprawdzenie warunkéw na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2019

(2) Ze wzgledu na krétkie odcinki projektowanych linii kablowych, wartosci impedancji petli zwarcia sg pomijalnie mate w stosunku do dtugosci istniejgcych obwodow

(3) Impedancja petli zwarcia na podstawie pomiaréw powykonawczych nie moze przekroczy¢ ww. wartosci.
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Tabela 12. Spadek napiecia

Moc Spadek Warunek
Un Typ kabla Materiat | Konduktywnos¢ | Dtugosé napiecia
Lp. Nazwa odbiornika czynna (obwodowy) AU% < 3%
\'} - - - mm2 - m/Q - mm2 m W % TAK/NIE
1 SO-714 400 YAKY 4 X 120 - - - - - -
1.1 Obw. 1 400 AsXSn / YAKY 4 X 35 Al 33 657 1997 1,23 TAK
1.2 Obw. 5 400 YAKY 4 X 35 Al 33 454 5207 2,22 TAK
Uwagi:

(1) Sprawdzenie warunkéw na podstawie normy PN-IEC 60364-5-52:2011
(2) - Ze wzgledu na krétkie odcinki projektowanych linii kablowych, wartosci spadkéw napiecia sg pomijalnie mate w stosunku do dtugosci istniejgcych obwoddw.
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Tabela 13. Obliczenia uziemienia

Lp. Wyszczegdlnienie Symbol Jedn. -

1 Przyjeta rezystywnos¢ gruntu p Om 100
2 Dtugos¢ uziomu pionowego L m 10,5
3 Srednica uziomu pionowego d m 0,0172
4 Srednica bednarki do m 0,015
5 Dtugos¢ uziomu poziomego m 1,0
6 Gtebokos$¢ utozenia uziomu poziomego h m 0,8
7 Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego Rv Q 11,36
8 Rezystancja uziomu poziomego RH Q 70,39
9 Liczba uziomow pionowych n szt. 1
10 |Wspdtczynnik wykorzystania uziomdéw pionowych ni - 1,00
11  |Wspdtczynnik wykorzystania uziomdéw poziomych n2 - 1,00
12  |Wypadkowa rezystancja uziemienia RV+H Q 9,78
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VII. INFORMACIA BIOZ

Obiekt: Dokumentacja projektowa uktadu komunikacyjnego Radojewo
- chodnik i dojscie do przystanku na ul. Jaskowiaka
Oswietlenie drogowe

Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.

1. Zakres robot

e Montaz stupdw oswietleniowych z oprawami,
e Budowe linii kablowych niskiego napiecia,

e Montaz rur ostonowych,

e Budowa uziemienia

e Wykonanie pomiardw i badan.

2. Wykaz istniejacych obiektow

e Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogowsa.
e Sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dziatek moggce stwarzac zagrozenie

e Istniejgca linie kablowe elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia,
e Istniejgca linie napowietrzne elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia,
e |Istniejgce sieci telekomunikacyjne, gazowe, wodno-kanalizacyjne oraz sanitarne.

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzagdzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped w wyniku braku petnej ostony
napedu

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych w wyniku braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej

e porazenie prgdem elektrycznym w wyniku kontaktu z przewodem linii napowietrznej WN 110kV

e porazenie pragdem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji przewoddéw elektryczne
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne na skutek braku oston zabezpieczajgcych

e Whytadunek materiatdw i urzagdzen z samochoddw.

e Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

e W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze

e W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

e Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu
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e Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione

5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robot

e Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP
° szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku
. pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy
. fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie.
. na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
e  Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:
- przed rozpoczeciem danej pracy
- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy
- czynnosci do wykonania po jej zakorniczeniu
- zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu
obowigzkow.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

ustali¢ rodzaj prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego
6.3 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw  osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia
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6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami np. uszkodzenie skdry,  twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

- niewtasciwe polecenia przetozonych

- brak nadzoru

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

- niewtfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy

- nieodpowiednie przejscia i dojscia

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

e niewtasciwy stan czynnika materialnego
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace 7zrédtem  zagrozenia
- niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce
- brak $srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
- zastosowanie materiatow zastepczych
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
e wady materiatowe czynnika materialnego
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
e niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
- nadmierna eksploatacja
- niedostateczna konserwacja
- niewfasciwa naprawy i remonty
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VIil. CZESC RYSUNKOWA

Rys.0 Plan orientacyjny
Rys.1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.2 Schemat zasilania
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