| 580

Przekrdj normalny przez peron
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FON - ptyty guzowate "Sciete stozki"
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kraweznik przystankowy, betonowy 33x43
na podsypce cem.-piask.1:4 oraz
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

FON - ptyty ryflowane "wyniesione prgzki"
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obrzeze betonowe 8x30 szare
na podsypce cem.-piask. 1:4 oraz
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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warstwa wigzgca z AC 16W
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8 cm | plyty betonowe 50x50cm

7 cm

3 cm | podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa zasadnicza z AC 16P 10 cm | podbudowa z betonu C8/10

20 cm

kruszywem C90/3

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

Przekrdj normalny przez chodnik na ul. Radojewo

obrzeze betonowe 8x30 szare
na podsypce cem.-piask. 1:4 oraz

na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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8 cm | ptyty betonowe 50x50cm

3 cm | podsypka piaskowo-cementowa 4:1

10 cm | podbudowa z betonu C8/10

Przekroj normalny przez chodnik na ul. Jaskowiaka
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kraweznik betonowy 20x30 szary
na podsypce cem.-piask. 1:4 oraz
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8x30 szare
na podsypce cem.-piask. 1:4 oraz
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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podsypka piaskowo-cementowa 4:1

10 cm

podbudowa z betonu C8/10

4 cm | warstwa $cieralna z AC 11S

5 cm | warstwa wigzgca z AC 16W

7 cm | podbudowa zasadnicza z AC 16P

20 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3

Jednostka projektowa:

KFG..

BIURDOD PROJEKTOW

Zamawiajacy:

DROGOWYGCH

KFG Sp. z 0.0. Sp. k.
Biuro Projektéw Drogowych

ul. Ugory 63/2, 61-623 Poznar
tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Poznariskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UKtADU KOMUNIKACYJNEGO RADOJEWO
- chodnik i dojscie do przystanku na ul. Jaskowiaka

Branza:
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Nazwa opracowania:

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50
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funkcja imie i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis
GLOWNY R w spec. drogowej bez ogr.
PROJEKTANT mer inz. Filip GRZELAK WKP/0269/POOD/10
L . w spec. drogowej bez ogr.
PROJEKTANT mgr inz. Michat CHWALINSKI WKP/0102/POOD/17
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