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Poznan, dnia 29.11.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r,
Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6z. zmianami, o§wiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany Branzy
zielen Gospodarka drzewostanem, zwiazany z budowa chodnika wraz 7 przejsciem dla pieszych w
obrebie skrzyzowania ulic Jaskowiaka i Radajewo., zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢.

PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Turniak
specjalnos¢ Zielen
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1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe

e  Mapa zasadnicza do celdéw projektowych
e  Plan zagospodarowania terenu plansza zbiorcza usytuowania sieci

e  Projekty branzowe.

=

Wizja lokalna

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz.
1129),

3. Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),

Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124),

inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drog,

katalogi elementdéw drogowych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie chodnika wraz z przejsciem dla pieszych w obrebie Skrzyzowania ulicy

Jaskowiaka z ul. Radojewo
3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest stworzenie programu gospodarki roslinnoscig oraz zabezpieczenia roslinnosci istniejgcej w obrebie

planowanej inwestycji
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Zakres merytoryczny

1. Inwentaryzacja dendrologiczna

- okreslenie lokalizacji wszystkich drzew i krzewéw w obrebie inwestycji, wraz z podaniem ich gatunku, obwodéw pnia na wysokosci
130 i 5 cm, $rednicy korony, , uszkodzen i szkodnikdw wystepujacych w obrebie korony i pnia drzew.

2. Gospodarka drzewostanem

2.1.Wycinka drzew i krzewow

- wskazanie drzew przewidzianych do usuniecia,

- wskazanie drzew i krzewow przewidzianych do zachowania i do zabezpieczenia

2.2 . Zabiegi pielegnacyjne

- wskazanie i opisanie czynnosci majacych na celu polepszenie warunkow wegetacji drzew

3. Plan zabezpieczenia roslin istniejgcych — PLAN OCHRONY ZIELENI

- wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew i krzewéw wskazanych w projekcie gospodarki
drzewostanem do zachowania i zabezpieczenia , w czasie wykonywania rob6t wymienionych w punkcie 1.1 wg lokalizacji
przedstawionej na planie sytuacyjnym.

- okreslenie zasad wykonywania wszystkich robdt w zasiegu szerokosci rzutu korony i w odlegtosci 2 metréw od rzutu korony,
wszystkich drzew, i krzewdw zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki drzewostanem;

- okreslenie zasad ochrony roslinnosci istniejgcej w obrebie inwestycji oraz w obrebie oddziatywania inwestycji.

4. Opis terenu - stan istniejacy

Miedzy potudniowa strong ul. Jaskowiaka i zachodnig strong ul. Radojewo wystepuje gesta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Pozostaty teren wokot inwestycji stanowig gtdwnie faki i nieuzytki. Na terenie inwestycji wystepuje przepust pod ulicg Jaskowiaka o
$rednicy D=400mm. W rejonie inwestycji wystepuja sieci infrastruktury technicznej tj.: sie¢ napowietrzna energetyczna

i teletechniczna, sie¢ podziemna: gazowa, wodociggowa, teletechniczna, kanalizacja sanitarna, energetyczna, o$wietleniowa.
Skrzyzowanie ul. F. Jaskowiaka z ul. Radojewo w stanie istniejgcym jest skrzyzowaniem zwyklym tréjwlotowym. Pierwszenstwo
przejazdu majg pojazdy na relacji ulicy Radojewo. Ulica F. Jaskowiaka jest drogg podporzadkowana. Ulice nie posiadajq

wydzielonych pasdw do relacji skretnych co powoduje powstawanie zatoréw w szczytach komunikacyjnych.

5. Inwentaryzacja
Inwentaryzacjg objeto wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie opracowania .
Rosliny domierzane byty przy uzyciu tasmy mierniczej i dalmierza laserowego do znajdujgcych sie najblizej trwatych obiektow
budowlanych naniesionych na mape zasadniczg . Na mapie naniesiono lokalizacje pnia drzew oraz zarys rzutu ich korony z
zachowaniem ich rzeczywistego ksztattu.
Kazdej zinwentaryzowanej ro$linie nadano trwate oznaczenie zawierajgce numer porzadkowy.
W zalgczonej tabeli inwentaryzacyjnej podana zostata
e nazwa gatunkowa drzewa
e obwadd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm
e obwadd pnia drzewa mierzony na wysokosci 5 cm
e  Srednica korony
e Uwagi ( opis cech fizycznych) osobno dla korony, pnia i korzeni wraz z odziomkiem. Ujeto tu wszystkie widoczne rany,
uszkodzenia mechaniczne, objawy chorobowe, Slady zabiegéw sanitarnych, nietypowe cechy fizjologiczne , itp.
e  stan zdrowotny
e  Gospodarka drzewostanem — wszystkie zabiegi, ktorym ma zosta¢ poddane dane drzewo. Szczegétowy opis zabiegdw
zostat podany w czesci opisowej.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w tabeli nr 1 Inwentaryzacja
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Tabela 1 . Inwentaryzacja dendrologiczna.

Gatunek

Obwod na 130
lub
powierzchnia
Kkrzewow

Obwéd
pniana5
cm

Srednica
korony

Uwagi

klon polny

46

60

K. Asymetryczna, bez $ladéw choréb lub szkodnikéw.
Nowe nasadzenia

P. Pekniecie mrozowe - zalewa sie

K. Bez uwag

jesion wyniosty

320

350

12

K. Posusz 50 % Korona silnie zredukowana - cieta
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

$wierk zwyczajny

31

44

K. Symetryczna, bez §ladéw choréb lub szkodnikéw. Pa
1,5

P. Prosty bez widocznych uszkodzen.

K. Bez uwag

10

jesion wyniosty

254

300

12

K. Symetryczna, korona zregenerowana po silnych
cieciach sanitarnych

P. Prosty ubytek kory 1x1m.

K. Na gorce

11

klon zwyczajny

108

130

14

K. Symetryczna, bez sladéw chordb lub szkodnikow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

12

grusza domowa

93

115

K. Symetryczna, bez §ladéw choréb lub szkodnikéw. Pa
0,0

P. Prosty bez widocznych uszkodzen.

K. Bez uwag

13

klon zwyczajny

17+15+15+12

75

K. Symetryczna, bez sladéw chordb lub szkodnikow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

14

klon zwyczajny

20+12

30+20

K. Symetryczna, bez sladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

15

grusza domowa

6+5+4+4

25+20

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

16

klon polny

21

31

K. Symetryczna, bez §ladéw choréb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

17

wierzba biata

85+85

120

12

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikow
P. Wielopniowe , pnie rozgateziaja sie szeroko u nasady .
K. Bez uwag

18

jesion wyniosty

90

120

12

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

19

klon zwyczajny

29+429+424+14+12

100

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

261

jesion wyniosty

32

51

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

262

jesion wyniosty

20+20+4

45

K. Symetryczna, bez $sladéw choréb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag
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263

jesion wyniosty

50

65

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

264

klon jawor

30

40

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

265

klon jawor

33

48

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

266

dab bezszyputkowy

174

250

12

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag. CENNE

Jodta zwyczajna

42

52

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag, wyrasta razem z pniem drzewa 17

321

klon zwyczajny

25

35

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

322

klon zwyczajny

42

58

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag, w ogrodzeniu

323

Jodta zwyczajna

26

37

K. Symetryczna, bez sladéw chordb lub szkodnikow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

324

klon zwyczajny

44+33

73

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag, w ogrodzeniu

325

Jodta zwyczajna

25

35

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

326

jesion wyniosty

50

58

K. Symetryczna, bez sladéw chordb lub szkodnikow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

327

Jodta zwyczajna

30

42

K. Symetryczna, bez sladéw chordb lub szkodnikow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

328

klon zwyczajny

41+16

61

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

329

klon zwyczajny

43

59

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikow
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

330

Jodta zwyczajna

39

56

K. Symetryczna, bez $ladéw choréb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

331

klon zwyczajny

47+47

82

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

332

Jodta zwyczajna

32

42

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

333

jesion wyniosty

39

45

K. Symetryczna, bez $sladéw choréb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

334

klon zwyczajny

40

56

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag
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K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
335 $liwa mirabelka 51+29+29 80 10 P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
336 Jodta zwyczajna 34 52 3 P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
337 Jodta zwyczajna 41 58 3 P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
338 Jodta zwyczajna 44 54 3 P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
339 $liwa mirabelka 42+16+14 80 10 P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
340 Jodta zwyczajna 14 28 2 P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikow
341 Jodta zwyczajna 26 46 3 P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikow
342 Jodta zwyczajna 25 35 2 P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag

K. Symetryczna, bez §ladéw chordb lub szkodnikéw
343 klon zwyczajny 67+40+40 120 10 P. Prosty bez widocznych uszkodzen.
K. Bez uwag
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6. Gospodarka drzewostanem

6.1. Usuwanie drzew i krzewow

Lacznie z terenu inwestycji usuwamy

25 szt. drzew

W tym 16 drzew wymaga administracyjnej zgody na ich usuniecie

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

e wyznaczenie w terenie drzewa przewidzianego do usuniecia,

e wyciecie i wykarczowanie drzewa

e  wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane przez inwestora miejsce (zgodnie z jego przydatnoscia),

e  zasypanie dotdw po wykarczowanym drzewie.

Wymagania:

. Podstawg prawng do wyciecia drzew i krzewow jest zgoda na wycinke drzew i krzewdw wydana przez Urzad Marszatka
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

e  Wycinke drzew i krzewdw nalezy wykonywac poza sezonem legowym ptakéw trwajgcym od 01 marca do 15 pazdziernika.

e Jezeli wycinka drzew i krzewow bedzie musiata odbywac sie w okresie legowym, wszystkie prace bedq musiaty odbywac
sie pod nadzorem ornitologa.

. Nieznalezienie od terminu wykonania wycinek przed przystgpieniem do wykonywania tych prac nalezy sporzadzi¢
ekspertyze ornitologiczng i w przypadku stwierdzenia wystepowania na drzewie przewidzianych do wycinki siedlisk
ptakow nalezy wystapi¢ o zgode na odstepstwo od zakazdéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat,
roslin, grzybow objetych ochrong.

e  Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, musi by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem
,zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 7 niniejszego opracowania.

e Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ karng i finansowg. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do wykonania na uszkodzonych
roslinach zabiegoéw ,rehabilitacyjnych” przez okres lat trzech. Zabiegi ,rehabilitacyjne” zostaty wymienione w Punkcie 7
niniejszej dokumentacji.

e Drzewo nalezy $cinac etapami przy uzyciu podno$nikéw, z zachowaniem szczegélnych zasad bezpieczenstwa,

e  Przy usuwaniu drzewa nalezy Scig¢ pien, obcigé wierzchotek i gatezie. Nastepnie gatezie odcigé i utozy¢é stosy, a pnie
przetoczy¢ i utozy¢ na podktadach,

e  Po Scieciu drzewa brakarz musi dokonac sortymentacji drewna, na jej podstawie w uzgodnieniu z inwestorem drewna
nalezy wywiezé w miejsce dalszego sktadowania lub do odbiorcy zajmujacego sie jego dalsza obrdbka lub
przetworzeniem,

e Drewno pozyskane z wycinki drzewa pochodzacych z paséw drogowych miasta Poznan (pnie o $rednicy powyzej 7 cm)
nalezy pocig¢ na odcinki dtugosci 3 m i dostarczy¢ magazynu ZDM na ul. Energetycznej 4, po uprzednim uzgodnieniu
terminu telefonicznie: 61 652 98 44 wew. 108 lub inne wskazane przez inwestora miejsce.

e  Pozostaty materiat pochodzacy z wycinek ( dragowine, gatezie, karpine, nalezy zutylizowa¢ we wiasnym zakresie zgodnie
z przepisami dotyczgcymi gospodarowania odpadami)

e  Po Scieciu drzewa nalezy sfrezowac karpine do gtebokosci 40 cm. Nie zaleca sie wyrywania karpiny ze wzgledu na ryzyko
uszkodzenia sieci podziemnych,

e  Ewentualne suwanie karpiny nalezy skonsultowac z inspektorami branzy sanitarnej i instalacyjnej w celu zapobiegnieciu
uszkodzenia sieci podziemnej, decyzje ma miejscu podejmuje INTZ

e Nie dopuszcza sie do spalania materiatu roslinnego na miejscu,

e Wykonawca musi uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

e Wszystkie prace z zakresu wycinki i zabezpieczenia drzew powinny odbywac¢ sie pod nadzorem INTZ
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TABELA 2 Wykaz drzew do usuniecia

Zalacznik nr 2 Wykaz drzew do usuniecia

Nr

Gatunek

Obwdd na 130
lub
powierzchnia
krzewow

Obwéd pnia
na5cm

Srednica
korony

Gospodarka drzewostanem

Wymagana
adm. Zgoda
na wycinke

11

klon zwyczajny

117

140

14

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

TAK

12

grusza domowa

98

120

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

TAK

17

wierzba biata

85+85

120

12

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

TAK

320

Jodta zwyczajna

42

52

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

TAK

321

klon zwyczajny

25

35

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

NIE

323

Jodta zwyczajna

26

37

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

NIE

325

Jodta zwyczajna

25

35

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

NIE

326

jesion wyniosty

50

58

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

TAK

327

Jodta zwyczajna

30

42

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

NIE

328

klon zwyczajny

43+28

63

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

TAK

329

klon zwyczajny

44

60

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

TAK

330

Daglezja zielona

41

58

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

TAK

331

klon zwyczajny

50+47

84

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

TAK

332

Jodta zwyczajna

32

42

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

NIE

333

jesion wyniosty

39

45

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

NIE

334

klon zwyczajny

42

58

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

TAK

335

$liwa mirabelka

51+29+29

80

10

USUNAC
kolizja z projektowanym
chodnikiem

TAK
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USUNAC
336 Daglezja zielona 36 55 3 kolizja z projektowanym TAK
chodnikiem
USUNAC
337 Daglezja zielona 40 58 3 kolizja z projektowanym TAK
chodnikiem
USUNAC
338 Daglezja zielona 45 55 3 kolizja z projektowanym TAK
chodnikiem
USUNAC
339 $liwa mirabelka 51+424+23 80 10 kolizja z projektowanym TAK
chodnikiem
USUNAC
340 Jodta zwyczajna 14 28 2 kolizja z projektowanym NIE
chodnikiem
USUNAC
341 Jodta zwyczajna 26 46 3 kolizja z projektowanym NIE
chodnikiem
USUNAC
342 Jodta zwyczajna 25 35 2 kolizja z projektowanym NIE
chodnikiem
USUNAC
343 klon zwyczajny 69+43+46 120 10 kolizja z projektowanym TAK
chodnikiem
6.2. Zabiegi pielegnacyjne -
Tabela 3 Zabiegi pielegnacyjne
ObWOICl‘l::a 130 Obwéd $rednica
Nr Gatunek . . pniana5 Gospodarka drzewostanem
powierzchnia cm korony
krzewow
L . Zachowac¢
18 jesion wyniosty 90 120 12 . . . .
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
Zachowact
261 jesion wyniosty 32 51 6 zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie terenu siatka lesna,
podkrzesac do 2,5 m
Zachowac¢
zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie terenu siatka lesna,
262 jesion wyniosty 20+20+4 45 6 podkrzesac¢ do 2,5 m
Zachowa¢
zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie terenu siatka le$na,
263 jesion wyniosty 50 65 6 podkrzesac do 2,5 m
Zachowa¢
zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie terenu siatka le$na,
264 klon jawor 30 40 6 podkrzesac¢ do 2,5 m
265 klon jawor 33 48 6 L Zachowat .
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia i ogrodzenie terenu
266 | dab bezszyputko 174 250 12 Zachowac
a yP wy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia i ogrodzenie terenu
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322 klon zwyczajny 42 58 6 . . Zachowat . .
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
. Zachowacé
324 klon zwyczajny 44+33 73 7

zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia

6.2.1. Podkrzesywanie drzew
Zabieg podkrzesywania drzew ma na celu podniesienie nisko osadzonych koron i w konsekwencji usuniecie pedéw i gatezi

znajdujacych sie w obrebie skrajni jezdni, sciezek rowerowych lub chodnikdw.

W ramach zabiegéw podkrzesywania nalezy usung¢ wszystkie pedy i gatezie wyrastajace z pnia na odcinku od odziemka ( z
odziomkiem wiacznie) do wysokosci 3,5 m od ziemi .

Gatezie wycinamy tuz przy pniu na tzw. obraczke .

Ciecie wykonujemy sekatorem lub ostrg pitg reczna.

Niedopuszczalne jest podkrzesywanie peddw i gatezi pitg tancuchowa.

Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi by¢ sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit lub sekatordéw ktdrymi weczesniej wykonywana
zabiegi pielegnacyjne na drzewach porazonych chorobami bakteryjnymi i grzybicznymi.

Po cieciu nalezy zabezpieczy¢ rane Srodkiem z dodatkiem preparatu grzybobdjczego.
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PLAN OCHRONY ZIELENI

7. Zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy — PLAN OCHRONY ZIELENI

7.1. Zabezpieczenie zieleni — Wymagania ogodlne

e Wskazane jest, aby nadzor nad pracami z zakresu branzy ZIELEN w tym nad pracami z zakresu
zabezpieczenia zieleni wykonywat Inspektor nadzoru terendéw Zieleni.

e Cata roslinnosc istniejgca znajdujaca sie w obrebie inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia musi by¢ przez wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem ,zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 7 niniejszego opracowania.

e Jezeli roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to wykonawca ponosi
petna odpowiedzialnoé¢ karng i finansowq za powstate zniszczenia. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia uszkodzonej zieleni oraz wykonania na uszkodzonych roslinach zabiegdw ,rehabilitacyjnych” przez okres lat

trzech. Zabiegi ,rehabilitacyjne” zostaty wymienione w Punkcie 7.7 niniejszej dokumentacji.

®  \Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roélin na placu budowy ( ogrodzenia, odeskowania pni, podwigzania gatezi,
wytyczenie tymczasowych drdg technologicznych) muszg by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym

prac przygotowawczych i rozbidrkowych.

®  Zakonczenie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni musi zosta¢ potwierdzone protokotem sporzadzonym i
podpisanym przez INTZ. ( Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni)

®  Rozpoczecie robot budowlanych jest mozliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu zakorczenia praz zwigzanych z
zabezpieczeniem roslin na terenie budowy.

® INTZ. jest zobowigzany do przeszkolenia wszystkich pracownikéw oraz kierownikdw robdt branzowych w zakresie metod

ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejgcej.

®  Przed rozpoczeciem robot Kierownik robdt zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia do weryfikacji przez INTZ

projektu drdg tymczasowych w obrebie sasiadujgcym z terenami zieleni.

® INTZ jest zobowigzany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciggtej kontroli w zakresie zmian projektu
majgcego wplyw na zielen istniejaca , a w szczegdlnosci na zmiany w przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich
wykonania.

®  Kierownik budowy jest zobowigzany do przekazywania INTZ informacji o wszystkich zmianach w projekcie, majacych

wptyw na zielen istniejaca oraz zielen projektowana.

® INTZ na biezaco kontroluje przebieg prac w zakresie uktadania sieci podziemnych i weryfikuje ich zgodno$¢ z PZT i ZUD
zardbwno w zakresie przebiegu jak i technologii wykonania. INTZ zglasza wpisem do dziennika budowy wszystkie

niezgodnosci w realizacji robot wzgledem projektu.

® Nie zezwala sie na wykonywanie innych prac budowlanych nie objetych projektem i umowa. Na terenie placu budowy
moze przebywac tylko jeden generalny wykonawca kontraktu. Kazdorazowe ,wpuszczenie” na teren budowy innych firm
budowlanych nie zwigzanych z realizacjg kontaktu musi by¢ uprzedni zgtoszone do zarzadcy terenu (ZDM,ZZM) i musi
by¢ podparte pisemng zgodg ww. instytucji. Za straty i uszkodzenia w zieleni poczynione przez firmy zewnetrzne
~Wpuszczone na teren budowy” odpowiada Generalny Wykonawca robot.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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7.2. Zabezpieczenie zieleni wymagania szczegotowe

7.2.1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia.

Metode tg stosujemy tylko wtedy, gdy ze wzgledu na organizacje placu budowy nie istnieje mozliwos¢ ogrodzenia grupy roslin. Np,
gdy w bezposrednim sasiedztwie roslin bedq wykonywane prace budowlane .

Metoda tg nalezy zabezpieczy¢ drzewa opisane zgodnie z rysunkiem planu zgodnie z zakresem prac, zgodnie z przedmiarem i

kosztorysem.-

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepuigce czynnosci:

. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych gafezi, czyli okoto 3 m, okreslonej jednak

indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,

o niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtokning .

° pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowtdkniny ( minimum 2
warstwy)

. dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

o jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig, przymocowanie deskowania do

pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu
gwozdzi),

o w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnig, lub przykry¢ glebe matami

stomianymi lub wilgotna juta,

o wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,
° wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow (poza rzutem korony drzew )
° podwigzac¢ lub usunaé nisko osadzone gatezie.
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deski

drut stalowy

rura ostonowa :
karbowana ‘ ‘

Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomocg rur np typ AROT i desek
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»

7.2.2 Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu — Ogrodzenie z siatki lesnej —
Stosuje sie w celu zabezpieczenia rodlin , wraz z ich systemem korzeniowym, korong oraz w celu ochrony gleby przed

zageszczeniem i zanieczyszczeniem. Ogrodzenie roélin uniemozliwia ruch maszyn w obrebie pni drzew i po ich systemie

korzeniowym, uniemozliwia réwniez sktadowanie materiatéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia z siatki leSnej zabezpieczajacej rosliny

rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych

za pomoca ogrodzenia zabezpieczamy pien i system korzeniowy, uniemozliwiamy sktadowanie materiatdw budowlanych

oraz ruch pojazdow w obrebie systemu korzeniowego.

ogrodzenie montujemy zgodnie z rysunkiem planu

ogrodzenie nalezy wykonac z siatki lesSnej o wysokosci minimum 2m

siatke montujemy do stupkéw drewnianych (zerdzi) o $rednicy minimum 13 cm i dtugosci (wysokosci) 300 cm

stupy osadzamy w ziemi na gteboko$¢ 70 cm

Odlegtos¢ miedzy stupami musi wynosi¢ nie wiecej niz 3m

Na ogrodzeniu nalezy powiesi¢ tablice informacyjng z treécig , STREFA OCHRONY DRZEW, NIE WCHODZIC, NIE
PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKtADOWAC MATERIALOW BUDOWLANYCH
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erd? drewniona o $rednicy
minimurm 13 cm

iatka lesna
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7.3. Ogolne zasady prowadzenia rob6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich

koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

. nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

. nie byly sktadowane materiaty budowlane,

. nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

. nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

. prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w peni lata; prace te

powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

. czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.
. wymaga sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metoda tunelowa.
. niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdw liniowych w obrebie rzutu korony przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego (

nie dotyczy prac zwigzanych z budowa uktadu jezdnego )

. niedopuszczalne jest przecinanie i uszkadzanie korzeni szkieletowych

Konieczno$¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem
przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, w ktorym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego

drzew.
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W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci minimalizujgce negatywny wplyw wyzej
wymienionych czynnikow.
7.4 Zapobieganie zageszczeniu gruntu
Przyczyn zageszczenia gruntu wokdt drzewa jest wiele: ruch pojazdéw, udeptywanie, nieprawidtowe sktadowanie
materiatdw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi
do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub
uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do
ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.
Zalecenia:
® Nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew ( w obrebie rzutu korony drzew) materiatdw budowlanych, parkowa¢ maszyn i
pojazddéw, lokalizowac budynkow zaplecza budowy.
e Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych.
e Jezeli organizacja i technologia prac wymaga jednak ruchu ciezkich maszyn w obrebie i sasiedztwie koron drzew i
pozostatych terendw zieleni, nalezy wyznaczyc¢ i przygotowac strefy przejazdu lub prac.
e  Strefy takie muszg by¢ wykonane z ptyt betonowych utozonych na naniesionej 20 cm warstwie piasku, roztozonej na
geowltdkninie . Strefy te muszg by¢ odgrodzone od pozostatych terenéw zieleni.
e Po zakonczeniu budowy drogi tymczasowe muszg zostac rozebrane a teren pod nimi odtworzony do stanu sprzed budowy

, ha koszt wykonawcy)

SKLADOWANIE MATERIALBW BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

|
|
|
|
|
wymagane: |
- specjalne zezwolenie |
- ogrodzenie ochronne J

Nie ustawiac ustepu ani komina pod
drzewem, zachowacé ostroznosc przy
prowadzeniu produ
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7.5 Zasady wykonywania prac ziemnych

Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty a takze w celu potozenia kabli, rurociggdw, kraweznikéw itp.
Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy odpowiedzialny za statyke drzewa oraz system wioSnikowy
odpowiedzialny za pobieranie wody z gleby

System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas prac budowlanych moze on ulec
uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na
skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwieksza diugi okres otwarcia wykopu oraz
nieprawidtowy termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zima (-ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem (- ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty
wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia nalezy rozpocza¢ prace ziemne jesienia, gdy opadng liscie (-jest to
pora idealna dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktdrym korzenie beda odstoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W przeciwnym razie
maszyny zniszczg korzenie, ale takze warstwe wokét nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby
(zwiekszy sie rozktad korzeni) ale takze wektory rdznych choréb co w efekcie moze spowodowac zamieranie drzewa.

Zalecenia:
e  Sieci podziemne uktadane w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywa¢ metodq bez wykopowa
e  sieci podziemne ukfadane w odlegtosci ponizej 3 m od nasady pnia nalezy wykonywa¢ metodg bez wykopowa,
®  rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krétkimi etapami ,
e instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie row zasypac,
e rowy zasypywac ziemig zyzng,
e nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem, z wylgczeniem wymaganych choreologig uktadania danej instalacji
podsypek i zasypek.

e prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie,

7.6. Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw. To jest przyczyng uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gatezi)

oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowac zty stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu.
Zalecenia:

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow w obrebie systemu korzeniowego drzew.
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RUCH MASZYN BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO
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- zawodnienie lub przesuszenie odkrycie korzeni:
- zageszczenie ziemi . - przesuszenie lub
— odciecie dostepu powietrza przemarzniecie
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7.7. Rehabilitacja roslin uszkodzonych podczas prac budowlanych
Jezeli wykonawca podczas wykonywania robét budowlanych uszkodzi zielen istniejgca przewidziana do zachowania( w tym zielen
znajdujaca sie w sasiedztwie inwestycji) jest zobowigzany do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkdd.

7.7.1 W przypadku zniszczenia trawnikow wykonawca zobowigzany jest do:

e Rekultywacji , wymiany lub uzupetnienia podtoza w celu jego przywrécenia do stanu sprzed budowy

e Wsiania mieszanki traw

e  Pielegnacji trawnika do czasu jego petnej regeneracji ( do czasu, gdy wsiana trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm)

e  Koszenie trawnika, gdy wzejdzie 100 % trawy

e  Pielegnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion

7.7.2 W przypadku zniszczenia krzewow wykonawca zobowigzany jest do:

e  Wykonania ciecia pielegnacyjnego lub formujacego, jezeli uszkodzeniu ulegty jedynie pedy

e  Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej samej wysokosci ten sam
gatunek) jezeli uszkodzenie rosli s3 nieodwracalne

e  Pielegnacji krzewow przez okres 3 sezonéw wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu w ilosci 51 wody na krzew,
ciecia pielegnacyjne i formujace)

7.7.2 W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowigzany jest do:

e Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowaty trwatego pogorszenia stanu fitosanitarnego drzewa.

e  Sposob naprawy uszkodzen okresli ZDM i/lub ZZM w protokole.

e  \Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej samej wysokosci ten sam
gatunek) jezeli uszkodzenie rosli sa nieodwracalne wraz z poniesieniem kar administracyjnych zwigzanych z zniszczeniem
drzew.

e  Pielegnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezondw wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu w ilosci 101 wody

na kazdy centymetr $rednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm.
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PLAN BIOZ
8. PLAN BI1OZ

Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji

SPIS ZAWARTOSCI:

8.1. ZAKRES I KOLEINOSC ROBOT

8.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACII ROBOT

8.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

8.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

8.7. UWAGI BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCII:

Przebudowa ul. Wagrowskiej w Poznaniu

8.1. ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT
zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania:

e zabezpieczenie krzewdw i bylin nie przewidzianych do usuniecia
e wyciecie drzew wskazanych do usuniecia
e usuniecie karpin
e pociecie dtuzyc i dragowiny
e wywiezienie drewna w miejsce sktadowania
8.1.1. ogdlne zasady
-roboty przygotowawcze i porzadkowe
-zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
-karczowanie drzew i krzewow wraz z transportem urobku (dtuzyc, bryty korzeniowej i gatezi)
-uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu prac
8.1.2, branza zielen
-bezposredni teren robdt winien by¢ wydzielony i zabezpieczony
-drzewa przeznaczone do wyciecia oznakowane
-etapowa redukcja czesci nadziemnej
-mechaniczne frezowanie i karczowanie pni
-mechaniczne rozdrabnianie gatezi
-wykopanie i usuniecie bryty korzeniowej (opcjonalnie)
-usuniete elementy sktadowane tymczasowo w miejscach przeznaczonych do tego celu
-wywiezienie urobku drewna i gatezi powstajgcego w trakcie wycinki drzew i krzewdw, w miejsce wskazane przez Inwestora
-wypetnienie dotéw ziemiag

8.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie prowadzonych robdt znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

-kanalizacja deszczowa
-kanalizacja sanitarna
-wodociagi

-siec energetyczna podziemna
- sie¢ energetyczna nadziemna
-kanalizacja teletechniczna

- sie¢ gazowa

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I

ZDROWIA LUDZI
Napowietrzna sie¢ WN
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- podziemne sieci $redniego i niskiego napiecia, sieci gazowe,

8.3.1. roboty prowadzone na jezdni podczas ruchu pojazdow samochodowych
-usuniecie (karczowanie) istniejgcych drzew i krzewdw

-karczowanie pni

8.3.2. roboty powodujace powstawanie zagrozenia ze wzgledu na swoj charakter
- wycinka drzew

- roboty roztadunkowe i zatadunkowe

- roboty wykonawcze przy uzyciu podnosnika montazowego

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pilarki spalinowe, rebarki, zageszczarki, spycharki, koparki, urzadzenie do
mechanicznego Scinania drzew i krzewdw, urzadzenie do mechanicznego frezowania i karczowania pni)

8.3.3. roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii kablowych
-energetycznych podziemnych

- energetycznych trakcyjnych napowietrznych

8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
8.4.1. zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

-wpadniecie do wykopu

- kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

- najechanie przez pojazd

- najechanie przez zmechanizowany sprzet budowlany

- upadek z wysokosci

- uderzenie przez czesci ruchome (spadajgce, powalane)

- kontakt z przedmiotami ostrymi (pity, siekiery)

- uszkodzenie sieci podziemnych podczas usuwania karpiny
- uszkodzenie sieci trakcyjnej podczas wycinki drzew

8.4.2. wykaz wskazan

e - przy karczowaniu drzew mogg pracowac jedynie odpowiednio wykwalifikowani pracownicy: posiadajgcy aktualne
orzeczenia lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do wykonywania tego typu prac
e  posiadajacy uprawnienia do wykonywania w /w prac
e przeszkoleni w zakresie BHP -pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej

(okrycia gtowy — hetm ochronny, maski przeciwpytowe, okulary, stuchawki dzwiekoszczelne, rekawice itp.)

®  -pracownicy oraz sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem z wysokosci

e -przed rozpoczeciem karczowania drzew i krzewdw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z organizacjg prac

e -na terenie roboczym, na ktdérym prowadzone jest Scinka drzew, obowigzuje zakaz przebywania osob postronnych

e  -operacje technologiczne z uzyciem pilarki mogg by¢ wykonywane na danej powierzchni roboczej przez jedng osobe tylko
wtedy, gdy w poblizu znajduje sie druga uprawniona osoba oraz pozostajg one w statym kontakcie

e -przy pracy pilarka strefa niebezpieczna obejmuje przestrzen o promieniu, co najmniej 2m. W strefie tej moze znajdowac
sie tylko operator, a w uzasadnionych przypadkach takze pomocnik

e - prace przy usuwaniu drzew zrosnietych, pochylonych, drzew o znacznej grubosci (drzew trudnych), drzew ze zlamanymi
konarami i nadtamanymi gateziami (drzew niebezpiecznych) powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby
wykwalifikowanej i uprawnionej

- zabrania sie wykonywania operacji technologicznych z uzyciem pilarki:

e bez uprzedniego sprawdzenia czy w strefie zagrozenia nie znajduja sie ludzie

e podczas wiatru, wytadowan atmosferycznych, ulewnego deszczu, $niezycy, mgty, zapadajacej ciemnosci oraz przy
temperaturze ponizej minus 100C, przy ograniczonej widocznosci

- zaleca sie stosowanie odziezy ochronnej i /lub ubran roboczych
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8.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
-pracownik powinien mie¢ aktualne szkolenia w dziedzinie BHP: szkolenie wstepne ogdlne, szkolenie wstepne na stanowisku pracy,
szkolenie okresowe
-pracownik powinien posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia — w innym wypadku pracownik nie moze by¢ dopuszczony do
prac - pracownika nalezy zapoznac z:
« planem BIOZ instrukcjami obstugi urzadzen, sposobu montazu oraz przebiegu etapowosci prac
» zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegoblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby * zasadami stosowania przez pracownikéw Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia ochronnego
- na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace: wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow * obstugi
maszyn i inny urzadzen technicznych

8.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
8.6.1. srodki ochrony osobistej

-bezposredni nadzdr nad bezpieczerstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy
- osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- oznakowac teren robot *

- organizowac stanowiska pracy

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przepisami

- organizowac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy zapewnic¢

mozliwos¢

- dojazdu na teren budowy pojazdom pogotowia ratunkowego
-w trakcie prac nalezy korzysta¢ z materiatdw i sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodnos¢ z normami,
sprawnos$¢ techniczng
-sprzet i materiaty wykorzystywane do wykonywania prac stosowac zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja
-pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej, opracowanej przez pracodawce
- pracownicy muszg by¢ odpowiednio przeszkoleni
8.6.2. srodki ochrony wykonywanych roboét
-teren oznakowany
-roboty wykonywane w poblizu istniejgcej infrastruktury (linie elektroenergetyczne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna oraz
wodociagi)
- Scisle ustali¢ przebieg linii uzbrojenia terenu - roboty w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonywac z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem zgodnie z warunkami uzgodnien i zasadami BHP (w szczegdlnosci dotyczy
kabli energetycznych i teletechnicznych posadowionych stosunkowo ptytko)
- tymczasowe funkcjonowanie uktadéw komunikacyjnych w obrebie prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
odpowiednich oznakowan (tymczasowa organizacja ruchu)

Przed rozpoczgciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany
,,planem bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (dz. u. z 2003 Nr 120
poz.1126)

Com#
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