
PAB-A/
17-18/09

BUDYNEK GŁÓWNY PALMIARNI - PROJEKTOWANY TREJAŻ NA PNĄCZA - DETAL
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System Mocowania naciągu do Roślin
konstrukcja nośna np. kształtownik zimnogięty zamknięty
o przekroju 100x100x4 mm nawiercony otworami od góry i dołu
celem przeprowadzenie lin dedykowanych
różnym rodzajom roślin pnących
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Płyta z betonu architektonicznego
wymiar 210x160x5 cm
wymiarowanie płyt jest zmienne w zależności od poziomego podziału elewacji akwarium
dostosowane do podziału poziomego fasady kawiarni
dokładne wymiary ustalić na budowie przez montażem płyt
szczeliny miedzy płytami wypełnić masą trwale plastyczną

Kolejność montażu elementów fasady z płyt z betonu architektonicznego:

montaż ruszt pod pnącza do warstwy konstrukcyjnej
montaż warstwy docieplenia
montaż płyt elewacyjnych
montaż linek stalowych pod pnącza

210.00

Cięgna linowe przeprowadzane przez
otwory w poziomych elementach z profili
ziemnogietych

    Wymiary: Naciąg ten ma długość
całkowitą wynoszącą 220 mm. Składa się
z linki fi 4 mm, mocowania do elewacji w
jednym punkcie fi 14 mm oraz rozety
maskującej mocowanie do ściany o
średnicy 48 mm.
    Wykończenie: Naciąg jest doszlifowany
zapewniając estetyczny wygląd i trwałość.
    Gatunek stali: Materiał użyty do
produkcji to stal nierdzewna 304,
gwarantująca odporność na korozję.
    Indywidualizacja: Naciąg może być
dostosowany do indywidualnych potrzeb
pod kątem długości oraz innych
mocowań.
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kotwienia płyt z betonu
architektonicznego
np kotwami kamieniarskimi mocowane do
warstwy konstrukcyjnej

*Pojedynczy Zacisk do Liny Pnączy Siodełkowy

Zacisk ten wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 304, co gwarantuje jego
trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Średnica otworu zacisku jest uzależniona od
średnicy linki, która wynosi 4 mm. Zacisk ten pozwala na łatwy montaż za pomocą dwóch śrub
M6.
Modyfikacje: Podobnie jak w przypadku pozostałych elementów, istnieje możliwość modyfikacji
wielu parametrów, takich jak długość zacisku czy rozmiar linki.

Pojedynczy zacisk do liny dla pnączy
Siodełkowy na skrzyżowaniu lin*

Warstwy ściany:
- płyty elewacyjne z betonu architektonicznego

(szczeliny wypełnić masa trwale plastyczną) 5 cm
- ruszt z kotew np systemowe kotwy

kamieniarskie montowane do warstwy konstrukcyjnej
- fasadowa wełna mineralna 30 cm
- paroizolacja
- ściana żelbetowa z betonu wodoszczelnego 60 cm
- tynk cementowo - wapienny

FRAGMENT ELEWACJI POD PNĄCZA - WIDOK

PRZEKRÓJ PRZEZ
ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ
AKWARIUM
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ścianę północną obsadzić roślinami pnącymi dostosowanymi do tej
strony świata - np. bluszcze, ścianę zachodnią i wschodnią  obsadzić
innymi roślinami pnącymi dostosowanymi do tej strony świata - np.
winobluszcz pięcioklapowy, kokornak wielkolistny.

W optymalnych warunkach - przy odpowiednim
nasłonecznieniu, dostępie do wody
i składników odżywczych - bluszcz może urosnąć do 90-100 cm
rocznie. Obrośnięcie całej ściany akwarium zajmie około 10 lat.
Z kolei winobluszcz pięciolistny oraz kokornak wielkolistny przy
optymalnych warunkach przyrasta 1-2metrów rocznie, tym
samym obrośnięcie całej ściany zajmie mu od 5 do 10 lat.

PROJEKTOWANY TREJAŻ NA PNĄCZA - DETAL

POJEDYŃCZY ZASIK DO LIN DLA PNĄCZY
NA SKRZYŻOWANIU LIN

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA

LOKALIZACJA ŚCIAN Z TREJAŻEM NA
PNĄCZA - BUDYNEK AKWARIUM
SKALA 1:250
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blacha wg rysunku warsztatowego
kotwienie do warstwy konstrukcyjnej
na kotwach chemicznych

nawiercone otwory w profilu (górą i dołem) celem
przeprowadzenia lin
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wspornik wg rysunku warsztatowego

liny stalowe pod pnącza

kotwienie płyt betonowych wg
rysunku warsztatowego
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SKALA 1: 20
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PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY25

ISTNIEJĄCE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE
przewidziany kompleksowy remont wraz
z wymianą obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJŚCIOWY - po rozbiórce istniejącego

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiórka istniejącego budynku kawiarni)PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiórka budynku kawiarni)

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON HODOWLANY Z ŁĄCZNIKIEM
-po wyburzeniu istniejącego pawilonu hodowlanego
wraz z łacznikiem

ISTNIEJĄCY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejąca część
nadziemna kotłowni do wyburzenia
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

20

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY I GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

19

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAŻU
(projektowana rozbiórka starego i budowa nowego obiektu - garaż)21

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiórka istniejacego budynku akwarium)
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AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
WOLNOSTOJĄCA

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrębnego opracowania i postępowania)
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Przedmiot opracowania:

Jednostka projektowa:

Nazwa projektu / inwestycji:Inwestor : 

P A LM I AR NI A   P O ZN A ŃS KA
ul. Matejk i 18,  60-767 Poznań

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Bracka 28
40­858 Katowice
tel. 32 607 32 80

Podwykonawca
Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogusław Czech
pl.Słowiański 6/3
41­902 Bytom
tel. 32 389 34 92
www.spart­architekci.pl

Generalny projektant
Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60­829 Poznań
tel. 61 864 93 00
www.sweco.pl
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Stadium  Data:Specjalność: Skala rysunku:

Nr rys.:

Nr tomu:PodpisTytuł, imię i nazwiskoFunkcja:
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Opracował: mgr inż. arch. Mateusz Górniak

Opracował: mgr inż. arch. Karolina Cichecka
Opracował: mgr inż. arch. Dominika Winkler

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT  PALMIARNI POZNAŃSKIEJ ORAZ
B U D O W A   G A R A Ż U   D L A   P O T R Z E B   P A L M I A R N I   P O Z N A Ń S K I E J
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ( W TYM BUDOWA
ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW RETENCYJNO - ROZSĄCZAJĄCYCH,
AGR EGA TU  PRĄ DOT WÓR CZE GO )   I  ZA GOS POD AR OWA NIE M TE REN U

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTÓW PALMIARNI POZNAŃSKIEJ

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY
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Numery ewidencyjne działek:
26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12,  jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto
Poznań, obręb nr: 0039 Łazarz
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PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki żelbetowe)26
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