WARSTWY ISTNIEJACE:

STROP ISTNIEJACY - PIETRA

A| wyktadzina PCW 0,2 cm
zaprawa cementowa 1,8cm
Suprema 4cm
ptyty kanatowe 24cm
tynk cem. - wap. 2cm L?GENPA:
STROP ISTNIEJACY - PARTER * ISTNIEJACE STROPY | POSADZKI
B| wyktadzina PCW 0,2cm TR
zaprawa cementowa 2cm . ISTNIEJACY STROPODACH
strop istniejacy (masywny) —
sufit podwieszany na ruszcie systemowym R
} ] ISTNIEJACE $CIANY MUROWANE
STROP ISTNIEJACY - PIWNICA

C| panele podtogowe gr. 1,5 cm
podtoga deskowa

legary drewniane

strop zelbetowy monolityczny 12cm

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC
NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA

PODLOGA NA GRUNCIE - PIWNICA

D| ptytki gresowe na kleju 1,5 cm
istniejgce warstwy podtogi na gruncie

DACH ISTNIEJACY

G| 3x papa asfaltowa na lepiku
ptyta pilSniowa miekka 1,9cm
ptyta Lamella 6cm

blacha fatdowa 5,5cm
dzwigar stalowy 39cm

sufit podwieszany

STROPODACH - KOTLOWNIA

J | papa termozgrzewalna
istniejgce warstwy stropodachu
tynk cementowo - wapienny
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