15.1

krokwie aluminiowe - rozstaw co 69,5 cm /
rygle aluminowe co 153 cm

szyba bezpieczna 4 mm

ptatwie stalowe co 153 cm

dzwigary co 417 cm

5.1

krokwie aluminiowe - rozstaw wg stupow scian /
rygle aluminowe co 149 cm

szklenie pojedyncze, szyby bezpieczne, rodzaj
szklenia do ustalenia na etapie dokumentac;ji
warsztatowej

ptatwie stalowe co 149 cm

dzwigary - rozstaw 350 cm

[15.2

stupy - rozstaw co 139 cm / rygle aluminowe
szklenie podwdjne

rygle stalowe

[15.3

posadzka zywiczna epoksydowa 0,3 cm

ptyta zelbetowa w spadku zbrojona 15 cm
wg projektu konstrukgciji

2 x folia budowlana

polistyren ekstrudowany 10 cm

2 x folia budowlana

chudy beton C12/15 gr. 10 cm

podbudowa z pospofki zageszczona
do 1S>=0,98 gr. 20cm

|15.3a

kostka brukowa i warstwy
wg. projektu branzy drogowej

ptyta zelbetowa w spadku zbrojona 15 cm
wg projektu konstrukciji

2 x folia budowlana

polistyren ekstrudowany 10 cm

2 x folia budowlana

chudy beton C12/15 gr. 10 cm

podbudowa z pospoitki zageszczona
do 1S>=0,98 gr. 20cm

ptyta fundamentowa zbrojona wg proj konstrukgciji

chudy beton C12/15 gr. 10cm

podbudowa z pospotki zageszczona
do 1S>=0,98 gr. 20cm

[i55

posadzka zywiczna epoksydowa 0,3 cm

ptyta zelbetowa w spadku zbrojona 15 cm
wg projektu konstrukciji

2 x folia budowlana

polistyren ekstrudowany 10 cm

2 x folia budowlana

ptyta zelbetowa 20cm

24

piyty z betonu architektonicznego na kotwach 5 cm

termoizolacja - styrodur 10 cm

szczelina wentylacyjpa 3 cm

podwalina zelbetowa prefabrykowana 45 cm

zadaszenie otwieralne uchylne dotem
- szyba bezpieczna pojedyncza
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PRZEKROJ F-F

ARANZACJA POWIERZCHNI UPRAWOWEJ

stét uprawowy 1,62 m x 23,00 m wysokos¢ od 75 cm do 90 cm
stét uprawowy 1,62 m x 26,00 m wysokos¢ od 75 cm do 90 cm
potki podwieszone do konstrukcji obiektu

antresola o szerokosci 1,75 m przymocowana do
konstrukcji obiektu na wysokosci 3,0 m (krata wema)
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1-10 ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

z wymiang obudowy i podwalin 8
PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI .
CZESCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA

(rozbiérka budynku kawiarni)
ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI

- CZESC ADMINISTRACYJNA -

przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA 2

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA 2209

ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejaca czes¢

nadziemna kottowni do wyburzenia 23 D

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 24 _\

O PAWILON HODOWLANY Z £tACZNIKIEM

-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego 253

wraz z tacznikiem 26 Sj
6 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 27

O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbiorce istniejgcego

do ulicy
Braci

Sniadeckich

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbidrka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiérka istniejgcego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU
(projektowana rozbidrka starego i budowa nowego obiektu - garaz)

PROJEKTOWANE ZtACZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrebnego opracowania i postgpowania)

AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
WOLNOSTOJACA

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

Jednostka projektowa:

Generalny projektant

' Sweco Polska Sp. z o.0.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznan
tel. 61 864 93 00

www.sweco.pl

Sweco Polska Sp. z o.0.

ul. Bracka 28
40-858 Katowice
tel. 32 607 32 80

Podwykonawca

Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech
‘ pl.Stowianski 6/3

41-902 Bytom

tel. 32 389 34 92

www.spart-architekci.pl

Inwestor:

Nazwa projektu / inwestycji:

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ

Przedmiot opracowania:
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Miasto

Poznan

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT PALMIARNI POZNANSKIEJ ORAZ

BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNANSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA

ZBIORNIKOW NA DESZCZOWKE, ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH,
AGREGATU PRADOTWORCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Numery ewidencyjne dziatek:

26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),

Poznan, obreb nr: 0039 tazarz

: oo Wiy 76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto

PALMIARNIA POZNANSKA Tytut rysunku:

ul. Matejki 18, 60-767 Poznan

PRZEKROJ F'-F', G'-G' - SEGMENT 15 - STAN PROJEKTOWANY

Stadium PAB |speciainose: ARCHITEKTURA [pata: 01.2025 | Skalarysunku:  1:100 | nr projeicu: 375379
Funkcja: Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr tomu:

Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Pochylski 215/98 02
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Bogustaw Czech 21/04/SLOKK Nrrys.:

Opracowat: mgr inz. arch. Mateusz Goérniak

Opracowat: mgr inz. arch. Karolina Cichecka PAB'A I 15 I 07
Opracowat: mgr inz. arch. Dominika Winkler
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