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WARSTWY ISTNIEJACE:
istniejgce posadzki i Sciany do remontu

ZEWNETRZNA SCIANA PIWNICY - KOTEOWNIA

PROJEKTOWANY DACH - PAWILONY SZKLARNIOWE
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S

istniejgca Sciana zelbetowa

tynk cementowo - wapienny

STROP ISTNIEJACY - CZESC SOCIJALNA_PIETRO

ptytki gresowe na kleju

10

pojedyncze szklenie w systemie dachowym

PROJ. SCIANA - WANNA WYCHWYTOWA

istniejgca konstrukcja stalowa

PROJEKTOWANY STROP - KANAL- PAWILON SZKLARNIOWY

suchy jastrych 1.25cm

izolacja akustyczna - wetna mineralna 2cm

folia budowlana

ptyty kanatowe 24cm

11

projektowana posadzka - granit ptomieniowany 3 cm

podktadki dystansowe

ptyta prefabrykowana betonowa 8cm

POSADZKA - CZESC SOCJALNA

18!

izolacja odporna na olej

$ciana zelbetowa - beton wodoszczelny 30cm

styrodur XPS 5cm

$ciana murowana z betonu komérkowego 30cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

ISTNIEJACA SCIANA - PIWNICA

tynk cem. - wap. 2cm

sufit podwieszany na ruszcie systemowym

STROP ISTNIEJACY - CZESC SOCIJALNA_PARTER

ptytki gresowe na kleju

suchy jastrych 1.25cm

izolacja akustyczna - wetna mineralna 2cm

folia budowlana

strop istniejacy (masywny)

sufit podwieszany na ruszcie systemowym

STROP ISTNIEJACY - CZESC SOCIALNA_PIWNICA

1a

izolacja odporna na olej

$ciana zelbetowa - beton wodoszczelny 30cm

Ptyta zelbetowa gr. 8cm zbrojona
przeciwskurczowo siatkg @ 3 mm
0 oczkach 150/150 mm, beton C20/25

Folia budowlana

Styropian posadzkowy EPS 100 - gr. 10cm

Chudy beton C12/15 gr. 10cm

Podbudowa z pospotki zageszczona
do IS>=0,98 gr. 20cm

POSADZKA - CZESC SOCJALNA

ptytki gresowe na kleju
suchy jastrych 1.25cm 1 Posad_zka przemystowa _
izolacja akustyczna - wefna mineralna 2cm Ptyta zelbetowa gr. 8cm zbrojona
folia budowlana przeciwskurczowo siatkg @ 3 mm
legary drewniane 0 oczkach 150/150 mm, beton C20/25
strop zelbetowy monolityczny 12cm Folia bydowlana
sufit podwieszany na ruszcie systemowym Styropian posadzkowy EPS 100 - gr. 10cm
. Chudy beton C12/15 gr. 10cm
PODLOGA NA GRUNCIE - CZESC SOCJALNA - PIWNICA Podbudowa z pospdiki zageszczona
ptytki gresowe na kleju 1,5 cm do IS>=0,98 gr. 20cm
istniejgce warstwy podtogi na gruncie
WARSTWY PROJEKTOWANE: PROJEKTOWANA SCIANA - PAWILONY SZKLARNIOWE
PROJEKTOWANY STROP W CZESCI ISTNIEJACE] 15] podwajne szklenie w systemie fasadowym
: . istniejaca konstrukcja stalowa
ptytki gresowe na kleju
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurcz. gr. Scm PROJEKTOWANA SCIANA - BUDYNEK SOC.-ADMINISTR.
izolacja termiczna - styropian gr. 5cm 16] ptyty elewacyjne z prasowanej wetny skalnej
strop wg projektu konstrukcji ruszt systemowy
tynk cementowo - wapienny gr 1,5 cm termoizolacja 25cm
sufit podwieszany na ruszcie systemowym istniejaca Sciana murowana 42cm
PROJEKTOWANY STROPODACH tynk cementowo-wapienny 1,5¢m
;nemb_rafl‘a qaChO‘;Va — PROJEKTOWANA ATTYKA - BUDYNEK SOC.-ADMINISTR.
ermoizolacja wetny mineralnej gr. 30cm - - -
17| ptyty elewacyjne z prasowanej weitny skalne
piyta stropowa HC 26.5cm Fuiz{ system?wy P ) y )
sufit podwieszany na ruszcie systemowym termoizolacja 25cm
Sciana attyki murowana, wzmocniona zelbetem 30cm
PROJEKTOWANY STROP NAD PIWNICA termoizolacja 25 cm
asfalt 8cm tynk cementowo-wapienny 1,5cm
wylewka spadkowa 5-11cm )
2x folia budowlana PROJEKTOWANA SCIANA
XPS 2cm 18| tynk cementowo - wapienny

polimerowa - bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
bez rozpuszczalnikow

piyty stropowe kanatowe strunobetonowe wg
projektu konstrukcji 40 cm.

$ciana murowana z betonu komérkowego 30cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

19

tynk cementowo - wapienny

istniejgca $ciana piwnicy

tynk cementowo - wapienny

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA

110 ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI

- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

z wymiang obudowy i podwalin

(rozbiérka budynku kawiarni)

wraz z tacznikiem
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PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
CZESCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
- CZESC ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejgca czes$¢
nadziemna kottowni do wyburzenia

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON HODOWLANY Z £t ACZNIKIEM
-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbiérce istniejacego

\ do ulicy
Braci
| Sniadeckich

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiérka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA ROZBUDO!

WA BUDYNKU PALMIARNI

-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbidrka istniejacego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECH

NICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI

przewidziana przebudowa i remont

ISTNIEJACY BUDYNEK TECH

NICZNY PALMIARNI

przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU

(projektowana rozbidrka stareg

o i budowa nowego obiektu - garaz)

PROJEKTOWANE Zt ACZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odregbnego opracowania i postgpowania)

AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

WOLNOSTOJACA

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

Jednostka projektowa:
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Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech
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tel. 32 389 34 92
www.spart-architekci.pl
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