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ELEWACJA POŁUDNIOWA ;   numery pawilonów / segmentów

4 / 3 2 16 / 1 5 7 / 6 8 9 10

ELEWACJA PÓŁNOCNA ;   numery pawilonów / segmentów
10 9 15 6 / 7 14 12 / 1 11 / 2 18+17 / 3+4

17 / 18
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DACH PAWILONU 10
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło bezbarwne,

przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych co 70 cm, skrajne podziały wynikowe, nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych od około 140 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym siłowniku, orientacyjna

lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

FASADA PAWILONU 10
- szklenie pojedyńcze 4 mm na profilach systemowych grubości 6cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione
- rozstaw słupów aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze słupem

fasady) skrajne podziały wynikowe
- podział wynikowy w konstrukcji drzwi ewakuacyjnych 210 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych -  od 150 do 170
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym siłowniku,

orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejącego

221114

DACH PAWILONU 15
- szklenie pojedyńcze gr. od 6 do 8 mm, na profilach

systemowych gr. 6 cm
- rozstaw krokwii aluminiowych co 138 cm, skrajne podziały

wynikowe
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do płatwii stalowych -

około od 138 do 150 cm, każda krokiew licowana ze słupem
fasady
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DACH SEGMENTU 17 - KAWIARNIA
- szklenie dwukomorowe na profilach systemowych gr. 6 cm szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych od 120 do 150 cm, skrajne podziały

wynikowe
- rozstaw rygli dopasowany do płatwii stalowych od około 140 do 170 cm

FASADA PAWILONU 15
- szklenie jednokomorowe na profilach systemowych gr. 6cm,
- rostaw słupów aluminiowych fasady co 138, licowane z krokwiami

konstrukcji dachu
- rozstaw poziomych rygli aluminiowych dopasowany do rygli

stalowych (konstrukcji drugorzędowej) - około od 150 do 160 cm,
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na

wspólnym siłowniku, orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne
do stanu istniejącego,

FASADA SEGMENTU 13
- fasada aluminiowo szklana - szklenie dwukomorowe

FASADA SEGMENTU 12
ściana segmentu 12

- środek wykończony płytami elewacyjnymi z prasowanej wełny
mineralnej, imitujące drewno,

- obramowanie ściany frontowej oraz ściany szczytowe wykończone
płytami elewacyjnymi z prasowanej wełny mineralnej, imitujące beton

FASADA SEGMENTU 11
- fasada aluminiowo szklana - szklenie dwukomorowe

FASADA SEGMENTU 18 - AKWARIUM
- wykończenie betonem architektonicznym, spoiny wypełnione

uszczelniaczem trwale plastycznym,
- do ścian mocowany trejaż złożony z profili stalowych zamkniętych

ocynkowanych i lakierowanych proszkowo na kolor antracytowy (profile
główne oraz linek stalowych napinanych na śruby rzymskie,
montowanych do profili głównych),

- ściana północna obsadzona roślinami pnącymi dostosowanymi do tej
strony świata np. bluszcze,

FASADA SEGMENTU 17 - KAWIARNIA
- szklenie dwukomorowe,  odżelazione, bezpieczne
- ściana północna nieprzezierna od zewnątrz,
- rozstaw słupów aluminiowych od 120 do 150 cm, skrajne podziały wynikowe
- rygle aluminiowe dopasowane do rygli stalowych (konstrukcji drugorzędowej) -

około od 150 do 160 cm,
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FASADA SEGMENTU 14
- środek wykończony płytami elewacyjnymi z prasowanej wełny

mineralnej, imitujące drewno,
- obramowanie ściany frontowej oraz ściany szczytowe wykończone

płytami elewacyjnymi z prasowanej wełny mineralnej, imitujące beton

FASADA SEGMENTU 17 - KAWIARNIA
- szklenie dwukomorowe,
- rozstaw słupów aluminiowych co około 140 - 150 cm
- rozstaw rygli aluminiowych dopasowany do rygli stalowych (konstrukcji

drugorzędowej) - około od 150 do 160 cm,

FASADA SEGMENTU 16 - PAWILON WEJŚCIOWY
- szklenie dwukomorowe,  szkło bezbarwne, przeźroczyste,

odżelazione, bezpieczne
- rozstaw słupów aluminiowych - co 140 cm, (każda krokiew

licowana ze słupem fasady)
- rozstaw poziomych  rygli aluminiowych dopasowany do rygli

stalowych (konstrukcji drugorzędowej) - około od 150 do 160 cm
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FASADA PAWILONU 9
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych gr. 6cm, szkło bezbarwne,

przeźroczyste, odżelazione
- rozstaw słupów aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze słupem

fasady) skrajne podziały wynikowe
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - około od 150 do 170 cm,
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym siłowniku,

orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejącego

ŁĄCZNIK PAWILONU  15
- szklenie jednokomorowe na profilach systemowych gr. 6cm,
- rostaw słupów aluminiowych wynikający z konstrukcji drzwi,

210 cm i skrajne wynikowe
- rozstaw poziomych rygli aluminiowych dopasowany do rygli

stalowych (konstrukcji drugorzędowej) - około od 150 do 160
cm,

FASADA PAWILONU 6
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych gr.

6cm, szkło bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione,
bezpieczne

- rozstaw słupów aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew
licowana ze słupem fasady) skrajne podziały wynikowe

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych -
około od 140 do 170 cm,

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na
wspólnym siłowniku, orientacyjne umiejscowienie okien
analogiczne do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 9
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych co 70 cm, skrajne podziały wynikowe, nie

większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 140 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

FASADA PAWILONU 4
- szklenie pojedyńcze 4 mm na profilach systemowych grubości 6cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw słupów aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze słupem

fasady) skrajne podziały wynikowe
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - około od 140 do 170 cm,
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym siłowniku,

orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejącego

FASADA PAWILONU 4
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych g.i 6cm, szkło bezbarwne,

przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw słupów aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze słupem

fasady) skrajne podziały wynikowe
- podział wynikowy w konstrukcji drzwi ewakuacyjnych 210 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - około od 140 do 170 cm,
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym siłowniku,

orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejącego

FASADA PAWILONU 5
- szklenie pojedyńcze 4 mm na profilach systemowych grubości 6cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione
- rozstaw słupów aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze słupem

fasady) skrajne podziały wynikowe
- podział wynikowy w konstrukcji drzwi ewakuacyjnych 210 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - około od 150 do 170 cm,
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym siłowniku,

orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejącego

FASADA PAWILONU 7
- szklenie pojedyńcze 4 mm na profilach systemowych grubości 6cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione
- rozstaw słupów aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze słupem

fasady) skrajne podziały wynikowe
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - około od 150 do 170 cm,
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym siłowniku,

orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejącego

FASADA PAWILONU 9
- szklenie pojedyńcze 4 mm na profilach systemowych grubości 6cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione
- rozstaw słupów aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze słupem

fasady) skrajne podziały wynikowe
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - około od 150 do 170 cm,
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym siłowniku,

orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejącego

FASADA PAWILONU 8
- szklenie pojedyńcze 4 mm na profilach systemowych grubości 6cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione
- rozstaw słupów aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze słupem

fasady) skrajne podziały wynikowe
- podział wynikający z konstrukcji drzwi ewakuacyjnych 210 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - około od 150 do 170 cm,
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym siłowniku,

orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejącego

FASADA PAWILONU 10
- szklenie pojedyńcze 4 mm na profilach systemowych grubości 6cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione
- rozstaw słupów aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze słupem

fasady) skrajne podziały wynikowe
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - około od 150 do 170 cm,
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym siłowniku,

orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 8
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 140 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 6 I 7
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 140 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 5
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 140 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 1
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 140 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 2
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 140 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH PAWILONÓW 3 i 4
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 140 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH SEGMENTU 17 - KAWIARNIA
- szklenie dwukomorowe na profilach systemowych gr. 6 cm szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych od 120 do 150 cm, skrajne podziały

wynikowe
- rozstaw rygli dopasowany do płatwii stalowych od około 140 do 170 cm

DACH PAWILONÓW 3 i 4
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 150 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 2
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 150 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 1
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 150 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH SEGMENTU 17 - KAWIARNIA
- szklenie dwukomorowe na profilach systemowych gr. 6 cm szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych co 140 cm, skrajne podziały wynikowe,

(co druga krokiew pawilonu wejściowego łączy się z krokwią zadaszenia
pawilonu nr 1)

- rozstaw rygli dopasowany do płatwii stalowych od około 150 do 170 cm

FASADA PAWILONU 2
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych gr.

6cm, szkło bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione,
bezpieczne

- rozstaw słupów aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew
licowana ze słupem fasady) skrajne podziały wynikowe

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych -
około od 140 do 170 cm,

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na
wspólnym siłowniku, orientacyjne umiejscowienie okien
analogiczne do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 9
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych co 70 cm, skrajne podziały wynikowe, nie

większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 150 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 10
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło bezbarwne,

przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych co 70 cm, skrajne podziały wynikowe, nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych od około 150 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym siłowniku, orientacyjna

lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 8
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 150 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 6 I 7
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 150 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego

DACH PAWILONU 5
- szklenie pojedyńcze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkło

bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziały wynikowe,

nie większe niż 70 cm
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu płatwii stalowych -

około od 150 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciągu okien na wspólnym

siłowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejącego
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LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE:

1a SZKLENIE JEDNOKOMOROWE GR. 4MM, szkło bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
1b SZKLENIE DWUKOMOROWE*, szkło bezbarwne, przeźroczyste, odżelazione, bezpieczne
1c SZKLENIE DWUKOMOROWE*, szkło nieprzezierne od zewnątrz, odżelazione, bezpieczne

2 KROKWIE ALUMINIOWE
3 SŁUPY ALUMINIOWE
4 RYGLE ALUMINIOWE

5 PŁYTY ELEWACYJNE Z PRASOWANEJ WEŁNY MINERALNEJ IMITUJĄCE BETON
6 PŁYTY ELEWACYJNE Z PRASOWANEJ WEŁNY MINERALNEJ IMITUJĄCE DREWNO

7 DRABINA SERWISOWA,
8 PODESTY WYPOSAŻONE W  SYSTEM ASEKURACYJNY,
9 SCHODY OBSŁUGOWE,
10 RYNNA,
11 RURA SPUSTOWA

12a SYSTEM OKIEN UCHYLANYCH DOŁEM - DACHOWE
12b SYSTEM OKIEN UCHYLANYCH DOŁEM - FASADOWE
13a DRZWI EWAKUACYJNE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU WYPOSAŻONE W  URZĄDZENIA PRZECIWPANICZNE
13b DRZWI EWAKUACYJNE WEWNĄTRZ BUDYNKU WYPOSAŻONE W  URZĄDZENIA PRZECIWPANICZNE
14  PODWALINA

  15  ZADASZENIE - konstrukcja stalowa, pokrycie szkło hartowane bezpieczne

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Wszystkie elementy ślusarki aluminiowej (profile fasadowe, dachowe, drzwi, okna, rynny i rury
spustowe) lakierowane proszkowo na kolor antracytowy (RAL 7022**) -
Malowanie proszkowe elementów aluminiowych (Ślusarka aluminiowa) wykonać zgodnie z
wymaganiami wytycznych QUALICOAT.
Przygotowanie powierzchni zgodnie z wymaganiami wytycznych QUALICOAT do kategorii korozyjności
C3, jeśli nie określono wyższych wymagań.
Malowanie proszkowe wykonać w systemie jednowarstwowym: farba nawierzchniowa.
Farba proszkowa: zastosować farbę nawierzchniową w jakości fasadowej, w II klasie odporności
zgodnie z wymaganiami wytycznych QUALICOAT, wykończenie: drobna struktura, stopień połysku:
głębokomatowy (<30 stopni połysku), bez efektu perlistego, w kolorze RAL 7022**. Stosować farby z
podwyższoną odpornością na zarysowania. Parametry malowania i utwardzania zgodnie z kartą
techniczną dostawcy.

Wszystkie elementy metalowe (drabiny serwisowe, podesty i schody dachowe, rury poziome trejażu)
ocynkowane i lakierowane proszkowo RAL 7022**, realizowane w kategorii antykorozyjności C4

Nowe podwaliny betonowe wykończone płytami z betonu architektonicznego i zwieńczone obróbką
blacharską z blachy aluminiowej 1,5 mm

*dobór szyb i ich grubości do ustalenia na etapie dokumentacji warsztatowej

**głęboki mat;  w kolorze antracytowym zastosować głęboki mat z wtrąceniem głębokiej zieleni
(RAL 6020) i delikatnych drobinek złota,

 UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC
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ISTNIEJĄCE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE
przewidziany kompleksowy remont wraz
z wymianą obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJŚCIOWY - po rozbiórce istniejącego

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiórka istniejącego budynku kawiarni)PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiórka budynku kawiarni)

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON HODOWLANY Z ŁĄCZNIKIEM
-po wyburzeniu istniejącego pawilonu hodowlanego
wraz z łacznikiem

ISTNIEJĄCY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejąca część
nadziemna kotłowni do wyburzenia

14

12

1-10

18
11

13

15

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

16

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

20

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY I GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

19

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAŻU
(projektowana rozbiórka starego i budowa nowego obiektu - garaż)21

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiórka istniejacego budynku akwarium)

17

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
WOLNOSTOJĄCA

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrębnego opracowania i postępowania)
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Przedmiot opracowania:

Jednostka projektowa:

Nazwa projektu / inwestycji:Inwestor : 

P AL M I AR NI A   P O Z N AŃ S KA
ul.  Matejk i 18,  60-767 Poznań

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Bracka 28
40­858 Katowice
tel. 32 607 32 80

Podwykonawca
Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogusław Czech
pl.Słowiański 6/3
41­902 Bytom
tel. 32 389 34 92
www.spart­architekci.pl

Generalny projektant
Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60­829 Poznań
tel. 61 864 93 00
www.sweco.pl
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Sprawdzający:

Stadium  Data:Specjalność: Skala rysunku:

Nr rys.:

Nr tomu:PodpisTytuł, imię i nazwiskoFunkcja:

Projektant:

Nr uprawnień
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projektowego: 

Nr  projektu:

Rewizja:
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Opracował: mgr inż. arch. Karolina Cichecka
Opracował: mgr inż. arch. Dominika Winkler

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT  PALMIARNI POZNAŃSKIEJ ORAZ
B U D O W A   G A R A Ż U   D L A   P O T R Z E B   P A L M I A R N I   P O Z N A Ń S K I E J
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ( W TYM BUDOWA
ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW RETENCYJNO - ROZSĄCZAJĄCYCH,
AGR EGA TU  PRĄ DOT WÓR CZE GO )   I  ZA GOS PO DAR OWA NIE M TE REN U

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTÓW PALMIARNI POZNAŃSKIEJ

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

27

Numery ewidencyjne działek:
26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12,  jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto
Poznań, obręb nr: 0039 Łazarz
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PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki żelbetowe)26
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