
PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY 

ISTNIEJĄCE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE
przewidziany kompleksowy remont wraz 
z wymianą obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 
O PAWILON WEJŚCIOWY - po rozbiórce istniejącego

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiórka istniejącego budynku kawiarni)PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ-FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiórka budynku kawiarni)

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 
O PAWILON HODOWLANY Z ŁĄCZNIKIEM
-po wyburzeniu istniejącego pawilonu hodowlanego 
wraz z łącznikiem

ISTNIEJĄCY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA - 
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA 
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejąca część 
nadziemna kotłowni do wyburzenia

1-10,

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY I GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAŻU
(projektowana rozbiórka starego i budowa nowego obiektu - garaż)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
(BUDYNEK NOWEJ KAWIARNI) - ( rozbiórka istniejacego budynku akwarium)

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
WOLNOSTOJĄCA

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE 
(przedmiot odrębnego opracowania i postępowania)
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PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki żelbetowe)

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

01
10.2024
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PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa zamierzenia budowlanego:

Tytuł rysunku:

Numery ewidencyjne działek:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ ORAZ 
BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ WRAZ Z 
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM BUDOWA ZBIORNIKÓW 
NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW RETENCYJNO - ROZSĄCZAJĄCYCH, 
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO) I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.), 
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto 
Poznań, obręb nr: 0039 Łazarz

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17,  61-841 Poznań
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LEGENDA:
PROJEKTOWANA 
PODŁOGA NA GRUNCIE

PROJEKTOWANE 
POKRYCIE SZKLANE NA 
KONSTRUKCJI STALOWEJ 
ISTNIEJĄCEJ

WARSTWY PROJEKTOWANE:

1' Płytki ceramiczne gr. 1,5cm
Płyta żelbetowa gr. 8cm zbrojona 
przeciwskurczowo siatką ø 3 mm 
o oczkach 150/150 mm, beton C20/25
Folia budowlana
Styropian posadzkowy EPS 100 - gr. 10cm
Chudy beton C12/15 gr. 10cm
Podbudowa z pospółki zagęszczona 
do IS>=0,98 gr. 20cm

POSADZKA - CZĘŚĆ SOCJALNA

3 potrójne szklenie w systemie fasadowym - szkło 
nieprzezierne maskujące
konstrukcja fasady - profile aluminiowe 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE

5 styrodur gr. 20cm
izolacja przeciwilgociowa bez rozpuszczalników
stopa fundamentowa wg. projektu konstrukcji
izolacja przeciwilgociowa bez rozpuszczalników

ŚCIANY - CZĘŚĆ PODZIEMNA 

2 Mebrana dachowa
Styropian posadzkowy gr 30-52cm
Kliny z wełny mineralnej - spadek 2% 
Folia paroizolacyjna
Płyty stropowe HC wg projektu konstrukcji
Sufit podwieszany modułowy lub gładki

DACH

4 potrójne szklenie w systemie fasadowym 
- szkło przezierne
konstrukcja - profile aluminiowe 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE

10 pojedyncze szklenie w systemie fasadowym 
istniejąca konstrukcja stalowa 

PROJEKTOWANY DACH - PAWILONY SZKLARNIOWE

15 podwójne szklenie w systemie fasadowym 
istniejąca konstrukcja stalowa 

PROJEKTOWANA ŚCIANA - PAWILONY SZKLARNIOWE

2.A 2.B

- 2,27
- 2,67

+ 11,49

+ 7,73+ 7,73

± 0,00=87,14m.n.p.m. - 0,02

PROJEKTOWANY 
STROPODACH

PAWILON NR 1

5' styrodur gr. 20cm
izolacja przeciwilgociowa bez rozpuszczalników
podwalina żelbetowa wg. projektu konstrukcji
izolacja przeciwilgociowa bez rozpuszczalników

ŚCIANY - CZĘŚĆ PODZIEMNA - POZA OBRYSEM STOPY 
FUNDAMENTOWEJ 

29 wykończenie ściany wg. projektu technicznego
ściana murowana wzmocniona konstrukcją żelbetową
pustak ceramiczny lub beton komórkowy, gr. 11,5 do 12 cm
wełna mineralna gr. 5 cm
tynk cieńkowarstwowy mineralny

PROJEKTOWANA ŚCIANA 
OD STRONY PAWILONU SZKLARNIOWEGO

28 tynk cieńkowarstwowy mineralny
wełna mineralna gr. 25 cm
attyka murowana wzmocniona konstrukcją żelbetową
wełna mineralna gr. 25 cm
tynk cieńkowarstwowy mineralny

PROJEKTOWANA ATTYKA
OD STRONY PAWILONU SZKLARNIOWEGO

PZ projektowana podwalina żelbetowa prefabrykowana gr. 25 cm
polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
szczelina wentylacyjna gr. 3 cm
płyty z betonu architektoniczego mocowane na kotwach gr. 5 cm

PROJEKTOWANA PODWALINA ZEWNĘTRZNA

PROJEKTOWANY 
SEGMENT NR 11

2%

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ

+ 5,47

- 0,02
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PROJEKTOWANE FUNDAMENTY 
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

PRZESTRZEŃ 
INSTALACYJNA
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WANNA Z PREFABTYKATU ŻELBETOWEGO
NA EKSPOZYCJĘ ROŚLIN TORFOWYCH
WYKOŃCZENIE:
BETON BARWIONY W MASIE NA KOLOR JASNEGO BRĄZU FAKTURA 
Z WIDOCZNYM ODCISKIEM DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM

ISTNIEJACA PODWALINA DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJACA PODWALINA DO ROZBIÓRKI

WPUST ODWADNIAJĄCY

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STALOWA

OBUDOWA Z PŁYTY Z PRASOWANEJ WEŁNY MINERALNEJ NA RUSZCIE 
SYSTEMOWYM KOLOR ANTRACYT RAL 7016
POMIĘDZY RUSZTEM DOCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ GR 10 CM

KONSTRUKCJA WSPORCZA WG PROJEKTU KONTRUKCJI
(W NAWIĄZANIU DO ISTNIEJĄCEGO UKŁADU KONSTRUKCJI PAWILONU)

SZYBY JEDNOKOMOROWE PRZESUWNE 
NA PROWADNICACH I PROFILACH ALUMINIOWYCH
(ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE) 

ODWODNIENIE PARAPETU
MIEJSCE ODPORWADZENIA WODY DO USTALENIA

PŁYTA WARSTWOWA PIR GR 10 CM KOLOR ANTRACYT RAL 7016

OŚWIETLENIE GABLOTY

SUFIT PODWIESZANY (PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE)

PRZESTRZEŃ DOSTĘPU TECHNICZNEGO W MIEJSCACH
ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW PAWILONU NR 2

PRZESTRZEŃ ZABUDOWANA POD URZĄDZENIA CHŁODNICZE

PROJEKTOWANA DONICA ŻELBETOWA

OBUDOWA Z PŁYTY Z PRASOWANEJ WEŁNY MINERALNEJ NA 
RUSZCIE SYSTEMOWYM KOLOR ANTRACYT RAL 7016 POMIĘDZY 
RUSZTEM DOCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ GR 10 CM

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ KLIMATYZACJI
PROJEKTOWANA LOKALIZACJA
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ KLIMATYZACJI

PROJEKTOWANA PODWALINA ŻELBETOWA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR 6 CM

WEŁNA MINERALNA WYKOŃCZONA TYNKIEM DEKORACYJNYM (IMITACJA FAKTURY 
SKAŁY) LUB WYKOŃCZENIE PŁYTAMI Z PRASOWANEJ WEŁNY MINERALNEJ W 
KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7016

PROJEKTOWANY DOSTĘP DO WODY SUROWEJ ORAZ ZMIĘKCZONEJ

PROJEKTOWANE GNIAZDA ZASILAJĄCE

PZ

PRZEKRÓJ B'-B' - SEGMENTU 2 I  11 -  STAN PROJEKTOWANY

B'

B'

PT-A/2,11/04

PRZEKRÓJ B'-B' SEGMENTU NR 2 I 11
- STAN PROJEKTOWANY

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED REALIZACJĄ 
ZAMÓWIENIA

UWAGA:
WSZYSTKIE DRZWI ORAZ OKNA WIDOCZNE NA RZUTACH SĄ NOWYMI 
ELEMENTAMI STOLARKI

UWAGA:
- główna konstrukcja nośna ściany i słupy mają spełniać wymagania  

R 120
- strop nad poziomem -1 ma spełniać REI 120, nad magazynem oleju 
  opałowego i pomieszczeniami transformatorów REI 240,
- pozostałe stropy międzykondygnacyjne w klasie REI 60,
-  konstrukcja dachu ma spełniać wymagania R 30,
- przekrycie dachu ma spełniać wymagania RE 30,
- wszystkie ściany zewnętrzne EI 60 - wymóg dotyczy pasa 

międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem - 
szerokość pasa 80 cm,

- wszystkie ściany działowe w odporności ogniowej EI 30, 
- szachty instalacyjne należy realizować w części podziemnej w 

klasie EI 120     
  odporności ogniowej, natomiast w części nadziemnej w klasie EI 60, 

za wyjątkiem  
  szachtu przylegajacego do windy i klatki schodowej - wymagana  

klasa REI 120, 
- ściany oddzielenia p.poż.mają spełniać REI 120, oraz REI 240 dla 

magazynu oleju opałowego i pomieszczenia transformatorów,
- drzwi w ścianach oddzielenia p.poż. EI 120 oraz EI 60,
- drzwi w ścianach klatki schodowej na styku z innymi 

pomieszczeniami EIS 60,
- przepusty instalacyjne oraz klapy odcinające na kanałach 

wentylacyjnych  w ścianach i stropach między strefami pożarowymi 
powinny posiadać odporność ogniową odpowiednio EI/EIS 120 LUB 
EI/EIS 240, w przypadku stropów w części nadziemnej EI/EIS 60 
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