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4.1 Opis informacji do planu BIOZ 

 

Nazwa projektu: 

„Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej” - wykonanie koncepcji, prac 

projektowych, dokumentacji towarzyszącej oraz świadczenie usług zgodnie z zakresem 

określonym Umowie, w tym świadczenie usług nadzoru autorskiego (prawo opcji) wraz z 

uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowę” 

Przedmiot 

opracowania: 

OPIS DO INFORMACJI 
DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA                               

I OCHRONY ZDROWIA 

Numer tomu: 02  

Inwestor / 

Zamawiający: 
MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ 

Nazwa 

zamierzenia 

budowlanego 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA   PALMIARNI POZNAŃSKIEJ ORAZ 
BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ( W TYM 
BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 
RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU 
PRĄDOTWÓRCZEGO ) I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

Nazwa obiektu 

budowlanego: 
PALMIARNIA POZNAŃSKA 

Kategoria obiektu 

budowlanego: 
IX,III 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Województwo: WIELKOPOLSKIE; Miasto: POZNAŃ, ul. Matejki 18 

Numery działek 

ewidencyjnych: 

26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 

76/51(cz.), 76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, 

 jednostka ewidencyjna 306401_1 Miasto Poznań, obręb 0039 Łazarz 

Stadium:  

Numer projektu: Ogólny : 375379 Branżowy: A_375379_01_O Rewizja: 00 
 

Jednostka projektowa: 

 

SWECO POLSKA Sp. z o. o. 
ul. Franklina Roosevelta 22 

60-829 Poznań 
T +48 61 864 93 00 
F +48 61 864 93 01 

I www.sweco.pl 

 
SWECO POLSKA Sp. z o. o. 

ul. Bracka 28 
40-858 Katowice 

T +48 32 607 32 80 
F +48 32 209 44 00 

I www.sweco.pl 
 

Zakres 
opracowania 

Funkcja 
Tytuł, imię  
i nazwisko 

Nr uprawnień Specjalność Podpis 

ARCHITEKTURA Projektant 
mgr inż. arch. 

Tomasz Pochylski 
215/98 architektoniczna 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 
 Zagospodarowanie terenu budowy. 
 

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- doprowadzenie energii elektrycznej, umożliwienie dostępu do wody, odprowadzenie 
ścieków lub utylizacja ścieków, 
- zapewnienie oświetlenia sztucznego, 
- urządzenie składowiska materiałów, w sposób wykluczający możliwość wywrócenia 
lub spadnięcia składowanych wyrobów. Podczas mechanicznego rozładunku lub 
załadunku zabronione jest przemieszczanie materiałów nad ludźmi, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, 

 
 
Zapewnienie należytych warunków socjalnych i higienicznych 
 

- wydzielenie pomieszczeń szatni, 
- korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
- palenie tytoniu może odbywać się tylko na wolnym powietrzu lub w specjalnie do 
 tego przystosowanych pomieszczeniach, 
- punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najbliższego
 punktu pomocy medycznej, 
- łączność z pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną i policją wraz z informacją o 

numerach telefonu, 
 
 

Zabezpieczenie p. pożarowe 
 

-teren budowy wyposażyć w sprzęt do gaszenia pożaru oraz w zależności od 
potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 
rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych  
i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości 
wynikającej z liczby zagrożonych osób. 
-Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych. 
 

Maszyny i urządzenia 
 

-maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane należy używać 
zgodnie z instrukcja producenta oraz przez osoby do tego uprawnione, 
-na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdować się 
instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, 
-przed rozpoczęciem pracy maszyny i urządzenia powinny być sprawdzone pod 
względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania, 
-rozładunek i transport materiałów na terenie budowy powinien odbywać się za 
pośrednictwem maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem 
wszelkich środków bezpieczeństwa 
 
 
 
 



Rusztowania 
 

 -Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub 
projektem indywidualnym i obsługiwane - montowane przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia, 
 

Roboty na wysokości 
 

-stanowiska pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1m od poziomu terenu 
należy zabezpieczyć balustrada o wysokości min 1,1m, 
-roboty na wysokości należy wykonywać z użyciem pasów, szelek bezpieczeństwa 
dostosowanych do wysokości na jakiej prowadzone są prace. 
-roboty przy użyciu dźwigów, powinny być prowadzone przez osoby posiadające 
odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia operatorów, zgodnie z instrukcjami 
urządzeń 

 
Roboty ziemne 
 

-Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 
położenie instalacji urządzeń podziemnych, 
-Wykonywanie robót w sąsiedztwie sieci elektroenergetycznej, gazowej, 
telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, 

 
Roboty zbrojarskie i betoniarskie 

 
-Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w pomieszczeniach 
lub pod wiatami, 
-Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, należy oddzielić 
umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1 m i o oczkach nie większych niż 20 
mm 
-Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i 
być przytwierdzone do podłoża, 
-Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione, 
-Zabronione jest: 
1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu 
wyższym niż 0,5 m ponad miejscem ułożenia; 
2) chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy; 
3) rzucanie elementów zbrojenia. 
-Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy 
kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone, 
-W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca 
zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć 
ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników, 
-Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest 
zabronione, 
-W czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów 
w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzenia tnącego jest zabronione, 
-W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy 
przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby 
zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być zaopatrzone w 
środki ochrony indywidualnej, 



-Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed 
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne, 
-Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo  
i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania, 
-Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest 
zabronione. 
 

 Roboty montażowe 

 
-Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów 
wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu przez 
pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 
używanych maszyn i innych urządzeń technicznych, 
-Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub żelbetowej należy 
przewidzieć bezpieczny sposób: 
1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; 
2) stabilizacji elementu; 
3) uwolnienia elementu z haków zawiesia; 
4) podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty 
montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu 
terenu lub stropu, 
-Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim 
zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
 

 Roboty spawalnicze 

 
-Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, 
-Prace spawalnicze wykonywać zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. 
 

 
Roboty izolacyjne 

 
-Na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich 
osób, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające, 
-W czasie wykonywania robót izolacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych 
stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych lub 
wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio: 
intensywnej wymiany powietrza i zastosowania środków ochrony indywidualnej i po 
udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktażu stanowiskowego przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz odpowiedniej asekuracji z zewnątrz. 
 
 
2.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Funkcjonujący obiekt palmiarni. 
 
 
 
 



3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robot budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich występowania. 

 

Należy przewidzieć wcześniejsze wydzielenie placu budowy i uprzątnięcie terenu 
placu przyszłej budowy, dojazd transportowy ma odbywać się w sposób 
zorganizowany. 
 
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem się na budowę, 
Przeprowadzenie szczegółowego instruktażu stanowiskowego na miejscu budowy 
przed przystąpieniem do realizacji robót. 
 
 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych o 
wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- badania lekarskie, 
- odpowiednie uprawnienia do obsługi poszczególnych maszyn i narzędzi, 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc, 
- instrukcje obsługi, 
- zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze i zabezpieczające; wyposażenie 
w   kaski, okulary ochronne, i rękawice 
- miejsce prowadzenia poszczególnych robót budowlanych należy oznaczyć 
stosownie do mogących wystąpić zagrożeń, 
- zabezpieczenie stanowisk pracy, 
- właściwe zagospodarowanie terenu budowy, 
- wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, oznaczenie wyjścia na drogę ewakuacyjną, 
- zapewnienie łączności telefonicznej. 

 
 
WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZĄDZAJĄCEGO PLAN BIOZ: 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
 poszczególnych robót. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 

rozbiórce. 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia. 

5. Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 

6. Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym. 



- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby. 
7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
 substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

wydana przez  prezydenta miasta Poznań z dnia 9.07.2024  

nr 102/2024 numer sprawy UA-IV.6733.35.2024 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



4.3 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków nr 1308/2024 z dnia 18.12.2024 

 



 



 



 



4.4 Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej straży pożarnej z dnia 11.06.2024, numer sprawy 

WPZ.52840.196.2024.2.MG 

 

 



 

 

 

 

 



4.5 Postanowienie o wyrażeniu zgody na odstępstwa od 

przepisów techniczno – budowlanych z dnia 20.12.2024, 

numer sprawy UA-V.670.189.2024 

 

 



 

 



 

4.6 Decyzja o umorzeniu postępowania w spawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na kompleksowej przebudowie obiektów Palmiarni 
Poznańskiej wydana przez prezydenta miasta Poznań nr KSr-
V.6220.1.3.2024 

 



 

 



 

 


