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DACH PAWILONU 10 DACH PAWILONU 9 DACH PAWILONU 15 DACH PAWILONU 8 DACH PAWILONU 6 1 7 DACH PAWILONU 5 DACH PAWILONU 1 DACH PAWILONU 2 DACH PAWILONOW 3i 4 DACH SEGMENTU 17 - KAWIARNIA
- szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio bezbarwne, - szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkto - szklenie pojedyncze gr. od 6 do 8 mm, na profilach - szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio - szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio - szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio - szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio - szklenie pojedyncze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio - szklenie pojedyiicze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio - szklenie dwukomorowe na profilach systemowych gr. 6 cm szkio
przezroczyste, odzelazione, bezpieczne bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne systemowych gr. 6 cm bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, i e bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, i e bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, i bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe, nie wigksze niz 70 cm - rozstaw krokwii aluminiowych co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe, nie - rozstaw krokwii aluminiowych co 138 cm, skrajne podziaty - rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podzialy wynikowe, - rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe, - rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe, - rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe, - rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podzialy wynikowe, - rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe, - rozstaw krokwii aluminiowych od 120 do 150 cm, skrajne podziaty
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych od okoto 140 do 170 cm wigksze niz 70 cm wynikowe nie wigksze niz 70 cm nie wigksze niz 70 cm nie wigksze niz 70 cm nie wigksze niz 70 cm nie wigksze niz 70 cm nie wigksze niz 70 cm wynikowe
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspdlnym sitowniku, orientacyjna - rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych - - rozstaw rygli poziomych dopasowany do ptatwii stalowych - - rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych - - rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych - - rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych - - rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych - - rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu pfatwii stalowych - - rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych - - rozstaw rygli dopasowany do ptatwii stalowych od okoto 140 do 170 cm ()
lokalizacja analogicznie do stanu istniejacego okoto od 140 do 170 cm okofo od 138 do 150 cm, kazda krokiew licowana ze stupem okoto od 140 do 170 cm okoto od 140 do 170 cm okoto od 140 do 170 cm okoto od 140 do 170 cm okoto od 140 do 170 cm okoto od 140 do 170 cm
- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspélnym fasady - system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspélnym - system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspélnym - system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspélnym - system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspélnym - system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspdlnym - system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciagu okien na wspdinym
sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejagcego sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejagcego sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejagcego sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejagcego sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejagcego sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejgcego sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejacego
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FASADA PAWILONU 10

- szklenie pojedyricze 4 mm na profilach systemowych grubosci 6cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione

- rozstaw stupéw aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze stupem
fasady) skrajne podziaty wynikowe

- podziat wynikowy w konstrukcji drzwi ewakuacyjnych 210 cm

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - od 150 do 170

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspéinym sitowniku,
orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejagcego

ELEWACJA POLUDNIOWA ;

17/18

DACH SEGMENTU 17 - KAWIARNIA
- szklenie dwukomorowe na profilach systemowych gr. 6 cm szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne
- rozstaw krokwii aluminiowych od 120 do 150 cm, skrajne podziaty
wynikowe
- rozstaw rygli dopasowany do ptatwii stalowych od okoto 140 do 170 cm

b (2) (3

B4 da (34

FASADA PAWILONU 9

przezroczyste, odzelazione

- rozstaw stupéw aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze stupem
fasady) skrajne podziaty wynikowe

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - okoto od 150 do 170 cm,

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciagu okien na wspdlnym sitowniku,
orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejacego

- szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych gr. 6cm, szkto bezbarwne,

4 /3

DACH PAWILONOW 3 i 4

- szklenie pojedynicze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne

- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe,
nie wigksze niz 70 cm

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu pfatwii stalowych -
okofo od 150 do 170 cm

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspéinym
sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejgcego

FASADA PAWILONU 15
- szklenie jednokomorowe na profilach systemowych gr. 6cm,

konstrukcji dachu
- rozstaw poziomych rygli aluminiowych dopasowany do rygli

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na

do stanu istniejgcego,

- rostaw stupéw aluminiowych fasady co 138, licowane z krokwiami

stalowych (konstrukcji drugorzedowej) - okoto od 150 do 160 cm,

wspdlnym sitowniku, orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne|

3

5
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LACZNIK PAWILONU 15
- szklenie jednokomorowe na profilach systemowych gr. 6cm,
- rostaw stupéw aluminiowych wynikajacy z konstrukcji drzwi,
210 cm i skrajne wynikowe
- rozstaw poziomych rygli aluminiowych dopasowany do rygli
stalowych (konstrukcji drugorzedowej) - okoto od 150 do 160
cm,

numery pawilonéw / segmentow

FASADA PAWILONU 6

szklenie pojedynicze gr. 4 mm na profilach systemowych gr. -

6cm, szkio bezbarwne, przezroczyste, odzelazione,

bezpieczne -

rozstaw stupéw aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew
licowana ze stupem fasady) skrajne podziaty wynikowe
rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych -
okoto od 140 do 170 cm,

system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na
wspdlnym sitowniku, orientacyjne umiejscowienie okien
analogiczne do stanu istnjej;

FASADA SEGMENTU 14

$rodek wykorczony ptytami elewacyjnymi z prasowanej wetny -
mineralnej, imitujgce drewno,

obramowanie $ciany frontowej oraz $ciany szczytowe wykonczone
ptytami elewacyjnymi z prasowanej wetny mineralnej, imitujgce beton

FASADA SEGMENTU 13

fasada aluminiowo szklana - szklenie dwukomorowe

FASADA SEGMENTU 12
$ciana segmentu 12

mineralnej, imitujgce drewno,

16/ 1

DACH PAWILONU 2

szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne

rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe,
nie wigksze niz 70 cm

rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu pfatwii stalowych -
okoto od 150 do 170 cm

system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspélnym
sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejacego

DACH PAWILONU 1
- szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio

bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, e

- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe,

nie wigksze niz 70 cm

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych -

okoto od 150 do 170 cm

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspélnym

sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejacego

fa 2 3

DACH SEGMENTU 17 - KAWIARNIA

szklenie dwukomorowe na profilach systemowych gr. 6 cm szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne

rozstaw krokwii aluminiowych co 140 cm, skrajne podziaty wynikowe,
(co druga krokiew pawilonu wejsciowego tgczy sie z krokwig zadaszenig
pawilonu nr 1)

rozstaw rygli dopasowany do ptatwii stalowych od okoto 150 do 170 cm

DACH PAWILONU 5

szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne

rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe,
nie wigksze niz 70 cm

rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych -
okoto od 150 do 170 cm

system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspdlnym
sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejgcego

fa 2 3

(9)(8) fiza

- $rodek wykonczony ptytami elewacyjnymi z prasowanej wetny

- obramowanie $ciany frontowej oraz $ciany szczytowe wykornczone
ptytami elewacyjnymi z prasowanej wetny mineralnej, imitujgce beton

DACH PAWILONU 6 | 7

szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne

rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 c¢m, skrajne podziaty wynikowe,
nie wigksze niz 70 cm

rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu pfatwii stalowych -
okoto od 150 do 170 cm

system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspdlnym
sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejgcego

FASADA SEGMENTU 11 FASADA PAWILONU 2
- fasada aluminiowo szklana - szklenie dwukomorowe -

bezpieczne

okoto od 140 do 170 cm,

szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych gr.
6cm, szkio bezbarwne, przezroczyste, odzelazione,

- rozstaw stupéw aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew
licowana ze stupem fasady) skrajne podziaty wynikowe
- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych -

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na
wspdlnym sitowniku, orientacyjne umiejscowienie okien
analogiczne do stanu istniejacego

DACH PAWILONU 8

- szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne

- rozstaw krokwii aluminiowych - co 70 c¢m, skrajne podziaty wynikowe,
nie wigksze niz 70 cm

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych -
okoto od 150 do 170 cm

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspdlnym
sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejgcego

12 (2) (3) f2a
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DACH PAWILONU 9

szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne

rozstaw krokwii aluminiowych co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe, nie
wigksze niz 70 cm

rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych -
okoto od 150 do 170 cm

system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspélnym
sitowniku, orientacyjna lokalizacja analogicznie do stanu istniejacego

1543

FASADA SEGMENTU 18 - AKWARIUM
- wykon ie betonem arct i
uszczelniaczem trwale plastycznym,

montowanych do profili gtéwnych),

strony $wiata np. bluszcze,

ym, spoiny wypetnione

- do $cian mocowany trejaz ztozony z profili stalowych zamknietych
ocynkowanych i lakierowanych proszkowo na kolor antracytowy (profile
gtéwne oraz linek stalowych napinanych na $ruby rzymskie,

- $ciana pdinocna obsadzona roslinami pngcymi dostosowanymi do tej

(3) 435 (4

FASADA SEGMENTU 17 - KAWIARNIA

- szklenie dwi owe,

e, ieczne

okoto od 150 do 160 cm,

- $ciana pétnocna nieprzezierna od zewnatrz,
- rozstaw stupéw aluminiowych od 120 do 150 cm, skrajne podziaty wynikowe
- rygle aluminiowe dopasowane do rygli stalowych (konstrukcji drugorzedowej) -

DACH PAWILONU 10

szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych, gr.6 cm, szklo bezbarwne,
przezroczyste, odzelazione, bezpieczne

rozstaw krokwii aluminiowych co 70 cm, skrajne podziaty wynikowe, nie wigksze niz 70 cm
rozstaw rygli poziomych dopasowany do rozstawu ptatwii stalowych od okoto 150 do 170 cm
system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspdlnym sitowniku, orientacyjna
lokalizacja analogicznie do stanu istniejgcego

12 (2) (3)(8)(9)

LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE:

1a SZKLENIE JEDNOKOMOROWE GR. 4MM, szkio bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne
1b SZKLENIE DWUKOMOROWE?®, szkto bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne
1c SZKLENIE DWUKOMOROWE?®, szkio nieprzezierne od zewnatrz, odzelazione, bezpieczne

2 KROKWIE ALUMINIOWE
3 SLUPY ALUMINIOWE
4 RYGLE ALUMINIOWE

5 PLYTY ELEWACYJNE Z PRASOWANEJ WEELNY MINERALNEJ IMITUJACE BETON
6 PLYTY ELEWACYJNE Z PRASOWANEJ WELNY MINERALNEJ IMITUJACE DREWNO

7 DRABINA SERWISOWA,

8 PODESTY WYPOSAZONE W SYSTEM ASEKURACYJNY,
9 SCHODY OBStUGOWE,

10 RYNNA,

11 RURA SPUSTOWA

12a SYSTEM OKIEN UCHYLANYCH DOLEM - DACHOWE
12b SYSTEM OKIEN UCHYLANYCH DOLEM - FASADOWE

13a DRZWI EWAKUACYJNE NA ZEWNATRZ BUDYNKU WYPOSAZONE W URZADZENIA PRZECIWPANICZNE

13b DRZWI EWAKUACYJINE WEWNATRZ BUDYNKU WYPOSAZONE W URZADZENIA PRZECIWPANICZNE
14 PODWALINA
15 ZADASZENIE - konstrukcja stalowa, pokrycie szkto hartowane bezpieczne

ZAY OZENIA PROJEKTOWE:

Wszystkie elementy Slusarki aluminiowej (profile fasadowe, dachowe, drzwi, okna, rynny i rury
spustowe) lakierowane proszkowo na kolor antracytowy (RAL 7022**) -

Malowanie proszkowe elementéw aluminiowych (Slusarka aluminiowa) wykonaé zgodnie z
wymaganiami wytycznych QUALICOAT.

Przygotowanie powierzchni zgodnie z wymaganiami wytycznych QUALICOAT do kategorii korozyjnosci
C3, jesli nie okreslono wyzszych wymagan.

Malowanie proszkowe wykona¢ w systemie jednowarstwowym: farba nawierzchniowa.

Farba proszkowa: zastosowac farbe nawierzchniowg w jakosci fasadowej, w Il klasie odpornosci
zgodnie z wymaganiami wytycznych QUALICOAT, wykonczenie: drobna struktura, stopien potysku:
gtebokomatowy (<30 stopni potysku), bez efektu perlistego, w kolorze RAL 7022**. Stosowa¢ farby z
podwyzszong odpornoscig na zarysowania. Parametry malowania i utwardzania zgodnie z kartg
techniczng dostawcy.

Wszystkie elementy metalowe (drabiny serwisowe, podesty i schody dachowe, rury poziome trejazu)
ocynkowane i lakierowane proszkowo RAL 7022**, realizowane w kategorii antykorozyjnosci C4

Nowe podwaliny betonowe wykonczone ptytami z betonu architektonicznego i zwienczone obrébkag
blacharskg z blachy aluminiowej 1,5 mm

*dobér szyb i ich grubosci do ustalenia na etapie dokumentacji warsztatowej

**gteboki mat; w kolorze antracytowym zastosowac¢ gteboki mat z wtrgceniem gtebokiej zieleni
(RAL 6020) i delikatnych drobinek ztota,

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI PRAC

do ulicy
Braci

Sniadeckich

ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

z wymiang obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

CZESCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbidrka budynku kawiarni)

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI

- CZESC ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbidrka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbidrka istniejgcego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU
(projektowana rozbidrka starego i budowa nowego obiektu - garaz)

PROJEKTOWANE ZtACZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrebnego opracowania i postgpowania)

AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
WOLNOSTOJACA

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA 220
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejgca cze$¢

nadziemna kottowni do wyburzenia

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

O PAWILON HODOWLANY Z £t ACZNIKIEM

-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego
wraz z tacznikiem

]
=]
]

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbiérce istniejacego

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

Generalny projektant
Sweco Polska Sp. z o.0.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznan

tel. 61 864 93 00
www.sweco.pl

Podwykonawca

Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech
pl.Stowianski 6/3

41-902 Bytom

tel. 32 389 34 92

www.spart-architekci.pl
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FASADA SEGMENTU 17 - KAWIARNIA
- szklenie dwukomorowe,
- rozstaw stupow aluminiowych co okofo 140 - 150 cm
- rozstaw rygli aluminiowych dopasowany do rygli stalowych (konstrukcji
drugorzedowej) - okoto od 150 do 160 cm,

FASADA PAWILONU 4

- szklenie pojedyricze 4 mm na profilach systemowych grubosci 6cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne

- rozstaw stupéw aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze stupem
fasady) skrajne podzialy wynikowe

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - okoto od 140 do 170 cm,

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciagu okien na wspdlnym sitowniku,
orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejgcego

FASADA PAWILONU 4

szklenie pojedyricze gr. 4 mm na profilach systemowych g.i 6cm, szkto bezbarwne,
przezroczyste, odzelazione, bezpieczne

rozstaw stupéw aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze stupem
fasady) skrajne podziaty wynikowe

podziat wynikowy w konstrukcji drzwi ewakuacyjnych 210 cm

rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - okoto od 140 do 170 cm,
system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspéinym sitowniku,
orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejgcego

FASADA SEGMENTU 16 - PAWILON WEJSCIOWY
- szklenie dwukomorowe, szkio bezbarwne, przezroczyste,
odzelazione, bezpieczne
- rozstaw stupéw aluminiowych - co 140 cm, (kazda krokiew
licowana ze stupem fasady)
- rozstaw poziomych rygli aluminiowych dopasowany do rygli
stalowych (konstrukcji drugorzedowe;j) - okoto od 150 do 160 cm

FASADA

PAWILONU 5

- szklenie pojedyricze 4 mm na profilach systemowych grubosci 6cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione

- rozstaw stupéw aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze stupem
fasady) skrajne podzialy wynikowe

- podziat wynikowy w konstrukcji drzwi ewakuacyjnych 210 cm

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - okoto od 150 do 170 cm,

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspolnym sitowniku,
orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejagcego

FASADA PAWILONU 7

- szklenie pojedyricze 4 mm na profilach systemowych grubosci 6cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione

- rozstaw stupéw aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze stupem
fasady) skrajne podzialy wynikowe

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - okoto od 150 do 170 cm,

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciagu okien na wspdlnym sitowniku,
orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejagcego

FASADA PAWILONU 8

- szklenie pojedyrncze 4 mm na profilach systemowych grubosci 6cm, szkto
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione

- rozstaw stupow aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze stupem
fasady) skrajne podziaty wynikowe

- podziat wynikajacy z konstrukcji drzwi ewakuacyjnych 210 cm

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - okoto od 150 do 170 cm,

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciggu okien na wspélnym sitowniku,
orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejacego

FASADA PAWILONU 9

- szklenie pojedyricze 4 mm na profilach systemowych grubosci 6cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione

- rozstaw stupéw aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze stupem
fasady) skrajne podzialy wynikowe

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - okoto od 150 do 170 cm,

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciagu okien na wspdlnym sitowniku,
orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejgcego

FASADA PAWILONU 10

- szklenie pojedyricze 4 mm na profilach systemowych grubosci 6cm, szkio
bezbarwne, przezroczyste, odzelazione

- rozstaw stupéw aluminiowych co 140 cm (co druga krokiew licowana ze stupem
fasady) skrajne podzialy wynikowe

- rozstaw rygli poziomych dopasowany do rygli stalowych - okoto od 150 do 170 cm,

- system okien uchylanych dolnie, otwieranie ciagu okien na wspdlnym sitowniku,
orientacyjne umiejscowienie okien analogiczne do stanu istniejgcego
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