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LEGENDA STRUKTUR WARSTWOWYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI AKWARIUM POZIOMU +1
: , Powierzchnia | Wykonczenie | Wykonhczenie
Nr Nazwa pomieszczenia "
(m2) posadzek sufitow
A1.01 KLATKA SCHODOWA 19,1 P2 -
A1.02 |WINDA TOWAROWA 10,2 - -
A1.03 |KOMUNIKACJA 73,8 P2 -
A1.04 |KLADKA TECHNICZNA NAD ZBIORNIKIEM 61,8 - -
A1.05 |KLADKA TECHNICZNA NAD ZBIORNIKIEM 18,4 - -
A1.06 |POMIESZCZENE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE 8,5 P2 -
A1.07 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE/SPREZARKOWNIA 11,4 P2 -
KUCHNIA Z CHLODNIA DO PRZYGOTOWANIA
A1.08 | bOKARMU DLA ZWIERZAT 40,7 P2 S2
A1.08a |MROZNIA 8,7 P2 S2
A1.09 |POMIESZCZENIE NURKOW 18,4 P2 -
271,0 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ANTRESOLI KAWIARNI
: , Powierzchnia | Wykonczenie | Wykonczenie
Nr Nazwa pomieszczenia "
(m2) posadzek sufitow
K1.01 |SALA KONSUMPCYJNA NAANTRESOLI 193,0 P1 -
193,0 m?
£ ACZNA POWIERZCHNIA POZIOMU +1
LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
A taczna powierzchnia akwarium 255,9 m?2
tgczna powierzchnia kawiarni 177,5 m?
RAZEM 433,4 m?
UWAGA:

- gtéwna konstrukcja nosna: sciany i stupy, ramy stalowe, belki stropu maja spetniaé
wymagania R 120,

- strop nad poziomem "-1" ma spetnia¢ REI 120, nad poziomem "0" REI 60,

- przekrycie dachu ma spetnia¢ wymagania RE 30,

- wszystkie sciany zewnetrzne El 60 - wymog dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z potaczeniem ze stropem - szerokos¢ pasa 80 cm,

- wszystkie $ciany dziatowe w odpornosci ogniowej El 30,

- szachty instalacyjne nalezy realizowa¢ w czesci podziemnej w klasie EI 120

odpornosci ogniowej, natomiast w czesci nadziemnej w klasie El 60, przy czym jesli szacht

jest czescig glownej konstrukcji nosnej rowniez wymog nosnosci ogniowej - REI 120,

- §ciany oddzielenia p.poz.majg spetnia¢ REI 120,
- drzwi w $cianach oddzielenia p.poz. El 60,
- drzwi w $cianach klatki schodowej na styku z innymi pomieszczeniami EIS 60,

- przepusty instalacyjne oraz klapy odcinajace na kanatach wentylacyjnych w $cianach i stropach miedzy
strefami pozarowymi powinny posiada¢ odpornosé¢ ogniowa odpowiednio EI/EIS 120 dla cze$ci podziemnej, w

przypadku stropéw w czesci nadziemnej EI/EIS 60

UWAGA:
-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA

-WSZYSTKIE DRZWI ORAZ OKNA WIDOCZNE NA RZUTACH SA NOWYMI ELEMENTAMI STOLARKI

WYKONCZENIE POSADZEK:

P1 - Posadzka z zywicy, gtadka dekoracyjna z efektem granitu kolor biato/szary, antyposlizgowosé R10. Cokodt przy taczeniu
posadzka - sciana wykonany z zywicy na wysokos¢ 10cm, cokot przy taczeniu posadzka - fasada aluminiowo-szklana rygiel

dolny fasady bedzie spetnia¢ role cokotu, dolna krawedz profila powinna licowa¢ sie z posadzka.

P2 - Posadzka z zywicy przemystowej, gtadka szary, antyposlizgowos$¢ R10. Cokot przy taczeniu posadzka - $ciana wykonany

z zywicy na wysokos¢ 10cm.

WYKONCZENIE SUFITOW:

S1 - Pomieszczenia suche - Sufit podwieszany modutowy 120x120cm, powierzchnia gtadka, profile kolor bialy, pochtanianie

dzwieku - klasa A, reakcja na ogien A1,

S2 - Pomieszczenia mokre - Sufit podwieszany modutowy 120x120cm, powierzchnia gtadka, profile kolor bialy, pochtanianie

dzwiegku - klasa A, reakcja na ogien A1, odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledna powietrza RH 100%

S3 - Wertykalne sufity listwowe - drewno lite kolor dab jasny/biaty, reakcja na ogien B-s1,d0

Nazwa struktury warstwowej Podglad
PROJEKTOWANE $CIANY WEWNETRZNE GR 12 CM Z BLOCZKOW Z
BETONU KOMORKOWEGO LUB PUSTAKOW CERAMICZNYCH
ok
A/
PROJEKTOWANE $CIANY WEWNETRZNE Z PLYTY WARSTWOWEJ v
WYPELNIONEJ PIR GR. 25 CM )
“pk
PROJEKTOWANE $CIANY WEWNETRZNE ZELBETOWE GR. 15 CM
PROJEKTOWANE $CIANY WEWNETRZNE ZELBETOWE GR. 20 CM 4
Sk

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE ZELBETOWE GR. 30 CM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE ZELBETOWE GR. 60 CM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETZNE GR. 15 CM Z PLYT GK

WYPELNIONE WELNA MINERALNA

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE GR. 60 CM Z ZELBETU
DOCIEPLONE WELNA MINERALNA GR. 25 CM

PROJEKTOWANA FASADA SZKLANA

LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH:

I bateria ze ztgczka do weza
> kratka $ciekowa w podtodze
Sl
//Eggi\ odptyw liniowy
przestrzen ekspozycji akwariowej
podesty z kraty wema
projektowane lokalizacje zieleni wewnetrznej w salach konsumpcyjnych
oznaczenie klasy odpornosci ogniowej dla Scian i stropéw
El60

oznaczenie klasy odpornosci ogniowej dla stolarki drzwiowej/okiennej

ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

z wymiang obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

CZESCI ADMINISTRACYJNEJ-FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiérka budynku kawiarni)

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI

- CZESC ADMINISTRACYJNA -

przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejgca cze$¢
nadziemna kottowni do wyburzenia

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

O PAWILON HODOWLANY Z tACZNIKIEM

-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego

wraz z tgcznikiem

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbidrce istniejacego

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

do ulicy
| Braci
; Sniadeckich

(BUDYNEK NOWEJ KAWIARNI) - ( rozbiérka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiérka istniejgcego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU

(projektowana rozbidrka starego i budowa nowego obiektu - garaz)
PROJEKTOWANE Zt ACZE ELEKTRYCZNE

(przedmiot odrgbnego opracowania i postepowania)

AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
WOLNOSTOJACA

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

Jednostka projektowa:

SWECO

[ Generalny projektant
Sweco Polska Sp. z o.0.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznan
tel. 61 864 93 00
www.sweco.pl

Sweco Polska Sp. z o.0.

ul. Bracka

40-858 Katowice
tel. 32 607 32 80

Podwykonawca

28 pl.Stowianski 6/3
41-902 Bytom

tel. 32 389 34 92
www.spart-architekci.pl

Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech

Inwestor:

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Nazwa projektu / inwestycji:

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ

Przedmiot opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

NA DESZCZOWKE,

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA ZBIORNIKOW
ZBIORNIKOW RETENCYJNO -
AGREGATU PRADOTWORCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

REMONT PALMIARNI

POZNANSKIEJ ORAZ
POZNANSKIEJ WRAZ Z

ROZSACZAJACYCH,

Nazwa obiektu budowlanego:

PALMIARNIA POZNANSKA
ul. Matejki 18, 60-767 Poznan

Numery ewidencyjne dziatek:

26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto
Poznan, obreb nr: 0039 tazarz

Tytut rysunku:

RZUT POZIOMU +1 SEGMENTU NR 17 118 - STAN PROJEKTOWANY

Nr projektu:

Stadium PAB | Specjainos¢: ARCHITEKTURA |Data: 01.2025 | Skala rysunku: 1:100 375379
Funkcja: Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr tomu:

Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Pochylski 215/98 0 2
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Bogustaw Czech 21/04/SLOKK Nrrys.:

Opracowat: mgr inz. arch. Mateusz Goérniak

Opracowat: mgr inz. arch. Karolina Cichecka PA B _A/1 7 , 1 8/0 3
Opracowat: mgr inz. arch. Dominika Winkler
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