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PROJEKTOWANY STROPODACH

26| membrana dachowa

termoizolacja 30cm

ptyta stropowa HC 26.5cm

sufit podwieszany na ruszcie systemowym 52-89cm
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC
NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA
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PROJEKTOWANA ATTYKA

27| piyty elewacyjne z prasowanej wetny skalnej

ruszt systemowy

termoizolacja 25 cm

$ciana wg projektu

konstrukgcji gr. 30 cm

termoizolacja 25 cm

tynk cienkowarstwowy mineralny

WARSTWY ISTNIEJACE (remont Scian i posadzek) :

PODEOGA NA GRUNCIE - PIWNICA

K

ptytki gresowe (do remontu)*

istniejgce warstwy podtogi na gruncie

*wymiana zniszczonych ptytek
POMOST TECHNICZNY - KOTLOWNIA

krata wema

stalowa konstrukcja nos$na

ZEWNETRZNA SCIANA PIWNICY - KOTLOWNIA

—_—

S

istniejgca Sciana zelbetowa

tynk cementowo - wapienny

WEWNETRZNA SCIANA PIWNICY - KOTEOWNIA

s2

ptytki gresowe na kleju*

istniejgca $ciana piwnicy

ptytki ceramiczne na kleju

WARSTWY PROJEKTOWANE:

PROJEKTOWANY STROP NAD PIWNICA

asfalt 8cm

wylewka spadkowa 5-11cm

2x folia budowlana

XPS 2cm

polimerowa - bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
bez rozpuszczalnikow

ptyty stropowe kanatowe strunobetonowe wg

projektu konstrukcji 40 cm.

PROJEKTOWANY DACH - PAWILONY SZKLARNIOWE

10

pojedyncze szklenie w systemie dachowym

istniejgca konstrukcja stalowa

PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA

1

H

ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

z wymiang obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
CZESCI ADMINISTRACYJINEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiérka budynku kawiarni)

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI

- CZESC ADMINISTRACYJNA -

przewidziana przebudowa i remont 0

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -

FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA 2
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA 220
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejgca czes¢

nadziemna kottowni do wyburzenia 23 B
ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 24 ,\
O PAWILON HODOWLANY Z £t ACZNIKIEM 25

-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego =
wraz z tacznikiem 26 @

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbiérce istniejacego

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

\ do ulicy
Braci
| Sniadeckich

-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiérka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbidrka istniejacego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI

przewidziana przebudowa i remont

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI

przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU

(projektowana rozbidrka starego i budowa nowego obiektu - garaz)

PROJEKTOWANE Zt ACZE ELEKTRYCZNE

(przedmiot odregbnego opracowania i postgpowania)

AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

WOLNOSTOJACA
PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

14

piyty elewacyjne z prasowanej wetny skalnej

ruszt systemowy

termoizolacja 25 cm

Jednostka projektowa:

SWECO

Generalny projektant
Sweco Polska Sp. z o0.0.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznan

tel. 61 864 93 00
www.sweco.pl

ul. Bracka 28
40-858 Katowice
tel. 32 607 32 80

X

Sweco Polska Sp. z o.0.

Podwykonawca

pl.Stowianski 6/3
41-902 Bytom

tel. 32 389 34 92
www.spart-architekci.pl

<4

Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech

$ciana wg projektu konstrukgcji gr. 30 cm

tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

PROJEKTOWANA SCIANA - PAWILONY SZKLARNIOWE

15

podwdijne szklenie w systemie fasadowym

istniejgca konstrukcja stalowa

PROJEKTOWANA PODWALINA

24

ptyty z betonu architektonicznego na kotwach 5 cm

termoizolacja - styrodur 10 cm

Inwestor:

Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Nazwa projektu / inwestycji:

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ

Przedmiot opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT PALMIARNI POZNANSKIEJ ORAZ

BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNANSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA

ZBIORNIKOW NA DESZCZOWKE, ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH,
AGREGATU PRADOTWORCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

szczelina wentylacyjna 3 cm

podwalina zelbetowa prefabrykowana 45 cm

PROJEKTOWANY STROP

25

ptytki gresowe na kleju 2cm

wylewka betonowa 5cm

styrodur 5cm

Nazwa obiektu budowlanego:

PALMIARNIA POZNANSKA
ul. Matejki 18, 60-767 Poznan

Numery ewidencyjne dziatek:

Poznan, obreb nr: 0039 tazarz

26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto

Tytut rysunku:

PRZEKROJ E-E - SEGMENTU NR 14 - STAN PROJEKTOWANY

ptyta stropowa HC265-8 26,5cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

PROJEKTOWANY STROP

25

ptytki gresowe na kleju 2cm

wylewka betonowa 5cm

styrodur 5cm

ptyta stropowa HC265-8 26,5cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

sufit podwieszany na ruszcie systemowym
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