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LEGENDA:
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC

ISTNIEJACE STROPY | POSADZKI

ISTNIEJACY STROPODACH

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE

ISTNIEJACA SCIANA
PAWILONU SZKLARNIOWEGO

NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA
ZAMOWIENIA

758

SZKLO

WARSTWY ISTNIEJACE:

STROP ISTNIEJACY

wyktadzina PCW 0,2 cm

zaprawa cementowa 1,8cm

Suprema 4cm

ptyty kanatowe 24cm

tynk cem. - wap. 2cm

STROP ISTNIEJACY

wyktadzina PCW 0,2cm

zaprawa cementowa 2cm

strop istniejgcy (masywny)

sufit podwieszany na ruszcie systemowym

STROP ISTNIEJACY

panele podtogowe gr. 1,5 cm

podtoga deskowa

legary drewniane

strop zelbetowy monolityczny 12cm

PODLOGA NA GRUNCIE

ptytki gresowe na kleju 1,5 cm

istniejgce warstwy podtogi na gruncie

PODLOGA NA GRUNCIE - WANNA WYCHWYTOWA

E

ptytki gresowe na kleju

ptyta wanny wychwytowej 23cm

beton B-150 10 cm

2x papa na lepiku

beton B-75 10cm

podsypka piaskowa 15cm

PODLOGA NA GRUNCIE

KONSTRUKCJA STALOWA

PODWALINA BETONOWA

beton B-150 10 cm

2x papa na lepiku

beton B-75 10cm

podsypka piaskowa 15cm

STROP ISTNIEJACY - ZBIORNIKI

COKOt CEGLANY

PRZEKROJ A-A

warstwa asfaltobetonu

izolacja- 2x papa na lepiku

beton konstrukcyjny B-150 8cm

ptyty prefabrykowane/ belki stalowe 15cm/ 30cm

DACH ISTNIEJACY

3x papa asfaltowa na lepiku

ptyta pilSniowa miekka 1,9cm

ptyta Lamella 6cm

blacha fatdowa 5,5cm

dzwigar stalowy 39cm

sufit podwieszany

DACH ISTNIEJACY - PAWILON SZKLARNIOWY

istniejgce poszycie (stal+szkto)

konstrukcja stalowa pawilonu

STROP KANALU GRZEWCZEGO

warstwa zwiru drobnoziarnistego

prefabrykowana ptyta betonowa

POSADZKA - KANAL INSTALACYINY

zelbet B 150 25cm

beton B 75 5cm

grunt rodzimy

ZEWNETRZNA SCIANA PIWNICY

BN

S

ptytki ceramiczne na kleju (do wys. ok. 2,20m)

istniejgca Sciana zelbetowa

WEWNETRZNA SCIANA PIWNICY

s2

ptytki ceramiczne na kleju

istniejgca $ciana piwnicy

ptytki ceramiczne na kleju

SCIANA WANNY WYCHWYTOWE]

$ciana zelbetowa

ZABYTKOWA SCIANA - PAWILON NR 1

s8

tynk cementowo-wapienny

istniejgca Sciana murowana

tynk cementowo-wapienny o fakturze baranka

SCIANA WEWNETRZNA PIWNICY

T

1-10,

ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
- CZESC ADMINISTRACYJNA -

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI (KOTLOWNIA)

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
(PAWILON HODOWLANY Z £t ACZNIKIEM)

ISTNIEJACY PAWILON WEJSCIOWY

>

ISTNIEJACY BUDYNEK AKWARIUM

ISTNIEJACY BUDYNEK KAWIARNI

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI

N
o

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI

ISTNIEJACY MAGAZYN SPRZETU

N
=

ISTNIEJACY PLAC GOSPODARCZY Z ZASIEKAMI

N
[+

— w

SUWNICA

s9

tynk cementowo- wapienny

istniejgca Sciana piwnicy - murowana

tynk cementowo- wapienny

SCIANA WEWNETRZNA

Jednostka projektowa:

SWECO

ay

Generalny projektant
Sweco Polska Sp. z o.0.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznan

tel. 61 864 93 00
www.sweco.pl

Podwykonawca

Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech
pl.Stowianski 6/3

41-902 Bytom

tel. 32 389 34 92

www.spart-architekci.pl

Sweco Polska Sp. z 0.0.
ul. Bracka 28

40-858 Katowice

tel. 32 607 32 80
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tynk cementowo-wapienny

istniejgca Sciana murowana

tynk cementowo-wapienny

SCIANA WEWNETRZNA

[s11

tynk cementowo-wapienny

istniejgca Sciana murowana

tynk cementowo-wapienny

Inwestor:

Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Nazwa projektu / inwestycji:

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ

Przedmiot opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT PALMIARNI POZNANSKIEJ ORAZ

BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNANSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA

ZBIORNIKOW NA DESZCZOWKE, ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH,
AGREGATU PRADOTWORCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC

NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA

Nazwa obiektu budowlanego:

palmiarnia
B poznanska

PALMIARNIA POZNANSKA
ul. Matejki 18, 60-767 Poznan

Numery ewidencyjne dziatek:
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76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto
Poznan, obreb nr: 0039 tazarz

Tytut rysunku:

PRZEKROJ A-A, B-B - SEGMENTU NR 12, 13, 14 - STAN ISTNIEJACY
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