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KONSTRUKCJA STALOWA W KLASIE R 60
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

PROJEKTOWANA KŁADKA NA WYSOKOŚCI
W KLASIE REI60
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ISTNIEJĄCY PAWILON NR 1 - przekrój poprzeczny

 PROJEKTOWANY PAWILON WEJŚCIOWY
 SEGMENT NR 16 - przekrój poprzeczny

PAB-A/
1-18/24

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY25

ISTNIEJĄCE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
‐ PAWILONY SZKLARNIOWE
przewidziany kompleksowy remont wraz
z wymianą obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJŚCIOWY ‐ po rozbiórce istniejącego

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
‐SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiórka istniejącego budynku kawiarni)PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ‐ FUNKCJA SOCJALNO‐BIUROWA
(rozbiórka budynku kawiarni)

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON HODOWLANY Z ŁĄCZNIKIEM
‐po wyburzeniu istniejącego pawilonu hodowlanego
wraz z łacznikiem

ISTNIEJĄCY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
‐ CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA ‐
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ‐ FUNKCJA TECHNICZNA
ORAZ ADMINISTRACYJNO‐SOCJALNA ‐ istniejąca część
nadziemna kotłowni do wyburzenia
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI ‐
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO ‐ TECHNICZNA

16

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

20

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY I GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

19

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAŻU
(projektowana rozbiórka starego i budowa nowego obiektu ‐ garaż)

21

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
‐SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiórka istniejacego budynku akwarium)
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PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
WOLNOSTOJĄCA

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrębnego opracowania i postępowania)
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Przedmiot opracowania:

Jednostka projektowa:

Nazwa projektu / inwestycji:Inwestor : 

P A L M I A R NI A   P OZ N AŃ S K A
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Tytuł rysunku:
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40­858 Katowice
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Podwykonawca
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www.sweco.pl
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT  PALMIARNI POZNAŃSKIEJ ORAZ
B U D O W A   G A R A Ż U   D L A   P O T R Z E B   P A L M I A R N I   P O Z N A Ń S K I E J
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ( W TYM BUDOWA
ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW RETENCYJNO - ROZSĄCZAJĄCYCH,
AG R EG AT U  PR ĄD OT WÓ R CZ EG O)   I  Z AG OS P OD AR OW A NI EM  TE RE N U

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTÓW PALMIARNI POZNAŃSKIEJ

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

27

Numery ewidencyjne działek:
26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12,  jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto
Poznań, obręb nr: 0039 Łazarz
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PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki żelbetowe)26
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stalowy
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 - zgodnie z projektem statycznym

Uszczelnienie silikonem
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Podest serwisowy o szerokości 60cm: konstrukcja
stalowa, krata Wema, ocynkowana i lakierowana
proszkowo, mocowany do istniejącej konstrukcji
stalowej dachu, poprzez krokwie aluminiowe

Rynna wewnętrzna aluminiowa
o wymiarach 250x350mm
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konsola stała fasadowa systemowa

obróbka blacharska aluminiowa 2 cm
rygiel fasadowy

izolacja termiczna

folia paroprzepuszczalna

izolacja termiczna

obróbka blacharska
aluminiowa 2 cm

listwa maskujaca słup 2 cm

listwa maskująca rygiel 1,5 cm

szkło

słup fasadowy konstrukcji
stalowej
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słup instniejącej
konstrukcji stalowej


