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UWAGA:

- gtéwna konstrukcja nosna: $ciany i stupy, ramy stalowe, belki stropu maja spetnia¢
wymagania R 120,

- strop nad poziomem "-1" ma spetnia¢ REI 120, nad poziomem "0" REI 60,

- przekrycie dachu ma spetnia¢ wymagania RE 30,

- wszystkie sciany zewnetrzne El 60 - wymadg dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z potaczeniem ze stropem - szerokos$¢ pasa 80 cm,

- wszystkie Sciany dzialowe w odpornosci ogniowej El 30,

- szachty instalacyjne nalezy realizowa¢ w czesci podziemnej w klasie EI 120
odpornosci ogniowej, natomiast w czesci nadziemnej w klasie El 60, przy czym jesli szacht
jest czescig gtownej konstrukcji nosnej rowniez wymaog nosnosci ogniowej - REI 120,

- $ciany oddzielenia p.poz.maja spetnia¢ REI 120,

- drzwi w $cianach oddzielenia p.poz. El 60,

- drzwi w $cianach klatki schodowej na styku z innymi pomieszczeniami EIS 60,

- przepusty instalacyjne oraz klapy odcinajace na kanatach wentylacyjnych w $cianach i stropach miedzy strefami pozarowymi powinny posiadaé
odpornos¢ ogniowa odpowiednio EI/EIS 120 dla czesci podziemnej, w przypadku stropéw w czesci nadziemnej EI/EIS 60

WARSTWY SCIENNE ZEWNETRZNE
Sz1 - $ciana zewnetrzna (zielen pngca)

S5' - strop kondygnacji technicznej nad zbiornikami

sufit podwieszony listwowy z drewna litego zabezpieczonego do klasy B-s1,d0 na

ruszcie systemowym

ptyty elewacyjne z betonu architektonicznego szczeliny wypetnione masg trwale 5cm posadzka zywiczna gtadka przemystowa 0,2-0,3 cm
plastyczng jastrych zbrojony przeciwskurczowo 8 cm
ruszt z kotew np systemowe kotwy kamieniarskie montowane do warstwy 2x folia budowlana
konstrukcyjnej izolacja akustyczna z wetny mineralnej 6 cm
fasadowa wetna mineralna 25cm 2x folia budowlana
paroizolacja ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 20 cm
$ciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukgji 60 cm sufit podwieszony gtadki g-k na ruszcie systemowym
tynk cementowo - wapienny (poza szybem) S6 - spocznik klatki schodowej
Sz2 - Sciana attyki posadzka zywiczna gtadka dekoracyjna 0,2-0,3 cm
ptyty elewacyjne z betonu architektonicznego szczeliny wypetnione masg trwale 5cm ptyta Zelbetowa wg projektu konstrukgiji 20 cm
plastyczng tynk cementowo - wapienny
ruszt z kotgw np systemowe kotwy kamieniarskie montowane do warstwy WARSTWY SCIENNE WEWNETRZNE
I;onstrukcyjnej - Sw1 - $ciana wewnetrzna nosna
asadowa wetna mineralna 25cm .
paroizolacja t’yr.]k cer_nentowo - waplenny -
Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukgji 60 cm sciana zelbetowa wg p_rOJektu konstrukcji 60 cm
. tynk cementowo - wapienny
tynk cementowo - wapienny (poza szybem) 20 cm
tynk cienkowarstwowy mineralny 1,5cm Sw2 - $ciana wewnetrzna nosna
Sz3 - $ciana zewnetrzna przeszklona t,V'?" cementowo - waplenny =
= . . . Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 30 cm
potréjne szklenie w systemie fasadowym - szkfo przezierne tvnk t - -
konstrukcja - profile aluminiowe ynk cementowo - wapienny
Sz3' - $ciana zewnetrzna przeszklona (nieprzezierna) S;N? = silar;a wewngtrzna dzialowa 55
potrdjne szklenie w systemie fasadowym - szkto nieprzezierne od zewnatrz p y+a g X I 10 em
konstrukcja - profile aluminiowe weina mineraina cm
ptyta g-k x2 2,5cm
Sp1 - $ciana zewnetrzna piwnic do gtebokosci 1,2m s o .
- w4 - Sciana wewnetrzna nosna
polistyren ekstrudowany 20 cm tvnk n - .
masa bitumiczna bez rozpuszczalnikéw ynk cementowo - waplenny =
-~ : . = Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 20 cm
Sciana zelbetowa oporowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukgji 60 cm tynk cementowo - wapienn
tynk cementowo - wapienny y P y
Sp1' - &ci S o . Sw5 - $ciana wewnetrzna dziatowa z ptyty warstwowej
p1' - Sciana zewnetrzna piwnic ponizej gtebokosci 1,2m [plyta warstwowa wypelni y : I [ 25cm |
polistyren ekstrudowany 15cm Py ypetniona weing mineraing
masa bitumiczna bez rozpuszczalnikéw Sw6 - $ciana nosna izolacyjna z ptyty warstwowe;j
Sciana zelbetowa oporowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji 60 cm ptyta warstwowa wypetniona wetng mineraing 25cm
tynk cementowo - wapienny Sciana zelbetowa wg projektu konstrukciji 60 cm
WARSTWY STROPOWE tynk cementowo - wapienny
P1 - podioga na gruncie WARSTWY DACHOWE
posadzka zywiczna gtadka przemystowa 0,2-0,3cm D1 - projektowany dach - przeszklony
wylewka betonowa zbrojona 15 cm potréjne szklenie w systemie fasadowym krokwie + profile poziome - szkio
2x folia budowlana przezierne
polistyren ekstrudowany 15 cm projektowana konstrukcja stalowa wg projektu konstrukgiji
2x folia budowlana : _ D2 - projektowany dach - w akwarium
ptyta zelbetowa fundamentowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji| 80 cm membrana wodoszczelna (EPDM)
hydroizolacja wetna mineralna dachowa 30 cm
chudy beton __ 20 cm folia paroizolacyjna
podbudowa z pospétki zageszczona do 1S>=0,98 20 cm plyta zelbetowa wg projektu konstrukdji 30 cm
S1 - strop nad kondygnacjg podziemna w kawiarni D3 - projektowany dach - zadaszenie wejscia
posadzka zywiczna gtadka dekoracyjna 0,2-0,3 cm pojedyncze szklenie w systemie fasadowym - szklo przezierne
jastrych zbrojony przeciwskurczowo 8 cm projektowana konstrukcja stalowa wg projektu konstrukgji
2x folia budowlana
izolacja akustyczna z wetny mineralnej 6 cm
2x folia budowlana
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 40 cm
tynk cementowo - wapienny
S2 - strop nad kondygnacjg podziemng w akwarium
posadzka zywiczna gtadka dekoracyjna 0,2-0,3 cm
jastrych zbrojony przeciwskurczowo 8cm
2x folia budowlana
izolacja akustyczna z wetny mineralnej 6 cm
2x folia budowlana
ptyta Zzelbetowa wg projektu konstrukgji 50 cm
tynk cementowo - wapienny
S3 - strop poza obrysem piwnicy
posadzka zywiczna gtadka dekoracyjna 0,2-0,3 cm
jastrych zbrojony przeciwskurczowo 8cm
2x folia budowlana
izolacja akustyczna z wetny mineralnej 6 cm
2x folia budowlana
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 40 cm
2x folia budowlana
polistyren ekstrudowany 30 cm
2x folia budowlana
chudy beton 20 cm
podbudowa z pospdtki zageszczona do 1S>=0,98 20 cm
S4 - strop antresoli kawiarni
posadzka zywiczna gtadka dekoracyjna 0,2-0,3 cm
jastrych zbrojony przeciwskurczowo 8 cm
2x folia budowlana
izolacja akustyczna z wetny mineralnej 6 cm
2x folia budowlana
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 40 cm
sufit podwieszony listwowy z drewna litego zabezpieczonego do klasy B-s1,d0 na
ruszcie systemowym
S4' - strop antresoli kawiarni
posadzka zywiczna gtadka dekoracyjna 0,2-0,3 cm
jastrych zbrojony przeciwskurczowo 8cm
2x folia budowlana
izolacja akustyczna z wetny mineralnej 6 cm
2x folia budowlana
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 40 cm
sufit podwieszany modutowy gtadki biaty 120x120cm
S5 - strop kondygnacji technicznej nad zbiornikami
posadzka zywiczna gtadka przemystowa 0,2-0,3cm
jastrych zbrojony przeciwskurczowo 8 cm
2x folia budowlana
izolacja akustyczna z wetny mineralnej 6 cm UWAGA:
2x folia budowlana -WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgiji 20 cm

-WSZYSTKIE DRZWI ORAZ OKNA WIDOCZNE NA RZUTACH SA NOWYMI ELEMENTAMI STOLARKI
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ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

z wymiang obudowy i

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

podwalin

CZESCI ADMINISTRACYJINEJ-FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI

- CZESC ADMINISTRACYJNA -

przewidziana przebudowa i remont 20

przewidziana przebudowa i remont

przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI - )
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA 2 PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU

(projektowana rozbiérka starego i budowa nowego obiektu - garaz)
PROJEKTOWANE ZtACZE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
(BUDYNEK NOWEJ KAWIARNI) - ( rozbidrka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiérka istniejacego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI

gROJEKTOWASNA RSZBUSCS)\(I)V/C\ - FUNKCJA TECHNICZNA 2= (przedmiot odrebnego opracowania i postgpowania)
RAZ ADMINISTRACYJNO-! JALNA - istniejgca cze$c A
nadziemna kottowni do wyburzenia 23 D AGREGAT PRADOTWORCZY

ROZBUDOWA BUDY!

wraz z tgcznikiem

do ulicy
| Braci
; Sniadeckich

(rozbiérka budynku kawiarni) ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI

PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)

Jednostka projektowa:

Podwykonawca

Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech

pl.Stowianski 6/3
41-902 Bytom

NKU PALMIARNI 24 WOLNOSTOJACA
O PAWILON HODOWLANY Z tACZNIKIEM 25 PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego 26 :
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 27 PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbiorce istniejacego . Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY
o Generalny projektant
Sweco Polska Sp. z 0.0. Sweco Polska Sp. z 0.0.
ul. Franklina Roosevelta 22 ul. Bracka 28
60-829 Poznan 40-858 Katowice
tel. 61 864 93 00 tel. 32 607 32 80

SWECO

www.sweco.pl

tel. 32 389 34 92

www.spart-architekci.pl

Inwestor:

Miasto Poznan

Nazwa projektu / inwestycji:

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ

Przedmiot opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA

| REMONT PA

BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA ZBIORNIKOW
NA DESZCZOWKE, ZBIORNIKOW RETENCYJNO -
AGREGATU PRADOTWORCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LMIARNI POZNANSKIEJ ORAZ
POZNANSKIEJ WRAZ Z

ROZSACZAJACYCH,

Nazwa obiektu budowlanego:

PALMIARNIA POZNANSKA
ul. Matejki 18, 60-767 Poznan

Numery ewidencyjne dziatek:

Poznan, obreb nr: 0039 tazarz

26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto

Tytut rysunku:

PRZEKROJ B-B SEGMENTU NR 17118 - STAN PROJEKTOWANY
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