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LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE:

do ulicy
Braci
Sniadeckich

1a SZKLENIE JEDNOKOMOROWE GR. 4MM, szkfo bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne
1b SZKLENIE DWUKOMOROWE?*, szkto bezbarwne, przezroczyste, odzelazione, bezpieczne
1c SZKLENIE DWUKOMOROWE?, szkto nieprzezierne od zewnatrz, odzelazione, bezpieczne
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Wszystkie elementy Slusarki aluminiowej (profile fasadowe, dachowe, drzwi, okna, rynny i rury PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
spustowe) lakierowane proszkowo na kolor antracytowy (RAL 7022**) - O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbidree istniejacego Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY
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Malowanie proszkowe wykonaé w systemie jednowarstwowym: farba nawierzchniowa. WWw.SWeco.pl www.spart-architekdi.pl
Farba proszkowa: zastosowac farbe nawierzchniowg w jakosci fasadowej, w Il klasie odpornosci Inwestor : Nazwa projektu / inwestycji ] ]
zgodnie z wymaganiami wytycznych QUALICOAT, wykonczenie: drobna struktura, stopien potysku: . ] KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ
gtebokomatowy (<30 stopni potysku), bez efektu perlistego, w kolorze RAL 7022**. Stosowac farby z Miasto Poznan Przedmiot opracowania:
podwyzszona odpornoscig na zarysowania. Parametry malowania i utwardzania zgodnie z kartg plac Kolegiacki 17, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
techniczng dostawcy. 61-841 Poznan Nazwa zamierzenia budowlanego:
Wszystkie elementy metalowe (drabiny serwisowe, podesty i schody dachowe, rury poziome trejazu) ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT PALMIARNI POZNANSKIEJ ORAZ
ocynkowane i lakierowane proszkowo RAL 7022**, realizowane w kategorii antykorozyjnosci C4 BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNANSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA
Nowe podwaliny betonowe wykonczone ptytami z betonu architektonicznego i zwiennczone obrébka ZBIORNIKOW NA DESZCZO",VKE’ ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH,
Lo blacharska z blachy aluminiowej 1,5 mm AGREGATU PRADOTWORCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Nazwa obiektu budowlanego: Numery ewidencyjne dziatek:
*dobér szyb i ich grubosci do ustalenia na etapie dokumentacji warsztatowej 26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
P> 76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto
- ,ﬁ **gteboki mat; w kolorze antracytowym zastosowac gteboki mat z wtrgceniem gtebokiej zieleni P Poznan, obreb nr: 0039 Lazarz
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