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e RYSUNKI

- STAN ISTNIEJACY

CALOSC ZESPOLU BUDYNKU PALMIARNI — STAN ISTNIEJACY

Lp. [Nazwa rysunku skala Nr rysunku
1 |Rzut parteru - cato$¢ — stan istniejgcy 1:200 I-A/1-21/01
2 Elewacje — Segmentu nr 1-18 i Pawilonu wejsciowego —  stan 1:200 1-A/1-18, PW/02

istniejacy

BUDYNEK PALMIARNI ( BUDYNEK GLOWNY ) — CZESC ADMINISTRACYJNO - SOCJALNA

I TEC

HNICZNA — SEGMENTY 11,12,13,14 - STAN ISTNIEJACY

Lp. |Nazwa rysunku skala Nr rysunku
1 |Rzut piwnic — segmentu nr 12, 13, 14 — stan istniejgcy 1:100 I-A/12-14/01
2 |Rzut piwnic — antresola - segmentu nr 12, 13, 14 — stan istniejgcy]  1:100 I-A/12-14/02
3 |Rzut parteru — segmentu nr 12,13,14 — stan istniejgcy 1:100 I-A/K,12-14/03
4 |Rzut 1 pietra — segmentu nr 12 - stan istniejgcy 1:100 [-A/12/04
5 |Rzut 2 pietra — segmentu nr 12 — stan istniejacy 1:100 [-A/12/05
6 [Rzut dachu — segmentu nr 12,13,14 — stan istniejgcy 1:100 [-A/K,12-14/06
7 |Przekroj A-A, B-B — segmentu nr 12,13,14 — stan istniejgcy 1:100 I-A/12-14/07
8 |Przekroj C-C — segmentu nr 13 — stan istniejgcy 1:100 I-A/13/08
9 |Przekroj D-D — segmentu nr 13 — stan istniejgcy 1:100 I-A/13/09
10 |Przekroj E-E — segmentu nr 14 — stan istniejgcy 1:100 I-A/14/10
11 |Przekroj F-F — segmentu nr 12,13,14 — stan istniejgcy 1:100 I-A/12-14/11
12 |Przekroj H-H — segmentu nr 12,13,14 — stan istniejgcy 1:100 I-A/12-14/12

BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY NR 19 BUDYNEK TECHNICZNY NR 20 - STAN

ISTNIEJACY
Lp. [Nazwa rysunku skala Nr rysunku
1 |Rzuty, przekroje, elewacje — budynek nr 19 i 20 - stan istniejgcy 1:100 I-A/19-20/01
BUDYNEK GARAZU NR 21 - STAN ISTNIEJACY
Lp. Nazwa rysunku skala Nr rysunku
1 Ejéj%,ekp;zrezklrcﬂes,taikiag;/r?izjjeac)-/ magazyn sprzetu palmiarni — 1:100 1-A/21/01
-ROZBIORKI
RYSUNKI| — ROZBIORKI
Lp. Nazwa rysunku skala Nr rysunku
1 Rzut parteru — catos¢ — stan istniejgcy 1:200 R-A/1-21/01
2 Rzut piwnic — segmentu nr 12,13,14 — stan istniejgcy 1:100 R-A/12-14/02
3 Rzut parteru — segmentu 12,13,14 — stan istniejgcy 1:100 R-A/K, 12-14/03
4 Rzut | pietra — segmentu nr 12 — stan istniejgcy 1:100 R-A/12/04
5 Rzut Il pietra — segmentu nr 12 — stan istniejgcy 1:100 R-A/12/05
6 Rzut dachu — segmentu nr 12,13,14 — stan istniejgcy 1:100 R-A/K, 12-14/06
7 Przekroj A-A, B-B — segmentu nr 12,13,14 — stan istniejgce 1:100 R-A/12-14/07
8 Przekréj C-C — segmentu nr 13 — stan istniejgcy 1:100 R-A/13/08
9 Przekréj D-D — segmentu nr 13 — stan istniejgcy 1:100 R-A/13/09
10 Przekréj E-E- segmentu nr 14 — stan istniejgcy 1:100 R-A/14/10
11 Przekréj F-F — segmentu nr 12,13,14 — stan istniejgcy 1:100 R-A/12-14/11
12 Przekréj H-H — segmentu 12,13,14 — stan istniejgcy 1:100 R-A/12-14/12
SWECO Polska Sp. z o. o. 4
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- STAN PROJEKTOWANY

CALOSC ZESPOLU BUDYNKU PALMIARNI — STAN PROJEKTOWANY

Lp. [|Nazwa rysunku skala Nr rysunku
1 |Rzut parteru - cato$¢ — stan projektowany 1:200 PAB -A/1-21,26/01
Rzut dachu - cato$¢ — stan projektowany 1:200 PAB -A/1-21,26/02

BUDYNEK PALMIARNI ( BUDYNEK GLOWNY ) — PAWILONY SZKLARNIOWE -

— SEGMENTY 1-101 15 - STAN PROJEKTOWANY

Lp. [Nazwa rysunku skala Nr rysunku

1 Budynek palm!arm (budynek gtéwny) — Pawilony szklarniowe —| 1:100 PAB-A/1-10, 15/01
segment 1-10i 15 — rzut parteru
Budynek palmiarni (budynek gtéwny) — Pawilony szklarniowe — . AL

2 segment 1-10i 15 i 16— rzut dachu 1:100 PAB-A/1-10,15,16/02

3 Budynek palmiarni (b}_Jd){ne’k gtéwny) — Pawilony szklarniowe — 1:100 PAB-A/6-7/03
segment 6-7— przekroj A’-A

4 |Przekréj B'-B' — segmentu 2 i 11 — stan projektowany 1:100 PAB-A/2,11/04

5 PrzekrOJ C-C - segmentu 5114 oraz przez ogréd deszczowy w| 1:100 PAB-A/5,14/05
gruncie — stan projektowany

6 |[Przekrdj D’-D' segmentu nr 1,13 i 16 — stan projektowany 1:100 PAB-A/1,13,16/06

7 |Przekrdj F’-F’, G’-G’- segment 15 - stan projektowany 1:100 PAB-A/15/07

8 |Przekréj H'-H' —segment 3,4 i 18 - stan projektowany 1:100 PAB-A/3-4,18/08

9 Budynek palmiarni ’(.bu,dyr,wek gtéwny) — Pawilony szklarniowe — 1:100 PAB-A/9/09
segment 9— przekrdj E’-E

10 [Pawilon nr 15 — rzut piwnic - stan projektowany 1:100 PAB-A/15/10

11 Budynek palmlgrm _( pudynek gtowny) - paywlony Szklarniowe 1:50 PAB-A/7/11
segment 7 - zbiornikiwodne - powiekszenie - rzut
Budynek palmiarni ( budynek gtéwny ) - pawilony szklarniowe -

12 |segment 7- zbiorniki wodne - powiekszenie - 1:50 PAB-A/7/12
przekroj przez zbiornik w pawilonie nr 7

13 |Detal projektowanej podwaliny 1:10 PAB-A/1-10,15/13

14 |Donice betonowe — pawilon szklarniowy nr 9 — stan istniejgcy 1:10 PAB-A/9/14
Donice betonowe — pawilon szklarniowy nr 9 — stan )

15 projektowany 1:10 PAB-A/9/15

16 |Donice betonowe — pawilon szklarniowy nr 8 — stan istniejgcy 1:10 PAB-A/8/16

17 Dorjlce betonowe - pawilon szklarniowy nr 8 - stan 1:10 PAB-A/8/17
projektowany

18 |Donice betonowe — pawilon szklarniowy nr 5 — stan istniejgcy 1:10 PAB-A/5/18

19 Dor_nce betonowe - pawilon szklarniowy nr 5 — stan 1:10 PAB-A/5/19
projektowany

20 |Kanat wentylacji wywiewnej cieptego powietrza — stan istniejgcy 1:10 PAB-A/1-10, 15/20

21 Kar)a’f wentylacji wywiewnej cieptego powietrza - stan 1:10 PAB-A/1-10, 15/21
projektowany

22 |Kanat wentylacji nawiewnej zimnego powietrza — stan istniejgcy 1:10 PAB-A/1-10, 15/22

23 Kar_la’r wentylacji nawiewnej zimnego powietrza - stan 1:10 PAB-A/1-10, 15/23
projektowany

24 |Detale profili - dach, fasady 1:100;1:10 PAB-A/1-18/24

BUDYNEK PALMIARNI ( BUDYNEK GLOWNY ) — CZESC ADMINISTRACYJNO - SOCJALNA

| TECHNICZNA — SEGMENTY 11,12,13,14 - STAN PROJEKTOWANY

Lp. |Nazwa rysunku skala Nr rysunku
1 RZL_Jt piwnic i antresoli — segmentu nr 12,13,14 - stan 1:100 PAB-A/12-14/01
projektowany
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2 |Rzut parteru — segmentu nr 11,12,13,14 — stan projektowany 1:100 PAB-A /11-14/02
3 |Rzut 1 pietra — segmentu nr 11,12,13,14 - stan projektowany 1:100 PAB-A /11-14/03
4 |Rzut 2 pietra — segmentu nr 11,12,13,14 — stan projektowany 1:100 PAB-A /11-14/04
5 [Rzut dachu — segmentu nr 11,12,13,14 — stan projektowany 1:100 PAB -A /11-14 /05
6 |[Elewacje — segmentu nr 11,12,13,14 - stan projektowany 1:100 PAB -A /11-14/06
7 [Przekréj A-A — segmentu nr 11 - stan projektowany 1:100 PAB -A /11/07
8 [Przekrdj B-B — segmentu nr 12 - stan projektowany 1:100 PAB -A /12/08
9 |Przekréj C-C — segmentu nr 13 - stan projektowany 1:100 PAB -A/13/09
10 |Przekrdj D-D — segmentu nr 13 - stan projektowany 1:100 PAB -A/13/10
11 |Przekréj E-E — segmentu nr 14 - stan projektowany 1:100 PAB -A/14/11
12 |Przekréj F-F — segmentu nr 11,12,13,14 - stan projektowany 1:100 PAB -A/11-14/12
13 |Przekrdj G-G — segmentu nr 11 — stan projektowany 1:100 PAB -A/11/13
14 |Przekréj H-H — segmentu nr 11, 12, 13, 14 — stan projektowany 1:100 PAB -A/11-14/14
15 |Projektowana balustrada w segmencie 13 1:20 PAB -A/13/15

BUDYNEK PALMIARNI ( BUDYNEK GLOWNY ) — PAWILON WEJSCIOWY - SEGMENT NR
16, KLADKA NA WYSOKOSCI — SEGMENT NR 1 - STAN PROJEKTOWANY

Lp. |Nazwa rysunku skala Nr rysunku

1 |Rzut poziomu — 1 segmentu nr 16 — stan projektowany 1:100 PAB -A/16/01
2 |Rzut parteru segmentu nr 16 — stan projektowany 1:100 PAB -A/16/02
S i ot — s ooy 12 SRS nam0 | pae-anodns
4 |Przekréj A-A segmentu nr 16 — stan projektowany 1:100 PAB -A/16/04
5 |Przekrdj B-B segmentu nr 16 — stan projektowany 1:100 PAB -A/16/05

BUDYNEK PALMIARNI ( BUDYNEK GLOWNY ) - SEGMENT NR 17 i 18 — KAWIARNIA

| AKWARIUM - STAN PROJEKTOWANY

Lp. |[Nazwa rysunku skala Nr rysunku

1 |Rzut poziomu — 1 segmentu nr 17 i 18 — stan projektowany 1:100 PAB -A/17,18/01
2 |Rzut parteru segmentu nr 17 i 18 — stan projektowany 1:100 PAB -A/17,18/02
3 |Rzut poziomu +1 segmentu nr 17 i 18 — stan projektowany 1:100 PAB -A/17,18/03
4 [Rzut dachu segmentu nr 17 i 18 — stan projektowany 1:100 PAB -A/17,18/04
5 [Przekrdj A-A segmentu nr 17 i 18 — stan projektowany 1:100 PAB -A/17,18/05
6 |Przekroj B-B segmentu nr 17 i 18 — stan projektowany 1:100 PAB -A/17,18/06
7 |Przekrdj C-C segmentu nr 17 i 18 — stan projektowany 1;100 PAB -A/17,18/07
8 |Przekroj D-D segmentu nr 17 i 18 — stan projektowany 1:100 PAB -A/17,18/08
9 Budynek gtéwny palmiarni - projektowany trejaz na pnacza - 1:50 PAB -A/17-18/09

detal

BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY NR 19 BUDYNEK TECHNICZNY NR 20 - STAN

PROJEKTOWANY
Lp. [Nazwa rysunku skala Nr rysunku
1 Rzuty, przekrOJe, elewacje — budynek nr 19 i 20 1:100 PAB -A/19,20/01
stan projektowany
BUDYNEK GARAZU | ZASIEKI NR 21,26 - STAN PROJEKTOWANY
Lp. |Nazwa rysunku skala Nr rysunku
1 Rzuty, przekroje, elewacje - garaz i zasieki - obiekty nr 21 1:100 PAB -A/21,26/01

- stan projektowany
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BUDYNEK PALMIARNI ( BUDYNEK GLOWNY ) — ELEWACJE | SCIANY SZCZYTOWE
- STAN PROJEKTOWANY

Lp. |[Nazwa rysunku skala Nr rysunku
Budynek gtéwny palmiarni - elewacja potudniowa i pétnocna 1:200 PAB -A/1-18/01
2 Budynek gtéwny palmiarni - elewacja zachodnia iwschodnia 1:200 PAB -A/1-18/02
3 Budynelf gtéwny palmiarni - widok $cian szczytowych 1:200 PAB -A/1-18/03
pawilonow

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

2.2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek gtéwny palmiarni - Kategoria 1X,
Budynek techniczny i gospodarczy Il
Budynek techniczny IlI

Garaz Il

2.3ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Funkcja istniejgcych budynkéw wymienionych w punkcie nr 1 nie ulegnie zmianie.

Zamierzony sposodb uzytkowania budynkéw po zrealizowaniu inwestycji pozostanie taki
sam jak obecnie.

2.3.1 ISTNIEJACE PAWILONY SZKLARNIOWE EKSPOZYCYJNE — SEGMENTY OD

NR 1- 9 — przebudowa i remont

Pawilony od 1 do 9 o funkcji ekspozycyjnej z prezentowanymi roslinami z réznych stref
klimatycznych z funkcjg zwiedzania, rekreacyjng, edukacyjng, kulturalng. Zwiedzanie
poprzez istniejgce Sciezki komunikacyjne, ktore poddane bedag przebudowie i pracom
remontowym, zaplanowano nowg nawierzchnie z ptyt granitowych ptomieniowanych, co
zapewni trwatoS¢ oraz walory antyposlizgowe. Dodatkowo zaplanowano kfadke na
wysokosci, miejsca odpoczynku, miejsce do wystuchania przewodnika czy tez muzyki,
taras widokowy. W pawilonach szklarniowych zaplanowano wymiane na nowe ptyt
zelbetowych stanowigcych przekrycie kanatow grzewczych oraz remont Scian i posadzek
kanatéw, Pomiedzy pawilonami nr 8, 15, 6 i 9 zaplanowano sktadane zadaszenie
przeznaczone do przechowywania roslin w okresie zimy. Zadaszenie sktadac sie bedzie

z segmentow z poliweglanu gietego litego (w klasie NRO) w ksztatcie tukowym, system
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jezdny, na 3 szynach, gdzie segmenty mogq zosta¢ mobilnie schowane pod najwyzszy
segment zadaszenia z poliweglanu aby uzyska¢ otwarcie zadaszenia. Na styku z
tacznikiem pawilonu 15 zadaszenie tukowe bedzie potgczone odcinkiem prostym, ktéry
takze bedzie otwieralny — krycie szkto bezpieczne lub poliweglan lity (w klasie NRO) .

Konstrukcja stalowa w pawilonach szklarniowych wymaga konserwacji ze wzgledu na
tuszczace sie powtoki malarskie, bedzie poddana wyczyszczeniu i pracom malarskim —

malowanie na kolor antracytowy.

Zaplanowano nastepujace zmiany w poszczegolnych pawilonach :

- Pawilon nr 1 — zaplanowano nowg strefe wejsciowg skomunikowang z nowym
pawilonem wejsciowym, odrebne wejscie z bramkami dla osdb rozpoczynajgcych
zwiedzanie oraz odrebne wyjscie z bramkami dla oséb kornczgcych zwiedzanie palmiarni,
zaplanowano $ciezke na wysokosci — drugi poziom zwiedzania, sciezka bedzie dostepna
z komunikacji pionowej w nowym pawilonie wejsciowym dodatkowo posiada¢ bedzie
mozliwos¢ ewakuaciji od strony pétnocnej poprzez projektowany wezet komunikacyjny od
strony zaplecza. W pawilonie zaplanowano waski strumien z kaskada, ptyngcy wzdtuz od
strony poétnocnej na strone potudniowg poprzez Srodkowe pole z zielenig, niewielkg
Sciezke, wytozong okragtymi elementami z krgzkéw drewnianych — majgcymi dac
wrazenie, sciezki przez las. Na skrzyzowaniu $ciezki i strumienia zaplanowano mostek
drewniany. Dodatkowo projektuje sie przebudowe oczka wodnego w strefie wejsciowej z
rodzajem platformy widokowej wytozonej deskg tarasowg oraz wyposazonej w
przeszklong balustrade. Zaplanowano remont zabytkowej $ciany w strefie mokrej oraz
rozbidrke i odtworzenie zbiornika przy tej Scianie ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany
przekry¢ kanatu grzewczego ktéry znajduje sie pod tym zbiornikiem.

Pawilon nr 2 — zaplanowano przebudowe stanowisk roslinnych — od strony pétnocnej
gdzie teraz projektuje sie petng sciane do wysokoséci dachu planowanej czesci socjalno -
administracyjnej, ktéra ma by¢ realizowana w ramach rozbudowy. Przy tej Scianie
zaplanowano stanowiska roslin o specjalnych wymaganiach, rosliny bedg zamkniete w
wielkogabarytowych gablotach w ktérych zapewniony bedzie odpowiedni mikroklimat dla
ich rozwoju. Od strony potudniowej zaplanowano stanowiska dla roslin torfowych, kacik
wypoczynkowy oraz wyjscie ewakuacyjne.

Pawilon nr 3

Zaplanowano przebudowe wnetrza. Sciana pétnocna pawilonu bedzie po przebudowie
Sciang petng, podobnie tez Sciana zachodnia, w ktorej pozostanie jedynie przeszklony
fragment. Proponuje sie aby te dwie Sciany byty pokryte zielenig — np. poprzez
zastosowanie sytemu donic automatycznie nawadnianych. W poétnocno - zachodnim

narozniku zaplanowano niewielkg trybune — siedziska na 31 miejsc, dookota drzew

SWECO Polska Sp. z o. o. 8



Kompleksowa przebudowa i rozbudowa obiektow Palmiarni Poznariskiej

kolejne siedziska w ilosci 35 miejsc. W pawilonie zaplanowano scene o powierzchni 17
m? (4,5x4,0 m) zlokalizowang w pétnocno - wschodnim narozniku, posadzka sceny oraz
przestrzeni miedzy siedziskami dookota drzew wykonczona bedzie deskami tarasowymi.
Miejsce to bedzie stuzyto do wypoczynku, zatrzymania sie celem wystuchania
przewodnika lub muzyki. Na $cianie zachodniej pawilonu zaplanowano wejscie do

nowego budynku akwarium.

Pawilon nr 4

Aranzacja pawilonu zasadniczo nie ulegnie zmianie, poza remontem $ciezek i donic z
roslinami.

Pawilon nr 5

Zaplanowano przebudowe ekspozycji pétnocnej na tej scianie, t.j. rozbiorke istniejgcych
elementéw aranzacji i realizacje kompozycji sktadajgcych sie z elementéw imitujgcych
kamien naturalny po ktérych bedzie spltywaé woda tworzgc kaskade i strumien, ktory
zakonhczony bedzie przed nowym terrarium. Ttem dla tego zatozenia bedzie przeszklona
Sciana z widokiem na przebudowang czes¢ administracyjna.

Pawilon nr 6

Aranzacja stanowisk ekspozycyjnych bez zmian, zatozenia remontowe j.w., planowany
demontaz klatki z papugami i aranzacja tego miejsca zielenig.

Pawilon nr 7

Zaplanowano remont zbiornika wodnego z realizacjg niewielkiej kaskady, w czesci
potudniowej. Dodatkowo zaplanowano nowy zbiornik wodny z ekspozycjg Wiktorii, o
pojemnosci 18 tys. litrow — zbiornik umozliwia¢ bedzie oglgdanie tej rosliny z innej
perspektywy, obserwujgc jak rosnie pod wodg i jak wyglada jej iS¢ od spodu. Zbiornik
zaplanowano w poétnocno — wschodnim narozniku pawilonu. Zbiornik bedzie wizualnie
taczy¢ sie z istniejgcym zbiornikiem z Zzoétwiami MATA-MATA poprzez niewielkie
pomieszczenie obstugowe planowane pomiedzy zbiornikami.

Pawilon nr 8

Aranzacja stanowisk ekspozycyjnych bez zmian, zatozenia remontowe j.w.

Pawilon nr 9

Procz ogodlnych zatozen z uwagi na zroznicowany uktad uksztattowania terenu z
nasadzeniami planuje sie realizacje palisad zapobiegajgcych przesypywaniu sie mas
ziemnych na sciezki zwiedzania. Palisady bedg realizowane z elementow naturalnych —

alternatywnie kamienne lub drewniane.

2.3.2 ISTNIEJACY PAWILONY SZKLARNIOWY HODOWLANY - SEGMENT NR 10

- przebudowa i remont
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Z elementow przebudowy zaplanowano wymiane istniejgcych podwalin na nowe i
realizacje dodatkowych drzwi na Scianie szczytowej oraz zmiane w ukladzie drzwi na
Scianie potnocne;.

W pawilonie zaplanowano remont, zaplanowano wymiane poszycia szklarni — sciany i
dach, wymiane stotow uprawowych na nowe, planuje sie stoty jezdne przesuwne,
czedciowo z siatkg do podwieszania roslin oraz stanowiska do zadan specjalnych
(mnozenie, kwarantanna, dokarmianie, ptukanie). Zaplanowano posadzke zywiczng na

ptycie betonowe;.
2.3.3 NOWY PAWILON SZKLARNIOWY HODOWLANY — SEGMENT NR 15

Z uwagi na zbyt stabg konstrukcje planuje sie wyburzenie tego pawilonu wraz z tgcznikiem
i jego odtworzenie, obrys w rzucie zostanie odtworzony w zblizonym rzucie, natomiast
ksztatt dachu zostanie zmieniony z dachu dwuspadowego na dach pulpitowy
jednospadowy, skierowany na potudnie, co umozliwi bardziej optymalne doswietlenie
roslin. Pawilon zostanie wyposazony w stoty uprawowe, potki podwieszone do konstrukcji
obiektu oraz stanowiska do zadan specjalnych (mnozenie, kwarantanna, dokarmianie,
ptukanie). W pawilonie przewidziano réwniez przestrzen dla roslin wysokich — bez stotéw
uprawowych. Zaplanowano posadzke zywiczng na ptycie betonowej. Pod posadzkag
pawilonu zaplanowano komore techniczng ktéra obstugiwac bedzie technologie wody dla

zbiornikéw w pawilonie 7.

2.3.4 NOWY PAWILON WEJSCIOWY — SEGMENT NR 16

W czesci podziemnej pawilonu wejsciowego zaplanowano: obszerng szatnie,
pomieszczenia w.c., pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W przyziemiu
zaplanowano wejscie gtéwne dla klientéw, lade kasowo -recepcyjng, biletomaty, miejsce
rekreacyjne dla oséb oczekujgcych oraz sklepik z pamigtkami oddzielony jedynie regatami
od reszty przestrzeni. Na pietrze zaplanowano potgczenie komunikacyjne z projektowang
ktadkg na wysokosci w pawilonie nr 1, taras widokowy, miejsca rekreacyjne do
odpoczynku i spozywania positkow — tawy, stoliki z krzesetkami. Wszystkie trzy poziomy
bedg ze sobg potgczone komunikacyjne za pomocg klatki schodowej oraz dzwig
platformowy =z napedem Srubowym umozliwiajacy korzystanie przez osoby

niepetnosprawne oraz rodzicéw z wozkami dzieciecymi.

2.3.5 CZESC ADMINISTRACYJNO - SOCJALNA - przebudowa i rozbudowa -
segmenty 11, 12, 13,14.
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Projektuje sie przebudowe i rozbudowe czesci administracyjno — socjalnej. Czes$¢ ta
stanowi zaplecze istniejgcego budynku i jest potozona od strony pétnocnej. W Swietle
planowanego zwiekszenia zatrudnienia oraz z uwagi na obecne niedogodnosci i brak

mozliwosci spetnienia obowigzujgcych przepisow w zakresie ewakuacji zaplanowano :

- gruntowng przebudowe istniejgcej czedci, likwidacje istniejgcej klatki schodowej ktéra
nie spetnia obowigzujgcych przepiséw, nowy uktad pomieszczen uwzgledniajgcy potrzeby
uzytkownika — segment nr 12, prace remontowe w zakresie posadzek, Scian i sufitow,

- rozbudowe zaplecza o cze$¢ parterowa, socjalng i biurowg z pokojem goscinnym i
tazienkg — segment nr 11,

- rozbudowe nadziemnej czesci kottowni, po uprzedniej rozbidrce i odtworzeniu
kondygnaciji przyziemia o funkcji techniczno — socjalnej, gdzie zaplanowano zmiany w
uktadzie pomieszczen i komunikacji, w ramach rozbudowy zaplanowano dodatkowo 1 i 2
pietro ktére pomiesci funkcje takie jak archiwum, serwerownie, pomieszczenia biurowe,

sale konferencyjng, aneks kuchenny i pomieszczenia sanitarne — segment nr 14,

- budowe tgcznika komunikacyjnego ktory miesci¢ bedzie winde, klatke schodowa,
komunikacje pionowg oraz szachty instalacyjne wraz z kanatami spalinowymi z kottowni
— komunikacja obstugiwac bedzie kondygnacje piwnic, parteru, 1 i 2 pietra - segment nr
13,

Catos¢ piwnic w obrebie segmentu 12, 13 i 14 bedzie poddana przebudowie i pracom
remontowym w zakresie posadzek $cian i sufitdw. Strop nad piwnicami na styku z terenem
(poza obrysem czesci nadziemnej) jest przeznaczony do wymiany. Komin wraz z
fundamentami w Srodkowej czesci wraz z czopuchem i kanatem technicznym zostang
rozebrane. W zwolnionym miejscu zostanie zrealizowana opisana wyzej nowa klatka
schodowa wraz z windg i szachtem instalacyjnym. Istniejgce schody zaréwno w
pomieszczeniu kottéw, wymiennikowni oraz klatki schodowej zostang rozebrane.
Pomieszczenie klatki schodowej zostanie zaadoptowane na pomieszczenie
transformatoréw. Pomieszczenia przylegajgce do kottowni zostang zaadoptowane na
dwie rozdzielnie $redniego napiecia. W pomieszczeniu kottdw zostang zrealizowane nowe
schody i podesty, w zblizonym ksztatcie lecz bardziej ergonomiczne niz obecnie oraz
dostosowane do nowych kottéw. Ostateczny ksztatt podestéw zostanie okreslony w
projekcie wykonawczym. W pomieszczeniu wymiennikowni do wymiany obecne schody
na bardziej ergonomiczne. Obecne pomieszczenie agregatow prgdotworczych zostanie
zlikwidowane (nowy agregat pradotwérczy o duzo wiekszej mocy zostanie zrealizowany
jako wolnostojgcy na terenie), w zwolnionym miejscu powstanie rozdzielnia niskiego
napiecia, pomieszczenie DSO oraz komunikacja. W kottowni zostang zamontowane nowe

kotty olejowe. Zbiorniki na olej opatowy zostang zredukowane z 12 do 4 sztuk, a zapas
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zostanie zredukowany do zapotrzebowania tygodniowego, zwolnione miejsce zostanie
wykorzystane na magazyn pomocniczy. Moc rezerwowego zasilania nie przekroczy 2
MW.

Caltos¢ zaplecza bedzie sktadacé sie z nastepujacych funkcji:

- piwnice — czes¢ techniczna z weztem wymiennikowym, kottownig oraz pomieszczeniami
obstugi instalacyjnej obiektu — rozdzielniami Sredniego napiecia, pomieszczeniem
transformatoréw, rozdzielnig niskiego napiecia, pomieszczeniem DSO, pomieszczeniem
zbiornikbw na olej opatowy, pomieszczeniem pomp obiegowych, pomieszczeniem
pomocniczym i magazynowym,

- parter — wejscie, komunikacja, pomieszczenia socjalne dla pracownikow fizycznych —
szatnie, umywalnie, pokoj sniadan, pomieszczenia gospodarcze, techniczne, kottownia -
zejscie komunikacyjne do czesci podziemnej i monitoring obiektu, pomieszczenia w.c. dla
pracownikéw fizycznych i pracownikdw monitorujgcych obiekt, a takze pokdj goscinny z
tazienka,

- 1 pietro — cze$¢ biurowa, archiwum, serwerownia, komunikacja, pomieszczenia w.c.,

- 2 pietro — czes¢ biurowa z pomieszczeniami dyrekcji, salkg konferencyjng w istniejgcym
budynku i duzg salg konferencyjng na 20 oséb (w ramach projektowanej nadbudowy),

aneksami kuchennymi, pomieszczeniami w.c.

2.3.7 KAWIARNIA - rozbudowa — segment nr 17

W miejscu dotychczasowego Pawilonu 3a — obecnego akwarium po jego wyburzeniu
powstanie nowa kawiarnia, ktéra bedzie w podobnych gabarytach.

Segment posiada¢ bedzie 1 kondygnacje nadziemng i antresole. Na parterze
zaprojektowano sale konsumpcyjng obstugujgcg 41 oséb, zaplecze sanitarne oraz
zaplecze kuchenne. Poziom +1 sktada sie z sali konsumpcyjnej przeznaczonej na 49
osbb, umieszczonej na antresoli. Antresola dostepna jest dla osob niepetnosprawnych
oraz dzwig platformowy z napedem Srubowym. Kondygnacja podziemna pod kawiarnig
zaprojektowana jako techniczna funkcjonalnie zwigzana bedzie gtéwnie z obstuga
segmentu akwarium. Nowa kawiarnia potgczona bedzie komunikacyjnie z pawilonem nr 3
i dostepna z zewnatrz — poprzez dwa wejscia — od strony elewacji potudniowe;j i elewac;ji
zachodniej. Sala konsumpcyjna potgczona bedzie funkcjonalnie z tarasem od strony
potudniowej z ktérego widoczny bedzie Park Wilsona oraz ulica Matejki. Z sali
konsumpcyjnej mozna bedzie podziwiaé pawilon nr 4 oraz czesciowo pawilon nr 3,
poziomu antresoli. Od strony potudniowej zaprojektowano wiatrotap, wejscie boczne od

strony ulicy Matejki jest dedykowane gtéwnie celom ewakuacyjnym.
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2.3.8 AKWARIUM -rozbudowa —segment nr 18

W miejscu dotychczasowego pawilonu kawiarni po jego wyburzeniu wraz z wyburzeniem
tarasu letniego i znajdujgcego sie pod nim podziemia technicznego oraz rozbidrkg
sgsiedniego podziemnego magazynu podtozy powstanie nowy segment akwarium
wykraczajgcy poza obrys kubatury istniejgcej kawiarni. Rozbudowe zaplanowano na
rzucie litery ,L”. Segment realizowany bedzie w konstrukcji zelbetowej, z dachem ptaskim,
bedzie obiektem niskim o wysokosci okoto 10,50 m. Planowany segment akwarium
posiada¢ bedzie trzy kondygnacje, dwie nadziemne i jedna podziemna.

Kondygnacja parteru bedzie udostepniona dla os6b zwiedzajgcych, przeznaczona pod
ekspozycje, kondygnacja pierwszego pietra oraz podziemna sg przeznaczone na
powierzchnie techniczne i obstugowe, z dostepem tylko dla personelu i serwisantéw. Na
planowang przestrzen ziozg sie ekspozycje sktadajgce sie dwdch duzych akwariéw o
tgcznej powierzchni 186,7m?, jeden z nich o powierzchni 88,6m? i pojemnosci 396 000
litréw, a drugi o powierzchni 98,1 m? i pojemnosci 592 476 litrow. Jedno z akwariow
wyposazone bedzie w przeszklony tunel przez ktéry bedg poruszaé sie zwiedzajgcy.
Poziomu — 1, bedzie poziomem technicznym o powierzchni 688,30 m?. Cze$¢ podziemna
obrysem obejmuje takze obrys nadziemny segmentu kawiarni. Na poziomie +1 bedzie
zapewniony dostep techniczny do zbiornikbw wraz z zapleczem do niezbednej obstugi
zbiornikéw. Na poziomie + 1 zaplanowano réwniez pomieszczenia dla nurkéw — fazienka,
szatnia oraz pomieszczenia zwigzane z przygotowaniem pokarmu dla zwierzat - kuchnia
z przygotowalnig, chtodnia, mroznia a takze pomieszczenie elektryczne i teletechniczne
oraz pomieszczenie techniczne ze sprezarkownig. Segment bedzie wyposazony w klatke
schodowg i winde towarowg obstugujgcg poziomy — 1, 0 oraz +1. Segment potgczony
bedzie w dwdch miejscach z pawilonem szklarniowym nr 3, a takze z zapleczem
socjalnym i administracyjnym poprzez segment nr 11. Takie rozwigzanie umozliwiaé

bedzie wglad z pawilonu nr 3 do ekspozycji akwariowe;.

2.3.9 ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY —- BUDYNEK NR 19
- przebudowa i remont

Budynek techniczny i gospodarczy poddany bedzie przebudowie i remontowi oraz zmianie
funkcji dwdéch pomieszczen. Pomieszczenia gospodarcze wykorzystywane obecnie na
archiwum zmienig swojg funkcje i beda stuzyly powiekszeniu istniejgcego warsztatu i w.c.
na potrzeby warsztatu. Warsztat ten petni i nada¢ petni¢ bedzie funkcje stuzgce biezagcym
naprawom i konserwacjom sprzetow parkowych oraz palmiarni takich jak tawki, kosze na
Smieci, donice itp. W ramach prac przewidziano réwniez docieplenie budynku oraz remont

wnetrza w zakresie posadzek, scian i sufitow.

2.3.10 ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY - BUDYNEK NR 20
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— przebudowa i remont

Budynek techniczny nr 20 poddany bedzie przebudowie i remontowi, wraz z dociepleniem.

2.3.11 BUDOWA GARAZU - BUDYNEK NR 21

Magazyn sprzetu poddany bedzie rozbiérce w jego miejsce postawiony bedzie garaz o

podobnej wielkosci — budynek nr 21 w konstrukcji murowanej ze stropodachem

zelbetowym, pokrytym roslinnoscig ekstensywna.

2.3.12 PROJEKTOWANE ZtACZE ELEKTRYCZNE - NR 22

Bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania — po stronie ENEA sp. z 0.0.
2.3.13 PROJEKTOWANY AGREGAT PRADOTWORCZY - NR 23

Nowy agregat pradotwoérczy projektowany jako wolnostojgcy o0 mocy 400 kVA.

2.3.14 PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO - NR 24

Sciana w rzucie bedzie miata ksztatt litery ,L” bedzie zelbetowa, zadaniem $ciany bedzie
oddzielenie pozarowe agregatu prgdotwdérczego od sgsiedniego placu gospodarczego i

pawilonéw szklarniowych.
2.3.15 PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY - NR 25

Projektowany plac gospodarczy przeznaczony na odpady komunalne posortowane na
poszczegdlne typy oraz zmieszane, odpady przechowywane bedg w kontenerach. Plac

gospodarczy bedzie ogrodzony.
2.3.16 PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY - NR 26

W ramach placu gospodarczego projektuje sie nowe zelbetowe zasieki do

magazynowania podtozy. Plac gospodarczy bedzie ogrodzony, z trzech stron i zadaszony.
2.3.17 PERGOLA

Zaplanowano przebudowe istniejgcej pergoli polegajacg na demontazu przesta ktére jest
najbardziej zblizone do budynku palmiarni i przeniesienie tego przesta rownolegle do alei

Parkowej.
2.3.18 REMONT | PRZENIESIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY.

W ramach tego zadania zaplanowano przeniesienie istniejgcych elementéw malej
architektury rzezby i zegar stoneczny, miejsca wskazano na rzucie pawilonow

szklarniowych.
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2.4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY,
UWZGLEDNIAJACY CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |
KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW  WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW,
O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ
DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

BUDYNEK PALMIARNI ( BUDYNEK GLOWNY) — segmenty od 1 do 18

Ukfad przestrzenny budynku palmiarni (budynek gtéwny) bedzie stanowi¢ spojng catosc,
elementy rozbudowy i przebudowy zostaty zaprojektowane tak aby wpasowaé sie w
istniejgce zatozenie Parku Wilsona.

Istniejace pawilony szklarniowe bedg poddane gruntownemu remontowi. Wymianie
ulegng podwaliny z ceglanych na nowe zelbetowe, docieplone i wykonczone betonem
architektonicznym z zewnatrz przez co zyskajg na estetyce i trwatosci. Wymianie bedzie
poddane takze przeszklone poszycie Scian i dachu oraz urzadzenia techniczne
zlokalizowane na dachu. Sciany zyskajg nowe podwdjne szklenie, natomiast dach nowe,
pojedyncze — ze wzgledu na dostep promieniowania stonecznego dla kolekcji roslin w
palmiarni takie rozwigzanie bedzie optymalne. Szklenie bedzie realizowane w systemie
aluminiowym, profile bedg lakierowane na kolor antracytowy, z wtrgceniem gtebokiej
zwiedzania, kanaty grzewcze, zbiornik w pawilonie nr 7, rozbiorka i odtworzenie zbiornika
dla ryb przy Scianie zabytkowej. Remont $ciany zabytkowej w strefie mokrej opisano w
odrebnej dokumentacji.

Zaplanowano wyburzenie i odbudowe pawilonu hodowlanego nr 15 wraz z tgcznikiem.
Komora techniczna pod pawilonem 15 Zelbetowa. Odbudowa bedzie posiadac zblizony
ksztatt w rzucie. Natomiast dach bedzie mie¢ ksztatt pulpitowy, skierowany na potudnie o
spadku takim samym jak spadek dachu istniejgcych pawilonow.

Pomiedzy pawilonami nr 8, 15, 6 i 9 zaplanowano zadaszenie rozsuwane w ksztatcie
lukowym, w systemie jezdnym na szynach plus pota¢ prosta, otwieralna, na styku z
tagcznikiem. Zadaszenie sktada¢ sie bedzie z segmentéw z poliweglanu gietego litego (w
klasie NRO) w ksztafcie fukowym, na styku z tgcznikiem pawilonu 15 zadaszenie tukowe
bedzie potgczone odcinkiem prostym, ktory takze bedzie otwieralny — krycie szkto

bezpieczne lub poliweglan lity (w klasie NRO).
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Nowy pawilon wejsciowy ktory zastgpi dotychczasowy bedzie pokrywaé sie z osig Parku
Wilsona. Projektowany pawilon wejsciowy bedzie stanowi¢ spojng cato$¢ z architekturg
pawilonu nr 1 i catego budynku Palmiarni, stanowi¢ bedzie kontynuacje bryty Pawilonu nr
1, sktadaé sie bedzie z czesci podziemnej o wiekszym obrysie w odniesieniu do czesci
nadziemnej. Czes¢ podziemna bedzie posiada¢ wigkszy obrys niz czes¢ naziemna.
Potudniowg $ciang licowac sie bedzie ze $ciang pawilonu nr 9 — co pokazano na koncepcji
zagospodarowania terenu. Czes¢ nadziemna nowego pawilonu wejsciowego sktadaé sie
bedzie z kondygnacji parteru, oraz pietra ktore w wiekszej czesci bedzie otwarte i
stanowigc rodzaj wiaty pod przeszklonym zadaszeniem. Rozwigzanie to bedzie
umozliwialo nastonecznienie $ciany potudniowej pawilonu nr 1. Sciany pawilonu w
wiekszosci przeszklone, dach przeszklony — tworzy¢ bedg wspdlng catos¢ z pawilonem
nr 1 i sgsiednimi pawilonami szklarniowymi. Giéwne wejscie do pawilonu poprzez
wiatrotap potozone bedzie centralnie w osi widokowej parku, podkreslone bedzie
przeszklonym podcieniem.

Nowy segment kawiarni — nr 17, zaprojektowano z dachem dwuspadowym, w spadkach
réwnolegtych do spadkéw istniejgcych pawilonéw szklarniowych. Segment bedzie
obiektem niskim o wysokosci okoto 10,50 m w najwyzszej kalenicy. Poszycie $cian i dachu
bedzie przeszklone, przez co bedzie on upodobniony do sgsiednich pawilonow
szklarniowych. W czesci zastosowane bedg szyby lustrzane, czesciowo nieprzezierne —
w miejscach gdzie zaprojektowano pomieszczenia zaplecza kuchennego. Tu takze
architektura tego segmentu nawigzywac bedzie do architektury sgsiednich pawilonéw
szklarniowych. Wejscie gtébwne do kawiarni centralnie w osi $ciany potudniowej,
podkre$lone bedzie rowniez przeszklonym podcieniem. Zaréwno wiatrotap jak i
zadaszenie bedg zblizone formg do planowanego wiatrotapu w pawilonie wejsciowym.
Nowy segment akwarium — nr 18 zaprojektowano z dachem ptaskim i attykg. Ze wzgledu
na funkcje tego segmentu, Sciany bedg petne, wykonhczone z zewnagtrz betonem
architektonicznym na ktérym zamontowany bedzie trejaz z elementow stalowych, przy
ktérym zaplanowano posadzenie roslin pnacych.

Zaplecze socjalno — administracyjne zlokalizowane od pétnocy bedzie mie¢ nowg forme
przestrzenng, spojng i zwartg, dachy ptaskie, Sciany zewnetrzne w wiekszosci zwienczone
attykami. Projektowane segmenty nr 13 oraz 14 nawigzg wysokosciowo do istniejgcego
segmentu nr 12. Segment nr 11 przylega¢ bedzie do pawilonu szklarniowego nr 2 i bedzie
parterowy, po to by nie przestoni¢ pawilonu i nie by¢ wyzszym od jego okapu. Segmenty
nr 12 w dalszym cigg bedzie mie¢ petne sSciany z otworami okiennymi, segment nr 14
takze. Natomiast segment nr 13 oraz parterowy segment nr 11 wykonczony bedzie fasadg
aluminiowo — szklang ze szkiem refleksyjnym, co nada lekkosci catemu ciggowi
segmentéw 11, 12, 13, 14. Peilne Sciany zewnetrzne wykonczone bedg panelami

elewacyjnymi imitujgcymi drewno oraz panelami elewacyjnymi imitujgcymi beton.
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BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY —nr 19

Istniejacy budynek techniczny i gospodarczy zostanie poddany termomodernizacji.

Planuje sie nowe wykonczenie elewacji panelami elewacyjnymi imitujgcymi drewno oraz

panelami elewacyjnymi imitujgcymi beton, analogicznie jak w ciggu segmentéw 11-14.

BUDYNEK TECHNICZNY — nr 20

Istniejgcy budynek techniczny zostanie poddany termomodernizacji. Planuje sie nowe

wykonczenie elewacji panelami elewacyjnymi imitujgcymi beton, analogicznie jak w ciggu

segmentow 11-14.

SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO — NR 24

Sciana w rzucie bedzie miata ksztatt litery ,L” bedzie zelbetowa, monolityczna, z uzyciem

deskowan ptytowych. Wykonczenie estetyczne, gtadkie, bez rakéw.

PLAC GOSPODARCZY — NR 25

Ogrodzenie systemowe z mat zgrzewanych, ocynkowanych i lakierowanych proszkowo
lub ksztattownikéw zimnogietych z wypetnieniem z ptaskownikoéw, o wysokosci 1,80 m .
Elementy otwieralne — brama, furtka na ramach z ksztattownikéw zimnogietych w — cato$¢

lakierowana proszkowo.

PLAC GOSPODARCZY — NR 26

W ramach placu gospodarczego projektuje sie nowe zelbetowe zasieki do
magazynowania podtozy. Plac gospodarczy bedzie ogrodzony, wygrodzenie za pomocg
Scian zelbetowych. Zadaszenie transparentne w konstrukcji stalowej, ocynkowanej i
lakierowanej proszkowo. Pokrycie realizowane jako przeszklone ze szkta bezpiecznego,

alternatywnie z poliweglanu litego.
PERGOLA

Forma architektoniczna pergoli po przebudowie bez zmian.

OGRODZENIE OD STRONY POKNOCNEJ | WSCHODNIEJ

W partii klinkierowej mur ogrodzeniowy do remontu, przemurowania w miejscach
skorodowanych cegiet, w partii zelbetowej uzupetnienia odparzonych tynkéw. Dwa odcinki
muru przy segmencie 12 do rozbiorki i odtworzenia, w zwigzku z wymiang stropu nad
piwnicg. Cato$¢ muru pokryé warstwg licowg z ptyt elewacyjnych imitujgcych beton
architektoniczny jako nawigzanie do architektury budynkéw palmiarni. Pozostate
azurowe ogrodzenia od strony zaplecza wymieni¢ na nowe, z mat z pretow

zgrzewanych lakierowanych na kolor antracytowy.
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Uwarunkowania wynikajgce z decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego opisano w
projekcie zagospodarowania terenu.

Inwestor ubiega sie o odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych, o ktérych mowa
w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane od Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z nastepujgcych

punktow i zatgcznikéw do rozporzadzenia:

- zalgcznik nr 2, punkt 1. lzolacyjnos¢ cieplna przegréd, podpunkt 1.1
Wartosci przenikania wspoétczynnika ciepta U. $cian, dachéw, stropoéw,
stropodachéw dla wszystkich rodzajéow budynkéw... — dotyczy pawilonéw
szklarniowych z ekspozycjg roslin — warunki nie mogg by¢ spetnione ze wzgledu
na kolekcje roslin pod szktem — zastosowanie zestawow trojszybowych ktore
spetniatyby wymagany parametr Umaxy W/m?xK = 0,20 na $cianach pawilonéw
oraz dwu- lub trojszybowych na dachach pawilonow ktore spetniatyby wymagany
parametr Ugmay W/M?xK = 0,15 zmniejszytoby emisje promieniowania
stonecznego potrzebnego do utrzymania roslin; w tej sytuacji bezzasadnym jest
takze pogrubianie izolacji termicznej projektowanych nowych podwalin, ktére majg
zastgpic stare, zniszczone i nieocieplone podwaliny,

- zatacznik nr 2, punkt 1. lzolacyjnos¢ cieplna przegréd, podpunkt 1.2
Wartosci przenikania wspétczynnika ciepta U okien, drzwi i powierzchni
przezroczystych nieotwieralnych, dla wszystkich rodzajéw budynkoéw...

— dotyczy pawilondéw szklarniowych z ekspozycjg roslin — warunki nie mogg byc¢
spetnione ze wzgledu na kolekcje roslin pod szktem — przepisy dyktujg
zastosowanie  okien, powierzchni  przezroczystych nieotwieralnych o
wspofczynniku przenikania ciepta Umaxy W/m?xK = 0,9, zastosowanie okien
potaciowych o wspbfczynniku przenikania ciepta Umay WIM?xK = 1,1,
zastosowanie drzwi w przegrodach zewnetrznych o wspoétczynniku przenikania
ciepta Umaxy WIM?xK = 1,3, spetnienie parametrow niemozliwe gdyz w $cianach
pawilonéw  zastosowanie  zestawow  tréjszybowych w  przeszkleniach
nieotwieralnych (innymi stowy powierzchniach przezroczystych nieotwieralnych)
oraz oknach i drzwiach pawilondw a takze zestawow dwu- lub trojszybowych w
oknach pofaciowych pawilonow, takich, ktore spetnialyby wymagane parametry
zmniejszytoby emisje promieniowania stonecznego potrzebnego do utrzymania
roSlin,

- zatacznik nr 2, punkt. 1.4: warunek co do izolacyjnosci podtogi na gruncie o
oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m?xK)/W nie moze by¢ spetniony — dotyczy
pawilonéw szklarniowych z ekspozycjg roslin — ze wzgledu na rosngce rosliny
bezposrednio w gruncie lub tuz nad nim, w zamknietej kubaturze, naruszenie
podfogi na gruncie w obrebie Scian zewnetrznych wigzatoby sie z naruszeniem
systemu korzeniowego ro$lin, a co za tym idzie z ich zniszczeniem w zwigzku z
tym nie jest mozliwe zrealizowanie izolacji cieplnej obwodowej,
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- zatacznik nr 2, punkt 2. Inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii,
podpunkt 2.1. Okna — dotyczgce wspétczynnika przepuszczalnosci catkowitej
promieniowania stonecznego okien oraz przegrdéd szklanych i przezroczystych g,
gdzie wspodfczynnik redukcji promieniowania stonecznego fc, ze wzgledu na
zastosowane urzgdzenia przeciwsfoneczne, w okresie letnim nie moze byc¢
wiekszy niz 0,35, co nie moze by¢ spetnione - dotyczy to pawilonéw szklarniowych
z ekspozycjg roslin oraz pawilonu hodowlanego nr 10 i 15 ze wzgledu na kolekcje
i hodowle roslin pod tymi przegrodami — zastosowanie zestawow trojszybowych na
Scianach pawilondw oraz dwu- lub tréjszybowych na dachach pawilonéw oraz
zastosowanie systemow zacieniajgcych czy Zzaluzjowych pozwalajgcych na
wymagang redukcje jest nie mozliwe ze wzgledu na zmniejszenie emisji
promieniowania stonecznego potrzebnego do utrzymania roslin,

- zatacznik nr 2, podpunkt 2.2. Warunki dotyczace spetnienia wymagan
dotyczacych powierzchniowej kondensacji pary wodnej — nie mogg byc¢
spetnione — dotyczy pawilonéw szklarniowych z ekspozycjg roslin oraz pawilonu
hodowlanego nr 10 i 15 - ze wzgledu na podwyzszone wymagania dotyczgce
nasfonecznienia ekspozycji roslin w szklarniach, podwyzszonych parametrow
wilgotnoSciowych warunek jest nie mozliwy do spetnienia,

paragraf 328. Budynek oszczedzajacy ciepto i energie oraz paragraf

Maksymalna wartos¢ wskaznika EP — brak mozliwosci spetnienia podanych warunkow
— dotyczy to pawilonéw szklarniowych z ekspozycjg roslin oraz pawilonu hodowlanego nr
10i 15 - ze wzgledu na podwyzszone wymagania dotyczgce nastonecznienia ekspozycji
roslin w szklarniach a takze podwyzszone parametry wilgotnosciowe warunki te sg nie

mozliwe do spetnienia.

2.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.5.1 KUBATURA

PAWILONY SZKLARNIOWE - segmenty od 1 do 10

Kubatura brutto pawilon nr 1 : 10 168,30m?®
Kubatura brutto pawilon nr 2 : 2 878,50 m?
Kubatura brutto pawilon nr 3i 4 : 7 578,90 m?
Kubatura brutto pawilon nr 5 : 2 874,98 m?
Kubatura brutto pawilon nr6i 7 : 6 878,40 m?
Kubatura brutto pawilon nr 8 : 2 666,75 m?
Kubatura brutto pawilon nr 9 : 7 054,02 m?
Kubatura brutto pawilon nr 10 : 2578,11 m?
Kubatura brutto pawilonéw tgcznie : 42 677,96 m?

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA CZESCI ADMINISTRACYJNEJ -
FUNKCJA SOCJALNO — BIUROWA - Segment 11

Kubatura brutto projektowana : 979,22 m?

ISTNIEJACY BUDYNEK PALMIARNI - CZESC ADMINISTRACYJNA - segment 12
Kubatura brutto projektowana: 3406,10 m?

Kubatura brutto istniejgca : 3360,74 m?

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA — FUNKCJA KOMUNIKACYJNO — TECHNICZNA
- segment 13
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA — FUNKCJA TECHNICZNA | ADMINISTRACYJNA
- segment 14

ROZBUDOWA - PAWILON HODOWLANY Z tACZNIKIEM - Segment 15
- PAWILON WEJSCIOWY - Segment 16

- PROJEKTOWANY BUDYNEK NOWEJ KAWIARNI - Segment 17
Kubatura netto : 2575,84 m*

- PROJEKTOWANY BUDYNEK NOWEGO AKWARIUM - Segment 18
Kubatura netto : 5738,62 m?

- BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY - nr 19

Kubatura brutto : 498,23 m?®

- BUDYNEK TECHNICZNY - nr 20

Kubatura brutto : 61,30 m3

MAGAZYN SPRZETU - GARAZ - nr 21

Kubatura brutto : 79,62 m?

2.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

2.6.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTOW PALMIARNI OBJETYCH
PRZEBUDOWA | REMONTEM

- PAWILONY SZKLARNIOWE - SEGMENTY OD 1-10
Powierzchnia zabudowy : 4 168,85 m?,

Powierzchnia uzytkowa : 3 895 m?

- ISTNIEJACY BUDYNEK PALMIARNI - CZESC ADMINISTRACYJNA- SEGMENT 12
WRAZ Z CZESCIA PODZIEMNA

Powierzchnia zabudowy : 160.20 m?
Powierzchnia zabudowy piwnic : 359.49 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnic: 290,60 m?

Suma powierzchni uzytkowych kondygnacji nadziemnych: 361,45 m?

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA — FUNKCJA TECHNICZNA | ADMINISTRACYJNA
- segment 14

Powierzchnia zabudowy : 122 m?
Suma powierzchni uzytkowych kondygnacji nadziemnych : 278,81 m2

powierzchnia zabudowy piwnic : 227,48 m?
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powierzchnia uzytkowa piwnic : 184,65 m?

- BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY - NR 19
Powierzchnia zabudowy : 109,93 m?

Powierzchnia uzytkowa : 67,90 m?

- BUDYNEK TECHNICZNY — NR 20
Powierzchnia zabudowy : 21,78 m m?

Powierzchnia uzytkowa : 18,03 m?

- PIWNICA SEGMENTU 12-14
Powierzchnia zabudowy piwnic do przebudowy : 67.30 m?

Powierzchnia uzytkowa piwnic do przebudowy : 52,39 m?

SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY DO PRZEBUDOWY | REMONTU :
4 727,35 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH DO PRZEBUDOWY | REMONTU :

4 685,37 m?

2.6.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTOW PALMIARNI OBJETYCH
ROZBUDOWA :

- PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA CZESCI ADMINISTRACYJINEJ —
FUNKCJA SOCJALNO - BIUROWA - SEGMENT 11

Powierzchnia zabudowy: 215,20 m?

Powierzchnia uzytkowa : 188,04 m?

- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA — FUNKCJA KOMUNIKACYJNO — TECHNICZNA -
SEGMENT 13

Powierzchnia zabudowy : 72,60 m?

Powierzchnia uzytkowa : 146,86 m?

- PAWILON HODOWLANY Z £t ACZNIKIEM - ROZBUDOWA - SEGMENT 15
Powierzchnia zabudowy razem z tgcznikiem : 307,76 m?

Powierzchnia uzytkowa pawilonu : 235,7 m?
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Powierzchnia uzytkowa fgcznika 16,9 m?

- PAWILON WEJSCIOWY — SEGMENT 16
Powierzchnia zabudowy : 281,0 m?

Powierzchnia uzytkowa : 785 m?

- PROJEKTOWANY BUDYNEK NOWEJ KAWIARNI - SEGMENT 17
Powierzchnia zabudowy : 366,20 m?

Powierzchnia uzytkowa : 498,70m?

- PROJEKTOWANY BUDYNEK NOWEGO AKWARIUM - SEGMENT 18
Powierzchnia zabudowy : 560,70 m?
Powierzchnia uzytkowa : 1416,10 m?
SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY OBJETYCH ROZBUDOWA : 1 803,46 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBJETYCH ROZBUDOWA, : 3 287,30 m?

2.6.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI :

- ISTNIEJACY PAWILON 3A

Powierzchnia uzytkowa — 358,03 m?
Powierzchnia zabudowy — 408,56 m?
Kubatura — 2 987,63 m?
Wysoko$¢ catkowita — 8,70 m

- SEGMENT 15 — PAWILON HODOWLANY WRAZ Z t ACZNIKIEM

Powierzchnia zabudowy : 290,22 m?
Powierzchnia uzytkowa pawilonu : 253,33 m?
Powierzchnia uzytkowa tagcznika : 12,33 m?
Kubatura 1549,25 m3
Wysoko$¢ w kalenicy— 6,00 m
Wysokos$¢ przy okapie — 4,25 m

- ISTNIEJACY SEGMENT KAWIARNI ( restauracja ) :

Dane techniczne:
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Powierzchnia uzytkowa — 194,42 m?
Powierzchnia zabudowy — 219,45 m?
Kubatura — 1230,82 m?
Wysoko$¢ catkowita zaplecza 3.72m
Wysoko$¢ catkowita restauracji — 9,27m

- ISTNIEJACY BUDYNEK WEJSCIOWY ( PAWILON WEJSCIOWY ):
Powierzchnia zabudowy : 152,42 m?
Powierzchnia uzytkowa : 121,93 m?
Kubatura : 658,25 m3

Wysoko$¢ catkowita — 4,34 m

- SEGMENT 14 — PARTER ISTNIEJACEJ KOTLOWNI

Powierzchnia zabudowy : 112,77 m?
Powierzchnia uzytkowa : 87,05 m?
Kubatura : 502,58 m*
Wysokos¢ kondygnacji : 3.57m

- MAGAZYN SPRZETU — W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO GARAZU — SEGMENT 21

Powierzchnia zabudowy : 22,90 m?
Powierzchnia uzytkowa : 20,98 m2
Kubatura 76,15 m3
Wysokosc¢ catkowita — 3,35m

- SEGMENT 13 — KOMIN WRAZ Z PRZYBUDOWKA TECHNICZNA

Powierzchnia zabudowy : 28,07 m?
Powierzchnia uzytkowa : 11,80m? + ?
Wysoko$¢ komina 24,67 m
Kubatura komina 333,29 m3

- SUWNICA WOLNOSTAJACA

Powierzchnia zabudowy 21,31 m?

SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY OBJETYCH ROZBIORKA : 1234,39 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBJETYCH ROZBIORKA : 1059,87 m?

2.6.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WSZYSTKICH SEGMENTOW PALMIARNI :

PAWILONY SZKLARNIOWE - SEGMENTY OD 1-10
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Dtugos¢ catego zespotu obiektéw szklarniowych 155,89 m

Szerokos$c¢ catego zespotu minimalnie 17,53 m, maksymailnie 58,68 m

Wysokos$ci w kalenicy poszczegolnych segmentéw w zakresie od 13,30m do 20,40m.
Powierzchnia zabudowy : 4168,85 m?,

Powierzchnia uzytkowa : 3766,47 m?

llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1,

podziemna — bez podpiwniczenia

ZAPLECZE SOCJALNO — ADMINISTRACYJNE

ROZBUDOWA - SEGMENT 11,

Powierzchnia zabudowy : 215.20 m?
Powierzchnia uzytkowa : 189,79 m?
Kubatura : 979,22 m3
Wysokosc : 562m

llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1,

podziemna — bez podpiwniczenia

ADMINISTRACJA - SEGMENT 12,

rozbudowywany i przebudowywany
Podpiwniczony, 3 kondygnacje nadziemne, wymiary : 15.45 x10.30 m

Powierzchnia zabudowy : 160.20 m?
Powierzchnia uzytkowa : 361,45 m?
Kubatura : 3406,10 m®
Wysoko$¢ : 12.27 m

llo$¢ kondygnacji : nadziemne — 3,

podziemna — 1 podpiwniczenie

ROZBUDOWYWANY - SEGMENT 13,

Podpiwniczony, 3 kondygnacje nadziemne, wymiary 9,72 m x 9,19 m

Powierzchnia zabudowy : 72,60 m?
Powierzchnia uzytkowa wraz z piwnicg : 230,75 m?
Kubatura : 1388,79 m?
Wysokos$¢ : 10.95m

llos¢ kondygnacji : nadziemne — 3,

podziemna — 1 podpiwniczenie
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NADBUDOWA NAD KOTLOWNIA — SEGMENT 14,

Projektowany z istniejgcym podpiwniczeniem o 3 kondygnacjach nadziemnych

Wymiary : 14,15 mx8,62 m
Powierzchnia zabudowy : 122 m?
Powierzchnia uzytkowa : 278,81 m?
Kubatura brutto : 2724,87 m?
Wysokos$¢ : 12,23 m®

llos¢ kondygnacji : nadziemne — 3,

podziemna — 1 podpiwniczenie

PAWILON UPRAWOWY - SEGMENT 15

Powierzchnia zabudowy razem z fgcznikiem : 307,76 m?
Powierzchnia uzytkowa pawilonu : 235,7 m?
Powierzchnia uzytkowa fgcznika 16,9 m?
Kubatura pawilonu : 1722,28 m®
Kubatura tgcznika : 117.92 m3

Wysokos¢ pawilonu:
Wysoko$¢ tacznika

llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1,

od 4.28 do 8.55 m
5.3dm

podziemna — bez podpiwniczenia

PAWILON WEJSCIOWY - SEGMENT 16

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa :

Kubatura brutto piwnic :

281,0 m?
785 m?
2 743,45 m?

Kubatura brutto kondygnacji nadziemnych : 1713,66 m* ( bez tarasu otwartego)

Kubatura brutto tgcznie:

445711 m3

Wysoko$¢ budynku do 9,32 m, budynek niski (N) ( wraz z tarasem widokowym )

llos$¢ kondygnacji : nadziemne — 1,

podziemna — 1 - podpiwniczenie .

KAWIARNIA - SEGMENT 17

powierzchnia zabudowy :

powierzchnia uzytkowa :
SWECO Polska Sp. z 0. o.
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Kubature netto : 2575,84 m?
Wysokos$¢ 10.50 m budynek niski (N)
llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1 + antresola,

podziemna — bez podpiwniczenia .

AKWARIUM (ROZBUDOWA) - SEGMENT 18

Powierzchnia zabudowy : 560,70 m?
Powierzchnia uzytkowa : 1416,10 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 420 m?

Powierzchnia dwoch akwaridéw o fgcznej powierzchni 186,7 m?

jeden z nich o powierzchni 88,6m? i pojemnosci 396 000 litrow, a drugi o powierzchni 98,1
m? i pojemnosci 592 476 litrow.

Poziomu — 1, bedzie poziomem technicznym o powierzchni 688,30 m?

Kubatura netto : 5738,62 m?

Wysokos$¢ budynku: do 10,50 m, budynek niski (N)

llos¢ kondygnacji : nadziemne — 2,

podziemna — 1 — podpiwniczenie.

BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY NR 19

Powierzchnia zabudowy : 117,60 m?
Powierzchnia wewnetrzna : 85,90 m?
Wysoko$¢ budynku: do 3,60 m, budynek niski (N)

llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1,

podziemna — bez podpiwniczenia .

BUDYNEK TECHNICZNY NR 20

Powierzchnia zabudowy : 21,62 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 18,03 m?
llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1,

podziemna — bez podpiwniczenia .

GARAZ NR 21

Powierzchnia zabudowy 24,91 m?
Powierzchnia uzytkowa : 18.26 m2
Wysokos¢ 3.35m
Kubatura 79,62 m®
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llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1,
podziemna — bez podpiwniczenia

2.7 OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 poz.463) ustalono, iz obiekt zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano:

Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla okreslenia warunkow geologiczno-
inzynierskich pod projektowany budynek nowego akwarium w ramach projektu "
Koncepcja Projektowa Kompleksowej Przebudowy Obiektéw Palmiarni Poznanskiej" na
terenie dziatek

o nr ewid. 54/7; 26/5; 26/4; 36/1; 36/4; 48/9 przy ul. Matejki 17 w Poznaniu. Data
opracowania sierpien 2022 r.

oraz

Geotechniczne Warunki Posadowienia Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan
podioza gruntowego Projekt geotechniczny Badania geotechniczne dla zadania
.Kompleksowa przebudowa obiektéw Palmiarni Poznanskiej” na terenie dziatek o nr ewid.
54/7; 26/5; 26/4; 36/1; 36/4; 48/9 przy ul. Matejki 17 w Poznaniu

Data opracowania: marzec 2023 r.

Budowa geologiczna:

Na podstawie badan rozpoznano utwory czwartorzedowe:
CZWARTORZED:

* Holocen:

- nasyp niebudowlany;

* Plejstocen:

- seria piaszczysta fluwioglacjalna - piaski drobne i piaski srednie.
- seria glin zwatowych (zlodowacenie poétnocnopolskiego) — piaski gliniaste i gliny
piaszczyste.

* NEOGEN:

- seria itbw gtebokomorskich — ity.

Warunki geologiczno-inzynierskie.

Grunty wystepujace w podifozu ujeto w pakiety, w obrebie, ktérych wydzielono warstwy
geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych.

Pakiet | — grunty antropogeniczne. Grunty antropogeniczne obejmujg
przypowierzchniowe warstwy nasypow niebudowlanych. Warstwa nasypow siegata
maksymalnie ok. 1,7 m p.p.t. Grunty te ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie sktadu
litologicznego nalezy uznac za stabonosne.

PAKIET Il - obejmuje grunty niespoiste w badanym podtozu. W pakiecie tym na
podstawie zréznicowanej granulacji i stopnia zageszczenia (badanie sondg dynamiczng
DPH -1) wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa llA - to piaski drobne, drobne, w stanie $redniozageszczonym,

o charakterystycznym stopniu zageszczenia ID = 0,50. Warstwe te uznano za podtoze
nosne.

Warstwa IIB - to piaski drobne, w stanie zageszczonym, o charakterystycznym
stopniu zageszczenia ID = 0,77. Warstwe te uznano za podtoze nosne.
Warstwa IIC - to piaski $rednie, w stanie sredniozageszczonym, o
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charakterystycznym stopniu zageszczenia ID = 0,50. Warstwa ta stanowi podtoze
nosne.

Warstwa IID - to piaski srednie, w stanie zageszczonym, o charakterystycznym

stopniu zageszczenia ID = 0,77. Warstwa ta stanowi podtoze nosne.

PAKIET Ill — zaliczono do niego grunty spoiste, ktére wg normy PN-B-03020

klasyfikujg sie do grupy genetycznej ,B”, tj. gruntdbw morenowych nieskonsolidowanych.
W pakiecie wyrézniono warstwe geotechniczna:

Warstwa lll —to gliny piaszczyste, piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym, o
charakterystycznym stopniu plastycznosci IL = 0,10. Warstwa te uznano za podtoze
nosne.

Warunki hydrologiczne

W trakcie przeprowadzonych badan rozpoznano swobodne zwierciadto wody na
gtebokosci

7,10 — 9,80 m p.p.t., co odpowiada rzednym 77,5 — 79,44 m n.p.m.

Zalecenia geotechniczne:

1. Wykonanymi otworami wiertniczymi rozpoznano wystepowanie nasypow
niebudowlanych, utworéw piaszczystych w stanie $redniozageszczonym do
zageszczonego oraz utwordw spoistych morenowych w stanie twardoplastycznym.

2. Od powierzchni terenu do maksymalnej gtebokosci 1,7m p.p.t. rozpoznano
wystepowanie warstwy nasypow niebudowlanych, ktére ze wzgledu na niejednorodny
skfad nalezy traktowac jako grunty stabonosne, ktére nalezy usungc.

3. Najstabszymi warstwami podtoza sg nasypy niebudowlane warstwy |.

4. Pozostate warstwy geotechniczne tj. grunty zaliczone do warstw IIA, 1IB, IIC,

IID (grunty niespoiste) oraz grunty warstwy Il (grunty spoiste) tworzg podtoze

nosne i mogg stanowi¢ bezposrednie podtoze projektowanej inwestycji.

5. Grunty piaszczyste to technicznie rozpoznane piaski drobne i Srednie w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym o stopniu zageszczenia od ID= 0,50 do ID=0,77.
6. Grunty serii morenowej tworzy warstwa lll piaskdéw gliniastych i glin piaszczystych w
stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci w przedziale IL = 0,05-0,15.

7. W trakcie przeprowadzonych badarn nawiercono swobodne zwierciadto wody

w przedziale gtebokosci 9,40 — 10,5 m p.p.t., co odpowiada rzednym 76,29 —

77,32 mn.p.m.

8. Na obecnym etapie otrzymano wytyczne dotyczace gtebokosci posadowienia

obiektu, tj. projektowana gtebokos¢ posadowienia obiektu na ok. 6,20m p.p.t.

9. Dobdr sposobu posadowienia nalezy dostosowac uwzgledniajgc wystepujgce

warunki gruntowo-wodne (wystepowanie gruntéw antropogenicznych oraz poziom wéd
podziemnych). Decyzje o sposobie posadowienia pozostawia sie Konstruktorowi obiektu.
10. Posadawiajgc fundamenty w obrebie gruntéw spoistych pakietu Ill nalezy pamietac,
ze sg to warstwy zaliczane do gruntéw wysadzinowych. Minimalna gtebokos¢
posadowienia fundamentéw w obrebie gruntéw spoistych wg PN-B-03020 wynosi hz =
0,80 m p.p.t.

11. Grunty spoiste pakietu lll wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan — tatwo ulegajg uplastycznieniu, bgdz uptynnieniu.
W wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych
(opady itp.).

12. Po przeprowadzeniu badan chemicznych wod podziemnych wynika z niej, iz woda
gruntowa pod wzgledem agresywnego CO2 jest srodowiskiem mato agresywnym dla
konstrukcji z betonu. Dodatkowo niewykazujgcym zanieczyszczenia siarczanami, jonem
amonowym oraz magnezem.

13. W przypadku posadowienia fundamentéw w utworach spoistych i niespoistych nalezy
uwzgledni¢ zmienne tempo osiadania obcigzonego podtoza oraz konsolidacji.
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14. Rozpoznanie podtoza ma charakter punktowy. Dokfadne okreslenie rodzaju i

stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy poszczegdlnych punktéw badawczych.

15. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg i przeciwkorozyjng warstwg
izolacyjna.

SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW

- Pawilony nr 1-10

Istniejgce pawilony szklarniowe posadowione zostaty na stopach fundamentowych.

W projekcie nie planuje sie zmiany obcigzen, budynki zostang jedynie poddane renowacji
polegajagcej na wymianie podwalin, ptatwi i czesciowej wymianie rygléwki sciennej bez
zmiany obcigzen.

- Pawilon nr 15.

Pawilon nr 15 wykonany w konstrukcji stalowej zostanie rozebrany wraz z fundamentami.
W miejscu pawilonu nr 15 zostat zaprojektowany pawilon w konstrukcji stalowej
posadowiony na fawach fundamentowych na gtebokosci 80cm

- Segment nr 16 - Pawilon wejsciowy

Istniejgcy pawilon wejsciowy zostanie rozebrany.

Zaprojektowano nowy budynek w konstrukcji zelbetowo-stalowej, posadowiony na ptycie
fundamentowej. Giebokos¢ posadowienia 5,5m. Budynek posiadaé bedzie jednag
kondygnacje podziemng i dwie kondygnacje nadziemne.

Projektowany pawilon wejsciowy przylegaé bedzie do istniejgcego pawilonu
szklarniowego nr 1. Z uwagi na znaczng réznice poziomoéw posadowienia obu budynkéw
oraz z uwagi na ograniczong powierzchnie roboczg zaprojektowano wykonanie $cian
kondygnaciji piwnicznej w postaci $cian szczelinowych.

- Czes$¢ administracyjno-socjalna

Segment nr 11

Projektowany budynek parterowy w konstrukcji zelbetowej w uktadzie ptytowo-stupowym,
posadowiony na stopach fundamentowych. Poziom posadowienia -2,0 + -2,5m ponizej
terenu.

Segment nr 12

Istniejgcy budynek wykonany w technologii tradycyjnej o jednej kondygnaciji piwnicznej

i trzech kondygnacjach nadziemnych zostanie przebudowany.

Zakres przebudowy nie spowoduje koniecznosci wykonania wzmocnien istniejgcych
fundamentéw.

Segment nr 13

W miejscu wyburzonego komina zostanie wybudowana klatka schodowa z szybem
windowym.

Budynek zostanie posadowiony na ptycie fundamentowej, o gtebokosci posadowienia
4,85m z przegtebieniem na szyb windowy.

Segment nr 14

Istniejacy budynek wykonany w konstrukcji zelbetowej, zostanie nadbudowany o trzy
kondygnacje. Nosno$¢ istniejgcych fundamentdéw jest wystarczajgca.

Zakres przebudowy nie spowoduje konieczno$ci wykonania wzmocnien istniejgcych
fundamentéw.

- Segment nr 17 - Kawiarnia

Budynek w konstrukcji mieszanej zelbetowo — stalowej, o jednej kondygnacji podziemnej
i jednej nadziemnej z antresola.

Sciany kondygnacji podziemnej zaprojektowano w postaci $cianek szczelinowych. Strop
nad piwnicg zelbetowy monolityczny w uktadzie ptytowo-stupowym.

W czesci nadziemnej zaprojektowano antresole w konstrukcji zelbetowej w ukfadzie
ptytowo-stupowym.
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Sciany oraz dach zaprojektowano w konstrukcji stalowej przekryte systemem fasadowym
szklanym.

Projektowany budynek kawiarni przylega¢ bedzie do istniejgcych pawilonéw
szklarniowych nr 3 i 4. Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej, o gtebokosci
posadowienia -6,20m

Z uwagi na znaczng réznice pozioméw posadowienia obu budynkéw oraz z uwagi na
ograniczong powierzchnie roboczg zaprojektowano wykonanie Scian kondygnaciji
piwnicznej w postaci $cian szczelinowych.

- Segment nr 18 - Akwarium

Budynek w konstrukcji zelbetowej, o jednej kondygnacji podziemnej i dwoch
kondygnacjach nadziemnych.

Sciany kondygnacji podziemnej zaprojektowano w postaci $cianek szczelinowych. Strop
miedzykondygnacyjne zaprojektowano z prefabrykowanych ptyt stropowych HC
Projektowany budynek kawiarni przylega¢ bedzie do istniejgcych pawilonéw
szklarniowych nr 3 i 4. Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej, o gtebokosci
posadowienia -6,20m

Z uwagi na znaczng roznice poziomdéw posadowienia obu budynkdéw oraz z uwagi na
ograniczong powierzchnie roboczg zaprojektowano wykonanie s$cian kondygnaciji
piwnicznej w postaci $cian szczelinowych.

- Budynek nr 19 - istniejacy budynek techniczny i gospodarczy.

Budynek zostanie poddany przebudowie i remontowi

Zakres przebudowy nie spowoduje koniecznosci wykonania wzmocnien istniejgcych
fundamentéw.

- Budynek nr 20 - istniejacy budynek techniczny.

Budynek zostanie poddany przebudowie i remontowi

Zakres przebudowy nie spowoduje koniecznosci wykonania wzmocnien istniejgcych
fundamentéw.

- Budynek nr 21 - garaz.

Istniejgcy budynek magazynu sprzetu przeznaczony zostanie do rozbiérki. W jego miejsce

postawiony bedzie garaz o podobnej wielkosci. Budynek zaprojektowano w konstrukc;ji
tradycyjnej - murowanej ze stropodachem zelbetowym. Budynek posadowiony zostanie
na fawach fundamentowych. Gtebokos¢ posadowienia 0,8m

- Obiekt nr 23 - projektowany agregat pradotworczy
Nowy agregat prgdotwoérczy projektowany jako wolnostojgcy posadowiony zostanie na

ptycie fundamentowej. Gtebokos$¢ posadowienia 0,8m

- Obiekt nr 24 - projektowana sciana oddzielenia przeciwpozarowego
Sciana oddzielenia pozarowego posadowiona zostanie na ptycie fundamentowej agregatu
pradotwdrczego (segment 23)

2.8 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - LICZBE, LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Budynki nie posiadajg lokali mieszkalnych, wyodrebnione zostaty 2 lokale uzytkowe:
- Palmiarnia Poznanska wraz z zapleczem

- Kawiarnia w Palmiarni Poznanskiej (segment nr 17)
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2.9 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH O0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217),
W TYM OSOB STARSZYCH;

Nie dotyczy.

2.10 OPI§ ZAPEWNIENIA NIEZBE,DNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW  UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE,;

Czes¢ ekspozycyjna, kawiarnia oraz zaplecze socjalno — administracyjne palmiarni bedg
dostepne dla osob niepetnosprawnych w tym starszych bezposrednio z poziomu terenu
pozostate kondygnacje w tych czesciach bedg dostepne z wind i podnosnika
hydraulicznego w kawiarni. Zaprojektowano toalety przystosowane dla tych osoéb w
kawiarni, pawilonie wejsciowym i w czesci administracyjnej. Dodatkowo w czesciach
ekspozycyjnych bedg zainstalowane tablice informacyjne z opisem alfabetem Braille’a
przewidziane dla oséb niewidzgcych i stabo widzgcych. Wejscie do pawilonu wejsciowego
od strony Parku Wilsona poprzez pochylnie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych

poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich.

2.11 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekdéw oraz wod opadowych,

Woda dla potrzeb inwestycji pobierana bedzie w wodociggu miejskiego w ilosci
zgodnej z warunkami technicznymi Qdsr = 25,0 m3d i gs = 7,13 dm?/s, na cele
przemystowe: Qdsr = 30,0 m®/d i gs = 9,58 dm?/s, (gs = 16,71 dm?/s) i na wewnetrzne
cele p.poz w ilosci gs = 2,0 dm®/s Przytacze wody z sieci miejskiej zgodnie ze stanem
istniejgcym, projekt zaktada przebudowe istniejgcej wewnetrznej instalacji
wodociggowe]j bez przebudowy przytgcza wody. Scieki sanitarne o charakterze
socjalno - bytowym odprowadzane bedg do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. Dla nowo projektowanych obiektow projektuje sie siegacze do
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachéw i terenéw obiektéw
poprzez system retencji odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowe] miejskiej
zgodnie ze stanem istniejgcym, przy czym nowe obiekty witgczone zostang
istniejgcych kanatow kanalizacji sanitarnej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
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Wielko$¢ emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych nie bedzie
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych poza granicami terenu, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny.

c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,

W palmiarni wytwarzane sg i bedg w dalszym ciggu odpady BIO, odpady zmieszane
i posortowane (papier, metal, plastik) odpady bedg gromadzone w szczelnych
kontenerach, a nastepnie wywozone przez przedsiebiorstwo specjalistyczne
zajmujgce sie odbiorem odpadéw.

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze zostanie ograniczony do
niezbednego minimum. Zaplanowano niezbedne wycinki, przesadzenia i
nasadzenia zastepcze. Dodatkowym walorem przyrodniczym bedg ogrody
deszczowe i zielen na elewacjach.

212 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART.
2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503),
ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg wynosi: Qc=2400 kW ,
Z czego Q c.0.= 1650 kW , Q c.u.w=60 kW, Q went= 225kW, Q tech= 500 kW,
Roczne zapotrzebowanie energii 262,8 MW /rok

b) dostepne nosniki energii,

Ciepto systemowe jako zrodio ciepta podstawowe jako awaryjne zrédto kottownia olejowa
pokrywajgca zapotrzebowanie na utrzymanie roslin oraz akwarium na wypadek powazne;j
awarii sieci cieplnej.

c) wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
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Nie przewiduje sie ze wzgledu na: brak mozliwosci technicznych oraz miejsca na
lokalizacje zabudowy alternatywnych zrédet w postaci kolektoréw stonecznych,
gruntowych i powietrznych pomp ciepta, zabytkowy charakter parku oraz charakter
budynku. Ponadto przy wymaganym zapotrzebowaniu na energie brak jest mozliwosci
zastgpienia zrédet konwencjonalnych zrédtami niekonwencjonalnymi opisami powyzej.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,

zgodnie z podpunktem 10.c
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;
zgodnie z podpunktem 10.c

213 W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 710 | § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065
ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

Projekt obejmuje urzadzenia regulujgce temperature oraz wilgotnos¢ powietrza w
poszczegdlnych pomieszczeniach (zawory termostatyczne). Dodatkowo wezly
rozdzielcze wyposazone zostang w regulatory zapewniajgce podanie wymaganej ilosci
ciepta na poszczegolne obiegi grzewcze.

2.14 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH W_YPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,;

Budynek Palmiarni Poznanskiej (segmenty od 1 do 18) bedzie wyposazony w
nastepujace instalacje wewnetrzne :

- wodociggowg na potrzeby bytowe i utrzymania roslin i zwierzat w pawilonach
szklarniowych oraz w segmencie kawiarni i akwarium,

wodociggowa p.poz. wraz z hydrantami wewnetrznymi oraz hydrantem
zewnetrznym

- uzdatniania i filtracji wody na potrzeby utrzymania roslin i zwierzat w palmiarni,
- uzdatniania i filtracji wody na potrzeby utrzymania zbiornikéw akwarium,

- instalacje wody szarej na potrzeby sptukiwania toalet,

- kanalizacji sanitarnej bytowej i technologicznej,

- instalacje odwodnienia dachu,

- Instalacje elektryczng i instalacje teleinformatyczne,

- instalacje systemu sygnalizacji pozaru,

- instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego,

- wentylacji grawitacyjnej — pawilony szklarniowe i hodowlane, piwnice segmentu
17118 oraz 12-14,
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- wentylacji mechanicznej — segment 16 — pawilon wejsciowy, segment 17 i 18, t.].
kawiarnia i akwarium, pomieszczenia socjalne i biurowe,

- klimatyzacji — segment 16 — pawilon wejsciowy, segment 17 - kawiarnia,
pomieszczenia biurowe,

- Instalacje cieplng w postaci wezta cieplnego dla potrzeb zasilania instalacji
grzewczej

- Instalacje cieplng awaryjng w postaci kottowni olejowe dla potrzeb podtrzymania
zycia roslin i zwierzat

- instalacje grzewczg centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
podstawowg zasilang z cieptociggu miejskiego,

- Instalacje cieptej wody uzytkowej

- instalacje grzewczg awaryjng zasilang z kottowni olejowej dla potrzeb
podtrzymania zycia roslin i zwierzat w pawilonach szklarniowych oraz segmencie
nr 18 — akwarium,

- instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania niezbedng do utrzymania roslin o
specjalnych wymaganiach w gablotach — pawilon nr 2,

- instalacje zacieniania w pawilonach szklarniowych i segmencie nr 17 — kawiarnia,

Ponadto przy budynku palmiarni zaprojektowano ogrody deszczowe zwigzane z retencjg
wody oraz zbiorniki do magazynowania deszczowki na potrzeby wody szarej, a takze
agregat prgdotworczy od strony poétnocne;.

Budynek nr 19 - istniejgcy budynek techniczny i gospodarczy bedzie wyposazony w:

- instalacje elektryczng, w tym rowniez gniazd sitowych i instalacje
teleinformatycznag dla warsztatu,

- instalacje grzewczg dla czesci warsztatowej i pomieszczenh w.c.
- instalacje wod. - kan. dla projektowanych pomieszczen w.c.,
- instalacje wentylacji grawitacyjne;.

Budynek nr 20 - istniejgcy budynek techniczny bedzie wyposazony w:

- instalacje elektryczng,
- instalacje wentylacji grawitacyjnej.

Budynek nr 21 - garaz zostanie wyposazony w:

- instalacje elektryczng,

- instalacje wentylacji grawitacyjnej.

2.15 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

2.15.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu architektoniczno-
budowlanego — Palmiarnia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu architektoniczno-

budowlanego z okresleniem wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej dla

istniejgcego zespotu budynkéw Palmiarni, usytuowanych w Poznaniu przy ul. Matejki 18,
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w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy oraz mozliwe przystosowanie do aktualnych

standardow i przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

2.15.2 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBA KONDYGNACJI;

- Pawilon wejsciowy

Powierzchnia zabudowy : 281,0 m?

Powierzchnia wewnetrzna:

Piwnicy: 443,14 m?

Parteru: 258 m?

tacznie: 701,14 m?

Wysoko$¢ budynku: do 9,32 m, budynek niski (N) ( wraz z tarasem widokowym )
llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1,

podziemna — 1 - podpiwniczenie .

- Pawilony szklarniowe

Powierzchnia zabudowy : 4436,0 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 4314,64 m? (w tym 171,64 m? — kladka na wysokosci)
Wysoko$¢ budynku: do 13,30 m do 20,40 m , budynki o jednej kondygnaciji
nadziemnej ( bez ograniczenia wysokosci )

llos¢ kondygnacji : nadziemna — 1,

podziemne — bez podpiwniczenia .
- Segment akwarium
Powierzchnia zabudowy : 560,70 m?
Powierzchnia wewnetrzna:
Piwnicy (wraz z czescig pod kawiarnig) : 775,23 m?
Parteru: 468,91 m?
Pietra: 468,78 m?
tacznie: 1712,92 m?
Wysokos$¢ budynku: do 10,50 m, budynek niski (N)
llos¢ kondygnacji : nadziemne — 2,

podziemna — 1.
- Segment kawiarni
Powierzchnia zabudowy : 366,20 m?
Powierzchnia wewnetrzna:
Parteru: 333,40m?
Antresoli: 177,5 m?
tacznie: 510,90 m?
Wysoko$¢ budynku: do 10,50 m, budynek niski (N)
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llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1 + antresola,
podziemna — bez podpiwniczenia .
- Segment administracyjno — socjalny
Powierzchnia zabudowy : 561,25m?
Powierzchnia wewnetrzna:
Piwnicy: 644 m?
Parteru: 486,70 m?
Pierwszego pietra: 309 m?
Drugiego pietra: 303 m?
tacznie 1742,7 m?
Wysokos$¢ budynku: do 11,55m, budynek niski (N)
llos¢ kondygnacji : nadziemne — 3,
podziemna — 1 - podpiwniczenie .
a) Budynek techniczny i gospodarczy
Powierzchnia zabudowy : 117,60 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 85,90 m?
Wysokos$¢ budynku: do 3,60 m, budynek niski (N)
llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1,
podziemna — bez podpiwniczenia .
b) Budynek techniczny
Powierzchnia zabudowy : 21,62 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 18,03 m?
llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1,
podziemna — bez podpiwniczenia .
c) Garaz
Powierzchnia zabudowy : 24,91 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 18,26 m?
llos¢ kondygnacji : nadziemne — 1,

podziemna — bez podpiwniczenia .

2.16 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE
o) PARAMETRACH POZAROWYCH
NIEBEZPIECZNYCHPOZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH
Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB -CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW

PROJEKTOWYCH,

MATERIALOW

Kazdy pozar w budynku ustugowo-ekspozycyjnym Iub biurowym powoduje zawsze
zagrozenie dla zycia ludzi i straty materialne. W zwigzku z powyzszym koncepcja
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu musi zawiera¢ odpowiednie algorytmy

wspotdziatania systemow

technicznych (przeciwpozarowych i bytowych) Scisle
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uzaleznione od mozliwych scenariuszy pozarowych, ktére mogg wystgpi¢ w budynku. Taki
scenariusz jest pewng idealizacjg rzeczywistych pozaréw, ktére moga wystgpic w
budynku. Podstawowymi parametrami pozaru sg: szybkos¢ wydzielania ciepta, wielko$¢
pozaru, emisja skfadnikow toksycznych i dymu. Opracowanie scenariusza rozwoju
zdarzen dla konkretnego obiektu jest zwigzane z koncepcjg ochrony przeciwpozarowej.
Scenariusz uwzglednia miedzy innymi przebiegi w czasie i przestrzeni spodziewanych
pozarow (rodzaj spodziewanego pozaru, miejsce jego wystgpienia), wspotdziatanie
dobranych zabezpieczen przeciwpozarowych, reakcji uzytkownikow obiektu, dziatania
jednostek ratowniczo — gasniczych itp.

Majgc powyzsze na uwadze nalezy rozwazaé potencjalne mozliwosci powstania
zagrozenia pozarowego W kawiarni, obiektach szklarniowych, biurowych jak
i pomieszczeniach technicznych, polegajgce na mozliwosci zapalenia sie instalacji
zasilajgcych urzadzenia odbiorcze, produkty zywnosciowe itp .

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru w poszczegolnych strefach pozarowych w
budynku , pozwoli na wczesne wykrycie potencjalnego zagrozenia pozarowego
i przekazanie sygnatu do monitoringu oraz stanowiska kierowania KM PSP w Poznaniu.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania lub stosowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo. W pomieszczeniach ustugowych i ekspozycyjnych wystepuje standardowe
wyposazenie okreslone realizowang funkcja.

2.16.1 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA
PRZEZNACZENIE | UZYTKOWANIA

Pawilony szklarniowe ekspozycyjne i strefa wejsciowa - kwalifikuje sie do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1.

Projektuje sie nowg strefe wejsciowg do pawilondw szklarniowych skomunikowang
z pawilonem szklarniowym nr 1, odrebne wejscie z bramkami dla 0séb rozpoczynajgcych
zwiedzanie oraz odrebne wyjscie z bramkami dla oséb koriczacych zwiedzanie palmiarni,
zaplanowano $ciezke na wysokosci — drugi poziom zwiedzania. Sciezka wykonana bedzie
w konstrukcji spetniajgcej klase R 60 odpornosci ogniowej i bedzie dostepna z komunikacji
pionowej w nowym pawilonie wejsciowym dodatkowo posiadaé bedzie mozliwosc
ewakuacji od strony pétnocnej poprzez projektowany wezet komunikacyjny od strony

zaplecza.

Istniejgce pawilony szklarniowe po przebudowie wraz projektowanym pawilonem
wejsciowym pozwolg na ilos¢ zwiedzajgcych i personelu podczas zwiedzania od 230 do
440 osob. Ruch os6b bedzie monitorowany i przebiegaC bedzie na zasadzie ruchu
potokowego . llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych zostanie zaprojektowana stosownie do ilosci

0sOb i dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych .
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, w ktorym moze przebywac
jednoczesnie wiecej niz 300 osob, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego

pomieszczenia, bedg wyposazone w urzgdzenia przeciwpaniczne.

Pomieszczenia biurowo - ustugowe - kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
i ZL lll. Przewidywana maksymalna ilos¢ osdb mogacych przebywac w obiekcie wyniesie
do 100 os6b (pracownicy biurowi i pracownicy techniczni — obstuga palmiarni i akwarium),

ilos¢ 0so6b do 20 jest przewidywana w segmencie 14, w sali konferencyjne;.

Segment akwarium — nr 18 — kondygnacje 3, dwie nadziemne i jedna podziemna
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | w czesci nadziemnej i PM w czesci

podziemnej .

Planowana ilos¢ zwiedzajgcych i personelu podczas zwiedzania w budynku akwarium do
50 oso6b, miejsca gdzie bedg przebywaty wieksze grupy oséb to powierzchnia zwiedzania
na parterze, pozostate powierzchnie bedg dostepne tylko dla pracownikéw. Z powierzchni
ekspozycyjnych wyjscia ewakuacyjne prowadzi¢ bedg bezposrednio na zewnatrz budynku
oraz poprzez klatke schodowg rowniez na zewngtrz budynku. Ponadto ekspozycja
pofgczona bedzie komunikacyjnie z pawilonem ekspozycyjnym nr 3 i zapleczem

socjalnym — budynkiem nr 11.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz drzwi na drodze

ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, bedg wyposazone w urzgdzenia przeciwpaniczne.

Kondygnacja podziemna z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania kwalifikuje sie
do strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2. Na tej kondygnacji bedzie
przebywac czasowo okotfo 5 oséb. Poziom +1 - obstugowy basendw akwariowych bedzie
funkcjonalnie zwigzany z poziomem ekspozycyjnym, planowana ilo$¢ oséb — okoto 6 —

przebywanie czasowe.

Segment kawiarni — nr 17 — 1 kondygnacje nadziemng z antresolg kwalifikuje sie do

kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Planowana ilos¢ os6b przebywajgcych na kazdym poziomie budynku kawiarni: do 50 os6b
na parterze oraz do 50 oséb na antresoli. Z kawiarni projektuje sie dwa wyjscia

ewakuacyjne.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz drzwi na drodze

ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, bedg wyposazone w urzgdzenia przeciwpaniczne.
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Czes¢ techniczna wewnetrzna kondygnacja -1 — z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania (wezet cieplny, maszynownia wentylacyjna, kottownia olejowa, rozdzielnie

pradowe) kwalifikuje sie do strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2,

Magazyn oleju opatowego zaliczony do strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 4000 MJ/m?,

Na kondygnacji technicznej -1, bedzie przebywac ok. 5 oséb — praca ponizej 2 godzin.

Czesé techniczna zewnetrzna (lokalizacja agregatu pradotwérczego) — z uwagi na
przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do strefy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego 2000 do 4000 MJ/m?2.

2.16.2 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN;

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynkdéw oraz pomieszczeh zostaty
zakwalifikowane do kategorii ZL |, ZL Ill i pomieszczenia noclegowego ZL V zagrozenia

ludzi.

Pawilony nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — ktore stanowig segmenty jednokondygnacyjne,

zakwalifikowane do ZL | kategorii zagrozenia ludzi ( powyzej 50 oséb ).

W pawilonie 3 projektowana jest budowa mini amfiteatru z miejscami do siedzenia na 30

miejsc oraz mini-sceny dla potrzeb koncertéw i spotkah kameralnych,

Pomiedzy pawilonami nr 8, 15, 6 i 9 zaprojektowano zamykane zadaszenie przeznaczone

do przechowywania roslin w okresie zimy nie przeznaczone dla zwiedzajgcych .

Pawilony szklarniowe o przeznaczeniu hodowlanym nr 10 i 15 - stanowig

budynki jednokondygnacyjne , nie przeznaczone dla zwiedzajgcych i zakwalifikowane do

ZL Il kategorii zagrozenia ludzi ( ok. 10 os6b ) .

Segment nr 11,12,13 (pomieszczenia biurowe) o 3 kondygnacjach nadziemnych
zakwalifikowane do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi ( ponizej 50 os6b ) oraz
pomieszczenie noclegowe zakwalifikowane do ZL V kategorii zagrozenia ludzi
przeznaczone dla 2 oséb. Na parterze przewidziano pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne, na pietrze 1 i 2 zaplanowano

pomieszczenia biurowe, socjalne.

Segment nr 14 bedzie posiada¢ 3 kondygnacje nadziemne i jedng podziemng realizowaé¢

bedzie nastepujgce funkcje:

- parter — pomieszczenia techniczne i biurowe (monitoring kottowni),
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- 1 pietro — serwerownie, archiwum, pomieszczenia biurowe,
- 2 pietro — sale konferencyjng na 20 osob, aneks kuchenny, w.c.

Segment nr 17 (kawiarnia) o powierzchni 503,10 m? posiada 2 kondygnacje nadziemne

zakwalifikowana do ZL | kategorii zagrozenia ludzi.

Na parterze zaprojektowano sale konsumpcyjng obstugujgcg 41 oséb, zaplecze sanitarne
oraz zaplecze kuchenne. Poziom +1 — antresola - sktada sie z sali konsumpcyjnej

przeznaczonej dla 49 osob, poziom — 1 techniczny nie zwigzany z kawiarnig.

Segment nr 18 (akwarium) powierzchnia uzytkowa parteru wynosi¢ bedzie 420 m?,
powierzchnia zwiedzania 204 m? stanowi ekspozycje sktadajgce sie dwdch duzych

akwariéw , kwalifikacja do ZL | kategorii zagrozenia ludzi ( powyzej 50 — 100 os6b ).

Na poziomie +1 potgczona funkcjonalnie bedzie powierzchnia techniczna umozliwiajgca
dostep techniczny do zbiornikéw akwarium wraz z zapleczem do niezbednej obstugi tych

zbiornikéw. Powierzchnia w ktérej moze przebywaé do 10 osob.

Poziomu — 1, bedzie poziomem technicznym o powierzchni 688,30 m? w ktérym
zlokalizowana bedzie technologia wody oraz rozdzielnia elektryczna oraz otwarta
przestrzen do zagospodarowania przez uzytkownika w ktérej moze przebywaé do 20 os6b

— praca ponizej 2 godzin.

Budynki techniczne i gospodarcze, garaz — jednokondygnacyjne zakwalifikowane do
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? , moze przebywaé¢ do 10 oséb a w
garazu 2 osoby.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych, mierzone od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywac¢ cziowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnagtrz obiektu
uwzgledniajgc funkcje budynkéw i pomieszczen oraz wielko$¢ obcigzen ogniowych i ilo$¢

kondygnaciji nie przekracza :
- w strefie pozarowej PM - 40 m.

Wymagania w zakresie ewakuacji oséb z budynku naktadajg obowigzek zaprojektowania
niezbednej ilosci wyjS¢ ewakuacyjnych i ich szerokosci oraz wysokosci, odpowiednigj
dlugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych oraz ich szerokoéci, odpornosci ogniowej

obudowy, a takze odpowiednich pionowych drég ewakuacyjnych.

Obudowa drogi ewakuacyjnej stanowigca dojscie bedzie w klasie ElI 30 odpornosci

ogniowej .

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowe;j,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej. Z sasiedniej strefy pozarowej powinno

by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa.
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Drzwi stanowigce wyjScia ewakuacyjne z pomieszczen, uwzgledniajgc liczbe oséb

mogacych przebywacé w projektowanym obiekcie powinny mieé:

posiadac¢ szerokos¢ minimum — 0,90 m,

wysokos¢ minimum — 2,00 m.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne muszg ponadto mie¢ nastepujgce rozwigzania:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

drzwi 2-skrzydtowe, z podziatem o szerokosci co najmniej 0,90 m dla skrzydta
czynnego ,

moga by¢ wykonane jako rozsuwane przy spetnieniu uwarunkowan podanych
w § 240 ust. 4 WT ,

na drodze ewakuacyjnej nie moga by¢ wykonane jako drzwi obrotowe i
podnoszone,

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej
niz 50 osob, powinny sie otwiera¢ na zewnatrz,

drzwi, bramy i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej lub dymoszczelnosci, powinny by¢é zaopatrzone w urzadzenia
zapewniajgce samoczynne zamkniecie otworu w razie pozaru (musi istnie¢

mozliwo$¢ recznego otwarcia drzwi stuzgcych do ewakuacji).

Drzwi ewakuacyjne muszg by¢ oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie
z normg PN-EN ISO 7010:2012.

drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z klatki schodowej i budynku powinny
posiadac szerokos¢ minimum 1,2 m . Drzwi stanowigce wyjscie do innej strefy
pozarowej, przez ktére prowadzi droga ewakuacyjna nie bedgca ewakuacja z
klatki schodowej powinny posiada¢ szerokos¢ minimum 0,9 m, ale jeSli jest
drogg ewakuacyjng do sasiedniej strefy pozarowej to szerokos¢ drzwi powinna
wynosi¢ 1,2m. § 239. Ust. 4.

drzwi po otwarciu nie mogg ogranicza¢ wymaganej szerokos$ci korytarza jako
poziomej drogi ewakuacyjnej (wymagania nie stosuje sie do drzwi

wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace).

Klatki schodowe w przedmiotowych budynkach zostang wyposazone w

grawitacyjng wentylacje oddymiajgcg ze wspomaganym naptywem powietrza

poprzez wentylator napowietrzajgcy, wykonang w oparciu o wiedze techniczng w

formie projektu urzgdzenia przeciwpozarowego.

Szerokos$¢ biegéw klatki schodowej wyniesie (w Swietle pochwytéw) co najmniej

1,2 m, szerokos¢ spocznikdw co najmniej 1,5 m. Wysokos¢ stopni nie przekroczy
0,175 m.
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2.16.3 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE;

Czesci budynku wydzielone scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie — od
fundamentu do przekrycia dachu — moga by¢ traktowane jako odrebne budynki. Przepusty
instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢ odpornosé
ogniowg, rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Gtdéwne przegrody wykonane w

odpornosci pozarowej:

. Sciany wydzielajgce strefy PM — REI 240/REI 120 (drzwi EI 120/El S 60)

. Stropy wydzielajgce strefy PM — REI 240/REI 120

. Sciany wydzielajgce strefy ZL — REI 120 (drzwi El S 60).

. Stropy wydzielajgce strefy ZL — REI 60.

. Sciany wydzielajgce strefy PM od ZL — REI 120 (drzwi EI S 60).

. Stropy wydzielajace strefy PM od ZL —REI 240/ REI 120.

. Strop na ktérym wznoszona bedzie $ciana oddzielenia p.poz w klasie REI 120

winien posiada¢ réwniez tg klase .
Drzwi znajdujgce sie w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢ odpornosc¢
ogniowg (EIS) rowna potowie odpornosci ogniowej $ciany oraz winny by¢ wyposazone w

samozamykacze lub urzgdzenia zamykajgce je samoczynnie w razie pozaru.

Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub

jego czesci.

Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pozarowej dla  przebudowywanego i
rozbudowywanego budynku zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Ill , ZLV w

budynku niskim nie powinna przekracza¢ 8.000 m? .

taczna powierzchnia otworéw zamykanych w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego /o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej El nie powinna przekracza¢ 15 % powierzchni

Sciany.

Przepusty instalacyjne, ktore przechodzg przez Sciane Ilub strop oddzielenia
przeciwpozarowego (na granicy stref pozarowych) musza mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) réwng klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw , a przejscia
przewodow wentylacyjnych nalezy zamkng¢ klapami EIS o klasie odpornosci ogniowej

wymaganej dla scian i stropow oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach niebedgcych
elementami oddzieleh przeciwpozarowych, dla ktérych nie jest wymagana klasa

odpornosci ogniowej, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.
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Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wewnagtrz budynku.

Dla scian oddzielenia przeciwpozarowego nalezy stosowac przepis § 235 zawarty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

1. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié¢ na wtasnym fundamencie , lub

oprze¢ na stropie oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI120.

2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowaé
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci

ogniowej E | 60.

3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogieh Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysokos¢ co najmniej
0,3 m lub zastosowac¢ wzdtuz Sciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej
1 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej

szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Stupy wolno stojgce oraz podciggi w czesci podziemnej i nadziemnej nalezy wykonaé w
klasie R 120 odpornosci ogniowej , natomiast w pomieszczeniu magazynu oleju

opatowego w klasie R 240 odpornosci ogniowe;.

Podziat na strefy pozarowe :

Za strefe pozarowg - uwaza sie powierzchnie budynku lub jego cze$¢ oddzielong od

innych budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielen przeciwpozarowych.

Dokonano podziatu budynku na nastepujgce strefy pozarowe i pomieszczenia wydzielone

pozarowo:

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe o powierzchniach nie przekraczajgcych

wartosci dopuszczalne;:

= Cze$¢ ustugowo — wystawiennicza budynki niskie: dopuszczalna

powierzchnia strefy do 8000 m2.

Istniejgce i projektowane powierzchnie bedg stanowity pomieszczenia w strefach
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I'i ZL Il , ktérych wielko$¢
nie przekracza w sumie dopuszczalnej powierzchni 8000 m? dla kondygnacji nadziemnych

w budynku niskim.
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Usytuowanie istniejagcych budynkéw przebudowywanych i rozbudowywanych
niskich (N) w stosunku do jednokondygnacyjnych pawilonéw szklarniowych ,
przyjeto jako lokalizacje w jednej strefie pozarowej jako budynki zakwalifikowane

do tacznej kategorii zagrozenia ludzi ZL | .

Czes¢ nadziemna budynkéw przebudowywanych i rozbudowywanych :

= strefa pozarowa SP 1 ZL | - (pawilony szklarniowe, przebudowywane i
nadbudowywane pomieszczenia biurowe i wystawienniczo ustugowe, sala
konferencyjna, nowy segment akwarium (wraz z poziomem obstugowym na + 1),
kawiarni oraz pawilon wejsciowy o powierzchni tgcznej ok. 5374 m? zakwalifikowana

do kategorii ZL I,

= strefa pozarowa SP 1.1 ZL V - (pokdj goscinny ) o powierzchni ok. 25,30 m?
zakwalifikowana do kategorii ZL V,

» strefa pozarowa SP 1.2 - (pomieszczenie archiwum) o powierzchni ok. 47,77 m?

zakwalifikowana do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m?.

o strefa pozarowa SP 3 — poziom O - przestrzeh zakwalifikowana do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, pomieszczenie kottowni w budynku nr
14.

Czes$¢ podziemna :

Piwnica czes¢ administracyjna — segment nr 12, 13 i 14:

— strefa pozarowa SP 1 — poziom -1 przestrzeh zakwalifikowana do kategorii ZL
I, pomieszczenie komunikacji w czesci administracyjnej na poziomie -1

— strefa pozarowa SP 2 — poziom -1 przestrzeh techniczna, wezet cieplny o
powierzchni ok. 76,59 m? zakwalifikowany do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? .

— strefa pozarowa SP 3.1 — poziom -1 przestrzeh techniczna, hala kottdbw o
powierzchni ok. 62,59 m? zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia

ogniowego do 500 MJ/m?.
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— Strefa pozarowa SP 4 — pomieszczenie techniczne DSO zakwalifikowana do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, o powierzchni ok.
10,59 m? .

— strefa pozarowa SP 5 — poziom -1 przestrzen techniczna, pomieszczenia
transformatoréw o powierzchni ok. 23,00 m? zakwalifikowane do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m? .

— strefa pozarowa SP 6 — poziom -1 przestrzen techniczna , pomieszczenie pomp
obiegowych o powierzchni ok. 124,56 m? zakwalifikowany do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?,

— strefa pozarowa SP 7 — poziom -1 przestrzen techniczna, pomieszczenie
magazynu oleju opatowego o powierzchni ok. 20,27 m? zakwalifikowany do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m? wydzielony
pozarowo Scianami i stropem w klasie REI 240 odpornosci ogniowej i zamkniete
drzwiami w klasie El 120 odpornosci ogniowe;.

— strefa pozarowa SP 8 — poziom -1 przestrzen techniczna, zespét pomieszczen
rozdzielni $redniego napiecia o powierzchni ok. 21,78 m? zakwalifikowany do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

— strefa pozarowa SP 9 — poziom -1 przestrzen techniczna o powierzchni ok.
16,56m? zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?,

— strefa pozarowa SP 10 — poziom -1 przestrzen techniczna, rozdzielnia niskiego
napiecia o powierzchni ok. 18,61 m? zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci

obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

— strefa pozarowa SP 11 — poziom -1 przestrzeh techniczna o powierzchni ok. 59
m? zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?2.

Piwnica pawilon wejsciowy — pawilon nr 16:

o strefa pozarowa SP 1 — poziom -1 przestrzen zakwalifikowana do kategorii ZL I,
pomieszczenie komunikacji w czesci administracyjnej na poziomie -1 oraz
pomieszczenie szatni i pomieszczenia higieniczno-sanitarne w pawilonie

wejsciowym na poziomie -1.

Wentylatorownia oraz rozdzielnia elektryczna na poziomie -1 w pawilonie wejsciowym —

bedzie pomieszczeniem zamknietym pozarowo.
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Piwnica —segment nr 17 18:

o strefa pozarowa SP 12 — poziom -1 przestrzen techniczna o powierzchni ok.
688,30 m? zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?. W przestrzeni tej zlokalizowane bedg urzadzenia do technologiczne
wody dla potrzeb akwariéw, w ramach tej przestrzeni wydzielone bedzie takze
wolne miejsce o powierzchni okoto 185 m? do zagospodarowania przez
uzytkownika.
o strefa pozarowa SP 13 rozdzielnia elektryczna poziom -1 przestrzen techniczna
o powierzchni ok. 13,31 m? zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? wydzielona pozarowo REI 120
Zgodnie z przyjetymi zatozeniami poziom + 1 segmentu nr 18 — stanowi obstuge segmentu
akwarium i stanowi¢ bedzie analogicznie jak parter strefe pozarowg SP 1 ZL |. W ramach
tej strefy zlokalizowane bedg dodatkowo pomieszczenia PM (pomieszczenia zwigzane z

przygotowaniem pokarmu, pomieszczenia nurkow).

Pomieszczenie elektryczne i teletechniczne na poziomie +1 segmentu nr 18 bedzie

pomieszczeniem zamknietym pozarowo.

Przepusty instalacyjne oraz klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych w $cianach i
stropach miedzy strefami pozarowymi powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg El / EIS

240/120, przypadku stropow w czesci nadziemnej — El / EIS 60.

Sciany podziatu na strefy pozarowe wydzielajgce poszczegdlne obszary uzytkowe w tym
pomieszczenia techniczne i gospodarcze w budynku — w klasie odpornosci ogniowej REI
120, drzwi do ww. pomieszczehh o odpornosci ogniowej EI S 60 wyposazone w

samozamykacze.

Szachty instalacyjne zostang obudowane w czesci podziemnej w klasie ElI 120

odpornosci ogniowej , natomiast w czesci nadziemnej w klasie EI 60 .

2.16.4 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH
STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ
OKRESLENIA;

Wynikajgca z charakteru uzytkowania poszczegdlinych stref pozarowych gestosé

obcigzenia ogniowego wynosi:
« kondygnacja podziemna -1 — magazyn oleju opatowego PM o Qd > 4000 MJ/m?

- pomieszczenia techniczne PM o Qd < 500 MJ/m?

¢ kondygnacje nadziemne: dla pomieszczen ZL |, ZL lll i ZL V nie oblicza sie

gestosci obcigzenia ogniowego,
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o Pomieszczenia elektryczne i teletechniczne na poziomie +1 segmentu nr 18

bedzie pomieszczeniem zamknietym pozarowo - Qd < 500 MJ/m? .

2.16.5 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY
BUDOWLANE;

W Swietle wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej, istniejgcy i rozbudowywany do
trzech kondygnacji obiekt w grupie wysokosciowej niskiej (N) , winien spetniac
wymagania dla klasy B odpornosci pozarowej . Poszczegolne elementy budowlane winny

spetnia¢ klase odpornosci ogniowej wymagane dla klasy B , zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci gféwna

pozarowe; konstrukcja konstrukcja Strop $ciana $ciana przekrycie

budynku no$na dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

B R 120 R 30 / El 30 RE 30
120/60 (0<>i)

gdzie:

R — nosno$¢ ogniowa w minutach,
E — szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach,

(- ) — nie stawia sie wymagan

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw
budowlanych nie sg w petni spetnione w zakresie klasy odpornosci ogniowej pawilonow

szklarniowych .

Ze wzgledu na istniejgcg lokalizacje pawilonow szklarniowych w projekcie przebudowy i
rozbudowy obiektéw zdecydowano sie na potgczenie z segmentami biurowo - socjalnymi
i pawilonem wejsciowym oraz nowo projektowanym segmentem akwarium i kawiarni w

jedng strefe pozarowa.

Pofgczenie w jedng strefe pozarowg wszystkich segmentéw powoduje iz istniejgce

elementy budynku - pawilony szklarniowe nie spetniajg wymagan w zakresie:
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gtownej konstrukcji nosnej i brak wymaganej klasy R 120 odpornosci ogniowe;j,
konstrukcji dachu i brak wymaganej klasy R 30 odpornosci ogniowej,

Sciany zewnetrznej i brak wymaganej klasy EI60 odpornosci ogniowej,

Y V VYV VY

przekrycia dachu i brak wymaganej klasy RE 30 odpornosci ogniowej - stosownie
do wymagan §216.1.WT .

W zwigzku z powyzszym wystgpiono z ekspertyzg p.poz. do KWPSP w Poznaniu
celem uzyskania odstepstwa od warunkéw budowlanych . Na podstawie opracowanej
ekspertyzy wydane zostato postanowienie WPZ.52840.196.2024.1.MG z dnia 11
czerwca 2024 r .

Istniejgcy pawilon szklarniowy nr 15 wraz z tgcznikiem — obiekt bedzie poddany rozbiorce
i odtworzeniu w zblizonym obrysie w zwigzku analogicznie jak pozostate pawilony
szklarniowe bedzie zaprojektowany w klasie E odpornosci ogniowej. Komora techniczna
podziemna ktéra jest projektowana pod tym pawilonem takze w klasie E odpornosci

ogniowej. Wszystkie elementy budowlane w klasie NRO.

Pozostate segmenty nowo projektowane i przebudowywane oraz nadbudowywane bedg
realizowane w klasie B odpornosci pozarowej zarowno w czesci nadziemnej jak i
podziemnej oraz bedg spetniaé wszystkie wymagania w zakresie klasy odpornosci

ogniowe;j.

Istniejgce budynki gospodarcze i techniczne z uwagi na ich charakter gospodarczy zalicza
sie do klasy zalicza sie do klasy E odpornosci pozarowej elementéw budynkéw, istniejgce

konstrukcje wykonane sg z materiatéw niepalnych, wszystkie elementy NRO.

Projektowany garaz wraz z projektowanymi zasiekami zelbetowymi, zadaszonymi zalicza
sie takze do klasy E odpornosci, z uwagi na ich pomocniczy charakter. Projektowane

konstrukcje wykonane bedg z materiatow niepalnych, wszystkie elementy NRO.

2.16.6 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ
ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ;

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania lub stosowania cieczy /substancji/
tatwopalnych w iloSci stwarzajgcej zagrozenie wybuchem. Przewidziana forma

uzytkowania pomieszczen w budynkach nie powoduje zagrozenia wybuchem .
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2.16.7 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN
SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE;

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej. Z sasiedniej strefy pozarowej powinno

by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa.

Ewakuacja z istniejgcych pomieszczeh przebudowywanych oraz nowoprojektowanych z
poziomu parteru bedzie realizowana w formie przejscia przez zespoét pomieszczen z
zachowaniem zasady przejscia przez nie wiecej jak trzy pomieszczenia z wyjsciem na
poziomg droge ewakuacyjng, ktéra bedzie obudowana w klasie EI 30 odpornosci

ogniowej i dalej na zewnatrz budynku .

Z wyzszych kondygnacji nadziemnych oraz podziemnych zakwalifikowanych jako ZL
ewakuacja bedzie realizowana poziomymi drogami ewakuacyjnymi w formie przejscia lub
dojscia do obudowanych i oddymianych klatek schodowych zamknietych drzwiami w

klasie EIS 30 odpornosci ogniowe; .

Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pawilonach szklarniowych obliczana bedzie zgodnie

ze wspotczynnikiem 0,6 m na kazde 100 os6b, jednak nie mniej niz 1,40 m szerokosci.

Szeroko$¢ sSciezek zwiedzania, a zarazem drég ewakuacyjnych , aktualnie wynosi

odpowiednio w poszczegolnych pawilonach:

- pawilon nr 1 — 1,52 do 1,89 m,

- pawilon nr 2 — 1,68 do 2,02 m,

- pawilon nr 3—-1,75do 2,14 m,

- pawilon nr4 — 1,35 m,

- pawilon nr 5 —-1,40 do 1,85 m,

- pawilon nr 6 — 1,85 do 1,96 m, miejscowo 1,20 m,
- pawilon nr 7 — 1,35 m,

- pawilon nr 8 — 1,62 do 1,97 m, miejscowo 1,27 m,
- pawilon nr 9 — miejscowo 1,32 m do 1,64 m.

Biorgc pod uwage wymagania szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych , sg one za waskie w

odniesieniu pawilonéw nr 4, 6,7, 81 9.
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W zwigzku z powyzszym wystgpiono z ekspertyzg p.poz. do KWPSP w Poznaniu celem
uzyskania odstepstwa od warunkow budowlanych . Na podstawie opracowanej
ekspertyzy wydane zostato postanowienie WPZ.52840.196.2024.1.MG z dnia 11 czerwca
2024 r .

Zaktadajgc przecietny minimalny wymiar 1,5 m kumulacja oséb w jednym pawilonie moze

wyniesé (1,5 : 0,6) x 100 oséb t.j. 250 oséb co jest mozliwe do przyjecia .

W pawilonie szklarniowym nr 1 projektowana jest ktadka dla osob zwiedzajgcych,
usytuowana na wysokosci ok. 4,2 m , wykonana w konstrukgji stalowej lub zelbetowej,

badz mieszanej i zabezpieczona do klasy R 60 odpornosci ogniowe;j.

W czesci technicznej ewakuacja bedzie realizowana istniejgcymi korytarzami, ktére sg
czesciowo obudowane istniejgcymi murowanymi scianami o klasie odpornosci ogniowe;j
wynikajgcej z funkcji pomieszczen i majg co najmniej klase REI 120 odpornosci ogniowe;j,
pomieszczenia zamykane drzwiami EIS 60 odpornosci ogniowej. Zamkniecia otworow w
obudowie klatki schodowej na poziomie technicznym -1, bedzie w formie drzwi w klasie

EIS 60 ( z parametrem dymoszczelno$ci ) .

Dtugosci przej$¢ w pomieszczeniach sg zgodne z wymaganiami przepiséw i nie
przekraczajg dopuszczalnej diugosci 40 m i odpowiednio 50 m w pawilonach
szklarniowych gdzie wysokos¢ jest wieksza od 5 m, a takze 75 m w strefach pozarowych
PM. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pawilonéw szklarniowych bedzie zaprojektowana z
uwzglednieniem parametru dtugosci przejscia, ilosci os6b oraz drzwi wyposazone w

urzadzenia antypaniczne.

Lokalizacja wyjs¢ ewakuacyjnych jest usytuowana w odlegtosci ponizej 50 m w stosunku

do przebiegu drogi pozarowej, za wyjatkiem wyj$¢ z pawilonu hodowlanego nr 15.

W zwigzku z powyzszym wystgpiono z ekspertyzg p.poz. do KWPSP w Poznaniu celem
uzyskania odstepstwa od warunkéw budowlanych . Na podstawie opracowanej
ekspertyzy wydane zostato postanowienie WPZ.52840.196.2024.2.MG z dnia 11 czerwca
2024 r .

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej dojsciem ewakuacyjnym, mierzy

sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;.
Max dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego:

1/ przy jednym dojsciu wynosi:
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w strefie pozarowej ZL I: 10 m,
w strefie pozarowej ZL V: 10 m,

w strefie pozarowej PM: 30 m.

2/ przy co najmniej dwdch dojsciach wynosi

w strefie pozarowej ZL I: 40 m,
w strefie pozarowej ZL V: 40 m,

w strefie pozarowej PM: 60 m.

Projektowana przebudowa i rozbudowa zaktadata przebudowe klatek schodowych ,
dobudowanie dodatkowej klatki schodowej , ktorej celem byto dostosowanie dtugosci

dojs¢ ewakuacyjnych.

W celu realizacji ewakuaciji z pietra projektowane sg nowe klatki schodowe, obudowane
i zamykane drzwiami EIS 30 oraz wyposazone w system oddymiania ktéry bedzie
zaprojektowany w ramach wiedzy technicznej i uzgodniony z rzeczoznawcg ds. p.poz. .
Szerokos¢ biegow klatki schodowej wyniesie (w swietle pochwytéw) co najmniej 1,2 m,
szeroko$¢ spocznikdéw co najmniej 1,5 m. Wysokosé stopni nie przekroczy 0,175 m.

Rozbudowywany budynek akwarium, bedzie wyposazony w klatke schodowg obudowang,
oddymiang i zamykang drzwiami EIS 30. Ewakuacja z tej powierzchni ekspozycyjnej ,
bedzie realizowana w formie przejscia przez pomieszczenia do klatek schodowych i na

zewnatrz budynku.

Budynki w tym drogi ewakuacji bedg wyposazone w instalacje awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego.

W celu monitorowania systemow bezpieczenstwa przeciwpozarowego powierzchni
ekspozycyjnych i biurowych oraz technicznych we wszystkich obiektach, na poziomie
parteru budynku pawilonu wejsciowego w recepcji , przewidziano usytuowanie pola
wyniesionego systemu sygnalizacji pozaru oraz lokalizacje mikrofonu strazaka systemu
DSO .

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, uwzgledniajgc liczbe oséb

mogacych przebywaé w projektowanym obiekcie powinny mieé:
* szerokos¢ minimum — 0,90 m,
* wysoko$¢ minimum — 2,00 m.
Drzwi stanowigce wyjsScia ewakuacyjne muszg ponadto mie¢ nastepujgce rozwigzania:

a) jezeli s to drzwi 2-skrzydtowe, to przynajmniej jedno skrzydto winno nie by¢ blokowane

i posiadac, co najmniej 0,90 m,
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b) moga by¢ wykonane jako rozsuwane przy spetnieniu uwarunkowan podanych w § 240
ust. 4,

c) nie mogg by¢ wykonane jako drzwi obrotowe i podnoszone,

d) drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50

oséb, powinny sie otwiera¢ na zewnatrz,

e) drzwi, bramy i inne zamknigcia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci, powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia zapewniajgce samoczynne
zamkniecie otworu w razie pozaru (musi istnieC mozliwo$¢ recznego otwarcia drzwi

stuzgcych do ewakuacji).
Drzwi ewakuacyjne muszg by¢ oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z normg
PN-EN ISO 7010:2012.

f) drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z klatki schodowej i drog komunikacji ogdéinej

prowadzace na zewnatrz budynku powinny posiada¢ szerokos¢ minimum 1,2 m,

g) drzwi po otwarciu nie mogg ogranicza¢ wymaganej szerokosci korytarza jako poziomej
drogi ewakuacyijnej.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL zostaty podzielone
na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi

lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Biegi i spoczniki schodow stuzgcych do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R 60 dla budynku spetniajgcego klase ,B”

odpornosci pozarowej.

2.16.8 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ
INNYCH INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU

POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA;

Do instalacji i urzadzen zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:

— system sygnalizacji pozaru SSP  wraz z monitoringiem do KM PSP w
Poznaniu ,

— system DSO,

— system oddymiania klatek schodowych 2z mechanicznym dosytaniem
powietrza uzupetniajgcego ,

— hydranty wewnetrzne Dn 25 w strefie pozarowej ZL |, ZL IlI,

— hydranty wewnetrzne Dn 33 w strefach PM,

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ,
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— przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS 240/120 na kanatach
wentylacyjnych w miejscach przejS¢ przez Sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych,

— potstala instalacja pianowa w magazynie oleju opatowego,

— przeciwpozarowy wytgcznik pragdu ( PWP) .

Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzadzen przeciwpozarowych realizowane
bedg przewodem zapewniajgcym ciggtos¢ dostawy prgdu PH 90, sprzed

przeciwpozarowego wytgcznika pradu .
e Instalacja wentylacji mechanicznej

W granicy stref pozarowych na kanatach wentylacyjnych zaprojektowano klapy ppoz. o
odpornosci ogniowej (EIS) nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa przegrody budowlanej,
przez ktorg przechodzi kanat. Uruchamianie klap — sygnatem z instalacji sygnalizacji
pozaru w strefach pozarowych wyposazonych w tg instalacje; w pozostatych strefach -

wyzwalanie termiczne.

Wszystkie kanaty wentylacyjne przechodzace tranzytem przez inng strefe ppoz., a nie
majgce na granicy stref klap ppoz. posiadajg izolacje ognioochronng o odpornosci

ogniowej (EIS 240/120) odpowiadajgcej wymaganiom dla scian oddzielajgcych te strefe.

Przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potaczenia
sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z
wyjatkiem wentylatorow, wykonane zostang z materiatdow, co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dtugos$¢ nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢é prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy taczgce wentylatory z
przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugos$c nie przekroczy 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane  w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej bedg wykonane w sposéb

zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiekcie bedg spetniaé nastepujgce
wymagania:

— przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone bedg w taki sposob, aby

w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy

budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb

umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,
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— zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonane
zostang z materiatbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

— w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje,

— filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czgstek.

e Instalacja elektryczna

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej zespotami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania

urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w

Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzgcych ochronie
przeciwpozarowej powinny mie¢ klase PH odpowiedni' do czasu wymaganego do
dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody
badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w

obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie,
o ktorym mowa powyzej , nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub

przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

W instalacji elektrycznej zastosowano, m.in.:

— urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg
ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru,
powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wylgczenie
zasilania,

— wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

— certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynku zainstalowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wytgczajgcy wszystkie
odbiory pradowe nie biorgce udziatu w akcji pozarowej . Przycisk przeciwpozarowego

wytgcznika prgdu (PWP) umieszczono w poblizu gtdwnego wejscia do czesci nadziemnej
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budynkow np. w przedsionku wejSciowym od strony drogi pozarowej. Urzgdzenie

roztgczajgce umieszone jest w rozdzielnicy prgdowe;j .

PWP odtgcza doptyw energii elektrycznej do budynku z wyjgtkiem obwoddw stuzgcych do

zasilania urzgdzen p.poz koniecznych do funkcjonowania w czasie pozaru.

Wentylator dosytajgcy powietrze do klatek schodowych wyposazonych w urzgdzenia
oddymiajgce bedg podtgczone przed p.poz. certyfikowany wytgcznik pradu i wyposazone

w rezerwowe zrodta zasilania , ktore zatgczane bedg poprzez uktad SZR .

Budynek palmiarni ze wzgledu na zastosowanie mechanicznego systemu dosyfania
powietrza uzupetniajgcego do klatek schodowych , bedg zasilane z co najmniej dwdch
niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrédet energii elekirycznej ( jednym ze

zrédet zasilania bedzie agregat pradotwérczy ) .

e Instalacja piorunochronna

Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

e Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe mogg stanowi¢ droge rozprzestrzeniania sie
pozaru miedzy strefami pozarowymi zarédwno w poziomie jak i w pionie budynku.
Szczegdlnie dotyczy to przewoddw wykonanych z materiatdw palnych. 1zolacja cieplna

przewodow wodociggowych winna by¢ niezapalna .

Z uwagi na to zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
powinny by¢é wykonane zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych.
Instalacje przechodzgce z ziemi do pomieszczen podziemnych winny by¢ uszczelnione

gazoszczelnie .

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody
budowlane pomieszczen zamknietych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia

przeniesienia pozaru.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej /El 240/120/ wymagang dla tych elementéw.

e Instalacje grzewcze

Instalacja ogrzewania w formie cieplika z weztéw cieptowniczych, awaryjnie z kottow

olejowych.
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Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne
Instalacja o$wietlenia awaryjnego : zaprojektowano w czesci garazowej i nadziemnej na
drogach komunikaciji, stuzgcych celom ewakuacji - zapewniajgce natezenie oswietlenia
nie mniejsze niz 5 Ix w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej w miejscach lokalizacji

sprzetu lub urzgdzen ochrony przeciwpozarowej. Czas dziatania oswietlenia

ewakuacyjnego nie mniej niz 1 godz. od zaniku o$wietlenia podstawowego.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia oprawy do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢é umieszczane co najmniej 2 m nad podtogg (oswietlenie
ewakuacyjne) w pawilonach szklarniowych dodatkowe lampy oswietlenia kierunkowego

umieszczone beda na poziomie ok. 0,5 m od posadzki lub na poziomie posadzki :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt odwietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢
tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego

miejsca.

Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one
by¢ oswietlone w taki sposob, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu

wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego , zostanie zaprojektowana w formie

projektu technicznego i uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. p.poz. .
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e System sygnalizacji pozaru :

Projektowany budynek o charakterze wystawowym podlegajgcy przebudowie i

rozbudowie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozaru.

Centrala systemu sygnalizacji pozaru bedzie =zainstalowana w pomieszczeniu
nadzorowanym catodobowo, natomiast pole wyniesione w recepcji budynku wejsciowego
nr. 16.

System SSP , bedzie monitorowany do stanowiska Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,

inwestor zawrze StOSOWﬂQ umowe z uprawnionym operatorem .

Instalacja SSP , zostanie zaprojektowana w formie projektu technicznego i uzgodnionego

Z rzeczoznawcg ds. p.poz. .

Projektowanie systemu SSP i pozostatych instalacji bezpieczenstwa pozarowego
realizowane bedzie tgcznie ze scenariuszem pozarowym na etapie opracowywania
projektow technicznych urzadzen p.poz. — zawierajgcym opis sekwencji mozliwych
zdarzeh w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystgpienia lub
obszaru oddziatywania, w szczegolnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej,

uwzgledniajgcy przede wszystkim:

a) sposoéb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych
Srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego, instalacji i urzadzen uzytkowych lub

technologicznych, oraz ich wspotdziatanie i oddziatywanie na siebie,

b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania

projektowanych zabezpieczenh .

e Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO

Wszystkie pomieszczenia i pawilony ekspozycyjne objete bedg ochrong systemem DSO
(dzwigkowy system ostrzegawczy). System DSO umozliwi rozgtaszanie sygnatéw
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oso6b

przebywajacych w obiekcie .

Instalacja DSO, zostanie zaprojektowana jako rozwigzanie zamienne w formie projektu
technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. p.poz.. Zastosowanie instalacji DSO w
obiektach wptynie znaczgco na poprawe warunkow ewakuacji poprzez mozliwosé
przekazywania komunikatow gtosowych przy wykorzystaniu mikrofonu strazaka

zlokalizowanego w pawilonie wejsciowym przy recepcji budynku wejsciowego nr. 16 .
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¢ Instalacja wodociaggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa z hydrantami DN 25 i DN 33 jest

projektowana , szczegodty zawarte bedg w projekcie technicznym .

Projektowany budynek w czesci ZL i PM wyposazono w instalacje hydrantowg
nawodniong z hydrantami DN 25 ( strefa ZL ) i DN 33 w strefie PM zlokalizowanymi w
szafkach hydrantowych, z wezami potsztywnymi o dtugosci 30 m , zgodnie z
obowigzujgcg w tym zakresie PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty

wewnetrzne.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny byc¢

wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Wydajnos$¢ najniekorzystniej potozonego hydrantu wyniesie 1,01 1,5 dcm?/s przy cis$nieniu

0,2 MPa (cisnienie wylotowe).

Efektywny zasieg rzutu pradu gasniczego hydrantu wewnetrznego DN 25 wynosi 3 m a
DN 33 wynosi 10 m. Catkowity zasieg dziatania hydrantu jest réwny dlugosci odcinka weza
np.30m+3mi30m+ 10 m.

llos¢ hydrantéw wynika z obliczenia pokrycia zasiegiem pradow gasniczych catej

powierzchni strefy ZL i stref PM .

Instalacja hydrantow wewnetrznych winna mie¢ zapewnione zasilanie przez co najmnie;j

1 godzine.

Hydranty wewnetrzne winny by¢ instalowane:
- przy wejsciach do klatek schodowych,
- przy wyjéciach ewakuacyjnych,
- W przejsciach.

Miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych powinny byé oznakowane w widoczny
sposoéb, zgodnie z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczehstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Przewody instalacji hydrantdow wewnetrznych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Jesli zostang wykonane z materiatdbw palnych (tworzywo sztuczne), to
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej El
60. Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa bedzie zasilana poprzez przytgcze
wodociggowe i zestaw pompowy. Zestaw pompowy bedzie zasilany z przed p.poz.
wytacznika prgdu .Za odgatezieniem na instalacje bytowag nalezy zamontowac zawor

pierwszenstwa, odcinajgcy odbiory bytowe.
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Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.
Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy tatwe przytaczenie weza ttocznego

oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

¢ Instalacja wentylacji oddymiajacej.
Klatki schodowe bedg wyposazone w grawitacyjny system oddymiania z wspomaganym

uktadem dosytania powietrza w formie wentylatora mechanicznego .

Wszystkie klatki schodowe stuzgce ewakuacji bedg obudowane , zamykane drzwiami EIS
30 i oddymiane . Instalacja oddymiajgca klatek schodowych zostanie zaprojektowana w
ramach wiedzy technicznej w formie projektu technicznego i uzgodnionego z

rzeczoznawcg ds. p.poz. .

Projekt instalacji oddymiajgcej zostanie poddany badaniu programem CFD celem

potwierdzenia poprawnosci dziatania.

Szczegdbty w projekcie technicznym urzgdzenia przeciwpozarowego.

o Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W budynku przewidziano zainstalowanie certyfikowanego przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, kitory bedzie umozliwiaé odigczanie wszystkich obwoddw elektrycznych oprécz
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktére powinny dziataé w czasie pozaru .
Przycisk zatgczenia przeciwpozarowego wytgcznika prgdu bedzie zlokalizowane przy
wejsciu do budynku . Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie odpowiednio opisany i

oznakowany.

e System kamer CCTV

W budynku zastosowany bedzie system kamer CCTV w pomieszczeniach

ekspozycyjnych oraz na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych .

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy jest wymagane w strefach pozarowych PM i

strefach pozarowych ZL .
Podreczny sprzet gasniczy jest to przenosny sprzet gasniczy uruchamiany recznie,
stuzgcy do zwalczania pozaru w zarodku, do ktorego zalicza sie miedzy innymi gasnice,

agregaty gasnicze, koce gasnicze.
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Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, okreslonych w
Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozaréw, ktére mogg wystgpic w obiekcie

zgodnie z ustaleniami Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego .

W ramach rozwigzan zamiennych wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy o

masie 6 kg z tadunkiem ABC , w iloSci 0 50 % wiekszej jak wynika to z normatywu .
Nalezy oznakowag¢, w sposob zapewniajgcy informacji niezbednych do ewakuacii:
. wyjscia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne w strefach ZL i PM (na
zewnatrz budynku, do innych stref pozarowych),
. kierunki otwierania wyjs¢ i drzwi ewakuacyjnych,
. kierunki ewakuacji na drogach ewakuacyjnych,

Ponadto nalezy oznakowac znakami zgodnymi z PN miejsca lokalizacji:

. gasnic,

. drzwi przeciwpozarowych (obustronnie),

. c2 przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

. hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych,

. drog pozarowych,

. elementéw Systemu Sygnalizacji Pozaru,

o urzgdzeh uruchamiajgcych wentylacje grawitacyjng w klatkach
schodowych

Dla budynku, stref pozarowych ZL oraz PM nalezy opracowac Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego wraz graficzna bazg danych do monitoringu pozarowego.

2.16.9 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O
PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH
DOJSCIACH ;

Do budynku ze wzgledu na realizowang funkcje jest wymagana droga pozarowa. Droga
pozarowa bedzie spetnia¢ wymogi w zakresie nosnosci 100 kN/os$ , szerokos¢ 4,0 m z

nachyleniem podtuznym drogi pozarowej nie wieksze niz 5% i odlegto$¢ drogi pozarowe;j
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od Sciany budynku powinna wynosi¢ od 5 do 15 m. Pomiedzy tg drogg a $ciang budynku
nie mogg wystepowac state elementy zabudowy terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m

— stupy od$wietleniowe oraz drzewa.

Droga pozarowa posiada utwardzong nawierzchnie, umozliwiajgcg dojazd o kazdej porze
roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego ,
szczegolnie do wyjs¢ z klatek schodowych i wyjs¢ z pawilonéw szklarniowych . Dojazd
pozarowy stanowi komunikacja od strony ul. Matejki i wewnetrzna droga parkowa

umozliwiajgca przejazd do ul. Sniadeckich.

Dodatkowo projektuje sie takze droge pozarowg od strony zaplecza budynku — strona
potnocna na odcinku 60 m, o szerokosci 3 m. Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe
brak jest mozliwo$ci przeprowadzenia drogi pozarowej w kierunku ulicy braci Sniadeckich,
wystepuje koniecznos¢ wycofywania na odcinku 60 m oraz brak mozliwo$ci poszerzenia

jej do 4 m szerokosci.

Droga pozarowa przebiega z trzech stron budynku w tym wzdtuz dtuzszego boku
budynku od strony alei Parkowej , przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej jest

oddalona od $ciany kawiarni i pawilonéw szklarniowych ZL od 21,55 do 40,26 m.

Pomiedzy drogg pozarowg od strony ul. Matejki i alei parkowej a $ciang budynku
wystepujg drzewa o wysokoéci przekraczajgcej 3 m , ktdére sg objete ochrong
konserwatorskg. Pomiedzy drogg pozarowg w ciggu alei parkowej a segmentem kawiarni
0 numerze 17 znajduje sie pergola wskazana przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
jako element do zachowania z dopuszczeniem ewentualnej zmiany uktadu. Docelowo
pergola bedzie tworzy¢ w rzucie litere ,L” i bedzie mie¢ wysokos¢ do 3 m, jej wymiary w
rzucie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Stupy i parkany pergoli — sg to
elementy, murowane oraz odlewane z betonu, elementy wiehczgce to kantdwki

drewniane.

Powyzsze niezgodnosci w zakresie przebiegu drogi pozarowej zostaty okreslone w
ekspertyzie p.poz., po jej rozpatrzeniu przez organ KW PSP zostato wydane
postanowienie WPZ.52840.196.2024.2.MG z dnia 11 czerwca 2024 r .

e Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Projektowany zespét budynkéw wymaga zapewnienia wody w ilosci 20 dm? /s tgcznie z
co najmniej dwéch hydrantéw DN 80 usytuowanych w odlegtosci 5- 75 m od budynku dla
hydrantu pierwszego, natomiast odlegtos¢ pomiedzy hydrantami nie moze by¢ wieksza

niz 150 m.
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Zapotrzebowanie wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosi 20 dm?/s,

tgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm.

Wymagang ilos¢ wody zapewnia sie¢ hydrantéw miejskich zlokalizowanych w ciggu
komunikacyjnym stanowigcym dojazd pozarowy od strony ul. Matejki i drogg prowadzong

przez park oraz hydrant usytuowany bezposrednio przy budynku palmiarni.

W celu potwierdzenia niezbednego wydatku przez sie¢ wodociggowg miejskg nalezy

wystgpi¢ do Aquanetu celem wydania stosownej opinii .

Hydranty przewidziane do zaopatrzenia wodnego zostang wskazane na PZT .

2.16.10 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE, w TYM INFORMACJE o PARAMETRACH
WPLYWAJACYCHNA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE :

Odlegtosci od najblizej potozonych obiektéw sasiadujgcych na sgsiednich dziatkach

Wwynoszg:

. czesé socjalno — administracyjna - 10,7 m od strony poétnocnej,

. pawilony szklarniowe — 9,8 m od strony pétnocnej,

. nowy segment akwarium — 11,80 m, do budynkéw na dziatce 32,

. budynek techniczny i gospodarczy nr 19 w granicy dziatki — $ciang zewnetrzng w
klasie REI60,

o budynek techniczny nr 20 w granicy dziatki ,

. pozostate budynki sg potozone w odlegtoéci 2,40 m od budynku 20,

. budynek 21 jest usytuowany w odlegtosci 15,0 m w odniesieniu do

budynku Uniwersytetu Medycznego .

Usytuowanie budynkéw na dziatce nalezgcej do Palmiarni spetnia kryteria zgodnosci z

wymaganiami .

2.16.11 INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO
WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA
PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W
ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYM .

Projektowany zespdt budynkéw  wymagat opracowania ekspertyzy i rozwigzan

zamiennych. Opracowana ekspertyza p.poz. zostata ztozona do Komendanta
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Wojewddzkiego PSP w Poznaniu na podstawie ktérej zostaty wydane dwa postanowienia

- WPZ.52840.196.2024.1.MG z dnia 11 czerwca 2024 r ,

- WPZ.52840.196.2024.2.MG z dnia 11 czerwca 2024 r .

W ekspertyzie p.poz. i postanowieniach zostaty okreslone rozwigzania zamienne :

Wyposazenie obiektow w instalacje systemu sygnalizacji pozaru z polem
wyniesionym i instalacji DSO z mikrofonem strazaka zlokalizowanym w recepciji
budynku wejsciowego nr. 16 ,

Zastosowanie systemu kamer CCTV w pomieszczeniach ekspozycyjnych oraz na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych,

Zastosowane w budynkach oddymianie grawitacyjne klatek schodowych, bedzie
posiadato dodatkowo nawiew mechaniczny powietrza uzupetniajgcego,
Wyposazenie w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 5
LX.

W pawilonach szklarniowych dodatkowe lampy oswietlenia kierunkowego
umieszczone bedg na poziomie ok. 0,5 m od posadzki lub na poziomie posadzki.
Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy o masie 6 kg z tadunkiem

ABC, w ilosci o 50 % wiekszej jak wynika to z normatywu .

2.16.12 RAMOWY SCENARIUSZ POZAROWY

Budynek zostat wyposazony w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe na podstawie
aktualnie obowigzujgcych przepisow ppoz.

Dokonujgc analizy zagrozenia pozarowego w budynku przyjeto, ze najbardziej
prawdopodobng przyczyng powstania pozaru moze by¢:

- Zaproszenie ognia,

- Zwarcie instalacji elektrycznej — zwtaszcza w garazu i mieszkaniach oraz
pomieszczeniach technicznych,

- Stosowanie przenosnych /prowizorycznych/ urzgdzen grzewczych w
przypadku awarii ogrzewania,

- Prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem ognia otwartego.

POZARW STREFIE POZAROWEJ ZL LUB PM
* wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie — sygnat
Z czujki)

* wykrycie pozaru przez osoby - uruchomienie recznego ostrzegacza
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pozarowego, co wigze sie z nhatychmiastowym uruchomieniem alarmu
drugiego stopnia

* przejscie centralki w stan alarmu pozarowego, przekazanie sygnatu do stacji
monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej w przypadku braku sygnatu
anulujgcego

» zamkniecie klap pozarowych miedzy strefami pozarowymi

* wjechanie (zjechanie) wszystkich dzwigéw na parter i pozostawienie ich z
otwartymi drzwiami

 uruchomienie p.poz. wytgcznika pradu w budynku (reczne — polecenie
dowddcey akcji gasniczej) .

Szczegdtowy scenariusz pozarowy zostanie opracowany na etapie opracowywania

projektéw technicznych urzgdzen przeciwpozarowych .
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OPIS DO TECHNOLOGII ROZBIORKI:

Czynnosci poprzedzajgce rozbiérke :

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

teren rozbidrki ogrodzic¢ i oznakowac,

— odfgczyé energie elektryczng, wode, ogrzewanie,

zdemontowaé wszystkie urzadzenia elektryczne i osprzet,

— zdemontowa¢ urzadzenia wod.- kan. i CO.

Odtaczenia te mogg by¢ dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych
pracownikéw, a fakt odtgczenia kazdej z instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem do

dziennika rozbiérki oraz odrebnym protokotem.

Strefy bezpieczenstwa

Wokét rozbieranych budynkéw projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci
min. 10m, oznaczong tasma ostrzegawczg w kazdym kolejnym dniu roboczym. Teren
rozbidrki bedzie ogrodzony. Wjazd na teren rozbiérki bedzie mozliwy poprzez brame w

ogrodzeniu terenu rozbiérki.

Ogélny zakres prowadzenia rozbiérki:

Projektuje sie rozbiérke reczng i mechaniczng z uzyciem narzedzi
pneumatycznych, z zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w
osprzet burzacy. Prace nalezy realizowa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. W
pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac i usung¢ poza budynek wszelkie elementy
wyposazenia oraz bramy, drzwi i okna. Nastepnie nalezy rozebrac i usung¢ wszelkie
instalacje. Kolejng czynnoscig bedzie rozbiérka $cian dziatowych. Po tych czynnosciach
mozliwe jest przystgpienie do rozbiorki scian zewnetrznych, a nastepnie dokonaé
demontazu poszycia dachu i podsufitki. Kolejnym etapem bedzie rozebranie
zasadniczej konstrukcji stalowe;j tj. ptatwi, wigzarow, stezen i stupéw. Do rozbiorki jest
rowniez posadzka betonowa oraz fundamenty budynkow.

Catos¢ prac prowadzi¢ w sposob zorganizowany, wydzielajac tymczasowe
stanowiska dla surowcow wtornych.

Po przeprowadzonej rozbiorce nalezy uporzadkowac teren oraz dokona¢ inwentaryzac;ji
geodezyjnej powykonawczej celem usuniecia obiektu z zasobdéw geodezyjnych.
UWAGA!

Wszystkie materialy z rozbidrki nalezy utylizowaé lub przeznaczy¢ do
ponownego uzytku.

Powstajgce odpady bedg zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r, poz. 1987 ze zm.). Miejsce
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magazynowania odpadow wyznaczone zostanie po konsultacji z Wykonawcg robot
oraz Inwestorem, nie przewiduje sie wolno stojgcej wiaty. Odpady bedg selektywnie
magazynowane Ww wyznaczonych miejscach w sposéb zapobiegajgcy ich
rozprzestrzenianiu sie w srodowisku i dobierane przez uprawnionego odbiorce w celu
ich odzysku lub unieszkodliwiania. Nalezy wydzieli¢ osobne miejsca do skladowania
materiatdw porozbiérkowych takich jak szkto, gruz, drewno itp.

Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsca w terenie, nalezy regularnie wywozi¢
zebrany materiat rozbidrkowy z terenu rozbiorki.

Ze wzgledu na specyfike obiektu prace rozbiorkowe bedg realizowane etapami
w porozumieniu z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu oraz Wykonawcg.

Jezeli podczas prowadzenia robét okaze sie, ze rozbierane elementy sg skazone
lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, nalezy wéwczas przekazaé je do
utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Opis sposobu rozbioérki elementéw konstrukcyjnych:

Rozbidrka urzadzen i instalacji

Warunkiem rozpoczecia prac jest odtgczenie wszystkich instalacji budynku od sieci
oraz potwierdzenie tego faktu wpisem do Dziennika rozbiérki. Po usunieciu z budynku

catego wyposazenia, mozna przystgpi¢ do rozbidrki instalaciji.

Rozbiorka okien, bram i drzwi

Skrzydta okienne i drzwiowe oraz elementy poszycia pawilondéw szklarniowych
nalezy zdemontowac i usung¢ poza rozbierany obiekt. Oscieznice rozebra¢ w trakcie
rozbiérki scian. Nie przewiduje sie odzysku stolarki okiennej, drzwiowej i bram ze wzgledu

na jej zty stan techniczny.

Rozbiérka dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé¢ pokrycie dachu. Nastepnie nalezy usungc

obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, oraz pfatwie.

Rozbidérka scian dziatowych

Przystepujgc do rozebrania scian dziatowych nalezy odku¢ tynk, a nastepnie
$cianke rozbieraé od géry warstwami. Scianki dziatowe rozbiera¢ z lekkich przestawnych

rusztowan, a caty gruz usuwac poza budynek. Nie wolno przewracac scianek dziatowych.

Rozbidorka scian zewnetrznych

Do rozbiorki Scian mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze rozbiérka stropodachu
nie naruszyta ich statecznosci. Sciany rozkuwaé przy uzyciu sprzetu ciezkiego lub recznie

przy uzyciu miotdw pneumatycznych. Gruz usuwaé na zewnatrz budynku. Sciany
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rozebraé¢ do poziomu fundamentéw.

Rozbiodrka konstrukcji

Rozbiérke konstrukcji nalezy rozpoczg¢ od demontazu wigzaréw. Nastepnie

rozbierac stezenia i stupy.

Rozbidrka posadzki betonowej

Posadzke betonowg nalezy skruszy¢ mechanicznie, zatadowaé na $rodki

transportu i wywiez¢ do utylizaciji.

Rozbidérka fundamentow

Nalezy wykonac¢ rozbiérki fundamentow. Rozbidrka powinna obejmowaé wykopy
do poziomu umozliwiajgcego rozbiérke (podniesienie dzwigiem fragmentu fundamentu),
rozkucia itp., usuniecie w catosci wszystkich fundamentéw istniejgcych budynkéw i
fundamentéw technologicznych, tzn. taw, stép, blokéw pod urzgdzenia, podwalin wraz z

warstwami betonu podktadowego itp.

Przed prowadzeniem prac rozbiorkowych nalezy zdjg¢ warstwe humusu,
zabezpieczyC€ lub wywiez¢ z terenu budowy.

Gruz bedacy surowcem wtdérnym powstatym w wyniku rozbiorki nalezy wywiezé na
sktadowisko, natomiast wykopy powstate w wyniku rozbiérek nalezy zasypacC gruntem
rodzimym z ubiciem warstwami co 50 cm (z uwagi na duzg ilo$¢ elementow infrastruktury
podziemnej).

Jezeli podczas prowadzenia robét okaze sie, ze rozbierane elementy sg skazone
lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, nalezy wowczas przekazaé je do

utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu robdt, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko, a nastepnie usungé

elementy wyposazenia placu budowy, pozostawiajgc ogrodzenie.

Wyréwnanie podtoza w miejscu rozbidérek

W rejonie wyburzen fundamentéw (np. faw fundamentowych, ktérych poziom
posadowienia wynosi 1m lub wigcej od poziomu terenu), po usunieciu tych fundamentéw
nalezy wyréwna¢ podtoze w celu zapewnienia bezpieczenstwa (ryzyko wpadnigcia w

zagtebienia po fundamentach) oraz utatwienia pdzniejszych prac ziemnych (wykopy).
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Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Prace realizowa¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:

wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, stosujgc
sie do obowigzujgcych przepisow BHP,

rozbidrke poszczegdlnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej
specjalnosci,

wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zaznajomieni z
zakresem prac,

program rozbidrki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich
pracownikéw przez caty czas trwania robét,

pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig
odziez ochronna,

przy rozbidrce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujgce w danym dniu;
podczas deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzic¢
robot na scianach i innych wysokich konstrukcjach,

przy usuwaniu gruzu nalezy stosowaé obudowane zsypy,

zabronione jest skfadowanie gruzu na stropach, schodach i innych elementach
konstrukcyjnych,

zabronione jest wywracanie Scian i innych elementéw konstrukcyjnych przez
podkopywanie i podcinanie,

zabronione jest prowadzenie rozbiérki elementéw konstrukcyjnych na Kkilku

poziomach jednoczesnie.
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2.18 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (z pézniejszymi zmianami) - oswiadczam, ze projekt

architektoniczno - budowlany zostat opracowany w sposéb zgodny
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA PALMIARNI
POZNANSKIEJ ORAZ BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB
PALMIARNI POZNANSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ( W TYM BUDOWA
ZBIORNIKOW NA DESZCZOWKE, ZBIORNIKOW
RETENCYJNO-ROZSACZAJACYCH, AGREGATU
PRADOTWORCZEGO ) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

KATEGORIA OBIEKTU X,

ADRES: UL. MATEJKI 18, 60-767 POZNAN
DZIALKI NR 26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.),
arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.), 76/52(cz.),
76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 306401_1 Miasto Poznan,
OBREB: 0039 tazarz
IDENTYFIKATOR DZIALKI:
306401_1. 0039. 26/3, 306401_1. 0039. 26/4, 306401_1. 0039.
26/5, 306401 1. 0039. 36/1, 306401 1. 0039. 36/4, 306401_1.
0039. 48/9, 306401_1. 0039. 54/7, 306401 1. 0039. 76/17,
306401_1. 0039. 76/41, 306401_1. 0039. 76/51, 306401_1. 0039.
76/52, 306401_1. 0039. 76/49, 306401_1. 0039. 76/50,

INWESTOR: MIASTO POZNAN,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

DATA: Styczen 2025

SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. TOMASZ POCHYLSKI
upr. bud. nr 215/98

SPRAWDZIL.: mgr inz. arch. BOGUSLAW CZECH
upr. bud. nr 21/04/SLOKK
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (z p6zniejszymi zmianami) - oSwiadczam, ze projekt

architektoniczno - budowlany zostat opracowany w sposéb zgodny
Zz obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL: mgr inz. JOANNA SOWA
upr. bud. nr SLK/B0O/5336/02

PROJEKTOWAL:  mgr inz. DARIUSZ TERLECKI
upr. bud. nr SLK/B0O/6032/01

SPRAWDZIL.: mgr inz. arch. MARCIN GLOS
upr. bud. nr SLK/7905/PBKb/18
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