Ptyta z betonu architektonicznego
wymiar 210x160x5 cm

dostosowane do podziatu poziomego fasady kawiarni
doktadne wymiary ustali¢c na budowie przez montazem ptyt
szczeliny miedzy ptytami wypetni¢ masg trwale plastyczng

Ciegna linowe przeprowadzane przez
otwory w poziomych elementach z profili
ziemnogietych

Wymiary: Nacigg ten ma dtugosc¢
catkowitg wynoszgcg 220 mm. Skfada sie
z linki fi 4 mm, mocowania do elewacji w
jednym punkcie fi 14 mm oraz rozety
maskujgcej mocowanie do sciany o
srednicy 48 mm.

Wykonczenie: Nacigg jest doszlifowany

System Mocowania naciggu do Roslin
konstrukcja nosna np. ksztattownik zimnogiety zamkniety

celem przeprowadzenie lin dedykowanych
roznym rodzajom roslin pngcych

o przekroju 100x100x4 mm nawiercony otworami od gory i dotu

PRZEKROJ PRZEZ

PROJEKTOWANY TREJAZ NA PNACZA - DETAL

wymiarowanie ptyt jest zmienne w zaleznosci od poziomego podziatu elewacji akwarium
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"""" W optymalnych warunkach - przy odpowiednim
nastonecznieniu, dostepie do wody
| sktadnikow odzywczych - bluszcz moze urosngc¢ do 90-100 cm
rocznie. Obrosniecie catej sciany akwarium zajmie okoto 10 lat.
"Pojedynczy Zacisk do Liny Pngczy Siodetkowy Z kolei winobluszcz pieciolistny oraz kokornak wielkolistny przy
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PRZYKLADOWA ARANZACJA

SEGMENT 18

BUDYNEK AKWARIUM

LOKALIZACJA SCIAN Z TREJAZEM NA
PNACZA - BUDYNEK AKWARIUM

SKALA 1:250 SEGMENT 17
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ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

z wymiang obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
CZESCI ADMINISTRACYJINEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA

(rozbidrka budynku kawiarni)

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
- CZESC ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -

FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejgca cze$¢

nadziemna kottowni do wyburzenia

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

O PAWILON HODOWLANY Z £t ACZNIKIEM

-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego
iem

wraz z faczni kiel

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbiérce istniejgcego

do ulicy
Braci
Sniadeckich

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiérka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbidrka istniejacego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI

przewidziana przebud

owa i remont

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU

(projektowana rozbid

rka starego i budowa nowego obiektu - garaz)

PROJEKTOWANE ZtACZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrebnego opracowania i postgpowania)

AGREGAT PRADOTWORCZY
PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

WOLNOSTOJACA

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

Jednostka projektowa:
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Generalny projektant
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Inwe:

Miasto Poznan

Nazwa projektu / inwestycji:

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ

Przedmiot opracowania:

plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznah

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT PALMIARNI POZNANSKIEJ ORAZ

BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNANSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA

ZBIORNIKOW NA DESZCZOWKE, ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH,
AGREGATU PRADOTWORCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nazwa obiektu budowlanego:

Sx palmiarnia |
B poznanska

fe 4

PALMIARNIA POZNANSKA
ul. Matejki 18, 60-767 Poznan

Numery ewidencyjne dziatek:
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76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto

Poznan, obreb nr: 0039 tazarz

Tytut rysunku:

BUDYNEK GLOWNY PALMIARNI - PROJEKTOWANY TREJAZ NA PNACZA - DETAL
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