PROJEKTOWANA WYMIANA NAWIERZCHNI I PLYTY KANALU
30] Projektowana wymiana nawierzchnia:
kliniec granitowy gr. 5 cm
warstwa papy termozgrzewalnej
projektowana plyta prefabrykowana, zelbetowa
PROJEKTOWANY DACH - PAWILONY SZKLARNIOWE z betonu wodoodpornego, odpornego na wysoka

do ulicy

agresywnos¢ srodowiska gr. 8 cm ;
10| pojedyncze szklenie w systemie dachowym gresy g ZL?:;eckich
istniejgca konstrukcja stalowa PROJEKTOWANA WYMIANA PLYT KANALU
PROJEKTOWANA SCIANA - PAWILONY SZKLARNIOWE 31 _betonowe p.’fyty performowane do rozbidrki
15| podwdjne szklenie w systemie fasadowym i odtworzenia w ty_ch samych gabarytach - ptyta
istniejaca konstrukcja stalowa prefabrykowana, zelbetowa
)\ Z betonu wodoodpornego, odpornego na wysokag
PROJEKTOWANA PODWALINA agresywnos¢ srodowiska
24| ptyty z betonu architektonicznego na kotwach 5 cm %ﬁﬁ .
- k N ZAtOZENIEM PRAC RENOWACYJNYCH ZBIORNIKA WODNEGO NR 3 JEST
termoizolacja - styrodyr 10 cm MOZLIWIE NAJMNIEJSZA INGERENCJA W PIERWOTNA MATERIE ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
szczelina wentylacyjna| 3 cm OBIEKTU, UWZGLEDNIAJACA ROWNIEZ MAKSYMALNE ZACHOWANIE oty kempiekaowy ramont wraz “SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbidrka istniejacego budyrnku akwarium)
podwalina zelbetowa prefabrykowana 25 cm PORASTAJACEJ ROSLINNOSCI. 2 wymiang obudowy i podwalin PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
CZESCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA

(rozbidrka budynku kawiarni) ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI

REBOWACJA ZAKLADA NAPRAWE, DNA ZBIORNIKA WRAZ Z OBRZEZEM.

NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNEJ NALEZY USTALIC NIEZBEDNE PRACE
RENOWACYJNE ZBIORNIKA NR 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY

-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiérka istniejgcego budynku kawiarni)

istniejgca konstrukcja stalowa
do wyczyszczenia i malowania

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI przewidziana przebudowa i remont

5016 4 - CZESC ADMINISTRACYJNA -
na RAL 7022, Klasa DOKELADNIE OCZYSCIC ZBIORNIK, CO POZWOLI OCENIC STAN TECHNICZNY o ot 5| ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
Korozyjnosci C4 ZBIORNIKA. NALEZY USUNAC PARTIE ROSLIN W NAJMNIEJSZYM MOZLIWYM przewidziana przebudowa i remont
10 desty techni bst iloné " . ZAKRESIE. DZIALANIA TE WYMAGAJA WSPOLPRACY Z PRACOWNIKAMI PALMIARNI. ESS;ESI?(V(\)/:ATJAN E&éiljﬁgwﬁEBCLﬁngﬁAPALMIARNI - > PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU
_ podesty techniczne - obsiuga pawllonow realizowac W MIEJSCACH GDZIE WIDOCZNE SA PEKNIECIA | UBYTKI NALEZY WYKONAC PRACE ; (projaidowana razbidria starega | budowa nowago obisktu - garaz)
obwowodowo oraz w potowie rzutu poziomego kazdego . PROJEKTOWANE ZLACZE ELEKTRYGZNE
segmentu realizowaé w przestrzeni poddachowej ostateczna REMONTOWE POLEGAJACE NA L’JZUPEI’_NIENIU, NAPRAWIE, BADZ USZCZELNIENIU PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA 2 (przedmiot odrebnego opracowania | postepowania)
" s . N ; EWENTUALNYCH NIESZCZELNOSCI. ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejaca czes¢ )
| | S ey wg/s'okgsc |hlo_kallzqqe’?odestow naéezy dostostl)lwac ?10 potrzeb nadziemna kotiowni do wyburzenia 23 B AGREGAT PRADOTWORCZY
obstugi technicznej roslin oraz urzadzen w pawilonach - OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI ZBIORNIKA WODNEGO NALEZY PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
/ ‘ nagrzewnice, podwieszane do konstrukcji dachu i prowadzone ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 24 J WOLNOSTOJACA
O PAWILON HODOWLANY Z £ ACZNIKIEM
-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego 252 PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
wraz z tacznikiem 267l PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)
—ft

10 SRODKOW CHEMICZNYCH. SPECYFIKA OBIEKTU WYMAGA 6 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
y O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbidrce istniejacego Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

PROWADZENIA ZABIEGU OCZYSZCZANIA Z DUZA OSTROZNOSCIA.
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\ rownolegle do spadku dachu | wyposazyé w system asekuracj WYKONAC ZA POMOCA CIEPLEJ WODY, WODY POD KONTROLOWANYM
/ N CISNIENIEM | /LUB PARY WODNEJ. Z UWAGI NA WEGETACJE
{}&ﬂ j / N ROSLINNOSCI NIE JEST WSKAZANE UZYWANIE AGRESYWNYCH
RN 1
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