WARSTWY SCIENNE ZEWNETRZNE

\ tynk cementowo - wapienny (poza szybem)

S6 - spocznik klatki schodowej

Sz1 - Sciana zewnetrzna (zielen pnaca) S5' - strop kondygnaciji technicznej nad zbiornikami
@ @ @ @ @ ptyty elewacyjne z betonu architektonicznego szczeliny wypetnione masg trwale 5cm posadzka zywiczna gtadka przemystowa 0,2-0,3 cm

plastyczng jastrych zbrojony przeciwskurczowo 8cm

\ \ \ ‘ \ \ \ ruszt z kotew np systemowe kotwy kamieniarskie montowane do warstwy 2x folia budowlana

\ \ \ H \ \ \ konstrukcyjnej izolacja akustyczna z wetny mineralnej 6 cm

\ \ \ ! | \ \ fasadowa wetna mineralna 25cm 2x folia budowlana

\ \ \ \ | \ \ \ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ PODKONSTRUKCJI paroizolacja ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgji 20 cm

\ \ \ ! [ [ ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STALOWA PROJEKTOWANA NOWA PODKONSTRUKCJA POWYZEJ DACHU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU AKWARIUM Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukgji 60 cm sufit podwieszony gtadki g-k na ruszcie systemowym

\ \ \ \ \

| | | | |

‘ B A Sz2 - $ciana attyki posadzka zywiczna gtadka dekoracyjna 0,2-0,3 cm
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podbudowa z pospétki zageszczona do 1S>=0,98 20 cm i 3
54 st ; i Kawiami KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ
- strop antresoli kawiarni . .
posadzka zywiczna gladka dekoracyjna 0,2-0,3 cm Przedmiot opracowania:
jastrych zbrojony przeciwskurczowo 8cm PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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sufit podwieszony listwowy z drewna litego zabezpieczonego do klasy B-s1,d0 na . .
NA DESZCZOWKE, ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH,

ruszcie systemowym

. L AGREGATU PRADOTW()RCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
S4' - strop antresoli kawiarni

posadzka 2yWiczna g*adka dekoracyjna 0.2-0.3 cm Nazwa obiektu budowlanego: Numery ewidencyjne dziatek:

; : ; o 26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
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: _ _ i poznanska P N, obreb nr: 0039 L.

izolacja akustyczna z wetny minerainej 6 cm : oznan, obreb nr azarz
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