attyka docieplona wetng mineralng

gr. 10cm i wykonczona obrdbka
blacharska z blachy powlekane;

granica dziafki

membrana dachowa

wetna mineralna gr. 20cm

paroizolacja

istniejacy strop - ptyty korytkowe

sufit podwieszany modutowy 60x60

istniejgcy mur

projektowane docieplenie lekkimi ptytami mineralnymi
0 wysokiej paraprzepuszczalnosci, odpornymi na
korozje biologiczng oraz niepalnymi 16cm

lekka zaprawa systemowa

farba silikatowa

ptyty elewacyjne z prasowanej wetny mineralnej
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. wetna mineralna gr.15cm/ruszt aluminiowy

3 istniejgca Sciana murowana

folia w ptynie

ptytki ceramiczne
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drabina jednobiegowa

tynk cienkowarstwowy zywiczny

N

styropian ekstrudowany - XPS gr.15cm /
izolacja przeciwilgociowa bez rozpuszczalnikow

istniejgca Sciana fundamentowa

PRZEKROJ A-A

attyka docieplona wetng mineralng

K
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gr. 10cm i wykonczona obrdbka
blacharska z blachy powlekane;

granica dziafki
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siatka plus klej

styropian ekstrudowany - XPS gr.15cm

X

istniejgca Sciana fundamentowa

folia w ptynie

gres techniczny gr. 1,5cm

ptytki ceramiczne

plyta zelbetowa gr. 8cm zbrojona

przeciwskurczowo siatkg @ 3 mm
0 oczkach 150/150 mm, beton C20/25

folia budowlana

styropian posadzkowy EPS 100 - gr. 10cm

chudy beton C12/15 gr. 10cm

podbudowa z pospotki zageszczona

do IS>=0,98 gr. 20cm

membrana dachowa

wetna mineralna gr. 20cm

paroizolacja

istniejacy strop - ptyty korytkowe

istniejgcy mur

projektowane docieplenie lekkimi ptytami mineralnymi
o wysokiej paraprzepuszczalnosci, odpornymi na
korozje biologiczng oraz niepalnymi 16cm

lekka zaprawa systemowa

farba silikatowa

piyty elewacyjne z prasowanej wetny mineralnej
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wetna mineralna gr.15cm/ruszt aluminiowy

istniejgca Sciana murowana

istniejacy tynk

nowa powtoka malarska

+0,06

z koszem ochronnym

drabina jednobiegowa A9AF - -7

N

styropian ekstrudowany - XPS gr.15cm /

izolacja przeciwilgociowa bez rozpuszczalnikow

istniejgca Sciana fundamentowa

PRZEKROJ B-B

B

YON

)|
NSNS

YON

\}}\

tynk cienkowarstwowy zywiczny

siatka plus klej

styropian ekstrudowany - XPS gr.15cm

X

istniejgca Sciana fundamentowa

istniejacy tynk

gres techniczny gr. 1,5cm

nowa powtoka malarska

piyta zelbetowa gr. 8cm zbrojona

przeciwskurczowo siatkg @ 3 mm
0 oczkach 150/150 mm, beton C20/25

folia budowlana

styropian posadzkowy EPS 100 - gr. 10cm

chudy beton C12/15 gr. 10cm

istniejacy mur

podbudowa z pospotki zageszczona
do IS>=0,98 gr. 20cm

przewidziany remont
oraz montaz oktadziny

od strony palmiarni,
oktadzina z ptyt elewacyjnych

!

z koszem ochronnym

attyka wykonczona
obrdbka blacharska

szafa
porzadkowa ze
zlewozmywakie istniejgce zabudowania
niskopodtogow na sgsiednej dziatce
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ELEWACJA POLUDNIOWA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp Nazwa Powierzchnia| Wykonczenie
a pomieszczenia (m?2) posadzek
0.1 WC 10,15 P1
0.2 Warsztat 27,00 P4
0.3 Magazyn parku 20,32 -
0.4 Magazyn sprzetu 7,51 -
0.5 Garaz 14,30 P4
Razem 79.28
Powierzchnia wewnetrzna: 87,21 m?

ELEWACJA ZACHODNIA
SEGMENT 19

@

© ¢

ELEWACJA WSCHODNIA
SEGMENT 19

P1 - Gres techniczny 60x60cm lub 60x120cm,
kolor szary, fuga 2mm kolor szary, cokot
10cm, antyposlizgowy R10, wytrzymatos¢
na zginanie - srednia 45N/mm?; odpornosci
na scieranie - V klasa (skucie istniejgcych
ptytek, oczyszczenie, gruntowanie,
wykonanie nowych plytek)

P4 - Posadzka przemystowa (skucie istniejgcych
warstw posadzki i wykonannie ich na nowo)

]
ELEWACJA WSCHODNIA
SEGMENT 20

b 90

LEGENDA:

‘ ' ISTNIEJACE SCIANY PN

PROJEKTOWANE ROZBIORKI

Tz ISTNIEJACE SCIANY DOCIEPLONE OD
‘ ‘ WEWNATRZ PUSTAKIEM MULTIPOR
GR. 16CM
| | .
— . PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE GR. 12CM Z

BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO, PUSTAKOW
CERAMICZNYCH LUB PLYT GK (W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH PLYTY GKI)

KRATKA SCIEKOWA W PODLODZE

BATERIA ZE ZtACZKA DO WEZA

RYNNA SPUSTOWA
RBS
E% PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
% PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
m WARSTWY POSADZKI DO SKUCIA | WYMIANY
UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA

WSZYSTKIE DRZWI ORAZ OKNA WIDOCZNE NA RZUTACH SA NOWYMI ELEMENTAMI
STOLARKI

SPEKANIA DO NAPRAWY (PRZEMUROWANIE, ZASZPACHLOWANIE W ZALEZNOSCI
OD STOPNIA SPEKANIA)

NALEZY SPRAWDZIC GLEBOKOSC OSADZENIA NAPROZY - W RAZIE KONIECZNOSCI
NADPROZE DO WYMIANY

OKNA WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI OKIENNE (OPCJONALNIE ZASTOSOWAC
NAWIEWNIKI SCIENNE)

ISTNIEJACE BUDYNKI PRZEDSTAWONE NA RYSUNKACH Z UWAGI NA ICH
CHARAKTER GOSPODARCZY ZALICZA SIE DO KLASY E ODPORNOSCI POZAROWEJ
ELEMENTOW BUDYNKOW , KONSTRUKCJE BUDYNKOW SA WYKONANE Z
MATERIALOW NIEPALNYCH , DOCIEPLENIE BUDYNKOW WEENA MINERALNA,
WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU MAJA BYC NRO

ELEWACJA ZACHODNIA
SEGMENT 20

LEGENDA:

ptyty elewacyjne z prasowanej wetny mineralnej imitacja betonu

ptyty elewacyjne z prasowanej wetny mineralnej imitacja drewna
okna aluminiowe z przektadka termiczng w kolorze antracyt RAL7022*
rynny i rury spustowe ze stali powlekanej kolor antracyt RAL7022*

brama segmentowa w kolorze antracyt RAL7022*

@O®EO®O

H

ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

z wymiang obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
CZESCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiérka budynku kawiarni)

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI

- CZESC ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejgca czes$¢
nadziemna kottowni do wyburzenia

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

O PAWILON HODOWLANY Z £t ACZNIKIEM

-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego
wraz z facznikiem

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbiérce istniejacego

do ulicy
Braci

Sniadeckich

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiérka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiérka istniejgcego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU
(projektowana rozbiérka starego i budowa nowego obiektu - garaz)

PROJEKTOWANE ZtACZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrebnego opracowania i postgpowania)

AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
WOLNOSTOJACA

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

Jednostka projektowa:

SWECO

Generalny projektant

. Sweco Polska Sp. z o.0.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznan
tel. 61 864 93 00

www.sweco.pl

Sweco Polska Sp. z o.0.
ul. Bracka 28

40-858 Katowice
tel. 32 607 32 80

Podwykonawca

Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech
pl.Stowianski 6/3

41-902 Bytom

tel. 32 389 34 92

www.spart-architekci.pl
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Inwestor:

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Nazwa projektu / inwestycji:

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ

Przedmiot opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT PALMIARNI POZNANSKIEJ ORAZ

BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNANSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA

ZBIORNIKOW NA DESZCZOWKE, ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH,
AGREGATU PRADOTWORCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nazwa obiektu budowlanego:

PALMIARNIA POZNANSKA
ul. Matejki 18, 60-767 Poznan

Numery ewidencyjne dziatek:

Poznan, obreb nr: 0039 tazarz

26/3, 26/4, 2615, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto

Tytut rysunku:

STAN PROJEKTOWANY

RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE - BUDYNEK NR 19 20 -

kolor szary zblizony do koloru piyt elewacyjnych Stadium PAB [Specianoss: ARCHITEKTURA [Data: 01.2025 [ Skalarysunku:  1:100 | Nr projeku 375379

Funkgja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr tomu:

*Okna, rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, drabiny, lakierowane Projektant mgr inz. arch. Tomasz Pochylski 215/98 02

proszkowo na kolor antracytowym (RAL7022) - gteboki mat; w kolorze Sprawdzajacy: | Mg inz. arch. Bogustaw Czech 21/04/SLOKK Nrs:

antracytowym zastosowac gteboki mat z wtrgceniem gtebokiej zieleni Opracowat: mgr inz. arch. Mateusz Gérniak

(RAL 6020) i delikatnych drobinek ziota, Opracowat: mgr inz. arch. Karolina Cichecka
Opracowat: mgr inz. arch. Dominika Winkler PAB'N1 9’20I01

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ atest NRO ptyty

elewacyjne z prasowanej wetny w klasie NRO. Plyty elewacyjne imitujgce

drewno z widocznym ustojeniem kolor: jasny kasztan, jasny dgb, jasny orzech. Kierownk 2650 | _mgr inz. arch. Dariusz Morika SW-23/2006 Rewizja: 001




