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ROZBUDOWA SEGMENT 11

erzchnia zabudowy: 215,2 m?
rggkinia wewnetrzna: 203,7 m?
hnia uzytkowa: 189,79m?

Y-

Powierzchnia zabudowy: 160,2 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 130,7 m?
Powierzchnia uzytkowa: 119,22 m?

'PRZEBUDOWA SEGMENT 12
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owierzchnia zabudowy: 72,6 m?
owierzchnia wewnetrzna: 55,4 m2D
owierzchnia uzytkowa: 42,12 m?

Powierzchnia zabudowy: 122 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 95,86 m?
Powierzchnia uzytkowa: 92,8m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - RZUT PARTERU - ADMIISTRACJA

Powierzchnia|Wykonczenie

Wykonczenie

Wysokos$¢ sufitow
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Sciana fasadowa do rozbiérki i do
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L.P. Nazwa pomieszczenia (m?2) posadzek sufitéw podwieszanych (m)
0.01 Pokdj goscinny- 2 osoby 24,50 P2 S1 3.02
0.02 | Lazienka 4,50 P3 S2 3.02
0.03 | Komunikacja 3,60 P3 S1 3.02
0.03a | Wiatrotap 1,85 P3 S1 3.02
Pokdj przewodnikow i
0.04 pracownikéw BHP 21,10 P2 S1 3.02
0.05 Pokdj kierownikow 30,50 P2 S1 3.02
0.06 Komunikacja 28,57 P3 S1 2.62
0.07 Jadalnia 25,19 P2 S1 3.02
0.08 Szatnia meska - odziez 10,62 P3 s2 3.02
robocza
0.09 | Umywalnia 20,34 P3 S2 3.02
0.10 Szatnia damska - odziez 10,85 P3 32 3.02
wlasna
0.11 W.C. dla mezczyzn 6,35 P3 S2 3.02
0.12 W.C. dla kobiet 5,20 P3 S2 3.02
0.13 Szatnia damska - odziez 1152 P3 32 3.02
robocza
0.14 | Umywalnia 20,55 P3 S2 3.02
015 Szatnia damska - odziez 11,49 P3 52 3.02
wiasna
0.16 | Komunikacja 29,90 P3 S1 3.02
017 Sortowma, pralnia i 11.40 P3 s2 3.02
suszarnia
Magazyn czystych sortow
0.18 ubraniowych 5,30 P3 S2 3.02
Magazyn sprzetu
0.19 podrecznego i materiatow 6,32 P3 S1 3.02
Pomieszczenie filtrow /
020 | nagazyn filtrow 6.3 P3 s2 3.02
0.21 Wiatrotap 4,10 P3 S1 3.02
0.22 Klatka schodowa 21,70 P3 S3 3.07
0.23 Wiatrotap 2,75 P3 S3 3.07
0.24 Szacht instalacyjny 6,65 - - -
0.25 Winda 1,54 - - -
0.26 Komunikacja/Wiatrotap 7,81 P3 S3 3.07
0.28 Biuro obstugi kottowni 18,14 P3 S1 2.65
0.29 Wiatrotap 1,76 P3 S1 2.52
0.30 Sanitariaty 7,53 P3 S2 2.52
0.31 Pomieszczenie porzadkowe 1,73 P3 S2 2.52
projetowany strop
-1.12 | Kottownia 69,17 - (brak sufitu -
podwieszanego)
438,83
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PAWALON'2

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC

NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA

SA NOWYMI ELEMENTAMI STOLARKI

UWAGA: WSZYSTKIE DRZWI ORAZ OKNA WIDOCZNE NA RZUTACH

LEGENDA:

. P
! ISTNIEJACE SCIANY N

! ! PROJEKTOWANE ROZBIORKI

TZZZ PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

M ISTNIEJACE SCIANY DOCIEPLONE STYROPIANEM GR. 25CM

‘ . PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE GR. 25CM Z BLOCZKOW
ZZZZZZ  Z BETONU KOMORKOWEGO LUB PUSTAKOW POROTHERM

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE GR. 30CM Z BLOCZKOW
% Z BETONU KOMORKOWEGO LUB PUSTAKOW POROTHERM
DOCIEPLONE STYROPIANEM GR. 25CM | 30CM
PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE GR. 12CM Z BLOCZKOW

Z BETONU KOMORKOWEGO, PUSTAKOW POROTHERM
LUB PLYT GK (W POMIESZCZENIACH MOKRYCH PLYTY GKI)

u KRATKA SCIEKOWA W PODLODZE
ot

N

BATERIA ZE ZL ACZKA DO WEZA
———1 PROJEKTOWANA FASADA SZKLANA

o
N
E% PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA

—nn-  PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

PROJEKTOWANE RURY SPUSTOWE - DOCIEPLONE |
OBUDOWANE SCIANAMI GK,

UWAGA:

- gtéwna konstrukcja nosna Sciany i stupy majg spetnia¢ wymagania R 120
- strop nad poziomem -1 ma spetnia¢ REI 120, nad magazynem oleju
opatowego i pomieszczeniami transformatorow REI 240,
- pozostate stropy miedzykondygnacyjne w klasie REI 60,
- konstrukcja dachu ma spetnia¢ wymagania R 30,
- przekrycie dachu ma spetnia¢ wymagania RE 30,
- wszystkie $ciany zewnetrzne El 60 - wymég dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem - szeroko$¢ pasa 80 cm,
- wszystkie Sciany dziatowe w odpornoéci ogniowej El 30,
- szachty instalacyjne nalezy realizowa¢ w czesci podziemnej w klasie EI 120 odpornosci
ogniowej, natomiast w cze$ci nadziemnej w klasie El 60, za wyjatkiem
szachtu przylegajacego do windy i klatki schodowej - wymagana klasa REI 120,
- Sciany oddzielenia p.poz.majg spetnia¢ REI 120, oraz REI 240 dla magazynu oleju
opatowego i pomieszczenia transformatoréw,
- drzwi w $cianach oddzielenia p.poz. El 120 oraz EI 60,
- drzwi w $cianach klatki schodowej na styku z innymi pomieszczeniami EIS 60,
- przepusty instalacyjne oraz klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych w $cianach i
stropach miedzy strefami pozarowymi powinny posiada¢ odpornos$¢ ogniowg odpowiednio
EI/EIS 120 LUB EI/EIS 240, w przypadku stropéw w czesci nadziemnej EI/EIS 60

WYKONCZENIE POSADZEK:

P2 - Plytki gresowe posadzkowe 60x15cm lub 20x120cm, kolor imitacja drewna,
fuga 2mm kolor dopasowany do ptytek, cokét 10cm, antyposlizgowy R10,
wytrzymatos$¢ na zginanie - Srednia 45N/mm?; odpornosci na Scieranie
- IV klasa

P3 - Plytki gresowe posadzkowe 60x60cm lub 60x150cm, kolor jasno szary,
fuga 2mm kolor szary, cokét 10cm, antyposlizgowy R10, wytrzymato$¢
na zginanie - Srednia 45N/mm?; odpornosci na Scieranie - IV klasa

WYKONCZENIE SUFITOW:

S1 - Pomieszczenia suche - Sufit podwieszany modutowy 120x120cm, powierzchnia
biata gtadka, profile kolor biaty, pochtanianie dzwieku - klasa A, reakcja na
ogien A1,

S2 - Pomieszczenia mokre - Sufit podwieszany modutowy 120x120cm, powierzchnia
biata gtadka, profile kolor biaty, pochtanianie dzwieku - klasa A, reakcja na
ogien A1, odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH 100%,

S3 - Wertykalne sufity listwowe - drewno lite kolor dab jasny/biaty, reakcja na ogien B-s1,d0

1-10 ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI

- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

z wymiang obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
CZESCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiérka budynku kawiarni)

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI

- CZESC ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont

wraz z tacznikiem

N = = N
o w N -

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI - 2
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA (projektowana rozbidrka starego i budowa nowego obiektu - garaz)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA 220
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejgca cze$¢
nadziemna kottowni do wyburzenia

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON HODOWLANY Z tACZNIKIEM
-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego

\ do ulicy
Braci
| Sniadeckich

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiérka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiérka istniejagcego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI

przewidziana przebudowa i remont
PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU

19 ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANE Zt ACZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrgbnego opracowania i postgpowania)

23|  AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
24 J WOLNOSTOJACA

25 1 PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
26@ PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbiérce istniejacego Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY
Jednostka projektowa: . Generalny projektant Podwykonawca

Sweco Polska Sp. z o.0. Sweco Polska Sp. z o0.0. Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech
ul. Franklina Roosevelta 22 ul. Bracka 28 ‘ pl.Stowianski 6/3
60-829 Poznan 40-858 Katowice 41-902 Bytom
tel. 61 864 93 00 tel. 32 607 32 80 tel. 32 389 34 92
www.sweco.pl www.spart-architekci.pl

Inwestor:

Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Nazwa projektu / inwestycji:

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ

Przedmiot opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT PALMIARNI POZNANSKIEJ ORAZ

BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNANSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA
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