
+ 0,09 = 87,23 m n.p.m.

+ 1,01 = 88,15 m n.p.m.

+ 4,18

SEGMENT NR 8

+ 0,10 = 87,24 m n.p.m.
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+3,09

+2,29

0,05 % + 0,07

25°

+ 8,65

± 0,00 = 87,14 m n.p.m.

+ 8,44

+ 4,46

0,05 %

83
5

43
7

spód krokwii aluminiowych
= górna półka płatwii

odwodnienie liniowe
 z osadnikiem

PAB-A / 15 / 07

PRZEKRÓJ F'-F', G'-G' - SEGMENT 15 - STAN PROJEKTOWANY

15.A

15.D

słupy zadaszenia i pawilonu 15
na jednej stopie fundamentowej
wg. proj. konst.

30
0

+ 0,09

+ 1,01 = 88,15 m n.p.m.

zadaszenie łukowe składane,
transparetne

- wymagana cecha NRO

+ 4,18

SEGMENT NR 8

+ 0,10 = 87,24 m n.p.m.0,05 % + 0,07

+ 8,65

± 0,00 = 87,14 m n.p.m.

+ 8,44

+ 4,46

15.A 15.D

15.1 krokwie aluminiowe - rozstaw co 69,5 cm /
rygle aluminowe co 153 cm
szyba bezpieczna 4 mm
płatwie stalowe co 153 cm
dźwigary co 417 cm

25°

92
3

16
4

14
5

14
5

14
5

14
4

+ 5,43

spód krokwii aluminiowych
= górna półka płatwii

+ 3,30

konstrukcja stalowa
zadaszenia składanego
wg. proj. konst.

55

43
7

25
0

15.B 15.C

PRZEKRÓJ F-F PRZEKRÓJ G-G

posadzka żywiczna epoksydowa 0,3 cm
płyta żelbetowa w spadku zbrojona 15 cm
wg projektu konstrukcji
2 x folia budowlana
polistyren ekstrudowany 10 cm
2 x folia budowlana
chudy beton C12/15 gr. 10 cm
podbudowa z pospółki zagęszczona
do IS>=0,98 gr. 20cm

1:100

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY25

ISTNIEJĄCE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE
przewidziany kompleksowy remont wraz
z wymianą obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJŚCIOWY - po rozbiórce istniejącego

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiórka istniejącego budynku kawiarni)PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiórka budynku kawiarni)

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON HODOWLANY Z ŁĄCZNIKIEM
-po wyburzeniu istniejącego pawilonu hodowlanego
wraz z łacznikiem

ISTNIEJĄCY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejąca część
nadziemna kotłowni do wyburzenia

14

12

1-10

18
11

13

15

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

16

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

20

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY I GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

19

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAŻU
(projektowana rozbiórka starego i budowa nowego obiektu - garaż)21

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiórka istniejacego budynku akwarium)

17

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
WOLNOSTOJĄCA

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrębnego opracowania i postępowania)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki żelbetowe)26

M i a s t o   P o z n a ń
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

15.3

15.2 słupy - rozstaw co 139 cm / rygle aluminowe
szklenie podwójne
rygle stalowe

15.1a

24 płyty z betonu architektonicznego na kotwach  5 cm
termoizolacja ­ styrodur 10 cm
szczelina wentylacyjna  3 cm
podwalina żelbetowa prefabrykowana  45 cm

zadaszenie otwieralne uchylne dołem
- szyba bezpieczna pojedyńcza

zadaszenie łukowe składane,
transparetne

- wymagana cecha NRO

24

15.3

15.2

drabina

właz
rewizyjny
100x100

15.1

15.2

krokwie aluminiowe - rozstaw wg słupów ścian /
rygle aluminowe co 149 cm
szklenie pojedyńcze, szyby bezpieczne, rodzaj
szklenia do ustalenia na etapie dokumentacji
warsztatowej
płatwie stalowe co 149 cm
dźwigary - rozstaw 350 cm

15.1a

15.3

24

15.3a

kostka brukowa i warstwy
wg. projektu branży drogowej
płyta żelbetowa w spadku zbrojona 15 cm
wg projektu konstrukcji
2 x folia budowlana
polistyren ekstrudowany 10 cm
2 x folia budowlana
chudy beton C12/15 gr. 10 cm
podbudowa z pospółki zagęszczona
do IS>=0,98 gr. 20cm

15.3a

płyta fundamentowa zbrojona wg proj konstrukcji
chudy beton C12/15 gr. 10cm
podbudowa z pospółki zagęszczona
do IS>=0,98 gr. 20cm

15.4

15.4

ściany żelbetowe
wg. proj. konst.

25
0

- 2,86

podziemna komora
technologiczna dla technologii
wody

1a

6
7

ARANŻACJA POWIERZCHNI UPRAWOWEJ
stół uprawowy 1,62 m x 23,00 m wysokość  od 75 cm do 90 cm

półki podwieszone do konstrukcji obiektu
antresola o szerokości 1,75 m przymocowana do
konstrukcji obiektu na wysokości 3,0 m (krata wema)

1b stół uprawowy 1,62 m x 26,00 m wysokość od 75 cm do 90 cm

45

15.5

posadzka żywiczna epoksydowa 0,3 cm
płyta żelbetowa w spadku zbrojona 15 cm
wg projektu konstrukcji
2 x folia budowlana
polistyren ekstrudowany 10 cm
2 x folia budowlana
płyta żelbetowa 20cm

15.5


