STRONA -
ZEWNETRZNA

PAWILON NR 5 DONICE - STAN PROJEKTOWANY - PAWILON NR 5

DETAL NR 3

NIEZBEDNY DYSTANS DO
KONSTRUKCJI
RYGIEL FASADOWY
PROJEKTOWANA FASADA
ALUMINIOWO-SZKLANA FOLIA PAROIZOLACYJNA
LISTWA MASKUJACA SLUP 2 CM
35 POLACZENIE OKNA Z WARSTWA

LISTWA MASKUJACA RYGIEL it KONSTRUKCYJNA

PIONOWY FRAGMENT POLKI
IZOLACJA TERMICZNA OBROBKA BLACHARSKA ZELBETOWEJ DO ODCIECIA

PROJEKTOWANA OBROBKA

ALUMINIOWA 2 CM
KONSOLA STALA FASADOWA

BLACHARSKA Z ALUMINIUM 2 CM
LAKIEROWANE PROSZKOWO

SYSTEMOWA
PROJEKTOWANA WYMIANA

GRZEJNIKOW GRZEJNIKOW C.O. -

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

KLINIEC GRANITOWY gr. 5 CM

GEOWLOKNINA

WARSTWA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

PROJEKTOWANY ELEMENT

ZELBETOWY PREFABRYKOWANY
DONICY GR. 10 CM BARWIONY W
MASIE NA KOLOR JASNY BRA/Z,
FAKTURA Z WIDOCZNYM ODCISKIEM
DESEK W UKLADZIE PIONOWYM

PROJEKTOWANE WYPELNIENIE
PRZESTRZENI MIEDZY

PROJEKTOWANA WARSTWA i - FILARAMI DONIC W POSTACI WORKOW
. ISTNIEJACE DO DEMONTAZ
WYKONCZENIOWA - e STNIEJACE DO ° 3@3@%%& JUTOWYCH WYPEENIONYCH ZIEMIA
BETON ARCHITEKTONICZNY 7 Hal By ) g%éggg%% PROJEKTOWANE LISTWY
« O gt Tl
PROJEKTOWANA WARSTWA IZOLACYJINA | | </ i }g\ %ﬁ@’;%%%/ﬁ\ }W\\ 7 PROJEKTOWANE ZAMULENIE
Z PLYT PIR O ZAMKNIETYCH PORACH \ 18 25 | | oY e | WOLNYCH PRZESTRZENI
GR.13 CM, Uc=0,2 W/m K, b 43 @ : PIASKIEM Z WODA
LINIA LICA WEWNETRZNEGO IZOLACJI & | | \ v
TERMICZNEJ POKRYWA SIE Z | ol b o ?J(;\EAJS% V?/X[S\ITEEQ"ONDA[\)’\C’)AN?(’;‘LAI\Z'A
WEWNETRZNYM LICEM SZYBY | | It \ \ . pat _
\ (X I 77 ZAGESZCZONE PODLOZE Z
| - \\ [ ¢ T | / KRUSZYWA DO IS = 0,98, GR. 20
| | | | | | 157
+/0,00 = 87,14 m n.p.m. |
W - 1 Y r— I Voo
Gl e - N T
PROJEKTOWANA PODWALINA L L L . 1
ZELBETOWA PREFABRYKOWANA,
TROJWARSTWOWA, GR. 43 CM, ]
WARSTWA FAKTUROWA, POtACZONA Z —< ]
WARSTWA KONSTRUKCYJNA
Gl ,
PRZESTRZEN
INSTALACYJNA
ISTNIEJACA BELKA ISTNIEJACE PODYOZE . 120 -
OCZEPOWA FUNDAMENTOW ZAGESZCZONE 1
ﬂ\,5* 38 D 49 J 230 170
o,13, 25 280 N
ISTNIEJACE STOPY T ! N
FUNDAMENTOWE
Uwaga:
analogicznie realizowac donice w pozastatych pawilonach
w pawilonach gdzie wystepujg istniejgce szklane parawany ostaniajgce roslinnosc,
nalezy je zdemontowac i wymienic¢ na nowe,
zastosowac szkto hartowane w profilach ze szczotkowanej stali nierdzewne;
Dla donic, pod ktorymi przebiegajg istniejgce grzejniki (w szczegolnosci donic sytuowanych centralnie w pawilonie)
na etapie wymiany nalezy projektowane elementy zelbetowe cofnac w taki sposob aby grzejniki pozostaty
odsttoniete, a krawedz betonowg widoczng od czota nalezy poddac¢ renowacji i pomalowac farbg fasadowa,
. O
na kolor jasno - brgzowy Q
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC =

NA BUDOWIE PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA

20

PROJEKTOWANE

OBRZEZE
CHODNIKOWE
SZER. 6x20x100 CM

PROJEKTOWANA PLYTA

PREFABRYKOWANA,

ZELBETOWA Z BETONU
WODOODPORNEGO,
ODPORNEGO NA WYSOKA

AGRESYWNOSC SRODOWISKA
GR. 8 CM

ISTNIEJACY KANAL
TECHNOLOGICZNY

1-10

11

12

13

14

15

16

ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

Zz wymiang obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
CZESCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiérka budynku kawiarni) 19

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI

- CZESC ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont 20

17

18

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -

FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA 21
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA 22—
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejgca czesé

nadziemna kottowni do wyburzenia 23 B
ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 24 j
O PAWILON HODOWLANY Z £ ACZNIKIEM

-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego 25
wraz z tacznikiem 26 (o)
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 27

O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbiérce istniejgcego

PROJEKTOWANA

do ulicy
Braci

Sniadeckich

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiérka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiérka istniejgcego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI

przewidziana przeb

PROJEKTOWANA
(projektowana rozb

PROJEKTOWANE

udowa i remont

BUDOWA GARAZU
i6rka starego i budowa nowego obiektu - garaz)

Zt ACZE ELEKTRYCZNE

(przedmiot odrebnego opracowania i postepowania)
AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANA
WOLNOSTOJACA

PROJEKTOWANY
PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANE

SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

PLAC GOSPODARCZY
PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)

MOBILNE ZADASZENIE

Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY
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Sweco Polska Sp. z o.o. Sweco Polska Sp. z o.0.
ul. Franklina Roosevelta 22 ul. Bracka 28
60-829 Poznan 40-858 Katowice
tel. 61 864 93 00 tel. 32 607 32 80

SWECO

www.sweco.pl

Podwykonawca

Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech
pl.Stowianski 6/3

41-902 Bytom

tel. 32 389 34 92

www.spart-architekci.pl

Inwestor:

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Nazwa projektu / inwestyciji:

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ

Przedmiot opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT PALMIARNI POZNANSKIEJ ORAZ

BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNANSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA

ZBIORNIKOW NA DESZCZOWKE, ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH,
AGREGATU PRADOTWORCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nazwa obiektu budowlanego: Numery ewidencyjne dziatek:

PALMIARNIA POZNANSKA
ul. Matejki 18, 60-767 Poznan

hoznanska' Poznan, obreb nr: 0039 Lazarz

26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto

Tytut rysunku:

DONICE BETONOWE- PAWILON SZKLARNIOWY NR 5 - STAN PROJEKTOWANY

Stadium PAB |Specjainos¢: ARCHITEKTURA |Data: 01.2025 | Skala rysunku: 1:10 | Nr projektu: 375379
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr tomu:

Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Pochylski 215/98 02
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Bogustaw Czech 21/04/SLOKK Nrrys.:

Opracowat: mgr inz. arch. Mateusz Gérniak

Opracowat mgr inz. arch. Karolina Cichecka PAB-A/

Opracowat: mgr inz. arch. Dominika Winkler 5/19

ook iomeasP! | mgr inz. arch. Dariusz Morika SW-23/2006 Rewizja: 000




