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RZUT PARTERU
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RZUT DACHU

PRZEKRÓJ A-A

ELEWACJA ZACHODNIA
SEGMENT 20

ELEWACJA WSCHODNIA
SEGMENT 20

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

L.P.
Nazwa

pomieszczenia
Powierzchnia

(m²)
Wykończenie

posadzek

0.1 WC 10,15 P1

0.2 Warsztat 27,00 P4

0.3 Magazyn parku 20,32 -

0.4 Magazyn sprzętu 7,51 -

0.5 Garaż 14,30 P4

Razem 79.28

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

LEGENDA:

Powierzchnia wewnętrzna: 87,21 m²

0.2 0.3 0.4
0.5

budynek techniczny

18,03m²

istniejące zabudowania
na sąsiednej działce

granica działki

istniejące zabudowania
na sąsiednej działce
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PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCE ŚCIANY DOCIEPLONE OD
WEWNĄTRZ PUSTAKIEM MULTIPOR
GR. 16CM

membrana dachowa
wełna mineralna gr. 20cm
paroizolacja
istniejący strop - płyty korytkowe
sufit podwieszany modułowy 60x60

+ 0,06+ 0,08
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a 
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+ 3,78

0.1
wc

KRATKA ŚCIEKOWA W PODŁODZE

BATERIA ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA46 11
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attyka docieplona wełną mineralną
gr. 10cm i wykończona obróbką
blacharską z blachy powlekanej

90 20
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154 87 77 44 93 44 75 96 43 146 44 74 44 75 96 73 44 76 44 146 42 96 119 44 75 44 72 44 128 96 69 96 73 44 124 44 74 44 347

10

płyty elewacyjne z prasowanej wełny mineralnej
wełna mineralna gr.15cm/ruszt aluminiowy
istniejąca ściana murowana
folia w płynie
płytki ceramiczne

szafa
porządkowa ze
zlewozmywakiem
niskopodłogowym

220
240 B1 275

270B2

60 60

Docieplenie ścian i dachu
wełną mineralną gr. 10cm
oraz wykończenie płytami
elewacyjnymi

520 636 45

34
0

proponowane miejsce
pod panele fotowoltaiczne

PAB-A/19,20/01

1:100

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY25

ISTNIEJĄCE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE
przewidziany kompleksowy remont wraz
z wymianą obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJŚCIOWY - po rozbiórce istniejącego

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiórka istniejącego budynku kawiarni)PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiórka budynku kawiarni)

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON HODOWLANY Z ŁĄCZNIKIEM
-po wyburzeniu istniejącego pawilonu hodowlanego
wraz z łacznikiem

ISTNIEJĄCY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejąca część
nadziemna kotłowni do wyburzenia

14

12

1-10

18
11

13

15

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

16

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

20

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY I GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

19

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAŻU
(projektowana rozbiórka starego i budowa nowego obiektu - garaż)21

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiórka istniejacego budynku akwarium)

17

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
WOLNOSTOJĄCA

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrębnego opracowania i postępowania)
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Przedmiot opracowania:

Jednostka projektowa:

Nazwa projektu / inwestycji:

P AL M I AR NI A   P O Z N AŃ S KA
ul.  Matejk i 18,  60-767 Poznań

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice
tel. 32 607 32 80

Podwykonawca
Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogusław Czech
pl.Słowiański 6/3
41-902 Bytom
tel. 32 389 34 92
www.spart-architekci.pl

Generalny projektant
Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań
tel. 61 864 93 00
www.sweco.pl
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT  PALMIARNI POZNAŃSKIEJ ORAZ
B U D O W A   G A R A Ż U   D L A   P O T R Z E B   P A L M I A R N I   P O Z N A Ń S K I E J
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ( W TYM BUDOWA
ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW RETENCYJNO - ROZSĄCZAJĄCYCH,
A GRE GAT U P RĄD OTW ÓR CZE GO)   I  ZA GOS POD AR OWA NIE M TE RE NU

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTÓW PALMIARNI POZNAŃSKIEJ

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

27

Numery ewidencyjne działek:
26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12,  jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto
Poznań, obręb nr: 0039 Łazarz

27

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki żelbetowe)26

Inwestor: 

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17,  61-841 Poznań

RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE - BUDYNEK NR 19 i 20 -
STAN PROJEKTOWANY

19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

19.A

19.B

19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

19.A

19.B

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać atest NRO płyty
elewacyjne z prasowanej wełny w klasie NRO. Płyty elewacyjne imitujące
drewno z widocznym usłojeniem kolor: jasny kasztan, jasny dąb, jasny orzech.

1

LEGENDA:

SEGMENT 19 SEGMENT 20

ELEWACJA ZACHODNIA
SEGMENT 19

ELEWACJA WSCHODNIA
SEGMENT 19

1

1

projektowane
nadprożeprojektowane

nadproże

PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE GR. 12CM Z
BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO, PUSTAKÓW
CERAMICZNYCH LUB PŁYT GK (W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH PŁYTY GKI)

12
0

15
0

(9
0)

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA

90
200 PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

WSZYSTKIE DRZWI ORAZ OKNA WIDOCZNE NA RZUTACH SĄ NOWYMI ELEMENTAMI
STOLARKI

SPĘKANIA DO NAPRAWY (PRZEMUROWANIE, ZASZPACHLOWANIE W ZALEŻNOŚCI
OD STOPNIA SPĘKANIA)

NALEŻY SPRAWDZIĆ GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA NAPROŻY - W RAZIE KONIECZNOŚCI
NADPROŻE DO WYMIANY

OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI OKIENNE (OPCJONALNIE ZASTOSOWAĆ
NAWIEWNIKI ŚCIENNE)

ISTNIEJĄCE BUDYNKI PRZEDSTAWONE NA RYSUNKACH Z UWAGI NA ICH
CHARAKTER GOSPODARCZY ZALICZA SIĘ DO KLASY E ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
ELEMENTÓW BUDYNKÓW , KONSTRUKCJE BUDYNKÓW SĄ WYKONANE Z
MATERIAŁÓW NIEPALNYCH , DOCIEPLENIE BUDYNKÓW WEŁNĄ MINERALNĄ,
WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU MAJĄ BYĆ NRO

1 płyty elewacyjne z prasowanej wełny mineralnej imitacja betonu

3

4 rynny i rury spustowe ze stali powlekanej kolor antracyt RAL7022*

5 brama segmentowa w kolorze antracyt RAL7022*

okna aluminiowe z przekładką termiczną w kolorze antracyt RAL7022*
2 płyty elewacyjne z prasowanej wełny mineralnej  imitacja drewna

5
1 5

WARSTWY POSADZKI DO SKUCIA I WYMIANY

gres techniczny gr. 1,5cm
płyta żelbetowa gr. 8cm zbrojona
przeciwskurczowo siatką   3 mm
o oczkach 150/150 mm, beton C20/25
folia budowlana
styropian posadzkowy EPS 100 - gr. 10cm
chudy beton C12/15 gr. 10cm
podbudowa z pospółki zagęszczona
do IS>=0,98 gr. 20cm

ELEWACJA POŁUDNIOWA

1 12 2 233 3 33 3 3 333 3 3 3 1

± 0,00=87.14m.n.p.m

15

10

10

P1 - Gres techniczny 60x60cm lub 60x120cm,
       kolor szary,  fuga 2mm kolor szary, cokół
       10cm, antypoślizgowy R10, wytrzymałość
       na zginanie - średnia 45N/mm²; odporności
       na ścieranie - V klasa (skucie istniejących
       płytek, oczyszczenie, gruntowanie,
       wykonanie nowych płytek)

P4 - Posadzka przemysłowa (skucie istniejących
       warstw posadzki i wykonannie ich na nowo)

4 4

RYNNA SPUSTOWA

istniejący mur
projektowane docieplenie lekkimi płytami mineralnymi

o wysokiej paraprzepuszczalności, odpornymi na
korozje biologiczną oraz niepalnymi  16cm

lekka zaprawa systemowa
 farba silikatowa

tynk cienkowarstwowy żywiczny
siatka plus klej
styropian ekstrudowany - XPS gr.15cm
istniejąca ściana fundamentowa
folia w płynie
płytki ceramiczne

kolor szary zbliżony do koloru płyt elewacyjnych

666 6

6

6

styropian ekstrudowany - XPS gr.15cm
izolacja przeciwilgociowa bez rozpuszczalników

istniejąca ściana fundamentowa

PRZEKRÓJ B-B

+ 0,06+ 0,08

gr
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a 

dz
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+ 3,78

± 0,00=87.14m.n.p.m

attyka wykończona
obróbką blacharską

27
531

9

39

drabina jednobiegowa
z koszem ochronnym

*Okna, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, drabiny, lakierowane
proszkowo na kolor antracytowym (RAL7022) - głęboki mat;  w kolorze
antracytowym zastosować głęboki mat z wtrąceniem głębokiej zieleni
(RAL 6020) i delikatnych drobinek złota,

B

B

B

B

membrana dachowa
wełna mineralna gr. 20cm
paroizolacja
istniejący strop - płyty korytkowe

attyka docieplona wełną mineralną
gr. 10cm i wykończona obróbką
blacharską z blachy powlekanej

płyty elewacyjne z prasowanej wełny mineralnej
wełna mineralna gr.15cm/ruszt aluminiowy
istniejąca ściana murowana
istniejący tynk
nowa powłoka malarska

gres techniczny gr. 1,5cm
płyta żelbetowa gr. 8cm zbrojona
przeciwskurczowo siatką   3 mm
o oczkach 150/150 mm, beton C20/25
folia budowlana
styropian posadzkowy EPS 100 - gr. 10cm
chudy beton C12/15 gr. 10cm
podbudowa z pospółki zagęszczona
do IS>=0,98 gr. 20cm

istniejący mur
projektowane docieplenie lekkimi płytami mineralnymi

o wysokiej paraprzepuszczalności, odpornymi na
korozje biologiczną oraz niepalnymi  16cm

lekka zaprawa systemowa
 farba silikatowa

tynk cienkowarstwowy żywiczny
siatka plus klej
styropian ekstrudowany - XPS gr.15cm
istniejąca ściana fundamentowa
istniejący tynk
nowa powłoka malarska

styropian ekstrudowany - XPS gr.15cm
izolacja przeciwilgociowa bez rozpuszczalników

istniejąca ściana fundamentowa

drabina jednobiegowa
z koszem ochronnym

rura
spustowa rura spustowa

attyka wykończona
obróbką blacharską

attyka wykończona
obróbką blacharską

6

6
6

6

rura
spustowa

rura
spustowarynna

istniejący mur
przewidziany remont
oraz montaż okładziny
od strony palmiarni,
okładzina z płyt elewacyjnych

1 1

nowe pokrycie dachu - membrana dachowa
wymagana cecha NRO


