ADASZENIE
ofstrukGja ze stali nierdzewnej
Okry6ie szkio hartowane bezpiecs

|
ASZ]

NAL NAPOWIETRZAJACY KLATKE SCHODOWA|
PUSZCZONY PONAD POZIOM TERENU

NIAZDO DLA MONTAZU SZKtA AKRYLO
STATECZNE WYMIARY GNIAZDA | SPOS
KONAWCZEGO WG ROZWIAZAN SYST|

EGO - GNIAZDO USZCZELNIC ZYWICA,
B MOCOWANIA SZKEA OKRESLIC NA ETAPIE PROJEKTU
MOWYCH FIRMY WYKONUJACEJ SZKLENIE AKWARIUM

ROZBUDOWA SEGMENT 11

Powierzchnia zabudowy: 215,2 m?
Pwierzchnia wewnetrzna: 203,7 m?
Powierzchnia uzytkowa: 189,79m?

Powierzchnia zabudowy: 160,2 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 130,7 m?
Powierzchnia uzytkowa: 119,22 m?

PRZEBUDOWA SEGMENT 12

[ ]

Powierzchnia zabudowy: 72,6 m?

Powiergchnia zabudowy: 122 m?
wewnetrzna: 95,86 m?

Mia uzytkowa: 92,8m?

____________________________________ -

: PRZEBUDOWA SEGMENT 14

WEJSCIE DO WINDY N,
ZEWNATRZ BUDYNKU|

(LA AKRYLOWEGO W TUNELU -
[EGO WG PROJEKTU KONSTRUI
ROJEKTU WYKONAWCZEGO
LENIE AKWARIUM

™o

GNIAZDO USZCZELNIC

G ROZWIAZAN

OPASKA ZWIROWA

|
ZBIORNIK Z TUNELEM DLA ZWIEDZAJACYCI
DLUGOSC TUNELU: 13,35 m - 16,89 m
ILOSC WODY: 612 120 litrow
WYSOKOSC LUSTRA WODY: 4,75 m

EGO BULAJA - GNIAZDO USZCZELNIC ZYWICA,
| OB MOCOWANIA SZKEA OKRESLIG NA ETAPIE PROJEKT
/AN SYSTEMOWYCH FIRMY WYKONUJACEJBULAJ
] ]

FADASZENIE
onstrukcjd ze stali nierdzewnej
bokrycie szkio hartowane bezpieczne]

DOSTAWY

LUGOSC: 18 m
LOSC WODY: 357 600 litrow

5885

% Powierzchnia wewnetrzna: 55,4 m*D
Powierzchnia uzytkowa: 42,12 m?
OZBUDOWA SEGMENT 13 °
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projektowana balustrada w segmencie 13
'ma nawiazywac stylem | charakterem do
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PAWILONIE NR 5

WIDOK BOCZNY ARANZACJA Z KAMIENIA NATURALNEGO W

terrarium wymiary
zgodnie z notatkg z
dn. 02.11.2021

=
pompa

625

—wykoriczenie naroza - obrébka blacharska
2 blachy aluminiowej gr. 1.5mm polakierowanej
proszkowo, wewnatrz wklad termiczny

kompozycja skalna z
kamieni naturalnych

roslinno$¢ wzdtuz obieg zamkniety
strumienia ompa z filtracj

ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI

- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

z wymiang obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
CZESCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiérka budynku kawiarni)

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
- CZESC ADMINISTRACYJINA -

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

do ulicy
Braci

Sniadeckich

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbidrka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbidrka istniejgcego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

przewidziana przebudowa i remont 2 ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont
21 PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU

(projektowana rozbidrka starego i budowa nowego obiektu - garaz)

PROJEKTOWANE ZtACZE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNK(?JATECHNIQZ,NA 20 (przedmiot odrebnego opracowania i postepowania)
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejgca czes$¢
nadziemna kottowni do wyburzenia 23 D AGREGAT PRADOTWORCZY
PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
. ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 24 J WOLNOSTOJACA
O PAWILON HODOWLANY Z tACZNIKIEM
-po wyburzeniu istniejgcego pawilonu hodowlanego 253 PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
wraz z facznikiem 26(@wd  PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)
. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
ﬂ O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbiérce istniejacego Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY
Jednostka projektowa: . Generalny projektant Podwykonawca
Sweco Polska Sp. z o.0. Sweco Polska Sp. z 0.0. Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech
ul. Franklina Roosevelta 22 ul. Bracka 28 pl.Stowianski 6/3
60-829 Poznan 40-858 Katowice 41-902 Bytom
tel. 61 864 93 00 tel. 32 607 32 80 tel. 32 389 34 92
www.sweco.pl www.spart-architekci.pl

Inwestor:

Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Nazwa projektu / inwestycji:

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ

Przedmiot opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT PALMIARNI POZNANSKIEJ ORAZ

BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNANSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA

ZBIORNIKOW NA DESZCZOWKE, ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH,
AGREGATU PRADOTWORCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nazwa obiektu budowlanego:

palmiarnia
poznanska

PALMIARNIA POZNANSKA
ul. Matejki 18, 60-767 Poznan

Numery ewidencyjne dziatek:

26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto

Poznan, obreb nr: 0039 tazarz

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU - CALOSC - STAN PROJEKTOWANY
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