projektowana kratka
wentylacyjna 20x20cm
nawiew 30cm nad
posadzka
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projektowana okragta

rura spustowa ze stali ]
powlekanej @ 110mm

projektowana kratka

— = = = = = =1

projektowany kraweznik drogowy

projektowany plac gospodarczy
projektowana nawierzchnia betonowa

A2,

wentylacyjna 20x20cm 10

wywiew 20cm pod linig sufitu
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RZUT PRZYZIEM

warstwa wegetacyjna na modutach plastikowych
(waga 70 kg/m? przy petnym nawodnieniu) 8 cm
membrana wodoszczelna (EPDM)

polistyren ekstrudowany 15cm

folia paroizolacyjna

ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji 15cm

1A

plyty elewacyjne z prasowanej welny mineralnej

tynk cementowo - wapienny 1.5cm

welna mineralna gr.15cm/ruszt aluminiowy

pustak ceramiczny gr. 25cm

tynk cementowo - wapienny
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PRZEKROJ A-A

S

projektowana ptyta
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DX

posadzka przemystowa zbrojona gr. 10cm
hydroizolacja

ptyta fundamentowa zbrojona
hydroizolacja

styropian ekstrudowany XPS, gr. 15cm
folia PE

chudy beton C12/15 gr. 10cm

podbudowa z pospétki zageszczona

do 1S>=0,98 gr. 20cm

fundamentowa wg
projektu konstrukcji

warstwa wegetacyjna na modutach plastikowych
(waga 70 kg/m? przy petnym nawodnieniu) 8 cm

membrana wodoszczelna (EPDM)

blacha trapezowa

konstrukcja stalowa wg. proj. konst.

stup stalowy
wg projektu
konstrukcji
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PRZEKROJ C-C

warstwa wegetacyjna na modutach plastikowych
(waga 70 kg/m? przy petnym nawodnieniu) 8 cm

membrana wodoszczelna (EPDM)

blacha trapezowa

konstrukcja stalowa wg. proj. konst.
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I $ciany zelebtowe
wg projektu
konstrukcji
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plyta zelbetowa z betonu
wodoszczelnego wg. proj. konst.
folia PE x2

chudy beton C12/15 gr. 10cm
podbudowa z pospétki zageszczona
do 1S>=0,98 gr. 20cm
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warstwa wegetacyjna na modutach plastikowych
(waga 70 kg/m? przy petnym nawodnieniu) 8 cm

membrana wodoszczelna (EPDM)

polistyren ekstrudowany 15cm

folia paroizolacyjna

ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji 1T5cm

tynk cementowo - wapienny 1.5cm

projektowana okragta <'/|
rura spustowa ze stali N

powlekanej @ 110mm 23, 360
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RZUT DACHU

®

LEGENDA:

@ ptyty elewacyjne z prasowanej wetny imitacja betonu

@ okna aluminiowe z przektadkg termiczng w kolorze antracyt RAL7022*
@ rynny i rury spustowe kolor antracyt

@ brama segmentowa w kolorze antracyt RAL7022*

@ kratka wentylacyjna 20x20 cm

@ zielen ekstensywna na dachu

@ elementy stalowe konstrukcji w kolorze antracyt RAL 7022*

Sciana zelbetowa kolor szary

*Okna, rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, elementy stalowe drabiny,
lakierowane proszkowo na kolor antracytowym (RAL7022) - gteboki mat;
w kolorze antracytowym zastosowac gteboki mat z wtrgceniem gtebokiej

zieleni (RAL 6020) i delikatnych drobinek ztota,

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ atest NRO ptyty

elewacyjne z prasowanej wetny w klasie NRO. Plyty elewacyjne imitujgce
drewno z widocznym ustojeniem kolor: jasny kasztan, jasny dab, jasny orzech.

Do realizacji scian zasiekéw uzy¢ deskowan ptytowych systemowych,

odpowiednio zagescic beton, aby uzyska¢ gtadka, estetyczng powierzchnie

ELEWACJA POLNOCNA
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ELEWACJA WSCHODNIA

ptyty elewacyjne z prasowanej wetny mineralnej

izolacja termiczna - wetna mineralna 10cm

pustak ceramiczny gr. 25cm

tynk cementowo - wapienny
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ptyta zelbetowa z betonu

projektobvana stopa

wodoszczelnego wg. proj. konst.

fundamentowa wg

folia PE x2

projektu konstrukcji

chudy beton C12/15 gr. 10cm

PRZEKROJ B-B

podbud

owa z pospotki zageszczona

do 1S>=0,98 gr. 20cm
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piyta

fundamentowa wg
projektu konstrukcji

posadzka betonowa gr. 10cm

hydroizolacja

ptyta fundamentowa zbrojona

hydroizolacja

styropian ekstrudowany XPS, gr. 15cm

folia PE

chudy beton C12/15 gr. 10cm

do 1S>=0,98 gr. 20cm

podbudowa z pospétki zageszczona
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ELEWACJA ZACHODNIA
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1-10 ISTNIEJACE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI

- PAWILONY SZKLARNIOWE

przewidziany kompleksowy remont wraz

z wymiang obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
CZESCI ADMINISTRACYJINEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbidrka budynku kawiarni)

ISTNIEJACY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI

- CZESC ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont 0

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA 2

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejgca czes¢
nadziemna kottowni do wyburzenia

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON HODOWLANY Z tACZNIKIEM

-po wyburzeniu istniejacego pawilonu hodowlanego 2532

wraz z tacznikiem 26 @
16 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI 27

O PAWILON WEJSCIOWY - po rozbiérce istniejacego

do ulicy
Braci

Sniadeckich

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbidrka istniejacego budynku akwarium)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbidrka istniejacego budynku kawiarni)

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY | GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAZU
(projektowana rozbiérka starego i budowa nowego obiektu - garaz)

PROJEKTOWANE ZtACZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrebnego opracowania i postgpowania)

AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKTOWANA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
WOLNOSTOJACA

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki zelbetowe)

PROJEKTOWANE MOBILNE ZADASZENIE
Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

Generalny projektant

. Sweco Polska Sp. z o.0.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznan
tel. 61 864 93 00

www.sweco.pl

Jednostka projektowa:

SWECO

ul. Bracka 28
40-858 Katowice
tel. 32 607 32 80

Sweco Polska Sp. z o0.0.

Podwykonawca

Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogustaw Czech
pl.Stowianski 6/3

41-902 Bytom

tel. 32 389 34 92

www.spart-architekci.pl

Inwestor: Nazwa projektu / inwestycji:

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTOW PALMIARNI POZNANSKIEJ

Przedmiot opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT PALMIARNI POZNANSKIEJ ORAZ

BUDOWA GARAZU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNANSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA

ZBIORNIKOW NA DESZCZOWKE, ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH,
AGREGATU PRADOTWORCZEGO) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nazwa obiektu budowlanego: Numery ewidencyjne dziatek:

Poznan, obreb nr: 0039 tazarz

26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.),
76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto

. Tytut rysunku:
PALMIARNIA POZNANSKA

ul. Matejki 18, 60-767 Poznan

RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE - GARAZ | ZASIEKI- SEGMENT 21 | 26- STAN

ELEWACJA POLUDNIOWA
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