U.00 K

ELEMENTY SKATEPARKU

[1] eankRAWP
- gabaryty urzadzenia: 416x244x150cm
- strefa funkcjonalna: 644x920 cm

PIRAMIRA
- gabaryty urzadzenia: 720x400x60cm
- strefa funkcjonalna: 800x1720 cm

QUARTER PIPE
- gabaryty urzadzenia: 320X244X150cm
- strefa funkcjonalna: 644X830 cm

PORECZ PROSTA

- gabaryty urzadzenia: 400X3X35cm
- strefa funkcjonalna: 400X1400 cm
przekrdj prostokatny

PORECZ TYPU S

- gabaryty urzadzenia: 670X5X35cm
- strefa funkcjonalna: 400X1670 cm

@ LAWKA SKATINGOWA
- gabaryty urzadzenia: 286X60X350m
- strefa funkcjonalna: 456X1286 cm
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Zakres opracowania
Zakres decyzji lokalizacyjnej

Granica dziatki 3/46

Istniejaca aleja gruntowa

Nawierzchnia betonowa Skateparku,
wykona¢ wg. szczegétowego projektu konstrukcji

Nawierzchnia utwardzona piesza wykonac z kostki betonowej gr.
8cm, typ "cegta”, wymiary 20x10x8cm, niefazowana, w kolorze
szarym, barwionej w catym przekroju. Uktad warstw:

- warstwa $cieralna, kostka betonowa - gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 8cm

- i zwiazana Cc130

mechanicznie - gr. 15cm

- nasyp z piasku/grunt rodzimy

Zielen niska - trawa

Powierzchnia biologicznie czynna,

4150.52 Projektowany poziom terenu/plyty betonowe;

o tawka betonowa 3000x500mm, wysoko$¢ 450mm
materiat: beton architektoniczny, montaz: fundamentowanie

Kosz na $mieci 500x500mm, wysoko$¢ 450mm
material: beton architektoniczny, montaz: fundamentowanie
wg. wytycznych producenta

Ogrodzenie panelowe systemowe, h=170cm z podmuréwka min. 20
O4— ocynkowane, z powloka poliestrowa na kolor czamy. Drut min. 6/5/61
profil prostokatny 40x60mm ocynkowane z powloka poliestrowd.

e Zakres niskiej zieleni do wycinki

UWAGI

. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych",
zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio
kwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé

geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem

3. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego

zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan

w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze

z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w

dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego

sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Wymiary i rzedne poszczegdlnych elementéw
nowoprojektowanego budynku nalezy przyjmowaé w nawigzaniu do
istniejacego obiektu oraz dokumentacji technicznej. Zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym, pozostatymi
opracowaniami branzowymi i istniejacym obiektem nalezy wyjasnic i
uzgodni¢ z autorami projektu.

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem
zastosowania ich niegorszej jakosci jedynie za zgoda projektanta.

. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac¢
atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z
dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami
projektu.

9. Powyzszy projekt nalezy rozpatrywa¢ rownoczesnie z opracowaniami

branzowymi.

10. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgoda

autordw. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z

zaleceniami i wytycznymi producenta.
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NAZWA PROJEKTU:
Projekt budowlany Skateparku Swierczewo, Data:
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