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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U
z 2010 roku, nr. 243, poz. 1623)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY POD NAZWA

»Projekt budowlany Skateparku na czesci dziatki nr 3/46, obreb Debiec, potozonej w Poznaniu
przy ul. Nizinnej, Bfotnej i Goreckiej wraz z utwardzeniem terenu oraz maftg architekturg.”

Jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan(306401_1); dziatka nr:3/46; obreb: Debiec 0060;

L.p Nazwa dokumentacji Data : Stanowisko Nr up:'rarlJ\?nli:ﬁaZSV;:asc'}:Inoéé Podpis:
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1. Goreckiej wraz z utwardzeniem 4.01.2021 Projektant upr. bud. do projektowania bez
terenu oraz matg architektura. ograniczen w sp_eCJall_'\osu
architektonicznej
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architektonicznej
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Projekt budowlany Skateparku
na czesci dziatki nr 3/46, obreb mgr inz. Apolinary Falek
Debiec, potozonej w Poznaniu WKP/0240/POOK/10
3 przy ul. Nizinnej, Blotnej i Projektant upr. bud. do projektowania bez
: Goéreckiej wraz z utwardzeniem | 4.01.2021 ograniczen w specjalnosci
terenu oraz matq architektura. konstrukcyjno-budowlane;
BRANZA KONSTRUKCYJNA
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konstrukcyjno-budowlanej
BRANZA KONSTRUKCYJNA
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1. Decyzja nr 108/2021 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia
05.08.2021r.

K
PREZYDENT MIASTA POZNANIA PO Z n a n

Poznan, ©9.08.2021 r.
Numer sprawy: UA-IV.6733.100.2021

DECYZJAnr A0X 12021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego,
po rozpatrzeniu wniosku

Miasta Poznan

z dnia 15.06.2021 r.

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej przez wnioskodawce jako:
,budowa skateparku na Swierczewie”, przewidzianej do realizacji na czesci dziatki nr 3/46,
ark. 13, obreb Debiec, potozonej przy ul. Nizinnej, Blotnej i Géreckiej w Poznaniu

ustalam

nastepujgcy lokalizacje dla inwestycji celu publicznego polegajaca na:
budowie skateparku,
przewidziang do realizacji na czesci dziatki nr:
3/46, ark. 13, obreb Debiec,
potozonej w Poznaniu przy ul. Nizinnej, Blotnej i Géreckiej

I. Rodzaj inwestycji: budowa skateparku.
Il. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

1. Wymagania dotyczace nowej zabudowy:
- inwestycje nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji, wskazanych na
zatgczniku do decyzji.

lll. Warunki w zakresie ochrony sSrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspétczesnej

1. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia, na podstawie przepiséw ustawy z dnia

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacia tel.: +48 61 878 55 52, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pl/ua
Sekretariat tel.: +48 61 878 55 24, fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl
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3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
2. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajace z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach — nie dotyczy.
3. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajace z postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji
przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000 — nie dotyczy. \
4. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajace z uzgodnienia z Miejskim \
Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych ochrong
konserwatorska, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym — nie dotyczy.

IV. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1. Zarzad Drég Miejskich w piémie nr 1PO.481.470.1.2021 z dnia 15.07.2021 r.
poinformowat, ze zagospodarowanie terenu i obstuga komunikacyjna czesci dziatki
nr 3/46, ark. 13, obreb Debiec, musi uwzglednia¢ rozwigzania wynikajgce
z opracowywanego przez Miejska Pracownig Urbanistyczng miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Swierczewo — cze$é B’, a takze obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,dla obszaru Rejon ulicy
Bohaterow Westerplatte” w Poznaniu.

Obstuga komunikacyjna czesci dziatki nr 3/46, ark. 13, obreb Debiec, na ktorej
planowana jest budowa skateparku na Swierczewie winna odbywac sie z drogi
wewnetrznej zlokalizowanej na terenie niewnioskowanej czesci nr 3/46, ark. 13, obreb
Debiec (nie bedgcej w administracji Zarzadu Drég Miejskich) za zgoda jej
wiasciciela/zarzadcy lub na podstawie ustanowionej notarialnie  stuzebnosci
przejazdu/przechodu jednym istniejacym zjazdem z ul. Blotnej (droga publiczna).
Jednoczesnie w przypadku, gdy wnioskodawca posiada wspétwitasnos¢ w drodze
wewnetrznej spetnienie powyzszego warunku nie jest wymagane.

Bezposredni zjazd na wnioskowany teren czesci dziatki nr 3/46, ark. 13, obreb Debiec nie
podlega uzgodnieniu z tut. Zarzadem.

Zniszczenia w czasie realizacji ww. inwestycji nie drogowej nawierzchni jezdni i/lub
chodnika ul. Btotnej, Podmoktej, Nizinnej, Lotnikow 302 oraz innych drég, ktérymi bedzie
prowadzona obstuga komunikacyjna placu budowy muszg by¢ odtworzone w cato$ci
kosztem i staraniem inwestora uzgadnianej obecnie budowy przed jej oddaniem do
uzytkowania. Zakres powyzszego odtworzenia nalezy wyprzedzajgco uzgodnic
z Zarzadem Drég Miejskich — Wydziatem Remontéw i Utrzymania Drog. Ponadto,
inwestor jest zobowigzany do utrzymania przez caty okres prac budowlanych,
zwiazanych z realizacja ww. inwestycji nie drogowej, nawierzchni utwardzonych
ul. Btotnej, Podmoktej, Nizinnej, Lotnikow 302 oraz innych ulic, ktérymi bedzie
prowadzona obstuga komunikacyjna placu budowy w nalezytym stanie technicznym
i czystosci.

Liczba i sposob urzadzenia miejsc postojowych zostang okreslone w decyzji
o warunkach zabudowy. Zarzad Drég Miejskich nie wyraza zgody na wyznaczanie miejsc
postojowych, koniecznych dla planowanej inwestycji w pasach przylegtych drég
administrowanych przez tut. Zarzad.

Niedopuszczalne jest zatrzymywanie si¢ pojazdéw (nawet chwilowe) zwigzanych
z planowang inwestycja, na jezdni i poboczu oraz w pasie drogowym przylegtych drég
publicznych.

V. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacja tel.: +48 61 878 55 52, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pl/ua
Sekretariat tel.: +48 61 878 55 24, fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl
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Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czeéci w dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem oraz nie powoduje zmiany warto$ci nieruchomosci.

VL. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy.
VII. Inne

1. Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania w pismie nr KOS-
111.6131.7.308.2021 z dnia 28.07.2021 r. poinformowat, ze na terenie ww. dziatki znajduje
si¢ bardzo duzo cennej zieleni. Liczne drzewa i krzewy, okazatych rozmiaréw stanowia
naturalng izolacje hatasu oraz zanieczyszczen wynikajacych z sgsiedztwa z ruchliwymi
ciggami komunikacyjnymi — ul. Gérecka i ul. Lotnikéw 302 Dywizjonu Poznanskiego.
Wobec powyzszego Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska wnosi nastepujace
zastrzezenia co do kolizji istniejgcej zieleni z planowang zabudowa:

— przeprowadzenie inwestycji budowy planowanego skateparku w sposéb
niekolidujgcy z istniejaca zielenig (wkomponowanie w inwestycje drzew i krzewow
istniejacych), ]

— w przypadku braku istniejacych rozwigzan projektowych majgcych na celu
zachowanie drzew i krzewdw, ustalenie warunkéw zabudowy umozliwiajacych
wykonanie nasadzen rekompensacyjnych w postaci duzych rozro$nietych
i prawidtowo uformowanych drzew, w liczbie nie mniejszej niz liczba drzew
usuwanych w gruncie rodzimym.

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Poznaniu w piémie
nr PO.ZPU.4.521.604.2021.PC z dnia 14.07.2021 r. poinformowat, ze zgodnie
z posiadang ewidencjg urzadzen melioracyjnych na przedmiotowej dziatce brak jest
urzgdzen melioracyjnych i ciekow naturalnych.

3. Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w pi$mie nr ZG-AGP.5102.301.2021
z dnia 24.06.2021 r. poinformowat, Zze uzgadnia w zakresie ochrony gruntéw rolnych
inwestycje celu publicznego polegajaca na budowie skateparku w granicach
wchodzacych w sktad dziatki ewidencyjnej nr 3/46, ark. 13, obreb Debiec, uzytkéw
rolnych, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, oznaczonych w ewidengii
gruntéw i budynkéw jako pastwiska trwate klasy V (PsV) oraz grunty pod rowami (W).
Realizacja inwestycji na uzytkach rolnych stanowigcych grunty pod rowami wymaga
zezwolenia na wytgczenie gruntéw z produkciji przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Jezeli jednak inwestor wykaze, ze po budowie skateparku réw nadal bedzie spetniat
dotychczasowg funkcje, postepowanie w sprawie jego wytgczenia z produkcji zostanie
umorzone. Realizacja inwestycji w granicach pozostatych ww. uzytkéw rolnych nie
wymaga zezwolenia na wytgczenie gruntéw z produkcji przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe.

VIIl. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:500
stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 15.06.2021 r. wptynat wniosek Miasta Poznan w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego okreslonej przez wnioskodawce jako: ,budowa skateparku na
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Swierczewie”, przewidzianej do realizacji na czesci dziatki nr 3/46, ark. 13, obreb Debiec,
potozonej przy ul. Nizinnej, Btotnej i Géreckiej w Poznaniu.

Na podstawie danych zawartych we wniosku ustalono, ze wnioskowane
przedsigwzigcie obejmuje budowe skateparku betonowego na plycie betonowej o wymiarach
18,5 x 45 m i wysokosci do 3 m.

Na pismie oraz obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogtoszen w Urzedzie
Miasta Poznania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Poznania, strony
postepowania i zainteresowani zostali zawiadomieni o wszczeciu postepowania w sprawie
ustalenia lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji celu publicznego.

W dniu 08.07.2021 r. przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Ustalono réwniez, ze teren bedacy przedmiotem postepowania objety jest zakresem
opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Swierczewo —
cze$¢ B” w Poznaniu, do sporzadzenia ktérego przystapiono na podstawie uchwaty Rady
Miasta Poznania nr LXXVI/108/V/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Zgodnie z opinia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nr MPU-Z3/5041-602/Ddb/21
z dnia 12.07.2021 r. przedmiotowa inwestycja w projekcie ww. planu znajduje si¢ na terenie
zieleni urzadzonej lub terenie sportu i rekreacji, oznaczonym symbolem 1ZP/US. Powyzsza
inwestycja jest zgodna z zatozeniami projektu planu. Ze wzgledu na wczesny etap prac nad
planem, ustalenia projektu mogg ulec zmianie.

Na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego oraz przeprowadzonej analizy,
w dniu 23.07.2021 r. osoba uprawniona sporzadzita projekt decyzji.

Nastepnie, stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, zawiadomiono strony
o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie.

Strony nie wniosty uwag do sprawy oraz do dnia wydania decyzji strony nie
poinformowaty o zmianach wtasnosci i adresow.

Stan prawny

Planowana inwestycja potozona jest na terenie nie objetym obecnie miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym zgodnie z art. 50 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. inwestycja jest
lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ administracji publicznej przeprowadzit analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, co nastepuje.

W pierwszej kolejnosci podejmujac postepowanie zbadano czy wnioskowane
przedsiewzigcie jest inwestycja celu publicznego. Zaznaczy¢ przy tym trzeba, ze pojecie
inwestycji celu publicznego nie moze by¢ interpretowane wytacznie na podstawie art. 2 pkt 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz zawarta w nim definicja
tego rodzaju inwestycji wykracza poza granice przepisow dotyczacych stricte
zagospodarowania przestrzennego. Odsyta ona do art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomos$ciami, wskazujgc na szczegdlny charakter tej inwestycji
wynikajacy z realizacji okreslonych tg ustawg celow.

W art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca
wskazat, ze przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumie¢ ,dziatania o znaczeniu
lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze
krajowym (obejmujgcym réwniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne) bez
wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz Zrédfa ich finansowania,
stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami”. \Wéréd celdw wymienionych w art. 6 ww. ustawy
wymieniono w pkt 6: ,budowa i utrzymanie pomieszczen dla urzedéw organéw wiladzy,
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administracji, sgadéw | prokuratur, panstwowych szkét wyzszych, szkdt publicznych,
panstwowych lub samorzgdowych instytucji kultury w rozumieniu przepiséw o organizowaniu
i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej, a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia,
przedszkoli, domow opieki spotecznej, placéwek opiekuriczo-wychowawczych, obiektéw
sportowych”.

Znaczenie ma tu réwniez stanowisko Naczelnego Sadu Administracyjnego ktéry
w wyroku z dnia 5 lipca 2011 r. (sygn. akt Il OSK 672/11) stwierdzit: ,/nwestycja lokalna to
nie tylko inwestycja stuzgca caftej gminie jako podmiotowi wiadzy lokalnej. Moze to byc takze
inwestycja, ktéra swoim zasiegiem stuzy wezszemu kregowi mieszkaricow gminy, ale
posrednio ma znaczenie dla catej gminy”.

Analiza zakresu inwestycji przedstawiona we wniosku wykazata, ze przedsiewzigcie
obejmuje budowe ogodlnodostepnego obiektu sportowo-rekreacyjnego — skateparku,
z ktérego korzystac¢ bedg mogli wszyscy okoliczni mieszkancy oraz inne podmioty.

Zatem objete wnioskiem przedsiewziecie miesci sie w zakresie celow wskazanych
w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami i jest inwestycja, ktérej lokalizacje ustala sie
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona analiza wniosku oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu terenu, majgce na celu ustalenie warunkéw
i szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych
z przepiséw odrebnych, a w szczegélnosci w zakresie warunkéw i wymagan ochrony
i ksztattowania tadu przestrzennego wykazata, co nastepuje:

— dla dziatki objetej wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;

— teren jest poftozony na obszarze, dla ktorego jest sporzadzany projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Swierczewo — cze$é B” w Poznaniu, do
sporzgdzenia ktérego przystgpiono na podstawie uchwaty Rady Miasta Poznania
nr LXXVI/1081/V/2010 z dnia 31.08.2010 r. Zgodnie z opinig Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej nr MPU-Z3/5041-602/Ddb/21 z dnia 12.07.2021 r., ktéra jest jednostkg
wiasciwg do sporzadzania planéw, wnioskowana inwestycja nie koliduje z zamierzeniami
projektu miejscowego planu;

— W obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania, zatwierdzonym uchwatg nr LXXI1/1137/V1/2014 Rady Miasta Poznania
zdnia 23 wrzesnia 2014 r., dziatka objeta wnioskiem potozona jest na terenie
oznaczonym symbolem MN — tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;

— teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska;

— lokalizacje planowanej inwestycji przewidziano na dziatce stanowigcej wtasno$¢ Miasta
Poznan;

— nieruchomo$¢ objeta wnioskiem w ewidencji gruntéw oznaczona jest symbolem — Ps, W
— tereny rolne — pastwiska trwate oraz grunty pod rowami, w rozumieniu § 68
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkoéw;

— teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i lesSnych na cele nierolnicze i nielesne;

— przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, w rozumieniu przepisbw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. ‘
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa 1

\

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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Wobec powyzszego po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze planowana
inwestycja ze wzgledu na jej charakter i lokalizacje nie stworzy negatywnych skutkéw
przestrzennych i nie bedzie naruszaé¢ wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego, polepszy warunki funkcjonowania infrastruktury w tym rejonie miasta oraz
jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Zatem po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 ww. ustawy nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 Ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniy
przestrzennym, odwotanie winno zawieraé¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreélaé istote
i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce
to zadanie.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia si¢ odwolania i jego skutkach

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie
_prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze strermpoktepowania, decyzja staje sie
-7\ /dstateczna i prawomocna.
e
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S %

Informa cje ‘dodatkowe

1. Skiadajgc wniosek o pozwolenie na budowe:

1) Obiekty nalezy zlokalizowaé i zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

2)  Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3) Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe skiada si¢ na formularzu, dostepnym w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania. Zalaczniki, ktore nalezy przediozy¢ wraz z
wnioskiem zostaty wymienione w art. 33 ust. 2 oraz 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

4) W przypadku elementéw sieciowych, projektowanych dla inwestycji, winny one by¢ uzgodnione
branzowo oraz przez Dziat Narady Koordynacyjnej przy Zarzadzie Geodezji i Katastru Miejskiego
,GEOPOZ", zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do ktérego istnieje

Przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora lub wykonawce robét do wypetnienia warunkéw

okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Zataczniki:
1. kopia mapy zasadniczej
Z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacja tel.: +48 61 878 55 52, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pl/ua
Sekretariat tel.: +48 61 878 55 24, fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl

SIS Architekci Sp. z 0.0 Projekt budowlany 27



Projekt budowlano-wykonawczy Skateparku na cze$ci dziatki nr 3/46, obreb Debiec, potozonej w Poznaniu

przy ul. Nizinnej, Btotnej i Géreckiej wraz z utwardzeniem terenu oraz matg architektura.

-7- UA-IV.6733.100.2021

Decyzje koriczacg postepowanie otrzymuja strony:
a pismie:
1/ Wnioskodawca
\ﬁ. wiasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci, na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja
celu publicznego (rozdzielnik w aktach sprawy)
3. aa

W drodze obwieszczenia:
Pozostate strony

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
2. Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Gronowa 20
61-655 Poznan
3. Wydziat Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznan
(dla Rady Osiedla Swierczewo)
4. Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Za Bramka 1
61-842 Poznan

Projekt decyzji sporzgdzita osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: mgr inz. arch. Lech Misiak

Sprawe prowadzi:

Rafat Starszow

Specjalista ds. inwestycji ogélnomiejskich
Tel. 61 878 5553

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
URZEDU MIASTA POZNANIA

Nie podlega oplacie skarbowej/
Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie
art.7 pkt. ... ustawy z dnia 16 lismpada 2006r.

o oplacie skarbowej

A
Q@!&J A A N0

(imig,nazwisko i stanowisko sluzbowe pracownika)
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Projekt budowlano-wykonawczy Skateparku na czesci dziatki nr 3/46, obreb Debiec, potozonej w Poznaniu

przy ul. Nizinnej, Bfotnej i Géreckiej wraz z utwardzeniem terenu oraz matg architektura.

2. Mapa
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2. Opinia geotechniczna

INTERRA

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACIA
BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej budowy
skateparku na dziatce o nr ew. nr 3/46, (ob. 60 Debiec)
w Poznaniu, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: SIS Architekci Sp. z 0.0.
ul. Karola Libelta 1a/2
61-706 Poznan

mar Mic
Opracowanie: mgr Michat Tarnas f{o\)ﬁ_l%g
upr. nr VII-1863 X\IA‘; 12 Xi1/48/2012

inz. Nikolina Kazimierska 7&?(//'(/9/@

Poznan, pazdziernik 2020 r.

INTERRA GEOLOGIA Spétka z o.0.
ul. Wierzbigcice 30A/29, 61-568 Poznan Tel. (61)-670-71-84; 605-555-749 E-mail: biuro@interra-geologia.pl
NIP: 783-180-7045 KRS: 0000806767 REGON: 384516111
Adres do korespondencji: Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznar
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OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1: Wstep

Opracowanie sporzadzono w firmie INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0. w Poznaniu, na zlecenie:
SIS Architekci Sp. z 0.0.
ul. Karola Libelta 1a/2
61-706 Poznari

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanej budowy skateparku na
dziatce nr 3/46 (ob. 60 Debiec) w Poznaniu. Zakres prac zostat ustalony ze Zleceniodawcg (w szczegdlnosci ilosé,
lokalizacja i gtebokos$¢ otwordw).

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki |
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).

Wyniki przeprowadzonych badari geotechnicznych pozwolg projektantom na okreslenie optymalnej
gtebokosci i sposobu posadowienia projektowanych obiektéw.

Przy wykonywaniu opracowan postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi normami
i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badar polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Ewidencyjna lokalizacja omawianego terenu:

e Dziatka 3/46

e Obreb 60 Debiec,

e Miejscowos¢ Poznan,

e Gmina m. Poznan,

e Powiat m. Poznan,

e  Wojewddztwo wielkopolskie.

Badania geotechniczne przeprowadzono w potudniowej czesci miasta Poznania. Teren badari znajduje sie
na niezabudowanym obszarze wystepujgcym przy skrzyzowaniu ul. Lotnikéw 302. Dywizjonu Poznariskiego, a
ul. Nizinng. Obszar omawianej dziatki jest czgsciowo porosnigty drzewostanem a czeéciowo porosniety trawg.
Dziatka znajduje sie w sgsiedztwie zabudowan jednorodzinnych.

W rejonie projektowanej inwestycji w odlegtosci 75 m na potudniowy wschod przeptywa ciek wodny o
uregulowanym korycie o nazwie Gérczynka. Okoto 2,4 km na wschdd od terenu badan przeptywa rzeka Warta.

Doktadne potozenie znajduje si¢ na mapach topograficznych w skali 1:50 000 (zat. nr 1.) oraz
dokumentacyjnej w skali 1:100 (zat. nr 2).

Obszar badari wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest w:

e Mezoregionie - Réwnina Wrzesiriska

e Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie,

e  Podprowincji - Pojezierza Potudniowobattyckie,
e Prowincji - Niz Srodkowoeuropejski,

e Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren znajduje sie na granicy wyiszego poziomu
wodnolodowcowego i réwniny erozyjnej wod roztopowych. Powierzchnia terenu jest wyréwnana. Rzedne
otworéw geotechnicznych wynosza 71,3 = 71,5 m n.p.m.

3 Materiaty wykorzystane w dokumentacji

e ChmalR., 1990 - Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 Arkusz nr 471 Poznan, PIG PIB,
Warszawa;

e KondrackiJ., 2009 - Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

e Mysliska E., 1992 - Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo Naukowe PWN.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Wierzbigcice 30A/29, 61-568 Poznar
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e Witun Z,, 1982 — Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci, Warszawa.
4, Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 284),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 695),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr |
81, poz. 463).

Oparto sie réowniez na normach:

e PN-B-02481/1998 - Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

e PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

e  PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntow,

e PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady cgdine,

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

55 Budowa geologiczna

Podtoze gruntowe stanowig grunty czwartorzedowe plejstoceniskie, a doktadniej gliny zwatowe, niespoiste
utwory wodnolodowcowe, holoceriskie grunty organiczne i grunty pochodzenia antropogenicznego.

Powierzchnie terenu tworzg nasypy niekontrolowane o zmiennym skfadzie litologicznym oraz migzszosci.
Ponizej w otworze numer 1 na gtebokosci 0,5m nawiercono torfy. Nalezy mie¢ na uwadze, ze s3 to grunty
stabonosne, ktére nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

Utwory wodnolodowcowe zlodowacenia pétnocnopolskiego nalezgce do fazy poznariskiej reprezentowane sg
przez piaski i zwiry wodnolodowcowe poziomu sandrowego Il. Wyksztatcone w postaci érednio zaggszczonego
piasku $redniego oraz piasku $redniego przewarstwionego piaskiem humusowym. Migzszos¢ utworow
niespoistych wynosi 1,40 m, a spag koriczy sie na gtebokosci 2,50 m p.p.t.

Gliny lodowcowe nalezg do tego samego zlodowacenia zostaly rozpoznane jako najgtebiej zalegajace
grunty rozpoznanego podtfoza gruntowego, tj. do gtebokosci 5,0 m p.p.t. Strop warstwy tych glin okreslono na
glebokosci 2,0-2,5 m p.p.t. Do gtebokosci wiercenia nie osiggnigto spagu warstwy glin zwatowych. Pod
wzgledem wyksztatcenia litologicznego s3 to gliny piaszczyste oraz gliny piascczyste z  lokalnymi
przewarstwieniami piasku $redniego. Wystepujg one w stanie twardoplastycznym (1,=0,15). Gliny piaszczyste
zaklasyfikowano jako typ konsolidacji ,B”.

Ogolny schemat budowy geologicznej zaprezentowano na przekrojach geotechnicznych — zatacznik nr 3.

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie wod gruntowych wystepujacych w postaci:
e zwierciadfa swobodnego, ktére ksztattuje sie na gtebokosci 1,8 m p.p.t.
e sgczen, ktére wystepujg na glebokosci 0,9-1,0 m p.p.t. — moga by¢ intensywne i powodowac
zalewanie wykopow
Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu woéd uzaleznione jest dodatkowo od
warunkow atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest
podnoszenie zwierciadta wod oraz pojawianie w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
zwierciadto moze opadac.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Wierzbigcice 30A/29, 61-568 Poznan
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Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych pokazano réwniez na
profilach i przekrojach - zatacznik nr 3 i 4.

2Zwierciadto wéd podziemnych S3czenia
wad podziemnych
Rzgdna Glgbokost nawiercone ustabilizowane [mp.pt]
otw. otworu otworu
[mnpm] | [mp.pt]
[mppt] [ [mnpm]| [mppt] | [mnpm.] [mp.pt] [mn.p.m.]

1 71,5 5.0 1,8 69,7 1,8 69,7 0,9 10,6
2 71,3 5.0 - - - - 1,0 70,3

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadta wod gruntowych (stan na pazdziernik 2020 r))
Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych pokazano réwniez
na profilach i przekrojach - zatgcznik nr 3i 4.

7. Zakres wykonywanych prac i robot

7.1 Wiercenia badawcze i sondowania

W dniu 5 pazdziernika 2020 r. odwiercono 2 otwory badawcze przy pomocy wiercet mechanicznych
okretnych do gtebokosci 5,0 m p.p.t., tacznie 10,0 mb. Rzedne wysokosciowe oraz gtebokosci poszczegblnych
otworéw zostaly przedstawione w tabeli nr 1. Podane rzedne s3 rzednymi roboczymi, dlatego nalezy
zweryfikowac je z pomiarami geodezyjnymi w terenie.

Dodatkowo w ramach prac terenowych przeprowadzono sondowanie dynamiczne sondg lekkg DPL do
gtebokosci 2,4 m p.p.t.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 , Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie wykonywania wiercen grunty
byty badane makroskopowo.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem 2z zachowaniem profili geologicznych
poszczegdlnych wiercen. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionych geologéw.

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowg wystepujgcych
w otworach gruntéw, pobrano préby gruntu NW do ewentualnych badar laboratoryjnych. Przeprowadzono
rowniez obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

7.2 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
e mapy topograficzne w skali 1:50 000 (zatacznik nr 1),
e mape dokumentacyjng w skali 1:1000 (zatacznik nr 2),
e przekroje geotechniczne (zatgcznik nr 3),
e  karty otwordw geotechnicznych (zatgcznik nr 4),
e zestawienie warto$ci parametréw warstw geotechnicznych (zatacznik nr 5),
e  karty sondowari dynamicznych DPL (zatgcznik nr 7),
* czesc tekstowq opracowania.

8. Dane techniczne inwestycji

W ramach realizacji inwestycji planowana jest budowa skateparku na dziatce o nr 3/45 (ob. 60 Debiec) przy
skrzyzowaniu ul. Lotnikéw 302. Dywizjonu Poznariskiego, a ul. Nizinng.

Inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-
wodnych, pod warunkiem wybrania i wymiany gruntéw antropogenicznych oraz organicznych. Dodatkowo w
obrebie otworu numer 2 nalezy przewidzie¢ tymczasowos¢ odwodnienia wykopu. W przeciwnym przypadku
warunki nalezy traktowac jako ztozone.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0
Wierzbigcice 30A/29, 61-568 Poznan

SIS Architekci Sp. z o.0. Projekt budowlany 37



Projekt budowlano-wykonawczy Skateparku na cze$ci dziatki nr 3/46, obreb Debiec, potozonej w Poznaniu

przy ul. Nizinnej, Btotnej i Géreckiej wraz z utwardzeniem terenu oraz matg architektura.

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Ostateczng decyzje w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej oraz sposobie
posadowienia pozostawia sie Projektantowi.

9. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych: wierceri, sondowan
statycznych CPTU oraz dynamicznych DPL, badari makroskopowych i badan laboratoryjnych gruntu, analizy
archiwalnych materiatdw, a takze analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Parametrem wiodgcym dla gruntéw sypkich jest stopieri zageszczenia Ip, natomiast dla gruntéw spoistych
jest to stopien plastycznosci /.

Pozostate parametry geotechniczne okres$lono metodg ,B” przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych
parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty ujeto w 6 pakietéw, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne w zaleznosci od litologii, stopnia zaggszczenia i stopnia plastyaznosci. Szczegétowa
charakterystyke warstwy przedstawiono ponizej oraz w zataczniku 5. Przestrzenny uktad natomiast obrazuja
przekroje geotechniczne (zat. 3).

Warstwy geotechniczne:

Pakiet gruntow antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna | Nasypy niekontrolowane charakteryzuja sie zrdznicowang budowg
oraz zmiennymi parametrami geotechnicznymi, warstwa ta w generalnym
ujeciu nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu
budowlanego.

Pakiet gruntéw organicznych (holoceriskich):

Torf - grunty nienosne, o wysokiej scisliwosci, nie nadaja si¢ do
bezposredniego posadowienia obiektu, przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy wymieni¢/wzmocni¢ te¢ warstwe lub zastosowac
posadowienie posrednie

Warstwa geotechniczna Il

Pakiet gruntéw czwartorzedowych plejstocenskich niespoistych wodnolodowcowych:
Warstwa geotechniczna Ill Piasek $redni, piasek $redni przewarstwiony piaskiem préchnicznym

o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip,=0,50 (stan $rednio zageszczony).
Grunty niewysadzinowe. Grunty dobrze przepuszczalne.

Pakiet gruntéw czwartorzedowych spoistych glin lodowcowych - grupa konsolidacji B:
Warstwa geotechniczna [V Glina piaszczysta o uogélnionym stopniu plastycznosci /4=0,15 (stan
twardoplastyczny). Grunty bardzo wysadzinowe. Grunty pétprzepuszczalne

* Klasyfikacja gruntéw inowych wedfug Z. Witun (1998).
** Przepuszczalnos¢ gruntdéw o na podas ie klasyfikacji wit i filtracyjnych gruntéw (Pazdro, Kozerski 1990 r.).
10. Warunki fundamentowania

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podioze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-
wodnymi dla planowanej inwestycji pod warunkiem wybrania i wymiany gruntéw antropogenicznych oraz
organicznych. Dodatkowo w obrgbie otworu numer 2 nalezy przewidzie¢ tymczasowos¢ odwodnienia terenu.
W przeciwnym przypadku warunki nalezy traktowac jako ztozone.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Wierzbiecice 30A/29, 61-568 Poznar
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Nasypy niekontrolowane nalezg do gruntéw nieno$nych, w zwigzku z tym zaleca sie przewidzie¢ celowos¢
ich usunigcia. Gdy celowos¢ usuniecia nie zostanie stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wptyw wyzej wymienionej
warstwy na osiadanie obiektu i w razie potrzeby przedsiewzigé odpowiednie $rodki zapobiegawcze polegajace
na wzmocnieniu podtoza min. poprzez wymiane gruntéw stabonos$nych, ulepszenie gruntéw przez doziarnienie
lub stabilizacje chemiczng, wbudowanie geotekstyliow oraz inne podane w katalogu. Rozwigzania takie nalezy
projektowac indywidualnie.

Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie woéd podziemnych pod postacig zwierciadta
swobodnego i saczeri. Obecnos¢ wod gruntowych zalezy od warunkéw atmosferycznych, poziom ten moze
ulega¢ wahaniom. Proponuje sie zatem wykonywanie prac po wczesniejszym zbadaniu poziomu wod
gruntowych. Zwraca sie szczego6lng uwage na mozliwos¢ stagnacji wody opadowej na stropie utworéw stabo
przepuszczalnych. |

Grunty organiczne

porowatoscia, zmiennoscig wtasciwosci w_pionie i w_poziomie oraz niewielka wytrzymatoscia. Grunty te s |
stabonosne, nie powinny stanowi¢ bezposredniego podioza uktadu komunikacyjnego lub projektowanego
posadowienia, bgdz posadzki budynku.

Grunty spoiste (pakiet IV) wrazliwe sa na zmiany wilgotnosci (ulegajg uplastycznieniu pod wi em
dodatkowego nawodnienia) oraz na drgania (pod wptywem np. maszyn budowlanych). Podczas prac
ziemnych oraz fundamentowych w ich obrebie proponuje sig zabezpieczenie gruntéw przed dodatkowym
nawodnieniem oraz stagnacjg wody w wykopach. Nalezy pamigta¢ réwniez o ochronie gruntéw spoistych przed
przemarzaniem (grunty bardzo wysadzinowe).

Dla osiggnigcia réwnomiernego osiadania i naprezeri pod fundamentami, nalezy dazy¢ w miare mozliwosci
do posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu w obrebie jednej warstwy geotechnicznej.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci $cian wykopow, w szczegélnosci w utworach sypkich.

Decydujgce znaczenie po wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedq miaty wyniki
obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.

11. Uwagi koncowe

e Dokumentacja zostata wykonana na podstawie 2 otworéw geotechnicznych odwierconych na dz. nr ew.
3/46 (ob. 60 Debiec) przy skrzyzowaniu ul. Lotnikéw 302. Dywizjonu Poznanskiego, a ul. Nizinng w
Poznaniu, pow. m. Poznan, woj. wielkopolskie.

e Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

e Podfoze gruntowe terenu badan charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodnych, pod warunkiem
wybrania i wymiany gruntéw antropogenicznych oraz organicznych. Dodatkowo w obrebie otworu numer
2 nalezy przewidzie¢ tymczasowo$é odwodnienia terenu. W przeciwnym przypadku warunki nalezy
traktowac jako ztozone.

e Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono
cztery pakiety, ktdére podzielono na warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw ustalono
charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych.

e Podane rzedne s3 rzednymi roboczymi, dlatego nalezy zweryfikowac je z pomiarami geodezyjnymi w
terenie.

e Warstwy nasypow niekontrolowanych (l) ze wzgledu na swoj skiad nalezy zaliczy¢ do gruntow
nienos$nych. Utwory te nie mogg stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego dla projektowanej
inwestycji.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Wierzbigcice 30A/29, 61-568 Poznan
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OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

e Migzszo$¢ oraz sktad gruntéw antropogenicznych (nasypéw niekontrolowanych) w okolicy wykonanych
odwiertéw moze sie rézni¢ migdzy tym co stwierdzono w niniejszym opracowaniu. Zmiennos$¢ zaréwno
litologiczna, jak i wartosci parametréw geotechnicznych moze osiggac wigkszg skale niz przedstawiono na
przekrojach.

e Grunty spoiste wrazliwe s3 na zmiany wilgotnosci (ulegaja uplastycznieniu pod w| em dodatkowego
nawodnienia) oraz na drgania (pod wptywem np. maszyn budowlanych). Podczas prac ziemnych oraz
fundamentowych w ich obrebie proponuje sig zabezpieczenie gruntéw przed dodatkowym nawodnieniem
oraz stagnacja wody w wykopach. Nalezy pamigta¢ rowniez o ochronie gruntéw spoistych przed
przemarzaniem (grunty bardzo wysadzinowe).

e Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowych wéd gruntowych. Zwierciadto
wody poziomu przypowierzchniowego ma charakter swobodny, ktére ksztattuje sie na poziomie 1,0-1,8 m
p.p.t. (rzedne 69,70 — 70,30 m n.p.m.).

e Na czas wykonywania wykopdw ziemnych ponizej stwierdzonego poziomu swobodnego zwierciadta wody
nalezy przewidzie¢ na czas robot ziemnych konieczno$¢ tymczasowego odwodnienia terenu.

e Inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-
wodnych, pod warunkiem wybrania i wymiany gruntéw antropogenicznych oraz organicznych.
Dodatkowo w obrebie otworu numer 2 naleizy przewidzie¢ tymczasowo$¢ odwodnienia terenu. W
przeciwnym przypadku warunki nalezy traktowaé jako ztozone. Ostateczng decyzje jednak w sprawie
klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantowi.

e Ewentualne wykopy fundamentowe/ziemne najlepiej wykona¢ w porze suchej, tj. przy stanach niskich wéd
gruntowych.

o Gtgboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badarn wynosi h, = 0,8 m wg normy PN-B-
03020:1981.

e Podczas prac ziemnych proponuje si¢ dodatkowy nadzér geologiczny.

e Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
zwracajgc szczeg6lng uwage na zachowanie statecznosci $cian wykopéw, w szczegdlnosci w utworach
sypkich.

e Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju istanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

e Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercer wynosi ok. +/- 0,2m,
co wynika z techniki wykonywanych badar oraz doktadnosci urzgdzeri pomiarowych.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Wierzbigcice 30A/29, 61-568 Poznan
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Projekt budowlano-wykonawczy Skateparku na czes$ci dziatki nr 3/46, obreb Debiec, potozonej w Poznaniu
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Projekt budowlano-wykonawczy Skateparku na cze$ci dziatki nr 3/46, obreb Debiec, potozonej w Poznaniu
przy ul. Nizinnej, Btotnej i Géreckiej wraz z utwardzeniem terenu oraz matg architektura.

lINTIERRI\

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEO

Profil numer 1

Zat.nr: 4.1

Rejon: dz. nr 3/46
Miejscowos¢: Poznan
Powiat: poznanski

Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa skateparku na Swierczewie
Zleceniodawca: SIS Architekci Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Michat Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 71.50 m n.p.m.

Skala 1:80 | Data wiercenia: 2020-10-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Projekt budowlano-wykonawczy Skateparku na czesci dziatki nr 3/46, obreb Debiec, potozonej w Poznaniu

przy ul. Nizinnej, Bfotnej i Géreckiej wraz z utwardzeniem terenu oraz matg architekturg.

lINTIERRI-\

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEO

Profil numer 2

Zat.nr: 4.2

Rejon: dz. nr 3/46
Miejscowos¢: Poznan
Powiat: poznanski
Wojewdédztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa skateparku na Swierczewie
Zleceniodawca: SIS Architekci Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Doz6r geol.: Michat Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 71.30 m n.p.m.

Skala 1:80 | Data wiercenia: 2020-10-05
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Projekt budowlano-wykonawczy Skateparku na czesci dziatki nr 3/46, obreb Debiec, potozonej w Poznaniu
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INTERRA TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zatacznik nr 5
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przy ul. Nizinnej, Bfotnej i Géreckiej wraz z utwardzeniem terenu oraz matg architekturg.

OBJASNIENIA SYMBOLI

Zat.nr 6

| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

€ - cegla

Zl - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarto$¢ cze$ci organicznych lom

H - grunt préchniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom >30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) ™=

KW - zwietrzelina

K Wg - zwietrzelina gliniasta _%
KR - rumosz .§
KRg - rumosz gliniasty g
Ko,K - otoczaki, kamienie

7 - Zwir 2
Zg - Zwir gliniasty _§
Po - pospéika §
Pog - pospotka gliniasta Y
Pr - piasek gruby _% "
Ps - piesek $redni _§ %
Pd - piesek drobny g _{,’i’.,'
Pr - piesek pylasty £ s
Pg _piasek gliniasty
IIp - pyt piaszczysty

17 -pyt

Gp - glina piaszczysta ©

G - glina g ©
Gr - glina pylasta ‘(gu -§
Gp Z - glina piaszczysta zwigzta -§ ?
Gz - glina zwigzta ®
Grz - glina pylasta zwiezta

Ip - it piaszczysty

! - it

I -itpylasty
GRUNTY SKALISTE

ST - skafa twarda

SM - skata migkka

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
=+ - domieszki
|| - przewarstwienia
/Y - na pograniczu
( S ) - okreslenia uzupetniajgce dotyczgce skfadu np. nasypu
1 - nr otworu
1A - otwér archiwalny 1
84,39 - rzedna otworu W
OPROBOWANIE WIERCENIA
- préba o naturalnej strukturze (NNS)
) - proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

1,80

|| - grunt nawodniony
| - grunt wilgotny

- ustabilizowane zwierciadto wody podziemnej [m p.p.t.]

- nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

- sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]

- swobodne zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

- nawiercony poziom wody podziemnej,
brak informacji o stabilizacji zwierciadfa wéd [m p.p.t.]

| - grunt mafo wilgotny
- grunt suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

w

o
A

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbijana
SC - sonda cigzka wbijana
SD-10 - sonda dynamiczna lekka
- miejsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania

SPT - sonda cylindryczna

P - badanie presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1D=0,50
1L=0,30

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna
Kp - kreda piszgca
Gy - gytia

Cb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCO; - weglan wapnia

- stopien zageszczenia

- stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

P e

—_—

—
Fe---d

- numer warstwy geotechnicznej

- granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
- granica litologiczno-stratygraficzna

- bezposredni rzut obszaru badan na przekréj

- posredni rzut terenu badar na przekroj

SIS Architekci Sp. z 0.0.
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Projekt budowlano-wykonawczy Skateparku na czesci dziatki nr 3/46, obreb Debiec, potozonej w Poznaniu

przy ul. Nizinnej, Bfotnej i Géreckiej wraz z utwardzeniem terenu oraz matg architektura.

INTERRA WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA R T
' Profil numer 1 Sonda Nr: 1
Rejon: dz. nr 3/46 Obiekt: Budowa skateparku na Swierczewie Typ sondy: DPL
Gmina: m. Poznan Zleceniodawca: SIS Architekci Sp. z 0.0. T——
Powiat: poznanski Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0. Rzedna: 71.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: Michat Tarnas Skala 1: 100 | Data sondowania: 2020-10-05|
Glebokos¢ | Profil Interpretacija
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Projekt budowlano-wykonawczy Skateparku na cze$ci dziatki nr 3/46, obreb Debiec, potozonej w Poznaniu

przy ul. Nizinnej, Btotnej i Géreckiej wraz z utwardzeniem terenu oraz matg architekturs.

3. Projekt geotechniczny

" JINTERRA

( PROJEKT GEOTECHNICZNY

INWESTYCJA Projektowany Skatepark na dziatce ew. 3/46
ADRES Poznan, dz. Ew 3/46 (ob. 60 - Debiec) gm.m. Poznan, pow.
INWESTYCJI poznanski, woj. wielkopolskie

SIS Architekci Sp. z 0.0.
ul. Karola Libelta 1a/2

INWESTOR
61-706 Poznan
AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Upr. Nr X1/47/2012
OPRACOWAL mgr Michal Tarnas X11/28/2012
VI-1863
mgr Tomasz Palejko VII-1482

INTERRA GEOLOGIA sp. 0.0.
Sptawie 51, 61-312 Poznan
Tel. 61-670-7184 e-mail: biuro@interra-geologia.pl
www .interra-geologia.pl
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% Wroctaw, dnia 5 grudnia 2012,

Marszatek Wojewodztwa Dolnoslgskiego

SWIADECTWO

Na podstawie art. 51 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. Nr 163, poz. 981) stwierdzam, ze:

Pan Michat Tarnas

syn Krzysztofa, urodzony 21.04.1987 r. w Turku
posiada kwalifikacje:

kategorii XII
kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi
poza granicami obszaru gérniczego, wykonywanymi bez uzycia srodkéw
strzatowych albo gdy projektowana gtebokosé wyrobiska

nie przekracza 100 m.

Nr X11/48/2012
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Warszawa. dnia L. /2 2017w

MINISTER SRODOWISKA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. - Prawo geologiczne

i gomnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) stwierdzam, ze:

Pan Michat TARNAS
nr PESEL: 87042101575

w dniu 30 listopada 2017 r. przystapil do egzaminu o stwierdzenie posiadania
kwalifikacji geologicznych kategorii VII. uzyskat wynik pozytywny i posiada
kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi w zakresie:
okreslanie warunkow geologiczno-ingynierskich na potrzeby:

g, q,

zagosp ia priestr g0, p iania obiektow budowlanych,

z wyjgtkiem posadawiania obiektow budowalnych zaktadéw gérniczych oraz

budownictwa wodnego.

Nr VII-1863
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% Wroclaw, dnia 5 grudnia 2012 r.
' % |

Marszatek Wojewodztwa Dolnoélaskiego

SWIADECTWO

Na podstawie art. 51 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze
(Dz. U. Nr 163, poz. 981) stwierdzam, ie:

Pan Michat Tarnas

syn Krzysztofa, urodzony 21.04.1987 r. w Turku
posiada kwalifikacje:

kategorii X1
wykonywanie czynnosci dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi,

z wyjatkiem badan geofizycznych.

Nr X1/47/2012 Nheszflav/
frfe e Off iy
ettt pedd
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Sptowie 51, 61-312 Poznoh |
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY
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1. Prognoza zmian wiasciwosci podioia gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie znacznych zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich podczas budowy, eksploatacji i ewentualnej rozbiorki
obiektu budowlanego objetych 2akresem projektowanej inwestycji
W miejscu planowanej inwestycji oraz jego bezposrednim sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania procesow

geodynamicznych oraz antropogenicznych mogacych powodowac ruchy masowe w obrebie podtoza gruntowego.
2; Obliczeniowe parametry geotechniczne

Przyjeto wspoétczynniki materialowe do wyznaczenia wartosci obliczeniowych stopnia plastycznosci oraz stopnia zageszczenia

odpowiednio 0,91 1,1 wg normy PN-81/B-03020.
3. Czeéciowe wspotczynniki bezpieczeristwa do obliczen geotechnicznych

Charakterystyczne i obliczeniowe parametry geotechniczne dla poszczegdinych warstw geotechnicznych wydzielonych w
obrebie podtoza (karta otworu — zatgcznik nr 3) podano w zataczniku do Opinii Geotechnicznej wiaz z dokumentacjg badan

podioza gruntowego. Podane w wyzej wymienionym opracowaniu wartoéci przytoczono w ponizszejtabeli.

INTERRA | TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH | Zalacznik nr §
T WARTOSC PARAMETROW GEOTCHNICZNYCH
2 H stanguntu | £ - 3 s $
g 2 |2 zg g 3 g 2 <5 € § g S g
. 5 £ |3 58 =| | & | % 2| % |E5| g8 |3 g §§'§ g
HIERE R £ <Elcf| 3 |25 |%%| 5|25 8c |48 |2t :
gl £ | § |53 g s5|as| 2|82 (58| 8 |58 53 §58| &
I £3 33 g8|82| 5 [ 53 |8 §| 8 is 2%
Bl | B (3% B [fsff| R |AE i1 i
s § (2 ® wo | o | o [ e oW [E [ [ vem
= o | L[ | wod) [wm [ 0Pal | [ | Geal | eal | [Pal | zensieeseo
T ; 1ot - runty miswosne, o wyscke Soslwotd, e nadea 3¢ x
P o
e sk droby piosex g sk drobey. gz
N n s ‘grunty nenotne, v nadaia ookt o pme
(o] ZAROSON. POSATOW W DOHEINE
oot rwmieyems [ 080 - | - 65 | 185 | - | 330 [oaees [ 7ow0s | -
Pepapai] M * [earote ovmczenowa 045 | - E 30 | 166 | - | 207 [e5219 | niewa | - S
Iwastors chacanterystycns - 015 | 12 67 | 219 | 335 | 19, 41913 | 31854 -
GolplPs| W | B How comczanows — 017 [ 7320 | 240 | 202 [ 301 | 17.0 | 37722 8668 - %
4. Okreslenie oddziatywan gruntu

Obcigzenie poziome oraz pionowe, wywolane parciem gruntu i ewentualnym obcigzeniem naziomu nalezy przewidzie¢ przy
projektowaniu fundamentu. Obcigzenie od parcia gruntu i obcigzenia naziomu przewidywanego na etapie budowy nalezy

uwzgledni¢ w projekcie zabezpieczenia ewentualnego wykopu

5. Przyjety model y podioza gr g

Do obliczer fundamentéw przyjeto model podioza sprezystego uwarstwionego. Uklad warstw przyjeto zgodnie z profilami

geotechnicznymi, stanowigcymi zatacznik do Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

INTERRA GEOLOGIA sp. 0.0.
Sptawie 51, 61-312 Poznan
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6. Obliczenia nosnosci i osiadania podioza g oraz ogélnej Sci

Obliczeniowy odpér podifoza gruntowego wyznaczono w oparciu 0 model podicia gruntowego zgodny
z pkt. 5. Dla projektowanego obiektu przyjeto, w oparciu o norme PN-81/8-03020, dopuszczalng wartoé¢ osiadania $redniego

dla tego typu obiektow

Z Dane niezbedne do zaproj ia fund

]

Z uwagi na projektowany rodzaj cbiektu oraz dziatajgce na niego obcigzenia zewnetrzne nalezy tak zeprojektowac aby zapewni¢
stateczno$¢ konstrukcji oraz wlaéciwe przeniesienie sit na podtoze gruntowe. Planowane posadowienie w obrebie warstwy
gruntéw sypkich w obrebie wody gruntowej. Nalezy uwzglednic parcie wody gruntowej. Nalezy rozwazy¢ posadowienie na
warstwie | (grunty sypkie). W przypadku gdy fundament zaprojektowany jest w poziomie wody gruntowej, poziom wody

gruntowej nalezy obnizy¢ przed przystapieniem do prac ziemnych. Nalezy zaprojektowac odwodnierie wykopu
8. Specyfikacja badan da zapewnienia wymaganej jako$ci robét ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym i w trakcie ich realizacji, weryfikowa¢ zgodnosé przyjetych do
projektowania warunkéw gruntowo-wodnych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzena rozbieznoéci pomiedzy
profilem geotechnicznym podioza a wynikami badari przedstawionymi w dokumentacji badar pedioza gruntowego nalezy
skontaktowac sig z autorem dokumentacji oraz Projektantem. Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe powinny zostaé
wykonane i odebrane zgodnie zWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. W przypadku

zaprojektowania fundamentu w poziomie wody gruntowej wykopy nalezy odwodnié.

9. Szkodliwos¢ oddziatywan wéd gruntowych na obiekt bud isposoby przec ia tym

Nie prowadzono badan wéd podziemnych pod katem agresywnego wptywu na elementy betonowe.

10.  Zakres niezbed i i bud obiektu

Y 8

Przed przystapieniem do prac budowanych nalezy wykonac szczegolowa inwentaryzacje stanu istniejacych, sasiadujacych
obiektéw oraz wykona¢ dokumentacje fotograficzng (ewentualnych) istniejgcych spekan i zarysowan. Stosownie do
stwierdzonego stanu nalezy ustali¢ punkty do geodezyjnej kontroli przemieszczen pionowych i paziomych oraz do kontroli
rozwarcia istniejacych zarysowar. Pomiary geodezyjne w wyzej wymienionym zakresie powinna wykona¢ obstuga geodezyjna
budowy. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych nalezy wykona¢ dwa pomiary zerowe, a wtrakcie realizacji obiektu,
az do zakonczenia stanu zerowego budynku, prowadzic pomiary co 14 dni. W trakcie realizacji wykopu nalezy ponadto

prowadzi¢ staty monitoring przemieszczer poziomych jego obudowy.

Opracowat:

mgr Michal Tarnas
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KARTA OTWORU Zalnr 41
INTERRA GEOTECHNICZNEO
. Profil numer 1
Rejon dz. nr 346 Obiokt: Budowa skateparku na Swierczowic System wiercenia: Machaniczno-obroiowy
Miejscownsé: Poznan Zleceniodawca: SIS Architexci Sp. z 0.0. =
Powiat: poznanski Wierconie: INTERRA GEOLOGIA Sp.z 0. froecnd; 71,50 1 .
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”
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KARTA OTWORU Zanr 42
INTERRA GEOTECHNICZNEO
) Profil numer 2
Rejon: dz. nr 3/46 Obiokt: Budowa skateparku na Swierczowie System wiercenia: Mechankzno-obrotowy
Miejscowosé: Poznan Zleceniodawca: SIS Architekci Sp. z 0.0
Powiat: poznanski Wiercanie: INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0 Resaig (10 s am,
Wojowodzwo: wielkopolskia Dozdr geol.: Michal Tamas Skala 1 : 80 | Datz wiercenia: 2020-10-05
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