2 - PIRAMIDA - Detal urzgdzenia

=\ 1495 1470 - 1470 1470.3 1495 =\
3 50 50 g 50 50 150 e
L Bariera stolowa, ocynkowana, malowana
oL Ll L = Ll proszkowo RAL 5017 H=54cm Ll LL g
7 1 Beton malowany farbg na bazie
zywicy epoksydowej RAL 5017
Beton architektoniczny naturalny
g 256 lub malowany zgodnie z rysunkiem malowan
= : : = y g ¥
=i | | =i
| |
I S I S
| |
! ‘ 71,90 71935
| | o 1
B1-B1 I } } } } S TTT T i
| |
I } ! ! } I
I | ! ! | I
I | ! ! | I
I | ! ! | I
I | ! ! | I
I | ! ! | I
| |
L ! ! L
I | ! ! | I
I | ! I | I g
I | } } | I “
| | | |
| |
L ! ! L
S |
| | } } | | sciana ze\peﬁtwi gr.zucm 4 pfyta zelbetowa gr.25cm
I | | | | I g proje onst. wg. projektu konst.
} | | | | } v 72,565
| I I [> | I | =t ptyta zelbetowa gr.25cm
| } | | } | = wg. projekiu konst.
B2 I | ! ! | I g
= I ! ! I =
\ ! ‘ ‘ ! \ 1
I | } } | | 71,935
- ) S T T -0 ==
3 En = S S = =
| —T T  — | | — — | | — T —] o]
o
IS g
, 315,250, 315 ,
,—foc0
! se
g Przekréj A-A
40 400 400
o
2,535
= v
s PIRAMIRA
- gabaryty urzadzenia: 720x400x60cm
Ve H .
- strefa funkcjonalna: 800x1720 cm
g
=t /
UWAGI NAZWA PROJEKTU: )
Projekt budowlany Skateparku Swierczewo, Data:
1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami dziatka nr ewid. 3/46, obreb Debiec, Poznan 06.09.2021
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych", PO
/ 2 zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio
/ , kwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. —
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ JEDNOSTKA SIS Architekci Sp. z 0.0. )
- geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od projektu nalezy PROJEKTOWA ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznarh
~ konsultowac z projektantem NIP: 7831741553
3. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan OBIEKT/ " X inf K
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci LOKALIZAGJA: St at:p_a:k wrazslz“;n rzstr:Dtu';g tom;arzys’zch,
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze ) Ziafika nr 5740, obreb Debiec, Foznan
g z projektantem i za jego zgoda.
B 4. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w Miasto Poznan Skala:
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego pl. Kolegiacki 17 1:50
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw Inwestor: y 4
A : - . 61-841 Poznan
technicznych i zasad sztuki budowlanej.
5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Wymiary i rzedne poszczegdlnych elementéw Numer rysunku:
nowoprojektowanego budynku nalezy przyjmowac w nawigzaniu do Nazwa: PIRAMIDA - Detal A 03
istniejacego obiektu oraz dokumentacji technicznej. Zaistniate -
niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym, pozostatymi
opracowaniami branzowymi i istniejgcym obiektem nalezy wyjasnic i - — - -
" " 0 pat - uzgodni¢ z autorami projektu. [ Funkeja: ] [imig i Nazwisko: | [ Podpis: ]
el | I | e |
> N o, architektura: nr upr. 22/WPOKK/2014
~-300, 600 600 300 7. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ -
atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich. Projektant mgr inz. arch.Emilia Pankiewicz
a] & 8. Wszelkie watpliwoéci powstate podczas zapoznawania sie z architektura:
dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami
LB2 projektu.
9. Powyzszy projekt nalezy rozpatrywac réwnoczesnie z opracowaniami
branzowymi. | | | | | |

10. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgoda
autoréw. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.

Sprawdzajacy
architektura:

mgr inz. arch. Matylda Rakowicz
nr upr. 65-/WPOKK-2012

Rewizje:
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