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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne:
1.1 Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w branzy
architektoniczne.

Temat :

Projekt Skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszgcg dziatka 3/46 w Poznaniu..

Lokalizacja budowy:

Inwestycja znajduje sie na dziatce nr: 3/46; obreb Debiec,
jedn. ewid. M. Poznan

Inwestor:

Miasto Poznan

PI. Kolegiacki 17

61-841 Poznan

Projektant:
mgr inz. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

1.2 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem
o Wytyczne Zamawiajgcego
¢ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
¢ Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora
e Aktualne normy i przepisy budowlane
e Decyzje i uzgodnienia:
- Decyzja nr 20/2021 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia

22.01.2021 wydana przez Prezydenta Miasta Poznania

1.3 Zakres opracowania.

Opracowanie wykonano w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego dla
budowy Skateparku na dziatce 3/46 w Poznaniu. Opracowanie ma forme projektu

budowlanego stuzgcego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, kubatura, zestawienia

powierzchni, wysokos¢ i diugosc¢.

2.1 Przeznaczenie:

Projektowany Skatepark jest urzadzeniem stuzacym do realizacji celow
rekreacyjno-sportowych. Przeznaczony jest dla osob jezdzgcych na deskorolkach,
rolkach, rowerach itp. Stopien trudnosci projektowanego obiektu pozwolg na korzystanie

Z niego osobom o réznym stopniu zaawansowania.

2.2 Program uzytkowy obiektu:

Skatepark zlokalizowano w pétnocnej czesci terenu. Zaprojektowany zostat
zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu, w formie wieloboku, z wykorzystaniem
zlokalizowanych wzdtuz trasy przejazdu urzadzen i przeszkod typu bank ramp, quarter

pipe, funbox, itp. Trasa przejazdu utozona jest w cigg urzadzen.

2.3 Charakterystyczne parametry techniczne omawianego budynku
objetego opracowaniem:

Powierzchnia Skateparku :

Szerokosé: 18,59m

Dtugos$é: 13,03m

Powierzchnia dojs¢ do Skateparku: 11,60m

Najwyzej potozny punkt obiektu

Najnizej potozony punkt obiektu

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Skatepark zaprojektowany zostat zgonie z aktualnym uksztattowaniem terenu
oraz w poszanowaniu do zieleni wysokiej wystepujgcej na terenie. Tworzy catosc
przestrzenna, ktéra pozwala na korzystanie z urzgdzen w petli. Obrzeza obiektu
wtopiono niskg zielenig w otaczajgcy krajobraz.

Zaprojektowane elementy skateparku:

BANK RAMP
- gabaryty urzadzenia: 416x244x150cm

- strefa funkcjonalna: 644x920 cm
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PIRAMIRA
- gabaryty urzadzenia: 720x400x60cm

- strefa funkcjonalna: 800x1720 cm

QUARTER PIPE
- gabaryty urzadzenia: 320X244X150cm
- strefa funkcjonalna: 644X830 cm

PORECZ PROSTA
- gabaryty urzadzenia: 400X3X35cm
- strefa funkcjonalna: 400X1400 cm
przekroj prostokatny

PORECZ TYPU S
- gabaryty urzgdzenia: 670X5X35cm
- strefa funkcjonalna: 400X1670 cm

LAWKA SKATINGOWA
- gabaryty urzgdzenia: 286X60X35cm
- strefa funkcjonalna: 456X1286 cm

Szczegdbty wykonawcze urzgdzen okreslono na rysunkach architektury i kon-

strukgciji.

Teren dodatkowo wyposaza sie w tawki oraz kosze na smieci zlokalizowane

wokot ptyty skateparku. Szczegdty okreslono na rysunkach architektury.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Skatepark zaprojektowano jako zelbetowg, wylewang na mokro ptyte wraz z
zelbetowymi urzgdzeniami, rampami, murkami oraz przeszkodami uzupetnionymi o
elementy stalowe. Wylewane ptaszczyzny betonowe nalezy odpowiednio zazbroi¢ oraz
zdylatowac w celu zapobiegania peknieciom. Wylewane elementy skateparku nalezy

realizowa¢ metodg torkretowania. Szczegotowe opracowania przedstawiono w projekcie
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konstrukcyjnym.

5. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji goérniczej

Nie dotyczy

6. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy

7. Charakterystyka ekologiczna
Nie dotyczy

8. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt jest dostepny dla oséb poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich od

strony pétnocno-wschodniej. Wjazdy do Skateparku zapewniono w sposéb bezprogowy.

9. Gospodarka opakowaniami i odpadami

Do odpadéw naleza:

» zuzyte opakowania zbiorcze nie podlegajgce zwrotowi tj. folie, tworzywa sztuczne,

tektura, papier i drewno,
= przeterminowane i zepsute artykuly spozywcze oraz gnijgce owoce.

Odpady te muszg by¢ usuwane na biezgco, bez sktadowania posredniego, z

zachowaniem ich segregaciji.

Sktadowanie odpaddéw pochodzacych z opakowah przewidziano w kontenerach z
zamykanym otworem wrzutowym, ktére zostang ustawione na zewnatrz budynku, w
miejscu gromadzenia odpaddw statych. Opréznianie pojemnikéw na biezgco przez

uprawniony zaktad zewnetrzny.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

11. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.
Nie dotyczy.
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16. Uwagi koncowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukag
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych).

Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ pro-
jektu.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wy-
kona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie podane wymiary nalezy skorygowac na budowie, w szczegdlnosci ze
wzgledu na ksztattowanie formy obiektu.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).
Brak wskazania na rysunku technicznym elementow, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozu-
mieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akcep-
tacji zleceniodawcy. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich praw-
nych wtascicieli i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych. Wszelkie wy-
mienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zacho-
waniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ podczas
wykonywania prac ziemnych, w celu unikniecia uszkodzenia ewentualnych,
niewykazanych na mapie zasadniczej sieci uzbrojenia terenu. Szczegdlng ostroznosé
nalezy réwniez na etapie wykonywania elementéw przecinajgcych w rzucie poziomym z
istniejacg infrastrukturg techniczng(kanalizacja deszczowa). Nalezy jednak zabezpieczy¢
istniejgce sieci przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcymi z procesu realizacji
projektowanych

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i jest chroniony prawem

autorskim.

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. nr 89, poz.144, z pézniejszymi zmianami).

ll. CZESC RYSUNKOWA

1.

2.

BankRamp (skala 1:50) rys. A_01
Piramida (skala 1:50) rys. A_02
QuarterPipe (skala 1:50) rys. A_03
Porecze, tawka (skala 1:50) rys. A_04

Malowania (skala 1:150) rys. A_05

Projektant:

mgr inz. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak
nr upr. 22WPOKK/2014

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

do projektowania budowlanymi bez ograniczen
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Projekt zagospodarowania terenu — Rysunek szczegétowy (skala 1:50) rys. A_01
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BankRamp (skala 1:50) rys. A_02
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Piramida (skala 1:50) rys. A_03
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QuarterPipe (skala 1:50) rys. A_04
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Porecze, tawka (skala 1:50) rys. A_05
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Malowania (skala 1:150) rys. A_06
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PROJEKT KONSTRUKCJI

1. Dane ogodlne.

1.1 Przedmiot opracowania.
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym utwardzonego

placu z urzgdzeniami dla uzytkownikow sprzetu tj. rolki, deskorolki, typu ,SKATE PARK”.

1.2 Materialy wyjsciowe.
—  Wytyczne Zamawiajgcego,
— Koncepcja architektoniczna.
— UROCODY oraz Polskie Normy
1.3 Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dla zadania

budowy Skateparku Swierczewo.

2. Warunki gruntowo —wodne.
Informacje na temat podtoza gruntowego zawarte sg w dokumentacji geo-
technicznej wykonanej przez firme INTERIA GEOLOGIA z Poznania. Jest ona dodana do

projektu budowlanego w formie zatgcznika graficznego.

Budowa geologiczna

Podloze gruntowe stanowig grunty czwartorzedowe plejstocenskie, a
doktadniej gliny zwatowe, niespoiste utwory wodnolodowcowe, holocenskie grunty
organiczne i grunty pochodzenia antropogenicznego. Powierzchnie terenu tworzg nasypy
niekontrolowane o zmiennym sktadzie litologicznym oraz migzszosci. Ponizej w otworze
numer 1 na gtebokosci 0,5m nawiercono torfy. Nalezy mie¢ na uwadze, ze sg to grunty
stabonos$ne, ktére nadajg sie do posadowienia bezposredniego. Utwory wodnolodowcowe
zlodowacenia potnocnopolskiego nalezace do fazy poznanskiej reprezentowane sg przez
piaski i zwiry wodnolodowcowe poziomu sandrowego II. Wyksztatcone w postaci srednio
zageszczonego piasku Sredniego oraz piasku sredniego przewarstwionego piaskiem
humusowym. Migzszos$¢ utwordw niespoistych wynosi 1,40 m, a spgg konczy sie na
gtebokosci 2,50 m p.p.t. Gliny lodowcowe nalezg do tego samego zlodowacenia zostaty
rozpoznane jako najgtebiej zalegajgce grunty rozpoznanego podtoza gruntowego, tj. do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. Strop warstwy tych glin okreslono na gtebokosci 2,0-2,5 m p.p.t.

Do gtebokosci wiercenia nie osiggnieto spagu warstwy glin zwatowych. Pod wzgledem
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wyksztatcenia litologicznego sg to gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z lokalnymi
przewarstwieniami piasku sredniego. Wystepujg one w stanie twardoplastycznym

(IL=0,15). Gliny piaszczyste zaklasyfikowano jako typ konsolidacji ,.B”.
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Warunki wodne

Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie wod gruntowych
wystepujgcych w postaci:
- zwierciadta swobodnego, ktore ksztattuje sie na gtebokosci 1,8 m p.p.t.
- sgczen, ktére wystepujg na gtebokosci 0,9-1,0 m p.p.t. — mogg by¢ intensywne i
powodowac
zalewanie wykopow
Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wod uzaleznione jest
dodatkowo od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych (gwaitowne dtugotrwate
opady, roztopy $niegu), mozliwe jest podnoszenie zwierciadta wod oraz pojawianie w

otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach zwierciadto moze opadac.

Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie
prac polowych: wiercen, sondowan statycznych CPTU oraz dynamicznych DPL, badan
makroskopowych i badan laboratoryjnych gruntu, analizy archiwalnych materiatow, a takze
analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.
Parametrem wiodgcym dla gruntéw sypkich jest stopieh zageszczenia ID, natomiast dla
gruntéow spoistych jest to stopieh plastycznoéci IL. Pozostate parametry geotechniczne

okreslono metodg ,B” przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych parametréw
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geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020. Nawiercone w podfozu planowanej
inwestycji grunty ujeto w 6 pakietéw, ktére podzielono na warstwy geotechniczne w
zaleznosci od litologii, stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci. Szczegétowg
charakterystyke warstwy przedstawiono ponizej oraz w zatgczniku 5. Przestrzenny uktad
natomiast obrazujg

przekroje geotechniczne (zat. 3).

Warstwy geotechniczne:

Pakiet gruntéw antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna | Nasypy niekontrolowane charakteryzujg sie zréznicowang
budowag

oraz zmiennymi parametrami geotechnicznymi, warstwa ta w generalnym ujeciu nie
nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu budowlanego.

Pakiet gruntéw organicznych (holocenskich):

Warstwa geotechniczna Il
Torf - grunty nienosne, o wysokiej $cisliwosci, nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia obiektu, przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy

wymieni¢/wzmocnic te warstwe lub zastosowaé posadowienie posrednie

Pakiet gruntéw czwartorzedowych plejstocenskich niespoistych

wodnolodowcowych:

Warstwa geotechniczna Ill Piasek s$redni, piasek sredni przewarstwiony piaskiem
préchnicznym o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID$r=0,50 (stan $rednio
zageszczony).

Grunty niewysadzinowe. Grunty dobrze przepuszczalne.

Pakiet gruntéw czwartorzedowych spoistych glin lodowcowych - grupa
konsolidacji B:

Warstwa geotechniczna IV Glina piaszczysta o uogdlnionym stopniu plastycznosci
ILsr=0,15 (stan twardoplastyczny). Grunty bardzo wysadzinowe. Grunty

potprzepuszczalne
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Obiekt: Budowa skateparku na Swierczewie
Zleceniodawca: SIS Architekci Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
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INTERRA TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zalacznik nr 5
OPIS & A .
GEOLOGICZNY WARTOSC PARAMETROW GEOQTCHNICZNYCH
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T torf - grunty nienosne, o wysokiej $cisliwosci, nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia obiektu, przed przystapieniem do prac budowalnych nalezy
wymieni¢/wzmocnic tg warstwe lub zastosowac posadowienie posrednie
nasyp niekontrolowany: piasek drobny prochniczny, piasek gliniasty prochniczny, piasek gliniasty iony piaski ym, piasek drobny, gruz -
nN I - grunty nienosne, nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia obiektu, przed przystapienie do prac budowlanych nalezy wymieni¢/wzmocnic te warstwe lub
(e zastosowac posadowienie posrednie
Ps.Ps||PdH I wartosc charakterystyczna 0,50 - - 2,65 1,85 - 33,0 | 94688 | 79905 >
| wartos¢ oblicze niowa 0,45 - - 2,39 1,66 - 29,7 85219 | 71914
wartos¢ charakterystyczna - 0,15 12 2,67 2,19 33,5 19,2 41913 | 31854
Ge.GpllPs | IV i — [ 047 [ 1320 | 240 | 202 | 30,1 | 17.3 | 37722 | 28668 2
Zwierciadto wod podziemnych Sgczenia
., wod podziemnych
Rzedna Giebokosc nawiercone ustabilizowane [mp.p.t]
otw. otworu otworu
[mnpm.] [mp.p.t]
[mp.p.t.] [mnpm.] | [mp.pt] | [mn.p.m.] [mp.p.t] [mnp.m.]
1 71,5 5,0 1,8 69,7 1,8 69,7 0,9 10,6
2 71,3 5,0 - - - - 1,0 70,3

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadta wod gruntowych (stan na pazdziernik 2020 r.)
Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych pokazano réwniez
na profilach i przekrojach - zatgcznik nr 3 i 4.

Warunki fundamentowania

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo wodnymi dla planowanej inwestycji pod warunkiem wybrania i
wymiany gruntéow antropogenicznych oraz organicznych. Dodatkowo w obrebie
otworu numer 2 nalezy przewidzie¢ tymczasowosé¢ odwodnienia terenu. W
przeciwnym przypadku warunki nalezy traktowac jako ztozone.

Nasypy niekontrolowane nalezg do gruntéw nienosnych, w zwigzku z tym zaleca sie
przewidzie¢ celowo$¢ ich usuniecia. Gdy celowo$¢ usuniecia nie zostanie stwierdzona,
nalezy przewidzie¢ wptyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w razie
potrzeby przedsiewzig¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze polegajgce na wzmocnieniu
podfoza min. poprzez wymiane gruntéw stabonos$nych, ulepszenie gruntéw przez do
ziarnienie lub stabilizacje chemiczng, wbudowanie geotekstyliow oraz inne podane w
katalogu. Rozwigzania takie nalezy projektowac indywidualnie. Na omawianym obszarze
stwierdzono wystepowanie wod podziemnych pod postacig zwierciadta swobodnego i
sgczen. Obecnos¢ wdd gruntowych zalezy od warunkdéw atmosferycznych, poziom ten
moze ulegaC¢ wahaniom. Proponuje sie zatem wykonywanie prac po wczesniejszym
zbadaniu poziomu wod gruntowych. Zwraca sie szczegdlng uwage na mozliwosc¢ stagnacji
wody opadowej na stropie utwordw stabo przepuszczalnych. Grunty organiczne (pakiet I)

charakteryzujg sie duzg Scisliwoscia pod wptywem oddziatywania obcigzenia,
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porowatoscig, zmiennoscig wiasciwosci w pionie i w poziomie oraz niewielkg
wytrzymatoscig. Grunty te sg stabonosne, nie powinny stanowi¢ bezposredniego podfoza
uktadu komunikacyjnego lub projektowanego posadowienia, bgdz posadzki budynku.
Grunty spoiste (pakiet IV) wrazliwe sg na zmiany wilgotnosci (ulegaja
uplastycznieniu pod wplywem dodatkowego nawodnienia) oraz na drgania (pod
wplywem np. maszyn budowlanych). Podczas prac ziemnych oraz fundamentowych w
ich obrebie proponuje sie zabezpieczenie gruntow przed dodatkowym nawodnieniem oraz
stagnacjg wody w wykopach. Nalezy pamieta¢ rowniez o ochronie gruntéw spoistych
przed przemarzaniem (grunty bardzo wysadzinowe). Dla osiggniecia rownomiernego
osiadania i naprezen pod fundamentami, nalezy dazyé w miare mozliwosci do
posadowienia fundamentow projektowanego obiektu w obrebie jednej warstwy
geotechnicznej. Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami zwracajgc szczegoélng uwage na zachowanie statecznosci scian
wykopow, w szczegdlnosci w utworach sypkich.
Uwagi koncowe

Dokumentacja zostata wykonana na podstawie 2 otworédw geotechnicznych
odwierconych na dz. nr ew. 3/46 (ob. 60 Debiec) przy skrzyzowaniu ul. Lotnikow 302.
Dywizjonu Poznanskiego, a ul. Nizinng w Poznaniu, pow. m. Poznan, woj. wielkopolskie.
- Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wplywu na srodowisko gruntowo —
wodne.
- Podioze gruntowe terenu badanh charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodnych, pod
warunkiem wybrania i wymiany gruntéw antropogenicznych oraz organicznych.
Dodatkowo w obrebie otworu numer 2 nalezy przewidzie¢ tymczasowosé
odwodnienia terenu. W przeciwnym przypadku warunki nalezy traktowaé jako
ztozone.
- Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu
gruntowym wydzielono
cztery pakiety, ktdre podzielono na warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw
ustalono charakterystyczne wartosci normowe parametrow geotechnicznych.
- Podane rzedne sg rzednymi roboczymi, dlatego nalezy zweryfikowac¢ je z pomiarami
geodezyjnymi w terenie.
- Warstwy nasypow niekontrolowanych (l) ze wzgledu na swoj sktad nalezy zaliczy¢
do gruntéw nienosnych. Utwory te nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego dla projektowanej inwestycji.
- Migzszos$¢ oraz sktad gruntéw antropogenicznych (nasypéw niekontrolowanych) w

okolicy wykonanych odwiertow moze sie rézni¢ miedzy tym co stwierdzono w niniejszym
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opracowaniu. Zmiennos$c¢ zaréwno litologiczna, jak i wartosci parametrow geotechnicznych
moze osiggac wiekszg skale niz przedstawiono na przekrojach.

- Grunty spoiste wrazliwe sg na zmiany wilgotnosci (ulegajg uplastycznieniu pod
wplywem dodatkowego nawodnienia) oraz na drgania (pod wptywem np. maszyn
budowlanych). Podczas prac ziemnych oraz fundamentowych w ich obrebie proponuje
sie zabezpieczenie gruntéw przed dodatkowym nawodnieniem oraz stagnacjg wody w
wykopach. Nalezy pamietac¢ réwniez o ochronie gruntéw spoistych przed przemarzaniem
(grunty bardzo wysadzinowe).

- Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowych wod
gruntowych. Zwierciadto wody poziomu przypowierzchniowego ma charakter swobodny,
ktore ksztattuje sie na poziomie 1,0-1,8 m p.p.t. (rzedne 69,70 — 70,30 m n.p.m.).

- Na czas wykonywania wykopow ziemnych ponizej stwierdzonego poziomu swobodnego
zwierciadta wody nalezy przewidzie¢ na czas robo6t ziemnych koniecznos¢ tymczasowego
odwodnienia terenu.

- Inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowo- wodnych, pod warunkiem wybrania i wymiany gruntéw
antropogenicznych oraz organicznych. Dodatkowo w obrebie otworu numer 2
nalezy przewidzie¢ tymczasowos$¢ odwodnienia terenu. W przeciwnym przypadku
warunki nalezy traktowa¢ jako zlozone. Ostateczng decyzje jednak w sprawie
klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie
projektantowi.

- Ewentualne wykopy fundamentowe/ziemne najlepiej wykonaé¢ w porze suchej, tj. przy
stanach niskich wod gruntowych.

- Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi hz = 0,8
m wg normy PN-B- 03020:1981.

- Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzor geologiczny.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami zwracajgc szczegolng uwage na zachowanie statecznosci scian
wykopodw, w szczegodlnosci w utworach sypkich.

- Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i
stanu gruntu w podfozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktow
badawczych.

- Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badah oraz dokfadnosci

urzgdzen pomiarowych.
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3. Warunki posadowienia.

Budowle nalezy posadowi¢ na nasypie budowlanym wykonanym z piaskow
Srednich o 1S=0,98. Przewidziana warstwa gruntow do wymiany w podfozu gruntowym
wacha sie od 1,2 m do 2,2m. Szczegdly realizacyjne wg. opracowania geologicznego.
Prace gruntowe prowadzi¢ pod $cistym nadzorem geotechnicznym uprawnionego

Geologa.
4. Kategoria geotechniczna.

Projektowany obiekt budowlany zakwalifikowano do drugiej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo- wodnych.

5. Zastosowane materiaty.
Projektuje sie elementy konstrukcji z nastepujgcych materiatow:
- stal zbrojeniowa A-IlIN
- beton podktadowy C12/15
- beton konstrukcyjny C30/37 W8, dodatkowo zbrojony wtdknami polipropylenowymi w
ilosci 0,7 kg/m3.
- stal profilowa S235jr

6. Konstrukcja ptyt zelbetowych na gruncie.

Projektuje sie ptyte zelbetowg grubosci 25cm z betonu klasy C30/37 W8 oraz
stali zbrojeniowej A-IlIN z otulina pretéw rowng 4cm. Dodatkowo ptyta zbrojona wtéknami
polipropylenowymi w ilosci 0,7kg/m3. Na zaprojektowanym nasypie budowlanym pod
konstrukcjg ptyty nalezy wykona¢ podbeton gr. 15cm oraz izolacje przeciwwilgociowg 2x
folia. Ptyte zelbetowg nalezy wykonac jako gtadkg zatartg mechanicznie. Ptyte nalezy
utwardzi¢ powierzchniowo $rodkiem utwardzajgcym nawierzchnie betonowa.
Zaprojektowano petng dylatacje ptyty w rozpietosciach nie wiekszych niz 20m. W dylatacji
osadzi¢ trzpienie dylatacyjne. Dodatkowo nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe o
wymiarach pola dylatacyjnego ok 5mx5m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty. Szczeliny

wypetié kitem trwale plastycznym

7. Konstrukcja elementéw pomocniczych- przeszkody.
Wszystkie elementy pomocnicze, przeszkody, murki itd. Zaprojektowano
grubosci 25cm z betonu klasy C30/37 W8 oraz stali zbrojeniowej A-IlIN z otulina pretow

rowng 4cm. Dodatkowo ptyta zbrojona wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,7kg/m3. Na
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przy ul. Nizinnej, Btotnej i Géreckiej wraz z utwardzeniem terenu oraz matg architekturs.

zaprojektowanym nasypie budowlanym pod konstrukcjg ptyty nalezy wykonaé podbeton

gr 15cm oraz izolacje przeciwwilgociowg 2x folia.

8. Stalowe elementy wykonczeniowe.
Wszystkie elementy stalowe wykonczeniowe; porecze, barierki, okucia,

zaprojektowano ze stali ocynkowanej ogniowo S235jr.

UWAGA:
o Szczegoly wykonawcze konstrukcji pokazano w dokumentacji rysunkowej

bedacej integralng czescia projektu konstrukcji.

¢ Projekt branzy konstrukcyjnej nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumenta-

cja projektowa planowanego obiektu.

e |zolacje termiczne, przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne wykonaé wg. de-
talu projektu architektonicznego.

e Zabezpieczenie pozarowe budynku wykonaé wg projektu architektonicz-
nego.

o Roboty budowlane winny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane firmy,
pod nadzorem oso6b uprawnionych, zgodnie ze sztuka budowlana, ,,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych”, niniejsza do-
kumentacja oraz przepisami BHP.

e Stosowane materialy winny posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne oraz do-

puszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Projektant: mgr inz. Apolinary Fatek
Nr. upr. WKP/0240/POOK/10

9. Dokumentacja rysunkowa.

Spis rysunkow:

KO1- PLYTA ZELBETOWA POD CALOSCIA
K02- 01-BANK RAMP-KONSTRUKCJA
KO03- 02-PIRAMIDA KONSTRUKCJA

K04- 03-QUARTER PIPE KONSTRUKCJA

KO05- ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJA
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