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1. Dane ogodlne:

1.1 Przedmiot opracowania:

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe. Zakres i forma opracowania projektu budowlanego zgodna jest z wymogami
Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzen i ustaw pokrewnych. W zakres opracowania
wchodzg opis techniczny wyjasniajacy przyjete rozwigzania projektowe oraz rysunki
techniczne, spetniajgce wymagania warunkow technicznych, przepisow Prawa

Budowlanego, obowigzujgcych norm oraz zasad sztuki budowlane;.

Temat:
Projekt budowlany Skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszacg dziatka nr 3/46 w

Poznaniu .

Lokalizacja:
Inwestycja obejmuje dziatki nr: 3/46; obreb Debiec 0060, jedn. ewid. M. Poznan.

Inwestor:
Miasto Poznan
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
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1.2 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wytyczne Zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora

Aktualne normy i przepisy budowlane

Decyzja nr 20/2021 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia
22.01.2021r.
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Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 CZESC OGOLNA
1. OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

1.1 Lokalizacja i istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren planowanej inwestycji znajduje na terenie Miasta Poznan pomiedzy ul.

Bohateréw Westerplatte, Nizinna, Podmokta na dz. nr: 3/46; obreb Debiec.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ dziatki w ksztatcie nieregularnego wieloboku
o powierzchni 1965.5m2. Cata dziatka ma powierzchnie 7333m2. Teren jest nie
zabudowany. Inwestycja objeta jest Decyzja nr 20/2021 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji
Celu Publicznego z dnia 22.01.2021r. wydang przez Prezydenta Miasta Poznania.
Powierzchnia terenu jest ptaska raczej, ktorej sSrednia wysoko$¢ wynosi 71,8m n.p.m.

Rzedna projektowanej budowli: 71,90-71,99.0m n.p.m. — zgodnie z rysunkami

szczeqgotowymi.

1.2 Przedmiot inwestycji
Planowana inwestycja polega na budowie terenowego Skateparku wraz z

infrastrukturg towarzyszaca.

1.3 Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne zawarte w projekcie w odniesieniu

do ustalen decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

a) Dopuszcza sie lokalizacje inwestycji w liniach rozgraniczajgcych teren - warunek
spetniony.

b) Dopuszcza sie zmiane uksztaltowania terenu, realizacji obiektéw budowlanych o
wysokosci nieprzekraczajgcej 2m od istniejgcego poziomu terenu — warunek

spetniony.

1.4 Zagospodarowanie terenu

Budynek lokalizowania jest w srodkowej czesci dziatki. Przewiduje sie niwelacje
terenu zgodnie z rysunkiem PZT. Nie przewiduje sie zmian w dojezdzie do przedmiotowe;j
dziafki.
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1.5 Dojscia i dojazd do projektowanej inwestycji
Gtéwny wjazd i dojscie do Skateparku odbywac sie bedzie z drogi publicznej ul.

Btotnej — wjazd i dojscia bez zmian.

1.6 Parkingi
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie parkingu.

1.7 Sieci uzbrojenia podziemnego
Projektowana budowla nie posiada przytgcza do infrastruktury technicznej — nie

jest wymagane

1.8 Elementy do rozbiorki (niewymagajace pozwolenia na rozbioérke):

W ramach niniejszego Projektu budowlanego nie zaktada sie rozbiorek.
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Il. 2. DANE DOTYCZACE TERENU INWESTYCJI - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Powierzchnia terenu inwestycji

Powierzchnia dziatki

3/46 - 7333,00m?
Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem
3/46 - 1965,50m?

2.2 Charakterystyczne powierzchnie

POWIERZCHNIA DZIALKI 1965,5 m2
procentowe zajecie terenu 29,70%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 584,08 m2
procentowe zajecie terenu 2,47%
POWIERZCHNIE UTWARDZONE 48,6 m2
procentowe zajecie terenu 69,03%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1356,7m2

2.3 Zestawienie powierzchni i kubatur
Parametry budowli:

- szerokosé: 21,90 m

- dlugosé: 45,80m

- wysoko$¢ budowli: 2,65m

- powierzchnia zabudowy: 584,08m?

- kubatura: -

3. Analiza wptywu na srodowisko

Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) wskazuje przedsiewziecia mogace
zawsze znaczgco oddziatywaC na Srodowisko i przedsiewzigcia mogace potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Zamierzenie inwestycyjne objete przedmiotowym
projektem budowlanym to budynek mieszkalny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
a zatem przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére moze zawsze znaczgco

oddziatywaé na srodowisko lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

4. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.
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5. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

6. Analiza oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren, ktéry po wybudowaniu obiektu moze byc¢
narazony na pewne niedogodnosci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy,
hatas, ograniczenie doptywu sSwiatta dziennego, a takze powodowac ograniczenia w

sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Zakres prac przedsiewziecia przewidzianych do wykonania — wyklucza jakiekolwiek
negatywne oddziatywania zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych na terenie
przedsiewziecia. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci stosowania rozwigzan
ograniczajgcych negatywne oddziatywanie przedsiewziecia na zdrowie mieszkancow i

pracownikéw na etapie realizacji przedsiewziecia.

Przestanianie i zacienianie (zgodnie z paragrafem 13 i 60 warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie)
Budowla projektowana o wysokosci 1,5 nie wptywa na ograniczenie mozliwosci

zabudowy na dzialce sgsiedniej. — oddzialywanie nie wystepuje

Analiza oddziatywania pod katem uciazliwosci inwestycji
Zgodnie z paragrafem 11 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, gdzie mowa o ucigzliwosci Inwestycja nie wykazuije:

o Szkodliwego promieniowania i oddzialywania pél elektromagnetycznych - brak

e Halas i drgania na podstawie:

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r., w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu

» w Srodowisku (Tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 112)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngtrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U.05.263.2202
z pézn. zm.)

Przedsiewziecie nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Zastosowane urzgdzenia nie powodujg istotnej emisji hatasu, nie ma koniecznosci
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stosowania szczegoélnych rozwigzan technicznych ograniczajgcych emisje hatasu.
Wystarczajgcym bedzie zastosowanie rozwigzan organizacyjnych, takich jak:
- okresowe przeglady instalaciji,

- biezgce usuwanie wszelkich usterek,
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wymiana uszkodzonych urzgdzen i ich elementow na nowe.

e Zanieczyszczenie powietrza na podstawie:

>

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr
16, poz. 87)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r.
w Sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkoSci emisji
oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014 r., poz. 1542)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
rodzajow wynikbw pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg
instalacji lub urzgdzenia i innych danych oraz terminéw i sposobow ich
prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366) 3.5

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania
paliw oraz urzgdzen spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz. U. 2014 r.,
poz.1546)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw Ilub pytow do powietrza
Z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. 2010
nr 130 poz. 880)

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrodtem emisji substancji w ilosciach, ktére

mogtyby miec jakikolwiek wplyw na klimat, nie wystepuje zatem koniecznosc¢ stosowania

szczegolnych rozwigzah ograniczajgcych oddziatywanie projektowanej inwestycji na

klimat.
o Zanieczyszczenie gruntu i wéd na podstawie:
» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. 2015
poz. 469)
> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)
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» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
Sposbdb zagospodarowania terenu nie przewiduje przekroczenia norm, grunt
zostanie przeksztatcony, tereny utwardzone zostang wykonane w sposob na tyle szczelny,
ze zostanie uniemozliwione przedostawanie sie jakichkolwiek zanieczyszczen w grunt pod
nawierzchnig utwardzong, pozostate powierzchnie przeznaczone bedg pod zielen
urzgdzong w postaci trawnikow. Wody opadowe zostang odprowadzone na wtasny teren

nieutwardzony.

o Powodzie i zalewanie wodami opadowymi
Nie przewiduje sie wystepowania zalewania terenow sgsiednich oraz terenu
inwestycji. Wody opadowe z terendéw zielonych zostang zagospodarowane w ramach

nieruchomosci.

o Szkody spowodowane dziatalnoscig gérniczg - brak

Skala przedsiewziecia oraz proceséw prowadzonych w ramach inwestycji jest na
tyle niewielka, ze nie przewiduje sie oddziatywania inwestycji na zmiany klimatu.

Ponadto nie przewiduje sie oddziatywania obnizajgcego wartos¢ dziatek

sgsiednich.

W zwiazku z powyzszym obszar oddzialywania obiektu miesci sie w granicach

opracowania okreslonych na rysunku PZT-01.

(*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

Projektant:

mgr inz. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak
nr upr. 22/WPOKK/2014

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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lll. CZESC RYSUNKOWA
1.Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500)..................... rys. PZT-01
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1.Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500) rys. PZT-01
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256)

Temat :
,» Projekt budowlano-wykonawczy Skateparku na czesci dziatki nr 3/46, obreb Debiec, potozonej

w Poznaniu przy ul. Nizinnej.”

Lokalizacja budowy:

dz. nr: 3/46, obreb Debiec, jedn. ewid. Poznan,

Inwestor:

Miasto Poznan

Ul. PI. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Projektant:

mgr inz. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

Projektowana inwestycja w czasie przysztego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem nie
moze stwarzac szczegdlnego zagrozenia.
W odniesieniu do art. 21 a Prawa Budowlanego istnieje konieczno$¢ sporzgadzenia przez

kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
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Zakres robot budowlanych:

- Zagospodarowanie placu budowy,
- Roboty ziemne,

- Roboty budowlano - montazowe,
- Roboty wykonczeniowe,

- Uporzgdkowanie terenu budowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Na ww. dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania moggce stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji obiektu moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- nieodpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,

- brak odpowiednich instrukcji korzystania z urzadzen budowlanych wykorzystywanych na
placu budowy,

- brak odpowiednich instrukcji wykonywania poszczegdlnych prac budowlanych,

- ryzyko upadku przy pracach na wysokosciach,

- ryzyko nieumy$lnego zrzucenia elementu budowlanego z wysokosci.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podziat zagrozen wg czasu ich wystepowania:

Zagrozenia wystepujace w trakcie robot ziemnych:

rodzaj: zagrozenie upadkiem pracownika lub do wykopu
skala: duza

miejsce: miejsca wykonywania wykopow, praca na rusztowaniach

rodzaj: zasypanie pracownika w wykopie
skala: mata

miejsce: miejsca wykonywania wykopéw

rodzaj: Potrgcenie przez pojazdy poruszajgce sie na placu budowy
skala: duza

miejsce: caty plac budowy

Zagrozenia wystepujace w trakcie robét budowlano-montazowych:
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rodzaj: zagrozenie upadkiem pracownika z wysokosci
skala: duza

miejsce: prace na wysokosci,

rodzaj: pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped maszyny (brak
petnej ostony napedu),
skala: duza

miejsce: caty plac budowy

rodzaj: porazenie prgdem elektrycznym
skala: duza

miejsce: miejsca obstugi elektronarzedzi

Zagrozenia wystepujace w trakcie robét wykonczeniowych:

rodzaj: upadek pracownika z wysokosci
skala: duza

miejsce: rusztowania

rodzaj: uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby znajdujgcej sie ponizej
wykonywanych prac wykonczeniowych
skala: duza

miejsce: rusztowania

Roboty wykonhczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu
i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowanh nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogag by¢é wykonywane z rusztowan
sktadanych (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane

zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc¢
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przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu.

W miejscach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylgczyC instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto

spowodowac zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym.

Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét.

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robot, kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie
BHP na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do prac wykonywanych
z urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznym.

Instruktaz pracownikdw winien obejmowac w szczegolnosci:

e imienny podziat pracy,

e Kkolejno$¢ wykonywania robot;

e wymagania co do pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach;

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezpos$redniego zagrozenia;

e konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.

Sposéb przechowywania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych.

Do artykutdbw o pewnym stopniu niebezpieczehstwa uzywanych w trakcie budowy
w okreslonych  technologig iloSciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby
chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie
z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni

terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Podczas prowadzenia robo6t budowlano — montazowych pracownicy powinni

przestrzegac podstawowych zasad BHP.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:
- inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych

wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki,
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na ktorej przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30
dni robocze i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb, na ktdrej planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni;

bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdéw;

do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci , przed upadkiem z wysokosci
nalezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa;

stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegodlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw
ochrony zbiorowej;

osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego Ilub dachu
o nachyleniu do 20% jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci;

osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac $rodki ochrony indywidualnej

lub inne urzadzenia ochronne.

Zagospodarowanie terenu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,

€O najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drdg, wyjsc i przejsé pieszych;

doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia lub utylizacji
sciekow;

urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wtadciwej wentylacji;

zapewnienia fgcznosci telefoniczne;;

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwic wejscie

osobom nieupowaznionym.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy swobodne

opuszczenie (ewakuacje w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu).
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Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowac w miejscach oddalonych
od innych obiektow.

Nalezy stosowac ogoélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig
szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami.
Podczas wykonywania poszczegodlnych robot nalezy stosowaé Srodki bezpieczenhstwa
przewidziane do uzycia przy realizacji zadania:
e ubrania robocze;
e rekawice ochronne;
e kaski ochronne;

e okulary ochronne.

Projektant:

mgr inz. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak
nr upr. 22/WPOKK/2014

upr. bud. w specjalno$ci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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