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BANK RAMP
- gabaryty urzadzenia: 416x244x150cm
- strefa funkcjonalna: 644x920 cm

UWAGI

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych",
zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio
kwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchyiki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem

3. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.

4. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Wymiary i rzedne poszczegdinych elementéw
nowoprojektowanego budynku nalezy przyjmowa¢ w nawigzaniu do
istniejacego obiektu oraz dokumentacji technicznej. Zaistniate
niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym, pozostatymi
opracowaniami branzowymi i istniejgcym obiektem nalezy wyjasni¢ i
uzgodni¢ z autorami projektu.

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem
zastosowania ich niegorszej jakosci jedynie za zgoda projektanta.

7. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢
atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

8. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z
dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami
projektu.

9. Powyzszy projekt nalezy rozpatrywac réwnoczesnie z opracowaniami
branzowymi.

10. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgoda
autoréw. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.
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