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POLECONY

dotyczy: aktualizacji wytycznych do projektowania dla modernizacji i budowy infrastruktury torowo-
sieciowej od ul. Kornickiej do petli Falista w zakresie odcinka GTR 1

W zwigzku z rozpoczgciem prac nad aktualizacja projektu dla tematu jw., w zalaczeniu
przedstawiamy aktualizacje wytycznych do projektowania. Nadmieniamy, ze aktualizacja
ww. wytycznych zwigzana jest z konstrukcja nawierzchni torowiska celem ujednolicenia jej
z sgsiednim zmodernizowanym odcinkiem GTR II. Pozostate warunki pozostaja bez zmian. Wazno$é
wytycznych do projektowania dla ww. tematu uptywa 28 lutego 2023 r.

Zataczniki:
1. Wytyczne do projektowania dla modernizacji i budowy infrastruktury torowo-sieciowej od ul. Kérnickiej do petli Falista.
Aktualizacja w zakresie odcinka GTR I
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1. Adresat
2. Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., Plac Wios%udéﬂ ﬁ, I‘ﬁa. 62&%8 Pozi#
3. aa— Wydziat Toréw i Drég

B ownik,
—A\Torow i Drog

Sprawe prowadzi:
IT3 Piotr Szarszon; tel.: 61 839 73 63; e-mail: piotr.szarszon@mpk.poznan.pl;

centrala: 61 839 60 00
zarzad: 61 83960 11

fax: 61839 60 09
sekretariat@mpk.poznan.pl
www.mpk.poznan.pl

kapitat zakladowy:
421651 500 zt

NIP: 777-00-05-132
REGON: 639777685
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’ ' ’ Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
Spétka z ograniczona odpowiedziainoscia
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - KRS 0000067030
I H O ul. Glogowska 131/133, 60-244 Paznan

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

DLA MODERNIZACJI | BUDOWY INFRASTRUKTURY TOROWO - SIECIOWE!
OD UL. KORNICKIEJ DO PETLI FALISTA

AKTUALIZACJIA W ZAKRESIE ODCINKA GTR |

Poznan, 27.02.2020 r.

centrala: 61 839 60 00
zarzad: 61 83960 11

fax: 61839 60 09
sekretarist@mpk.poznan.p!
www.mpk.poznan.pl

kapitat zakiadowy:

421651500 zt

NIP: 777-00-05-132
REGON: 639777685
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WT - modernizacji i budowy infrastruktury torowo - sieciowej od ul. Kérnickiej do petli Falista -

1.

aktualizacja w zakresie odcinka GTR

Konstrukcja torowiska

1.1. Zatozenia ogdine:
Konstrukcja torowiska powinna:

centrala: 61 839 60 00
zarzad: 61 83960 11

fax: 61839 60 09
sekretariat@mpk.poznan.pl
www.mpk.paznan.pi

zapewnia¢ efektywne ttumienie drgari poprzez zastosowanie odpowiedniego

i petnego systemu poprzedzonego analizg prognozy ttumienia drgan na podstawie

norm polskich lub réwnowaznych norm krajéw Unii Europejskiej,

zapewniac przeptyw wody opadowej do nizszych warstw podtorza i drenazu,

by¢ stabilna i odporna na miejscowe ostabienia oraz wysadziny gruntu rodzimego,

nie wymaga¢ zabiegéw utrzymaniowych za wyjgtkiem wymiany szyn, napawania,

spawania i szlifowania, czyszczenia rowkéw szynowych i ich odwodnienia,

Nalezy stosowac szyny o parametrach:

° na prostych i w tukach o promieniu R > 150,0 m mierzonym w osi toru nalezy
stosowac szyny tramwajowe w gatunku stali R260

o w tukach o promieniu R < 150,0 m mierzonym w osi toru nalezy stosowac
szyny tramwajowe, w gatunku stali 290GHT-CL

w obrebie rozjazddw dopuszczalne jest stosowanie ptyt wylewanych na mokro

0 nawierzchni betonowej,

mie¢ wbudowane przyrzady wyréwnawcze,

mie¢ wbudowane smarownice torowe, stacjonarne w tukach o promieniu R £ 150,0m

mierzonym w osi toru,

by¢ odporna na mechaniczne uszkodzenia powodowane przez wykolejenia taboru

szynowego,

by¢ odporna na szkodliwe dziatanie soli drogowej, zwigzkéw ropopochodnych, wody

w zaleznosci od zmian temperatury,

posiadac odpowiednie potaczenia elektryczne,

w rejonach ,ciszy” tj. miejscach zastosowania blokad torowych ptyta betonowa

nie powinna posiadac zbrojenia stalowego,

Przed zakotwieniem szyn do plyty betonowej nalezy przewidzie¢ dokonanie

pomiarow rezystancji izolacji kotew mocujacych poszczegodlne toki szynowe, co musi

by¢ odzwierciedlone w protokotach pomiarowych. Warto$¢ wymaganej rezystancji

okredli projektant uktadu sterowania.

Nalezy wskaza¢ w dokumentacji zapis, aby na etapie wykonawstwa wszystkie spawy

zostaty przebadane defektoskopowo wraz z wykonaniem protokotu badan. Protokoty

powinny zosta¢ przedtozone przed koricowym odbiorem technicznym torowiska

tramwajowego.

Nalezy dokona¢ szlifowania szyn nie wczesniej niz 7 dni przed odbiorem

eksploatacyjnym torowiska.

Torowisko, na dtugosci oddziatywania hatasu od eksploatowanej linii tramwajowej

na teren zabudowany, winno spetniaé wymogi dotyczace dopuszczalnej emisji hatasu

i drgan.

kapitat zakiadowy:
421651 500 zt

NiP: 777-00-05-132
REGON: 639777685
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WT - modernizacji i budowy infrastruktury torowo - sieciowej od ul. Kérnickiej do petli Falista -
aktualizacja w zakresie odcinka GTR |

e torowisko wydzielone, nalezy oddzieli¢ opornikiem betonowym ustawionym
wg obowigzujacych aktéw prawnych.

* w przypadku projektowania torowiska zielonego nalezy przewidzie¢:
© instalacje wpustéw do odprowadzania nadmiaru wody,
© ostony na przytwierdzenie

1.2. Wymagania szczegétowe — aktualizacja

a. Torowisko w ptycie prefabrykowanej
Dla  nawierzchni bezpodsypkowej  rekomenduje sig  stosowanie  pfyt
prefabrykowanych o grubosci 40cm z kanatami szynowymi o gtebokosci 0,198m.
Nie dopuszcza sie stosowanie ptyt torowych trapezowych.
Ptyta prefabrykowana powinna by¢ parametrach nie gorszych niz:
—  klasa betonu: min. C40/50
- nasigkliwos¢ <5%
- mrozoodpornos¢ > F150
— Scieralnosé < 15000mm3 / 5000mm?2

Wypetnienie miedzytorza powinno  zostaé  réwnie; wykonane z ptyt
prefabrykowanych o takich samych parametrach jak ww. ptyty torowe.

W kanatach szynowych powinny zosta¢ zamontowane szyny 60R2, podparte
W sposob ciggty wyregulowanych przy pomocy wktadek systemowych. Podparcie
ciggte wraz z wypetnieniem kanatéw szynowych powinno zostaé wykonane przy
pomocy elastycznych mas poliuretanowych (bez dodatkéw). Dopuszcza sie
stosowanie bloczkéw betonowych wypetniajacych przestrzen okotoszynowg
wykonanych z betonu klasy min. C20/25 zamocowanych przy pomocy kleju wg
zalecen producenta systemu.

Przestrzen miedzy ptytami nalezy wypetni¢ masg poliuretanowg na catej gtebokogci
szczeliny.

W przypadku koniecznosci nalezy stosowaé maty antywibracyjne - poliuretanowe,
jednakze rodzaj i gruboéé stosowanych mat powinna zostaé¢ dobrana na podstawie
obliczeri prognozy ttumienia drgan zgonie z obowigzujaca norma polskg lub
rownowazng norma krajéw Unii Europejskiej. Mata antywibracyjna powinna zostaé
wbudowana bezposrednio pod ptytami prefabrykowanymi.

Podbudowa pod ptyty prefabrykowane torowe powinna zosta¢ wykonana zgodnie
z projektem.

Podtoze gruntowe powinno zosta¢ wyprofilowane z zachowaniem spadkow
poprzecznych o wartosci od 4 - 5% i zageszczone do Is=1,00 oraz E2>100MPa.

centrala: 61 839 60 00
zarzad: 61 83960 11

fax: 618396009
sekretariat@mpk.poznan.p!
www.mpk.poznan.pl

kapitat zakiadowy:

421651 500 zt

NIP: 777-00-05-132
REGON: 639777685

et ——
fﬁ
-

4
1




WT - modernizacji i budowy infrastruktury torowo - sieciowej od ul. Kornickiej do petli Falista -
aktualizacja w zakresie odcinka GTR I

b. Torowisko zielone na prefabrykowanych wzdtuznych podktadach zelbetowych

® mocowanie szyn w systemie ciggtego podparcia na bazie poliuretanu oraz na
podktadkach zebrowych typu PT mocowanych do belki wzdtuznej przy pomocy
podlewu z masy poliuretanowej i mechanicznie - kotwowo (analogicznie do
sgsiedniego odcinka GTR Il),

® Na catym projektowanym odcinku nalezy stosowaé szyny 60R2 pokryte powtoka
dielektryczng,

* Nalezy stosowa¢ wktadki przyszynowe, ktére powinny charakteryzowaé sie
parametrami majgcymi wptyw na wyttumienie hatasu i drgan, dobranymi
odpowiednio dla zastosowane] konstrukgji,

® Nie dopuszcza sie uktadania belek wzdtuznych bezposrednio na matach
antywibracyjnych,

e geowtoknina separacyjno - filtracyjna o gramaturze > 180g/m2 o wytrzymatosci
na rozcigganie i przebicie 219kN/m w obu kierunkach, CBR >1.8kN.

e grunt doprowadzony do wtérnego modutu min. 100MPa z pochyleniem
poprzecznym 4-5%.

® torowisko wypetnione kruszywem naturalnym zageszczonym do Is = 1,0; frakcja
0,063 - 2 mm; rdinoziarnistoé¢ U > 5; wodoprzepuszczalno$é mierzona
wspétczynnikiem filtracji k > 8 m/24 h,

Pozostate wytyczne do projektowania pozostaja bez zmian.
Wazno$¢ wytycznych i aktualizacji: do 28 lutego 2023r.

Dot. IT3.72GT-ZE.01.2020

Sprawe prowadzi: IT3 Piotr Szarszor; tel.: 61 839 73 63; e-mail: piotr.szarszon@mpk.poznan.pl;

centrala: 61 839 50 00
zarzad: 61 83960 11

fax: 61839 60 09
sekretariat@mpk.poznan.p!
www.mpk.poznan.pl

kapitat zaktadowy:
421651 500 zt

NIP: 777-00-05-132
REGON: 639777685
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