h zmienne

grunt rodzimy
bez domieszki gliny

0,30

0,15

rura petna PVC SN8

obsypka z piasku $redniego
lub pospofki

N zmienne

o gr. 0,30 m od wierzchu rury

wypoziomowana podsypka
zwirowo-piaskowa grub. 0,15 m

L zmienne

Umowa

TBU.220.47.0042.NM.2017

Zamawiajacy

Zarzad Drog Miejskich

Zdl | ' ul. Wilczak 17
61-623 Poznah

Zarzad Drog Miejskich NIP: 209-00-01-440

Projektant

< planis

PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8

66-300 Miedzyrzecz

NIP: 596-162-93-39

Temat

Projekt budowy ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Staroteckiej do ulicy Staszowskiej
w Poznaniu wraz z odwodnieniem i o$wietleniem

Stadium

Projekt budowlany

Branza

Sanitarna

Nazwa

Przekroj poprzeczny rury petnej

Projektowata Uprawnienia Podpis Opracowano
mgr inz. Katarzyna PSZCZOtKOWSKA | WKP/0089/P00S/03 11.2018
Opracowat Uprawnienia Podpis Skala
Sprawdzat Uprawnienia Podpis Rysunek

mgr inz. Rafat KUBIAK WKP/0145/P00S/10

Wymiary Plik O 7
297x390 mm 008 SAN 01 07 A.dwg / 008 SAN 01 07 A-07.pdf




