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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiof inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest odwodnienie ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Staroteckiej do ulicy
Staszowskiej w Poznaniu. Wody opadowe z ulicy zostang odprowadzane poprzez projektowane wpusty
uliczne i przykanaliki do istniejgcych oraz projektowanych sieci kanalizacji deszczowej.

2. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Inwestorem;

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa, w skali 1:500 do celéw projektowych;

e Opinia geotechniczna;

e Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Staroteckiej
do ulicy Staszowskiej w Poznaniu - branza drogowa;

e Warunki techniczne wydane przez AQUANET S.A. na odwodnienie ul. Tarnobrzeskiej
w Poznaniu, pismo nr DW/IBM/582/30041/2017 z dnia 25. maja 2017r;

e Opinia z narady koordynacyjnej dotyczgca uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu i obiektédw, nr ZG-OPK.4105.1830.2017 z dnia 6. czerwca 2018r.;

e Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414) wraz z pdzniejszymi
zZzmianami;

e PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég;

e PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

e PN-EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje;

e PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;

e PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;

e PN-EN 752-3 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie;

e PN-EN 752-4 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

3. Warunki gruntowo-wodne

Stosownie do rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia warunkéw
geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych, oraz normy PN-EN 1997-1:2008, warunki
gruntowe w podtozu budowlanym nalezy sklasyfikowac jako proste warunki geologiczne.

3.1. Budowa geologiczna

Na podstawie prowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie holocenskich
i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych. W gtebszych partiach podtoza zalegajg osady spoiste
zlodowacenia Srodkowopolskiego, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych. Powyzej wystepujg piaski
gliniaste i gliny piaszczyste zlodowacenia potnocnopolskiego, ktérych migzszosé miesci sie w granicach
0,20-3,60 m. W stropowych partiach terenu, do gtebokosci 2,00-2,80 m p.p.t. zalegajg
wodnolodowcowe piaski drobne, piaski srednie, piaski grube i zwiry.
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Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypow niekontrolowanych, o migzszosci 0,20-0,70 m,
sktadajgcych sie z piasku drobnego préchnicznego, piasku drobnego, otoczakéw, zwiru, humusu,
kruszywa famanego i asfaltu

3.2. Warunki wodne

Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono w piaskach wodnolodowcowych na gtebokosci
1,10-1,80 m p.p.t. tj. 73,20-75,10 m n.p.m.

Poziom zwierciadta wody gruntowej moze zmieniaé sie w zakresie +0,7 m/-0,5 m i jest zalezny od
zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

WNIOSKI:
Posadowienie projektowanej kanalizacji deszczowej znajdowac sie bedzie czesSciowo ponizej
zwierciadta wody oraz na gruntach spoistych w stanie twardoplastycznym.

Przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych zaleca sie obnizyé w sposéb trwaty lub okresowy
mogacy sie pojawié poziom wadd gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego.

Nalezy unika¢ posadowienia kanalizacji na gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Podczas wykonywania kanalizacji niezbedne bedzie wygrodzenia s$cian wykopu chronigcych
statecznosc¢ skarp wykopu oraz otaczajacg infrastrukture.

L. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja usytuowana jest w pasie istniejgcej drogi gruntowej. Na terenie ulicy
wystepuje liczna infrastruktura podziemna tj.:

e kanalizacja deszczowa o $rednicy @0,4m z rur betonowych, ktéra odprowadza wody opadowe
z posesji;

e kanalizacja sanitarna o $rednicy @250;

e sieci wodociggowe o $rednicy @150;

e sieci gazowe n/c o srednicy B150;

e kable telekomunikacyjne i elektryczne;

e przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energetyczne do posesji.

Na terenie inwestycji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt zostat
opracowany zgodnie z Decyzjg nr 230/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
8. wrzesnia 2017r. wydang przez Prezydenta Miasta Poznania.

5. Stan projekfowany

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez AQUANET S.A. w Poznaniu, zaprojektowano
odwodnienie drogi do istniejgcej kanalizacji deszczowej o $rednicy @0,4 m z rur betonowych za pomocy
wpustow deszczowych i przykanalikéw. Od posesji nr 17 do konca ulicy Tarnobrzeskiej brak jest
kanalizacji. W zwigzku z tym, w celu odwodnienia, zaprojektowano kanat deszczowy o dtugosci
ok. 184 mb i srednicy dz315 mm z PCV-U wraz przykanalikami i wpustami deszczowymi.

Inwestycja nie obejmuje przykanalikdw odprowadzajgcych wody opadowe z terendw posesji
prywatnych.
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5.1. Kolektor i przykanaliki

Kanaty odprowadzajgce wody deszczowe zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-U klasy S — z litej
$cianki zgodnie z normg PN-EN 1852 i wytrzymatosci obwodowej 8 kN/m? o $rednicy dz315 (kolektory)
i dz200 (przykanaliki), tagczonych na uszczelki gumowe.

Rury powinny posiadac:

e system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476;
e aprobate COBRTI Instal;
e aprobata IBDiM - mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej.

Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.

Witaczenie projektowanych przykanalikdw do kanalizacji zaprojektowano w wiekszosci przypadkéw do
istniejgcych lub projektowanych studni rewizyjnych. Witgczenie projektowanych przykanalikdw do
istniejacych studni rewizyjnej nalezy dokonaé poprzez nawiercenie w niej otworu za pomoca
specjalnego urzadzenia wiercgcego i zastosowanie wiasciwych, szczelnych ksztattek przytgczeniowych.

Wtaczenie przykanalikdw do projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykonac jako szczelne,
w $ciance nalezy fabrycznie osadzi¢ tuleje potgczeniowe dla rur PCV.

Ze wzgledu na istniejacg infrastrukture i brak miejsca na lokalizacje studni, zaprojektowano wiaczenie
przyklanalika bezposrednio do kanalizacji, poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie
szczelnych potaczen np. przytgcza siodtowego FABEKUN ze zintegrowanym przegubem kulowym, ktére
stosuje sie do pofaczen z rurami betonowymi i rurami zelbetonowymi (EN 1917). Wtaczenie nalezy
wykonaé pod katem 45°. Zintegrowany przegub kulowy umozliwia odchylenie podfgczonego przytacza
rurowego w zakresie kata od 0° do 13° i kompensuje réznice w osiadaniu gtéwnego przewodu
rurowego i przytgczy. Przytacze siodtowe jest kotwione na state w otworze rury betonowej przy
pomocy zywicy dwusktadnikowej, a w przypadku rury zelbetonowej zywica chroni tez odstoniete
zbrojenie Scianki otworu przed korozja.

Technologia montazu rur powinna byc¢ zgodna z instrukcjg producenta.

5.2. Podstawowe parametfry kanatow
taczna dtugosc (netto) projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi:

e siec¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV-U dz 315 — 184 mb;
e przykanaliki z rur PCV-U dz 200 — 105 mb.

5.3. Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne o srednicy wewnetrznej DN1000 catkowicie prefabrykowane
z betonu klasy C 35/45 o w/c < 0,45, z zamontowanymi stopniami wtazowymi, uksztattowang kinetg
z betonu klasy C 35/45, z zamontowanymi przez producenta przejSciami szczelnymi do podtgczenia
rurociggdéw kanalizacji deszczowej.

Studzienki rewizyjne nalezy posadowi¢ na wypoziomowane] ptycie zelbetowej z betonu C 12/15
o grubosci 15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego. Roboty
montazowe nalezy wykonywaé¢ w odwodnionym wykopie, na wiasciwie zageszczonej podsypce
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piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm. Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do
16 mm i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s20,95.

Przykrycia studzienek nalezy wykonaé za pomocg wtazu kanatowego okragtego, o srednicy DN 600 mm,
klasy D 400 (400 kN), z korpusem z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, wypetnionym betonem.

Zaprojektowano wtazy z pokrywa z wentylacja.

Do regulacji wysokosci osadzenia witazu nalezy stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe
z betonu o parametrach takich jak podstawowe elementy studni rewizyjnych.

Wokoét wtazu w jezdni nalezy wykona¢ umocnienie z kwadratowej, prefabrykowanej ptyty zelbetowej
o wymiarach 110 cm x 110 cm z betonu klasy C 35/45 z otworem na wtaz. Dopasowanie poziomu ptyty
do nawierzchni przeprowadzi¢ przez podbetonowanie betonem klasy C 35/45. Szczeliny pomiedzy
nawierzchnia, kwadratowymi ptytami zelbetowymi oraz wtazami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg
oraz masg asfaltowg zalewowa DS 164.

Stopnie witazowe (jako klamry) mogg by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych
o $rednicy @30 mm lub pretédw stalowych, o $rednicy @30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze
antyposlizgowej. Pod wtazem (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o $rednicy @30 mm - w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Na istniejgcych kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne nabudowane na istniejgcy kanat o $rednicy
DN1000. Dno studni nalezy wymurowac z cegty klinkierowej klasy 350. Przestrzerh miedzy Scianami rury
i studzienki nalezy wypetni¢ betonem C 25/30 do wysokosci $rednicy rury - a nastepnie rozbié kolektor
od gdry. Studnie od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczna.

Uwaga:
WHtaz studni nalezy obsadzi¢ zgodnie z niweletg nawierzchni ulicy.

5.4. Studzienki Sciekowe

Na projektowanej kanalizacji deszczowej, zaprojektowano studzienki $ciekowe, wyposazone we
wpusty uliczne kotnierzowe. Ze wzgledu na zblizenie do istniejgcej infrastruktury zrezygnowano z
wpustow kraweznikowych i kraweznikowo-jezdniowych.

Zastosowano wpusty jezdniowe z rusztem zeliwnym o wymiarach 590x 390x70 mm mocowanych w
korpusie zawiasowo. Nasada wpustu powinna by¢ tak montowana, aby prety rusztu byty ustawione
prostopadle do krawedzi jezdni. Wpust zeliwny typu ciezkiego D400.

Projektowane wpusty osadzone bedg na studzienkach z rur o srednicy 500 mm, z osadnikiem
o wysokosci minimum 0,95 m. Wpusty nalezy montowaé na ptytach odcigzajgcych. Wpusty zostang
podtaczone przykanalikami o srednicy dz 200 do studni rewizyjnej. Przejscie przykanalikow przez Sciany
studzienek wykonad jako szczelne. W $ciance nalezy fabrycznie osadzi¢ tuleje potaczeniowe dla rur
PCV.

Uwaga:
Witaz wpustu nalezy obsadzi¢ zgodnie z niweletg nawierzchni ulicy.
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5.5. Wykonanie

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm wykonanej z piasku grubo-,
$rednio- lub drobnoziarnistego. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: nie
powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 16 mm, materiat nie moze zawierac¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajac ztgcza odkryte), aby jej ciezar
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proéby szczelnosci.

Obsypka wokét rury nalezy wykonac tak, aby grunt wypetnit wykop na catej jego szerokosci. Na
wysokos¢ utozonego przewodu obsypke dla rury petnej nalezy wykonac z gruntu sypkiego, takiego jak
stosowany do wykonania podsypki.

Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Zageszczenie winno by¢ nie
mniejsze niz 100% zmodyfikowanej préoby Proctor'a. Wykop nad rurg, 30 cm powyzej wierzchu
przewodu, ale nie mniej niz na 3/4 jego srednicy zewnetrznej, nalezy zasypywac gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Podczas prac wykonawczych musi by¢
zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania
wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Technologia montazu rur powinna byc¢ zgodna z instrukcja producenta.

Rury kanalizacyjne wprowadzaé do budowli (studnie, wpusty) przez uprzednio obsadzone w nich tuleje
ochronne.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z normg PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do prac zaleca sie obnizenie poziomu wdd gruntowych poprzez zastosowanie
drenazu liniowego z odpompowaniem do odbiornika (po uzgodnieniu z uzytkownikiem). Niezbedne
jest prowadzenia tych robdt w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci gruntu
rodzimego.

Zakfada sie czesciowe wykorzystanie gruntdow niespoistych z wykopow do obsypek i zasypek. Nie
mozna wykorzystywaé ponownie glin piaszczystych i piaskéw gliniastych do zasypywania.

Wszystkie przewody znajdujgce sie w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ tupkami z pianki
poliuretanowej warstwg o grubosci min. 30 cm.

6. Istniejace uzbrojenie sieci sanitarnych na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociggowa i sie¢
gazowa. W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie regulacje pionowg wtazéw na studniach
i komorach rewizyjnych, regulacje skrzynek do zasuw (na sieci wodociggowej i gazowej) i dostosowanie
ich do rzednej projektowanej niwelety jezdni.

Uwaga:
Roboty drogowe, w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci,
z powiadomieniem o ich rozpoczeciu, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
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1. Kolizje

Skrzyzowania kanalizacji z istniejaca infrastrukturg nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi normami
i przepisami.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

e ustali¢ gtebokos¢ utozenia istniejgcej infrastruktury w ziemi metodg przekopu prébnego;
e rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ uzytkownikom sieci;
e prace wykonywac zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i opinig narady koordynacyjne;j.

1.1. Przebudowa przytaczy wodociggowych

Ze wzgledu na brak rzednych istniejacych przytaczy wodociggowych oraz fakt, ze projektowany kanat
zlokalizowany jest na gtebokosci ok. 1,60-1,70 m mozliwa jest kolizja projektowanej sieci z istniejgcymi
przytaczami. W przypadku wystgpienia kolizji, odcinek istniejgcego przytacza wodociggowego nalezy
przebudowa¢ w miejscu kolizji, odpowiednio go obnizajgc badZz podwyzszajgc. Nalezy zachowac
minimalng odlegtos¢ od kanatu 0,15 m.

Minimalne przykrycie w gruncie przytgcza wodociggowego — 1,5 m.
Istniejgcy odcinek przytacza wodociggowego w miejscu obejscia zdemontowad.

Dla przebudowy nalezy zastosowa¢ rury cisnieniowe PE o $rednicy dz 32 PE100 SDR11 PN16 oraz tuki
45°, Rury nalezy taczy¢ za pomocy ksztattek zgrzewanych elektrooporowo lub ztaczek rurowo-
weciskowych.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku Schemat przebudowy odcinka przytqgcza wodociggowego.

Wykonanie:

e Rury PE uzyte do budowy muszg posiadac atest dopuszczenia do montazu. Rury ukfadaé
w wykopie waskoprzestrzennym na 15 cm podsypce;

e Po utozeniu przewoddw wykonac¢ prébe cisnieniowg i ptukanie przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktéw czerpalnych;

e Obsypke wykona¢ do uzyskania warstwy 30 cm ponad wierzch rury po zageszczeniu;

e Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Bezposrednio na rurociggu nalezy
utozyé drut sygnalizacyjny miedziany DY min. 1 mm?2. KoAcéwka druta powinna zostacd
umieszczona w skrzynce;

e  Wykop zasypac gruntem rodzimym warstwami po ok. 30 cm z zageszczeniem.

8. Obliczenia

8.1. IlosSC wod opadowych

Obliczenia wykonano tylko dla pasa drogowego.

llo$¢ wéd opadowych w czasie deszczédw nawalnych: Q=g x F x y x @

gdzie:
g - natezenie deszczu miarodajnego, przyjeto 130 dm3/sxha (dla C=5 lat i t=15 min)
F — powierzchnia zlewni
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V¥ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

¢ - wspofczynnik opdznienia sptywu zalezny od ksztattu i spadu zlewni, ze wzgledu na to, ze
wielkos¢ zlewni wynosi ponizej 1ha przyjeto ¢ =1

i - wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:
powierzchnia bitumiczna (asfalt) y1=1,00
powierzchnia z kostki betonowej brukowej w2 =0,80

Odptyw roczny: Qr=F * H

gdzie:
H - sredni roczny opad deszczu, przyjeto 500 mm

Tab. 1. Zlewnia

Powierzchnia Wspétczynnik Powierzchnia de(:::':'c)'yv‘:lvr:'::\lzaals:yech Odptyw roczny
Parametr F sptywu zredukowana a Q
[m?] I [ha] 1/s] [m3/r]
Pas drogowy na dtugosci projektowanej kanalizacji
jezdnia 1221,0 1,0 0,122 15,9 610,5
chodnik 976,8 0,8 0,078 10,2 488,4
pas drogowy 2197,8 0,200 26,0 1098,9
Pas drogowy ul. Tarnobrzeskiej - cato$¢
jezdnia 2579,5 1,0 0,258 33,5 1289,8
chodnik 2063,6 0,8 0,165 21,5 1031,8
tacznie pas drogowy 4643,1 0,423 55,0 2321,6

Zaprojektowano nowy odcinek kanalizacji deszczowej o S$rednicy dz 315 z PCV w czesci
ul. Tarnobrzeskiej. Dla minimalnego spadku 0,33% i przepustowosci 26 |/s (powstatych w czasie
deszczédw nawalnych) wypetnienie rury wynosi w 47,9%.

Srednice rury dobrano prawidtowo.

9. Zestawienia studni rewizyjnych i ksztattek wtaczeniowych

Tab. 2. Zestawienia studni rewizyjnych i ksztattek wigczeniowych

Nr Rodzai Srednica Wspétrzedna Y | Wspéirzedna X Rzedna Rzedna dna | Giebokos¢
) [m] poirze polrze wiazu studni studni [m]

Sn1 | Studnia nabudowana 1,0 6426387,48 5801890,66 73,95 71,32 2,63

Sn2 | Studnia nabudowana 1,0 6426417,77 5801880,31 74,44 71,8 2,63

Nawiercenie rury,
T1 | ksztattka siodtowa np. 0,4/0,2 6426447,19 5801870,55 74,72 72,33 2,39
FABEKUN, tuk 45°

Sn3 | Studnia nabudowana 1,0 6426480,37 5801859,34 74,91 72,71 2,2

Sn4 | Studnia nabudowana 1,0 6426512,21 5801848,57 75,08 72,95 2,13
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S1 | Studnia 1,0 6426585,00 5801825,97 75,61 73,93 1,68
S2 | Studnia 1,0 6426618,75 5801814,87 75,87 74,21 1,66
S3 | Studnia 1,0 6426656,15 5801802,59 76,05 74,41 1,64
S4 | Studnia 1,0 6426695,75 5801789,54 76,3 74,62 1,68
S5 | Studnia 1,0 6426725,40 5801779,79 76,26 74,72 1,54
10. Zestawienia studzienek Sciekowych
Tab. 3. Zestawienia studzienek sciekowych
Nr ] ] Rzedna gory Rzedna dna | Rzedna dna Dlugosé | Spadek Nr studT\i
wpustu Wspétrzedna Y | Wspoétrzedna X wpustu wylotu wlotu do (m] (%] wiacze.nlo-
z wpustu kanatu wej
Wp01 6426 319,33 5801 909,43 72,38 70,88 70,26 6,62 9,40 Sil
Wp02 6426 320,92 5801 914,27 72,38 70,88 70,26 7,31 8,50 Sil
Wp03 6 426 358,32 5801 896,60 73,23 71,73 71,44 4,84 6,00 Si2
Wp04 6 426 358,92 5801 901,77 73,23 71,73 71,44 4,16 7,00 Si2
Wp05 6 426 386,33 5801 887,18 73,91 72,41 72,12 3,67 8,00 Snl
Wp06 6 426 388,05 5801 892,40 73,91 72,37 72,22 1,83 8,00 Snl
Wp07 6 426 416,72 5801 877,16 74,39 72,83 72,50 3,32 10,00 Sn2
Wp08 6426 427,13 5801 879,34 74,53 73,06 72,40 9,41 7,00 Sn2
Wp09 6 426 446,18 5801 867,48 74,68 73,19 72,93 3,23 8,00 T1
Wp10 6 426 455,43 5801 870,02 74,72 73,23 73,01 3,59 6,00 Si3
Wp1l1 6426 479,43 5801 856,56 74,86 73,36 73,21 2,94 5,00 Sn3
Wp12 6 426 485,35 5801 860,17 74,88 73,31 72,91 5,05 8,00 Sn3
Wp1l4 6426 518,24 5801 844,00 75,08 73,60 73,15 7,56 6,00 Sn4
Wp13 6426 513,58 5801 851,10 75,03 73,57 73,35 2,87 8,00 Sn4
Wp1l7 6426 583,91 5801 822,17 75,58 74,09 74,03 3,95 1,50 S1
Wp18 6 426 588,99 5801 826,08 75,60 74,09 74,03 3,99 1,50 S1
Wp19 6426 617,52 5801 811,12 75,79 74,37 74,31 3,94 1,50 S2
Wp20 6426 619,20 5801 816,16 75,84 74,33 74,31 1,36 1,50 S2
Wp21 6 426 656,17 5801 798,61 76,04 74,57 74,51 3,97 1,50 S3
Wp22 6 426 656,63 5801 804,03 76,02 74,54 74,51 1,52 2,50 S3
Wp23 6 426 735,32 5801 772,58 76,19 74,94 74,82 12,26 1,00 S5
Wp24 | 642672587 5801 781,26 76,23 74,84 74,82 1,55 1,50 S5
Wp15 6 426 549,71 5801 833,43 75,32 73,82 73,69 2,56 5,00 Si4
Wpl6 6426 551,44 5801 838,65 75,32 73,84 73,69 3,05 5,00 Si4
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11. Uwagi koncowe

Realizacja projektowanej kanalizacji deszczowej powinna by¢ zgodna z ustaleniami z Inwestorem,
warunkami technicznymi, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
Polskimi Normami i wymaganiami zawartymi w opinii narady koordynacyjne;.

Zamiar realizacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz czynnosci odbiorowe nalezy
zgtosi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu.

Opracowata

mgr inz. Katarzyna Pszczotkowska
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II. CZESC RYSUNKOWA

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Profile podtuzne przykanalikow

Studzienka betonowa DN 1,0 m

Studzienka betonowa DN 1,0 m nabudowana na istniejacy kanat
Studzienka Sciekowa

Przekrdj poprzeczny rury petnej

Zabezpieczeniu uzbrojenia

Schemat przebudowy odcinka przytacza wodociggowego
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