
Pefabrykowana płyta żelbetowa z betonu C12/15 gr. 150 mm

o śr. min. 100 mm > od śr. zewn kręgu beton.

∅625

∅1000

d

Dennica z betonu kl. C35/45

Izolacja pozioma 2x papa na lepiku

Podsypka z piasku gr. 15 cm

h = 250 mm, 500 mm, 750, 1000 mm

Kręgi DN1000 mm z betonu kl. C35/45 łączone na uszczelkę gumową

Pierścień wyrównawczy z betonu kl. C35/45

Kwadratowa, prefabrykowana płyta żelbetowa z betonu kl. C35/45

Izolacja, dwukrotna powłoka 

Stopnie złazowe w układzie drabinkowym wg normy DIN 1212E

pokryte tworz. antyposlizgowym

Właz wentylowany żeliwny Ø600 kl. D400 (400 kN)

z pokrywą z wypełnieniem betonowym kl.C35/45
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Kineta z betonu C35/45
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Warstwa nawierzchni

Zwężka asymetryczna DN1000/625 mm h=600 mmn

Poręcz chwytna z pręta stal. ocynk. 30 mm
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Szczelne tuleje ochronne

Szczelne tuleje ochronne

Stopnie złazowe w układzie drabinkowym wg normy DIN 1212E

pokryte tworz. antyposlizgowym
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Studzienka betonowa DN 1,0 m

11.2018

Projekt budowy ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Starołęckiej do ulicy Staszowskiej
w Poznaniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Rysunek

Plik

Opracowano

Skala

Wymiary

Opracował Uprawnienia Podpis

Projektowała Uprawnienia Podpis

Sprawdzał Uprawnienia Podpis

Nazwa

Projekt wykonawczy
Stadium Branża

Sanitarna

Temat

Zamawiający Projektant

TBU.220.47.0042.NM.2017
Umowa

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
NIP: 209-00-01-440

PLANIS Radosław Zając
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Międzyrzecz
NIP: 596-162-93-39

297x570 mm

1:25

mgr inż. Katarzyna PSZCZÓŁKOWSKA WKP/0089/POOS/03

mgr inż. Rafał KUBIAK WKP/0145/POOS/10


