STUDZIENKA SCIEKOWA BETONOWA @ 500 mm

Schemat montazowy

wylot z przejsciem szczelnym
dla rur PVC @ 200 mm

/ linia kraweznika

pierscien utrzymujgcy wpust @ 960/500/150
z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

wpust uliczny kotnierzowy klasy D400
z rusztem zeliwym 590x390x70 mm z zawiasem

pierscien regulacyjny @ 700/500

z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45

o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10
pierscien utrzymujgcy wpust @ 960/500/150
z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45

o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

pierscien odcigzajgcy @ 960/650/250

z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45

/- 2 _50 o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10
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podsypka grub. 15 cm z piasku

Umowa

TBU.220.47.0042.NM.2017

Zamawiajacy

*2dm

Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17
61-623 Poznah

Zarzad Drog Miejskich

NIP: 209-00-01-440

Projektant

< planis

PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8

66-300 Miedzyrzecz

NIP: 596-162-93-39

Temat

Projekt budowy ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Staroteckiej do ulicy Staszowskiej
w Poznaniu wraz z odwodnieniem i o$wietleniem

Stadium

Projekt budowlany

Branza

Sanitarna

Nazwa

Studzienka Sciekowa
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