taczone na uszczelke gumowg h=250, 500, 750, 1000 mm

)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)> N ~U | ., )>)})>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>( A
2383033838538 FTE03EHXIIITHITITHITIHITIHITITHITITHITIHITIHRITIHRITIHRIINK
RRRRRRRRRNT /] %4>§>§>§>>>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§>§;
SOPPBBOVRK] T N L L U e L L e e
é25 ) warstwa nawierzchni
B\
/ § 150 )\\ wiaz wentylowany zeliwny @600 kl. D400 (400 kN)
' \Q\ z pokrywg z wypetnieniem z betononu C35/45
N
N
X : : i : : ‘\ | pierscien wyréwnawczy z betony C35/45
N\ . SN orecz chwytna, z preta stal. ocynk. 300mm
N\ | ‘vE\\\\ pore y pre y
'§< o )
N | & \\\ zwezka betonowa asymatryczna @1000/625mm, h=600mm
N\ | N N
N {%
N N | 3 N\ Stopnie ztazowe w uktadzie drabinkowym
N | o N wg normy DIN 1212E
\'\ . E\\\ pokryte tworzywem antyposlizgowym
N | 2 NN
: = Kragi betonowe @1000 mm z betonu C35/45
.\:§;
N

:12{

Zaprawa cementowa 1:3

Istniejgcy kanat

Izolacja ABIZOLR +2 x P
Cokot z cegly klinkierowej kl. 350

Umowa
Kineta z betonu C35/45 TBU.220.47.0042.NM.2017

Zamawiajacy Projektant

* (j Zarzad Drog Miejskich v o PLANIS Radostaw Zajac

I | | ul. Wilczak 17 I ul. Piastowska 34b/8
Z 61-623 Poznanh A< p anls 66-300 Miedzyrzecz

Stopnie ztazowe w ukfadzie drabinkowym Zarzad Drog Mijskich NIP: 209-00-01-440 NIP: 596-162-93-39

wg normy DIN1212E Temat
pokryte tworzywem antyposlizgowym

Projekt budowy ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Staroteckiej do ulicy Staszowskigj
w Poznaniu wraz z odwodnieniem i oSwietleniem

Porecz chwytna Stadium Branza
Projekt budowlany Sanitarna
Nazwa
Studzienka beton. DN 1,0 m nabudowana na isftn. kanat
Projektowata Uprawnienia Podpis Opracowano
mgr inz. Katarzyna PSZCZOtKOWSKA | WKP/0089/P00S/03 11.2018
Opracowat Uprawnienia Podpis Skala
1:25
Sprawdzat Uprawnienia Podpis Rysunek
mgr inz. Rafat KUBIAK WKP/0145/P00S/10
Wymiary Plik 05
297x570 mm 008 SAN_01 05 A.dwg / 008 SAN_01 05 A-05.pdf




