
STUDZIENKA ŚCIEKOWA BETONOWA Ø 500 mm
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pierścień regulacyjny Ø 700/500

z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45

o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10

wpust uliczny kołnierzowy klasy D400

z rusztem żeliwym 590x390x70 mm z zawiasem

pierścień utrzymujący wpust Ø 960/500/150

z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45

o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10

pierścień odciążający Ø 960/650/250

z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45

o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10

nadstawka betonowa Ø 500

z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45

o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10

podstawa betonowa Ø 500 z dnem

z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45

o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10

linia krawężnika

pierścień utrzymujący wpust Ø 960/500/150

z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45

o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10

podsypka grub. 15 cm z piasku

wylot z przejściem szczelnym

dla rur PVC Ø 200 mm
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Studzienka ściekowa
11.2018

Projekt budowy ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Starołęckiej do ulicy Staszowskiej
w Poznaniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Rysunek

Plik

Opracowano

Skala

Wymiary

Opracował Uprawnienia Podpis

Projektowała Uprawnienia Podpis

Sprawdzał Uprawnienia Podpis

Nazwa

Projekt wykonawczy
Stadium Branża

Sanitarna

Temat

Zamawiający Projektant

TBU.220.47.0042.NM.2017
Umowa

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
NIP: 209-00-01-440

PLANIS Radosław Zając
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Międzyrzecz
NIP: 596-162-93-39

297x390 mm

1:25

mgr inż. Katarzyna PSZCZÓŁKOWSKA WKP/0089/POOS/03

mgr inż. Rafał KUBIAK WKP/0145/POOS/10


