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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior rob6ét montazowych przy budowie sieci kanalizacji deszczowej dla zadania
»Budowa ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Staroteckiej do ulicy Staszowskiej w Poznaniu wraz
z odwodnieniem i o$wietleniem”
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza kanalizacji deszczowej wraz z uwzglgdnieniem
ponizszych uwag ogolnych:
- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji.
- Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie 1 podwieszenie.
- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewoddw i projektu
budowlanego.
W zakres rob6t ujetych niniejsza specyfikacjg wchodza m. in.:
— wykonanie przewodu grawitacyjnego o srednicy dz315mm z rur tworzywowych PVC-U klasy
S — z litej $cianki zgodnie z normg PN-EN 1852 i wytrzymato$ci obwodowej 8 kN/m?,
— wykonanie przewodu grawitacyjnego o s$rednicy dz 200mm z rur tworzywowych PVC-U klasy
S — z litej $cianki zgodnie z normg PN-EN 1852 i wytrzymato$ci obwodowej 8 kN/m?,
— wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1000mm.
— wykonanie studni rewizyjnych nabudowanych na istniejacy kanat o §rednicy 1000mm.
— Wykonanie odgalezienia na istniejacej kanalizacji za pomoca ksztattki siodtowej FABEKU
dz 400/200mm
— wykonanie studzienek $ciekowych z osadnikiem wraz z wpustem
— przebudowa istniejacych przylaczy wodociagowych w przypadku kolizji z nowobudowana
infrastruktura,
— wykonanie proby szczelnosci kanalow.

1.2. Prace przygotowawcze
— przygotowanie terenu pod wykonanie rob6t wg specyfikacji W.01.01.
— zabezpieczenie urzadzen podziemnych,
— utylizacja materiatlow z rozbiorek - wg specyfikacji W.01.02.

1.3. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sa w STWiORB ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa —sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod
deszczowych z powierzchni drég, zadaszen.

Kanaly

Kanat deszczowy —liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod
opadowych.

Kanat zbiorczy —kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor gtowny —kanat przeznaczony do zbierania wod z kanalow bocznych oraz kanatow

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kanat nieprzetazowy —kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat boczny —kanat doprowadzajacy wody opadowe do kanatu gléwnego.
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Przykanalik —kanat przeznaczony do podtaczenia odplywu kanalizacji deszczowej do
studzienki.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna —studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanalow.

Studzienka przelotowa —studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa —studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia
co najmniej dwoch kanalow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Uliczna studzienka $cieckowa  —studzienka kanalizacyjna przeznaczona do zbierania wod opadowych
i roztopowych z drog 1 placéw postojowych.

Elementy studzienek

Komora robocza —zasadnicza cze$§¢  studzienki  przeznaczona do  czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglosé
pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy —szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory —ptyta przykrywajgca komorg robocza.

Wtaz kanatowy —element Zeliwny, zeliwno-betonowy, betonowy przeznaczony do
przykrycia studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wopust uliczny —zeliwny element przeznaczony do przykrycia ulicznej studzienki
sciekowej, umozliwiajagcy wlot wod opadowych 1 roztopowych do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta —wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony
do przeptywu w nim wod opadowych i drenazowych.

Spocznik —element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a
$ciang komory robocze;j.

Osadnik wod opadowych —obiekt, w ktorym nastgpuje czeSciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych si¢ w wodach opadowych.

Okreslenia podstawowe sa zgodne =z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
PN — EN — 752 — 1/2000 i PN — 87/B-01070 podanymi w STWiORB czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu, Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej
STWiORB i Dokumentacjg Projektows.
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Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadac i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych
i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane:

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa

e certyfikaty zgodnos$ci z PN lub aprobatami technicznymi

e deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materialdow nie posiadajacych w/w certyfikatow 1 deklaracji zgodnosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli
dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim
wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru material z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduje si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za
wykonana prace.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 07.07 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409;
z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.
883),

— Ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
138, poz. 935, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Wymagania szczegolowe
Do budowy systemu odwodnienia stosuje si¢ nastepujgce materialy:

2.2.1. Rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego — pelne

Rury kielichowe klasy ,,S” SDR 34 o sztywnoSci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadaé
uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury , lite”. Nie
dopuszcza si¢ stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypekieniem. Kanaty powinny
spetnia¢ norm¢ PN-EN 13476-3 ,Systemy bezcisnieniowe podziemnych przewodow z tworzyw
sztucznych do odwodnien i kanalizacji. Systemy rur o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czg$¢ 3: Specyfikacja rur i
ksztaltek z gtadkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng Sciankg i system, typu B.

2.3 Studzienki kanalizacyjne, betonowe

Wymagania:
—  Stosowac kregi zelbetowe dn 1000mm - wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

—  Studnie betonowe powinny tez spetnia¢ wymagania PN-B-10729:1999.

—  Wszystkie potaczenia elementéw studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny
by¢ na uszczelke gumowa. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng
infiltracja wod opadowych do kanalizacji sanitarnej. Ponadto studzienki powinny posiadaé decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong do tego jednostke.

—  Studzienki powinny by¢ wykonane z prefabrykatow, a w przypadku wlazow, wlazy z zeliwa z
wypetieniem betonowym.

—  Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiadaé wymaganiom normy DIN 4304 czes¢ 1,
natomiast uszczelki DIN 4060.
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— Cigzkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty
transportowe stuzace do ich zatadunku, wyladunku i montazu. Kineta studzienki - ma mie¢
srednice wewnetrzng 1200 mm.

—  Kregi komory i komina - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej
wysokosci studzienki. Ponadto musza by¢ wyposazone w zeliwne stopnie zlazowe odporne na
korozje¢ (dla obstugi), zamontowane fabrycznie.

—  Pier§cien wyrownawczy - Stuzy do dokladniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar
pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki. Plyta
przykrywowa pod wiaz - Stanowi zwienczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia wlazu. Wiaz
zeliwny z wypelnieniem betonowym - nalezy montowaé wlazy typu cigzkiego (D400)
odpowiadajace wymaganiom do umieszczane w korpusie drogi zamykane na min. 2 rygle. Wtaz
zeliwny jest to element wykonany z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, o $rednicy
wewnetrznej] d = 600 mm, nakladany na otwor w pierscieniu odcigzajacym i stuzacy rewizji
kanalizacji oraz umozliwiajacy wejscie do studzienki.

—  Zwienczenie i wlazy kanatowe do studzienek powinny odpowiada¢ normom: PN-93/H-74124; PN-
94/H-74051-1oraz PN-94/H-74051-2. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000. Jako
zwienczenie stosowaé pier§cienie odcigzajace oraz plyty goérne z otworem pod wiaz. Wiazy
kanalowe do studzienek wtazowych powinny mie¢ S$rednice nie mniejsza niz 600mm,
umozliwiajacg wchodzenie z urzadzeniami do ochrony drog oddechowych. Wiazy powinny by¢
usytuowane nad stopniami.

—  Odlegtos¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany komina wlazowego lub komory
roboczej, mierzona w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie wlazu i komina lub komory,
powinna wynosi¢ 10cm. Stosowa¢ wiazy klasy D 400 z wypetnieniem betonowym.

—  Pierscienie dystansowe - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej
wysokosci studzienki. Pierscienie dystansowe musza

— Pier$cien odcigzajacy - nalezy zamowi¢ u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z
betonu zbrojonego, nakladany na gdérna cze$¢ stozka i stuzacy do ochrony studzienki przed
nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed ich nierbwnomiernym rozktadem.

2.4 Uliczna studzienka Sciekowa
Studzienki $ciekowe betonowe o $rednicy 500 stosowane sg dla sieci kanalizacji deszczowej do ujecia

wod opadowych.

Whpusty uliczne przykraweznikowe zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124.

Kregi betonowe prefabrykowane.

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50cm, wysokosci
30cm lub 60cm, z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 (klasy B30 wg PN-B-06250), wg KB1-22.2.6.
PierScienie zelbetowe prefabrykowane.

Pierscienie Zzelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stala Stos.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1
(klasy B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stala Stos.

2.5 Kruszywo na podsypke i obsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

2.6 Beton

Nalezy stosowac beton klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 o nasigkliwosci <5% (z uzyciem dodatkoéw
uszczelniajacych, jesli nie uzyskuje si¢ nasigkliwosci <5%) wg PN-B-06250, (klasy B30 wg PN-B-
06250).

2.7 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
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2.8 Skladowanie materialow
2.8.1 Rury z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym, nalezy
je odpowiednio chroni¢:

— -przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sa skladowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewltasciwych narzedzi i metod przetadunku,

— rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkiadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz. 0,1 m i w odstegpach 1 do 2 metréw.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m
dla rur o wigkszych $rednicach, (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej),

— rury w kregach skladowaé na ptasko na rownym podlozu na podkiadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m,

— rury o réznych érednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych,

— szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (kKapturki,
wktadki, itp.),

— nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia 1itp.) — W miar¢ moznosci przechowywaé 1 transportowac
w opakowaniach fabrycznych,

— nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow,

— niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu,

— zachowal szczegolna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.8.2 Kregi

Kregi mozna skltadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania, wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.

2.8.3 Wlazy kanalowe i stopnie

Wtlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
1 odwodniona. Wlazy moga by¢ sktadowane na otwartych sktadowiskach.

284 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. Sprzet

3.1.Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w STWIORB lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z niezbgdnego sprzg¢tu do wykonania robot takich jak:
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— do uktadania kolektorow,
— do posadowienia studni.

— zawiesia pasowe,

—  wozek widlowy,

— zuraw budowlany samochodowy,

— koparka przedsi¢bierna,

— spycharka kotowa lub gasiennicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— weciagarki mechaniczne,

— beczkowoz,

— wiertnice poziome sterowane,

— do zatadunku i wytadunku wyrobéw przewozonych luzem:
- samochdd ciezarowy typu wywrotka.

— do przewozu i roztadunku przepompowni:
- samochdd cigzarowy
- dzwig oraz liny dla wyladowania zbiornika rozmieszczone rownomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ ladunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr ksztaltki, ztaczki i inne materiaty
powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych S$rodkow
ostroznos$ci; materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznos$ci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz
roztadowa¢ po pochytych legarach.

Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich.

Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczyé taSmg stalowa. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. Wykonywanie robadt

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.
Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:
Ogolne warunki ukiadania (montazu) przewodow:
a) Sposob montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjg techniczng.
b) Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.
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c) Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mieé¢
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢é w postaci zaslepek, korkow itp.

d) Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

e) Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

f) Roboty montazowe - uktadanie rur kanalizacyjnych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach
o podtozu odwodnionym. W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej przewiduje si¢
odwodnienie wykopow przez pompowania bezposredniego z wykopu.

g) Z uwagi na wystarczajagce parametry wytrzymatosciowe gruntu do bezposredniego
posadowienia projektuje si¢ podtoze z zageszczonego piasku o grubosci 15¢cm.

h) Ukfadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podlozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanalowej -zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.

i) Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem stosujac zaslepke (korek). Przed zasypaniem kanatu powinny
by¢ dokonane odbiory techniczne.

J) Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w trzech etapach:

—  Wykona¢ warstwe ochronng rury kanalowej w wylaczeniem odcinkéw na ztaczach

— Po probie szczelnosci ztaczy rur - wykonaé warstwy ochronne w miejscach potaczen.

— Kanat kolektora nalezy uktada¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych -COBRRTI INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r." z uwzglednieniem
Instrukcji montazu i budowy przewodow kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur.

Wykonanie studni kanalizacyjnych

Na kanale sanitarnym i deszczowym nalezy wykona¢ studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej Fi 1000
mm przy glebokosci studni do 3m  przy glebokosci studni powyzej 3,0m z elementéw
prefabrykowanych - beton min. C35/45, wodoszczelno$é W-10, nasigkliwo$¢ nw<5%, mrozoodpornosé
F-50. Studzienke¢ nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na fundamencie betonowym. Zasypke
dookota studzienki nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzedne;j
terenu.

Elementy studni muszg by¢ taczone w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ za pomoca fabrycznie
wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu "drabinka" odporne na
korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szeroko$ci stopnia min. 30cm
wbudowane maszynowo przez producenta kregdéw. Kinetg studni nalezy wykonaé fabrycznie. W
studniach betonowych zastosowaé przej$cia szczelne z PVC na beton. W przypadku wprowadzania
sciekéw do kinety na kolektorze gtownym na poziomie wigkszym o 60 cm od poziomu zwierciadta
sciekdw w kolektorze gtdwnym nalezy stosowac kaskady zewnetrzne. W obrgbie drog nalezy stosowaé
plyty zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem wlazowym oparte na pier§cieniu
odcigzajagcym z wlazem zeliwnym typu cigzkiego (40t) z wypelieniem betonowym. Wyrdwnanie
rzednej wlazu nalezy regulowac za pomocg prefabrykowanych pierscieni betonowych.

Proba szczelnosci

Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB Cz¢sé¢ G "Wymagania ogdlne”.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej] musi by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy roboét
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelione, nalezy dang faz¢ robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt obejmowaé musi sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
i polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do betonu
i zapraw oraz ustali¢ recepte.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje poprzez porownanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tym na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWiORB oraz bezposrednio
na budowie poprzez ogledziny zewng¢trzne.

6.3.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszych materiatach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa
—  wykopow otwartych
— szerokosci, grubosci i zageszczenia podloza
— grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
— materiatlow
— ulozenia przewodow na podiozu
— odchylenia osi i spadku kolektora
— szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek

6.3.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu, odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi
utozonego kanatu od osi ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ — 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z dokumentacja,

— rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okre$leniu rzeczywistej dlugosci kanalu podstawowego i odgalezien
oraz urzadzen na kanale.

7.1. Obmiar robo6t — kanaly pelne
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) rury, dla kazdego typu S$rednicy, wykonanej i odebranej
kanalizacji.

7.2.Obmiar robét — studnie
Jednostkg obmiarowa studni jest — 1 komplet (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem.

8. Odbior robot
Odbidr czgéciowy
Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z mnaniesionymi na niej zmianami i uzupeilieniami w trakcie
wykonania robot
— dane geotechniczne
— dziennik budowy
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
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Zakres
Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
— jakosci wbudowanych materialdow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
— ulozenia przewodu na podtozu
— dhlugosci 1 $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow
szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje
— izolacji studzienek
Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowo$ci montazu, szczelnosci.
Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.
Odbidr techniczny koncowy
Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
— dokumenty jak przy czgsciowym
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢$ciowych
— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materiatow
— inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniona jednostke geodezyjna
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
— protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek
— aktualnos$¢ dokumentacji projektowe;j, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
— protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. Podstawa platno$ci

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanatu, przykanalika obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe¢ materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
Cena 1szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, Scickowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup i dostawe¢ materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— montaz w wykopie: studni rewizyjnych, studzienek sciekowych, muldowych matogabarytowych
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

— podigczenie rurociggéw kanalizacyjnych

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401),

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96 poz. 437),
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10
1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 89

poz. 414; z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 115

poz. 1229; z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 62

poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984).

1. Normy

PN-EN 124:2000

BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07

BN-86/8971-08

PN-EN 206-1:2003

PN-B-06251:1963
PN-B-11104:1960

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 1008:2004

BN-78/6354-12

BN-84/6366-10
BN-70/6716-02

BN-83/8836-02

BN-80/8939-17

PN-EN 1610:2002

Zwienczenia Wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstruke;ji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty =~ budowlane z  betonu. Krggi  betonowe
i zelbetowe.

Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Materiaty kamienne — Brukowiec.

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu — Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie
i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
Materiaty kamienne. Kamien tamany.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Przeprowadzenie rurociagow 1 kabli pod torami kolejowymi.
Wymagania i badania.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-93.030.00-00018
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http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00090
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00090
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00090
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00409
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00052
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00052
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00052
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00052
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-93.030.00-00009
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-93.030.00-00009

17. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
18. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania plynow.
Wymiary.
19. PN-B-10710:1992 Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatow $ciekowych.
20.  PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
21. PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna — Przekroje poprzeczne zamknictych
kanatow $ciekowych.
22.  PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Prefabrykowane studzienki
DIN 4034 kanalizacyjne.
23. Instrukcje  zabezpieczenia  przed  korozja  konstrukcji  betonowych  opracowane
przez Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
24.  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,,Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982
25.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw  sztucznych
wraz aneksem — zalecane do stosowania przez MCP i B
26. BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.
27. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
28.  PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
29. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.
30.  PN-B-10729:1992 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne.
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