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Warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego
Warstwa wigzqca gr. 6 cm z betonu asfaltowego
Podbudowa gr. 15 ¢cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

@Warstwa mrozoochronna gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o wtdrnym module odksztalcenia po zaggszczeniu >=80MPa
Kraweznik betonowy 15%30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 @

Sciek przykrawgznikowy z dwdch rzeddw kostki brukowej betonowej 8x10 cm
na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru jasnoszarego @Nawierzchniq 7 kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru jasnoszarego

Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej zwykfej z betonu C12/15®
w razie wystgpowania podmurdwki ogrodzenia mozna zrezygnowat z obrzeza
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na podsypee piaskowo—cementowej 1:4 gr. 5 cm

Warstwa_gruntu_stabilizowanego spoiwem Rm=1,5MPa gr. 10 c!

B-B
5.50

na podsypce piaskowo—cementowej 1:4 gr. 5 cm

Warstwa_gruntu_stabilizowanego spoiwem Rm=1,5MPa gr. 10 cm
Pulisada betonowa 12x60 cm na fawie betonowej z betonu C12/15
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Warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego

Warstwa wigzqca gr. 6 cm z betonu asfaltowego

Podbudowa gr. 15 ¢cm z kruszywa tamaneqo stabilizowanego mechanicznie
@Wzmocnienie podfoza gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie o wtornym module odksztalcenia po zaggszczeniu >=80MPa
Kraweznik betonowy 15%30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 @

Sciek przykrawgznikowy z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej 8x10 cm
na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru jasnoszarego @Nawierzchniu 7 kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru josnoszarego

na podsypee piaskowo—cementowej 1:4 gr. 5 cm

Warstwa_gruntu_stabilizowanego spoiwem Rm=1,5MPa gr. 10 c!

na podsypce piaskowo—cementowej 1:4 gr. 5 cm

Warstwa_gruntu_stabilizowanego spoiwem Rm=1,5MPa gr. 10 cm

Palisada_betonowa 12x60 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej zwyklej z betonu C12/15
®w razie wystgpowania podmurdwki ogrodzenia mozna zrezygnowa¢ z obrzeza
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Palisada betonowa 12x60 cm na fundamencie betonowym z betonu €12/15
Wykonat palisadg jako obramowanie chodnika od strony granicy pasa drogowego
w razie zbyt duzego wyniesienia krawedzi chodnika ponad istniejocy teren.

Jesli istnigje taka mozliwos¢ nalezy zrezygnowat z wykonania palisady na rzecz

oparcia projektowanego chodnika o podmurbwkg betonowq istniejgcego ogrodzenia.
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