opornik betonowy 12x25cm
na podsypce cementowo—piaskowej gr. Scm
I na tawie betonowej

szerokosc¢ oraz pochylenie

podluzne dostosowac do

opornik betonowy 12x25cm

na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5cm

na fawie betonowe)

istniejgcych bram wjazdowych

5,00 — 9,50

*na zjazdach nie posiadajqcych oparcia w

postaci istniejgce) nawierzchni wykonac
fqwe betonowg z oporem
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odcinek przejsciowy 1" 7
zatopienia kraweznika

kraweznik betonowy 15x22

(zatopiony na szerokosci zjazdow)

na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5cm
/ na fawie betonowe; z oporem

kostka brukowa betonowa (kolor szary)| gr. Scm
podsypka cementowo—piaskowa| gr. Scm
podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowaneqo mechanicznie | gr. 15cm
warstwa gruntu stabilizowanego
spoiwem o Rm=1,5Mpa| gr.10cm
fgezna  gr.56cm

**  Podloze pod zjazdami nalezy
doprowadzic do grupy nosnosci podfoza
G1, o wtornym module odksztalcenia nie
mniejszym niz 100 MPa oraz wskazniku
zageszezenia min. 1,00.
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**	Podłoże pod zjazdami należy Podłoże pod zjazdami należy doprowadzić do grupy nośności podłoża G1, o wtórnym module odkształcenia nie mniejszym niż 100 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia min. 1,00.


