Tarnobrzeska D.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
11 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1.1]0119-03 ninnym
0.492 km 0.492
RAZEM 0.492
1.2 Usuniecie drzew i krzewéw
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.2/0103-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzewow i samosiewu ha
d.1.2/0108-04
0.001 ha 0.001
RAZEM 0.001
5/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km m3
d.1.2/0110-01
0110-04
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.2/0110-02
0110-05
4 mp 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, |m?2
d.1.2/0111-02 kora i wrzos) z wywiezieniem
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
1.3 Rozbidrki elementéw drég
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.3/0813-04 wej
73 m 73.000
RAZEM 73.000
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.3/0813-03 wej
17 m 17.000
RAZEM 17.000
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.3/0812-03
6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750
11/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci | m?2
d.1.3/0803-01 16 cm (rozbidrka nawierzchni bitumicznej zjazdu)
0803-02
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20 cm na podsypce ce- m?2
d.1.3|0805-01 mentowo-piaskowej (chodniki, zjazdy, nawierzchnia ul. Staszowskiej - do odtwo-
rzenia)
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
13/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysoko$ci 13-17 cm (wybrukowanie | m?2
d.1.3/0804-05 przy ul. Staszowskiej - do odtworzenia)
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
14/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z piyt be- |m?2
d.1.3/0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
585 m?2 585.000
RAZEM 585.000
15/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3/0814-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
16| Kalkulacja Rozbidrka studni wpustowej szt
d.1.3|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17/\KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.3/0802-07 (zjazdy, nawierzchnia ul. Staszowskiej)
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
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18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm  |m?2
d.1.3/0802-03 (chodniki, zjazdy, nawierzchnia ul. Staszowskiej)
0802-04
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.1.3/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
111.891 m3 111.891
RAZEM 111.891
20|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.3/0818-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
21 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 10 km
1052 m3 1052.000
RAZEM 1052.000
2.2 Wykonanie nasypéw
22|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m?3
d.2.2/0235-02 -1v
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
3 Podbudowy
3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.3.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
(wykonanie koryta, profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyj-
ne)
4719 m?2 4719.000
RAZEM 4719.000
3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
24|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3.2/1004-04
2580 m?2 2580.000
RAZEM 2580.000
25|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.3.2/1004-07
2580 m?2 2580.000
RAZEM 2580.000
26|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3.2|1004-06
2580 m?2 2580.000
RAZEM 2580.000
27|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.3.2/1004-07
2580 m?2 2580.000
RAZEM 2580.000
3.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
28|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - grubo$¢ podbu- | m2
d.3.3|0111-01 dowy po zageszczeniu 25 cm (nawierzchnia ul. Tarnobrzeskiej w km 0+010,00 do
0111-02 0+478,80, nawierzchnia przy skrzyzowaniu z ul. Staszowska, wyokraglenie krawe-
dzi tukiem o promieniu 8m)
1487+1109 m?2 2596.000
RAZEM 2596.000
3.4 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3.4/0114-05 cm (zjazdy, nawierzchnia ul. Tarnobrzeskiej nawierzchnia przy skrzyzowaniu z ul.
Staszowska, wyokraglenie tukiem o promieniu 8m)
3119 m?2 3119.000
RAZEM 3119.000
3.5 Podbudowa podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
30/KNR 2-31 W ykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,MPa - gr. 10 cm |m?
d.3.5/0109-03 (chodniki, zjazdy, odtworzenie chodnika i wybrukowania przy skrzyzowaniu z ul.
Staszowska)
2089 m?2 2089.000
RAZEM 2089.000
31/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowejiz  |m?2
d.3.5/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
2089 m?2 2089.000
RAZEM 2089.000
3.6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
4 Nawierzchnie
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41 Nawierzchnia z kostki kamiennej
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce ce- m?2
d.4.1/0302-01 mentowo-piaskowej (odtworzenie wybrukowania w rejonie skrzyzowania ul. Tar-
nobrzeskiej z ul. Staszowska)
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna
33|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm;|m?2
d.4.2/0302-01 wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien (nawierzchnia ul. Tarnobrzeskiej oraz zjazd na
ul. Starotecka)
2651 m?2 2651.000
RAZEM 2651.000
4.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
34| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.4.3/0311-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm (nawierzchnia ul. Tarnobrzes-
0311-02 kiej)
2580 m?2 2580.000
RAZEM 2580.000
4.4 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
35|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.4.4/0803-03 bosci 4 cm (zjazd z ul. Tarnobrzeskiej na ul. Starotecka) - warstwa $cieralna
0803-04
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
36|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.4.4/0803-03 bosci 4 cm (zjazd z ul. Tarnobrzeskiej na ul. Starotecka) - warstwa wigzaca
0803-04
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
37|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.4.4/1103-01 samochody samowytadowcze
3.64 m3 3.640
RAZEM 3.640
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.4.4/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
3.64 m3 3.640
RAZEM 3.640
4.5 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.4.5/0511-03 wo-piaskowej (zjazdy)
523 m?2 523.000
RAZEM 523.000
40/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.4.5/0511-03 wo-piaskowej (chodnik)
1559 m?2 1559.000
RAZEM 1559.000
41/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.4.5/0511-03 wo-piaskowej (odtworzenie nawierzchni na skrzyzowaniu z ul. Staszowska)
m?2 16.000
RAZEM 16.000
42/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.4.5/0511-03 wo-piaskowej (odtworzenie chodnikéw w rejonie skrzyzowan ul. Tarnobrzeskiej z
ul. Starofecka i Staszowska)
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
43| KNR 2-31 Wykonanie powierzchni wypuktej koloru zéttego na przejéciach dla pieszych na m2
d.4.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
5 Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu
5.1 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
44/KNR 2-31 Frezowanie mechaniczne istniejacego oznakowania poziomego m?2
d.5.1/0803-03
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
45/ KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni | m?2
d.5.1/0706-02 farbg chlorokauczukowg
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
46| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na m2
d.5.1|0706-03 jezdni farba chlorokauczukowg
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
47 KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farba chlorokauczukowa m2
d.5.1/0706-07
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32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
48/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najez- |szt.
d.5.1/0210-02 dniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
5.2 Oznakowanie poziome grubowarstwowe
49| KNR 2-31 Oznakowanie poziome jezdni - element wyrdzniajacy przejazd dla rowerow koloru | m?2
d.5.2/0706-08 czerwonego
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
5.3 Oznakowanie pionowe
50|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.5.3|0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki nowe
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.5.3/0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - przeniesienie tarcz znakéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-31 Przestawienie istniejgcych znakéw drogowych na stupkach z rur stalowych szt.
d.5.3/0703-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 Elementy ulic
6.1 Krawezniki betonowe
53| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.6.1/0403-04 piaskowej - wyniesiony
650 m 650.000
RAZEM 650.000
54|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.1/0402-04
58.5 m3 58.500
RAZEM 58.500
55/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.6.1/0403-04 piaskowej - obnizony na przejsciu dla pieszych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
56|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.1/0402-04
1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080
57|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.6.1|0403-04 piaskowej - na zjazdach
304 m 304.000
RAZEM 304.000
58| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.1/0402-04
27.36 m3 27.360
RAZEM 27.360
59/KNR 2-31 Krawezniki betonowe(opornik) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.6.1/0403-05 piaskowej - obramowanie boczne zjazdéw
480 m 480.000
RAZEM 480.000
60|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.1/0402-04
43.2 m3 43.200
RAZEM 43.200
61|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.6.1/0407-04 spoin zaprawg cementowg
396 m 396.000
RAZEM 396.000
62|KNR 2-31 tawa pod obrzezei betonowa zwykta m3
d.6.1/0402-03
21.78 m3 21.780
RAZEM 21.780
63|Kalkulacja Ustawienie palisady betonowej 12x60 cm na tawie betonowej m
d.6.1|wtasna
348 m 348.000
RAZEM 348.000
6.2 Sciek uliczny z kostki betonowej
64|KNR 2-31 Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?
d.6.2/0511-03 ce cementowo-piaskowej
945 m?2 945.000
RAZEM 945.000
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65/KNR 2-31 tawa pod $cieki betonowa z oporem m3
d.6.2/0402-04
56.7 m3 56.700
RAZEM 56.700
7 Zielen drogowa
71 Drzewa i krzewy
66 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.7.1]0311-06 kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8 Inne roboty
8.1 Regqulacja istniejgcej infrastruktury
67 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych (w na- szt.
d.8.1|1406-04 wierzchni chodnika)
89 szt. 89.000
RAZEM 89.000
68| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - regulacja| szt.
d.8.1/1406-04 wysokosciowa hydrantéw
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
69|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych - regulacja studni kanaliza- |szt.
d.8.1/1406-03 Cji sanitarnej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
70/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych - regulacja studni kanaliza- |szt.
d.8.1/1406-03 cji deszczowej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
71/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8.1/1406-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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