
Tarnobrzeska D.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.492 km 0.492
RAZEM 0.492

1.2 Usunięcie drzew i krzewów
2

d.1.2
KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3
d.1.2

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1.2

KNR 2-01
0108-04

Mechaniczne karczowanie krzewów i samosiewu ha

0.001 ha 0.001
RAZEM 0.001

5
d.1.2

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

Wywożenie dłużyc na odległość 10 km m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.2

KNR 2-01
0110-02
0110-05 

Wywożenie karpiny na odległość 10 km mp

4 mp 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1.2

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie,
kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

130 m2 130.000
RAZEM 130.000

1.3 Rozbiórki elementów dróg
8

d.1.3
KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

9
d.1.3

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

10
d.1.3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750

11
d.1.3

KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości
16 cm (rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdu)

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1.3

KNR 2-31
0805-01

Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (chodniki, zjazdy, nawierzchnia ul. Staszowskiej - do odtwo-
rzenia)

m2

79 m2 79.000
RAZEM 79.000

13
d.1.3

KNR 2-31
0804-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm (wybrukowanie
przy ul. Staszowskiej - do odtworzenia)

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

14
d.1.3

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

585 m2 585.000
RAZEM 585.000

15
d.1.3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

16
d.1.3

Kalkulacja
własna

Rozbiórka studni wpustowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.3

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
(zjazdy, nawierzchnia ul. Staszowskiej)

m2

42 m2 42.000
RAZEM 42.000
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18

d.1.3
KNR 2-31
0802-03
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm
(chodniki, zjazdy, nawierzchnia ul. Staszowskiej)

m2

42 m2 42.000
RAZEM 42.000

19
d.1.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

111.891 m3 111.891
RAZEM 111.891

20
d.1.3

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty ziemne
2.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
21

d.2.1
KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

1052 m3 1052.000
RAZEM 1052.000

2.2 Wykonanie nasypów
22

d.2.2
KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
III-IV

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

3 Podbudowy
3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
23

d.3.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV
(wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne)

m2

4719 m2 4719.000
RAZEM 4719.000

3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
24

d.3.2
KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

2580 m2 2580.000
RAZEM 2580.000

25
d.3.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2

2580 m2 2580.000
RAZEM 2580.000

26
d.3.2

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

2580 m2 2580.000
RAZEM 2580.000

27
d.3.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2

2580 m2 2580.000
RAZEM 2580.000

3.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
28

d.3.3
KNR 2-31
0111-01
0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - grubość podbu-
dowy po zagęszczeniu 25 cm (nawierzchnia ul. Tarnobrzeskiej w km 0+010,00 do
0+478,80, nawierzchnia przy skrzyżowaniu z ul. Staszowską, wyokrąglenie krawę-
dzi łukiem o promieniu 8m)

m2

1487+1109 m2 2596.000
RAZEM 2596.000

3.4 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie
29

d.3.4
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm (zjazdy, nawierzchnia ul. Tarnobrzeskiej nawierzchnia przy skrzyżowaniu z ul.
Staszowską, wyokrąglenie łukiem o promieniu 8m)

m2

3119 m2 3119.000
RAZEM 3119.000

3.5 Podbudowa podłoża z mieszanki związanej cementem
30

d.3.5
KNR 2-31
0109-03

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,MPa - gr. 10 cm
(chodniki, zjazdy, odtworzenie chodnika i wybrukowania przy skrzyżowaniu z ul.
Staszowską)

m2

2089 m2 2089.000
RAZEM 2089.000

31
d.3.5

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z
gruntu stabilizowanego cementem

m2

2089 m2 2089.000
RAZEM 2089.000

3.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
4 Nawierzchnie
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4.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej
32

d.4.1
KNR 2-31
0302-01

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (odtworzenie wybrukowania w rejonie skrzyżowania ul. Tar-
nobrzeskiej z ul. Staszowską)

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
33

d.4.2
KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;
wydajność rozkładarki 200 t/dzień (nawierzchnia ul. Tarnobrzeskiej oraz zjazd na
ul. Starołęcką)

m2

2651 m2 2651.000
RAZEM 2651.000

4.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
34

d.4.3
KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm (nawierzchnia ul. Tarnobrzes-
kiej)

m2

2580 m2 2580.000
RAZEM 2580.000

4.4 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
35

d.4.4
KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 4 cm (zjazd z ul. Tarnobrzeskiej na ul. Starołęcką) - warstwa ścieralna

m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

36
d.4.4

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 4 cm (zjazd z ul. Tarnobrzeskiej na ul. Starołęcką) - warstwa wiążąca

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

37
d.4.4

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze

m3

3.64 m3 3.640
RAZEM 3.640

38
d.4.4

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

3.64 m3 3.640
RAZEM 3.640

4.5 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
39

d.4.5
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (zjazdy)

m2

523 m2 523.000
RAZEM 523.000

40
d.4.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (chodnik)

m2

1559 m2 1559.000
RAZEM 1559.000

41
d.4.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (odtworzenie nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Staszowską)

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

42
d.4.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (odtworzenie chodników w rejonie skrzyżowań ul. Tarnobrzeskiej z
ul. Starołęcką i Staszowską)

m2

34 m2 34.000
RAZEM 34.000

43
d.4.5

KNR 2-31
0511-03

Wykonanie powierzchni wypukłej koloru żółtego na przejściach dla pieszych na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

5 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
5.1 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
44

d.5.1
KNR 2-31
0803-03

Frezowanie mechaniczne istniejącego oznakowania poziomego m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

45
d.5.1

KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni
farbą chlorokauczukową

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

46
d.5.1

KNR 2-31
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na
jezdni farbą chlorokauczukową

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

47
d.5.1

KNR 2-31
0706-07

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową m2
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32 m2 32.000

RAZEM 32.000
48

d.5.1
KNR AT-04
0210-02

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najez-
dniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

5.2 Oznakowanie poziome grubowarstwowe
49

d.5.2
KNR 2-31
0706-08

Oznakowanie poziome jezdni - element wyróżniający przejazd dla rowerów koloru
czerwonego

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

5.3 Oznakowanie pionowe
50

d.5.3
KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki nowe

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

51
d.5.3

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - przeniesienie tarcz znaków

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.5.3

KNR 2-31
0703-02

Przestawienie istniejących znaków drogowych na słupkach z rur stalowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6 Elementy ulic
6.1 Krawężniki betonowe
53

d.6.1
KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - wyniesiony

m

650 m 650.000
RAZEM 650.000

54
d.6.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

58.5 m3 58.500
RAZEM 58.500

55
d.6.1

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - obniżony na przejściu dla pieszych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

56
d.6.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080

57
d.6.1

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - na zjazdach

m

304 m 304.000
RAZEM 304.000

58
d.6.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

27.36 m3 27.360
RAZEM 27.360

59
d.6.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe(opornik) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - obramowanie boczne zjazdów

m

480 m 480.000
RAZEM 480.000

60
d.6.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

43.2 m3 43.200
RAZEM 43.200

61
d.6.1

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

396 m 396.000
RAZEM 396.000

62
d.6.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeżei betonowa zwykła m3

21.78 m3 21.780
RAZEM 21.780

63
d.6.1

Kalkulacja
własna

Ustawienie palisady betonowej 12x60 cm na ławie betonowej m

348 m 348.000
RAZEM 348.000

6.2 Ściek uliczny z kostki betonowej
64

d.6.2
KNR 2-31
0511-03

Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

945 m2 945.000
RAZEM 945.000
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65

d.6.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod ścieki betonowa z oporem m3

56.7 m3 56.700
RAZEM 56.700

7 Zieleń drogowa
7.1 Drzewa i krzewy
66

d.7.1
KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie
kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8 Inne roboty
8.1 Regulacja istniejącej infrastruktury
67

d.8.1
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych (w na-
wierzchni chodnika)

szt.

89 szt. 89.000
RAZEM 89.000

68
d.8.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - regulacja
wysokościowa hydrantów

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

69
d.8.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - regulacja studni kanaliza-
cji sanitarnej

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

70
d.8.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - regulacja studni kanaliza-
cji deszczowej

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

71
d.8.1

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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