SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow drég w ramach zadania pn.: ,,Budowa
ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Starolgckiej do ulicy Staszowskiej w Poznaniu wraz
z odwodnieniem i o§wietleniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczag wykonania robot
rozbiorkowych 1 obejmuja:
- rozebranie istniejacych kraweznikow 15x30 cm i 15x22 cm,
- rozebranie istniejagcych obrzezy betonowych 8x30 cm,
- rozebranie taw z betonu,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej,
- rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 35x35 cm,
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- rozebranie studni wpustowej,
- rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- rozebranie warstwy wzmacniajgcej / podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
- zaladunek 1 wywoz gruzu z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy,
- demontaz stupka stalowego do znakow drogowych.

Uwaga:

Materiaty rozbiorkowe okreslone przez Inzyniera jako nieprzydatne Wykonawca winien
odtransportowa¢ na sktadowisko przy zachowaniu obowigzujacych przepisow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
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2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drog i1 ulic beda wykonywane mechanicznie
1rgcznie. Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprze¢tem:

— spycharki,

— rowniarki,

— ladowarki,

— samochody cigzarowe,

— mioty pneumatyczne,

— koparki,

— pity do cigcia betonu i mieszanek minerlano-asfaltowych.

Do zrywania nawierzchni w zaleznoS$ci od jej rodzaju (bitumiczne, warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego) nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i rOwniarek.

Zastosowany sprzet winien uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiérki

Materialy uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyznaczenie elementdw przeznaczonych do rozbiorki

Wyznaczenie elementow drég przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych rob6t nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnaldw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

5.2.3.Rozbiorka warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
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Rozbiorkg nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ przy pomocy pily oraz
miotéw pneumatycznych.

5.2.4.Rozbiorka warstw nawierzchni z betonu zwyklego
Rozbiorkg nawierzchni z betonu zwyktego nalezy wykonaé przy pomocy zrywarki.

5.2.5.Rozbiorka kostki betonowej, kostki kamiennej, ptyt chodnikowych i plyt
sze$ciokatnych

Rozbiorkg nawierzchni z kostki betonowej, kostki kamiennej, ptyt chodnikowych i plyt
szesciokatnych wykonaé recznie przy pomocy narzgdzi brukarskich lub mechanicznie przy
pomocy zrywarki.

5.2.6.Rozbiorka elementow prefabrykowanych

Rozbidrke kraweznikéw oraz innych elementéw drobnowymiarowych wykonaé rgcznie
przy pomocy narzedzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki.
Lawy betonowe rozkruszy¢ przy pomocy miotow pneumatycznych.

5.2.7.Rozbiorka studni wpustowej

Rozbiorke studni wpustowe] nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie po uprzednim
mechanicznym odkopaniu studni.

Wykop po studni nalezy zasypa¢ kruszywem klasyfikowanym i zageSci¢ zgodnie
z zapisami ST D.02.03.01 i D.04.01.01.

5.2.8.Demontaz shupkow znakow drogowych

Demontaz shlupkoéw znakéw drogowych wykonaé recznie . Nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage by nie uszkodzi¢ / skrzywi¢ stupka ani powloki antykorozyjne;.

Wykop po studni nalezy zasypa¢ kruszywem klasyfikowanym i zageSci¢ zgodnie
z zapisami ST D.02.03.01 i D.04.01.01.

5.3. Przewozenie i skladowanie materialow pochodzacych z rozbiorek.

Materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortowa¢ 1 nastepnie
W obecnosci Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy z rozbiorek, przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zatadowac,
przewiez¢ 1 sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposob uporzadkowany
i wlasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

Materialy uszkodzone i1 nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowac jako
odpad. Materiat odpadowy z rozbiorki Wykonawca winien przetransportowaé i ztozy¢ na
sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ochrony $rodowiska.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog i ulic znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy
wypehié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic
zgodnie z zapisami ST D.02.03.01 i D.04.01.01.

D-01.02.04
20



6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontroli podlega sposéb wykonania robodt rozbidorkowych, prawidlowosci transportu
I sktadowania materialdéw uzyskanych podczas rozbiorki.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno
spelnia¢ wymagania okreslone w ST D.02.03.01 i D.04.01.01.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

—  m? — dla poszczegdlnych warstw nawierzchni,
— m-—dla elementéw liniowych — krawe¢zniki, obrzeza betonowe,
— m® — dla taw i innych elementéw betonowych oraz wywozu materialéw z rozbidrek

(gruzu),
— szt. — dla stupkéw znakoéw drogowych, studni.

8. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania wg punktu 6 niniejszej ST, daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gblne” pkt 9.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie miejsca prowadzonych robot,

- wyznaczenie miejsc, powierzchni i odcinkéw rozbiorek,

- rozebranie poszczegdlnych asortymentow zgodnie z pkt 1.3 niniejszej ST,

- sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,

- zaladunek, odtransportowanie i rozladunek materiatéw rozbiorkowych,

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181)
—zal. nr 4.
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0 z 2013 roku poz. 21).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze

zmianami.)
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