SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem $cian oporowych w ramach zadania
pn.: ,,Budowa ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Staroteckiej do ulicy Staszowskiej
w Poznaniu wraz z odwodnieniem i o$§wietleniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowg Scian oporowych i obejmuja:
— wykonanie palisady wysokosci 60 cm z prefabrykowanych elementéw betonowych
wbudowanych na fundamencie betonowym,
— wykonanie tawy z betonu C16/20 (pod prefabrykaty palisady)

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Sciana oporowa - budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatdéw rozdrobnionych.

1.4.2. Palisada betonowa — prefabrykaty belki betonowej rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty do wykonywania robot objetych niniejsza ST:
— betonowe elementy prefabrykowane palisady,
— beton i jego sktadniki do wykonania podbudowy betonowej klasy C16/20,

2.4. Elementy palisady

Ksztatt 1 wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania
palisady powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez rakow, pekniec i rys. Dopuszcza si¢
drobne pory o glgbokosci do 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

Zastosowane elementy palisady powinny posiada¢ nastgpujace parametry:
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— elementy prefabrykowane o przekroju prostokatnym grubosci (wymiar prostopadly do
osi ustawianej palisady) 12cm,
— wysokos$¢ elementu po wbudowaniu 60 cm
Zastosowane prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu klasy C25/30 wg PN-EN
206-1 i odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
— nasigkliwo$¢ < 5%,
— odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
— odpornos¢ na $cieranie - Klasa 4,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw jak w PN-EN 13369 tablica 4.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podiozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.5. Materialy na lawe i podsypke

Do wykonania tawy betonowej pod elementy palisady nalezy zastosowac beton klasy
C16/20 zgodnie z norma PN-EN 206-1.
Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:
— cement klasy 32,5 — odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 197-1,
— kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620.
— woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.
Podsypke pod palisade nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
Wymagania dla materiatow:
- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,
- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 13242,
- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania murow oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania palisady powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

- dzwigow samochodowy,

- zageszczarek plytowych wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych,

- tadowarek,

- drobny sprzet pomocniczy (szpadle, milotki, klucze do montazu elementow
segmentowych itp.).

Uzyty sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robot oraz powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.4. Transport betonu

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami — betoniarki na podwoziu
samochodowym.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie palisady

Palisade¢ nalezy lokalizowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Palisady wykonane bedg z betonowych elementow prefabrykowanych o przekroju
prostokatnym grubosci (wymiar prostopadty do osi palisady) 12cm.

Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ wigksza co najmniej o 20 cm od wymiarow elementu.

Elementy prefabrykowane palisady nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej w proporcji 1:4 grubosci 5cm po zaggszczeniu oraz na fundamencie z betonu
C16/20 grubosci 10cm po zageszczeniu.

Palisada zlokalizowana bedzie w sasiedztwie chodnika i1 bedzie niwelowaé rdznice
wysokosci pomiedzy poziomem chodnika, a terenem posesji.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, aprobatg techniczng,
ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru,

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wg pkt 2 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Sprawdzenie ustawienia palisady

Przy ustawianiu palisady nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii palisady w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 2 cm ustawionej palisady,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny palisad od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 2 cm ustawionej palisady,

C) réwno$¢ goérnej powierzchni palisady, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch
punktach palisady, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy gorng
powierzchnig palisady 1 przylozong tatg nie moze przekracza¢ 2 cm

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) wykonanej kompletnej palisady z elementéw
betonowych
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST, daly

wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania palisady obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robot,

— zakup i transport materialdow przewidzianych do wykonania robot,

— Wwyznaczenie sytuacyjne miejsca wykonania palisady,

— wykonanie wykopoéw pod elementy palisady,

— wykonanie mieszanki cementowo - piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki
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grubosci Scm pod elementy palisady,
— wykonanie podbudowy z betonu C16/20 grubosci 10cm,
— ustawienie elementow palisady,
— zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu przy ustawionej palisadzie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050
PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-EN 206-1
PN-B-06265:2004

PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008
BN-88/6731-08
PN-EN 13369

Roboty ziemne budowlane

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Beton zwykty

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

D-10.01.01
282


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556793&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556793&page=1
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