SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego
w ramach zadania pn.: ,,Budowa ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Staroteckiej do
ulicy Staszowskiej w Poznaniu wraz z odwodnieniem i o§wietleniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem warstwy z piasku 1 obejmuja:

- wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 15 cm z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie (nawierzchnia ul. Tarnobrzeskiej w km od 0+000 do
0+280)

- wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 25 cm z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie (nawierzchnia ul. Tarnobrzeskiej w km od 0+280 do
0+478,80, nawierzchnia przy skrzyzowaniu z ul. Staszowska — wyokraglenie krawedzi
tukiem o promieniu 8 m.)

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z okre$leniami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo uzyte do wykonania warstwy mrozoochronnej winno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13242.

Nalezy uzy¢ kruszywo (piasek $redni lub pospotka) o wskazniku piaskowym WP > 35
1 wskazniku réznoziarnistos$ci Ug60-10> 5
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— rowniarek,

— walcow statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych

— ukladarki do ukladania geosyntetykow o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie ich
ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciggnika, fadowarki itp.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona W sposob umozliwiajacy wykonanie jej
zgodnie z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi trasy i w rzedach rownolegtych do osi
trasy lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkoéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zagg¢szczeniu osiggnigto
grubos$¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystagpic do jej
zaggszCzania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
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stopniowo przesuwac pasami podtluznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi 1 przesuwaé pasami podluznymi czg$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gorne;j
krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdéwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedost¢gpnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1s=1,0 wedlig normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie
warto$ci modutow odksztalcenia, gdzie wartos¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 Zalacznik B, nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Na warstwie wymagane jest uzyskanie wtornego modutu odksztatcenia Ev>>100 MPa.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja 2% jej wartosci.

W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszyC przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
rOwnomiernie wymieszac.

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego po wykonaniu, a przed ulozeniem
nast¢pnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobatg techniczng,
ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zaggszcezenia warstwy wzmacniajacej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp Wysz’c.zeg(')h.lielrlie Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw
' badan i pomiarow

1 | Szeroko$¢ warstwy co20m

2 | Rownosc¢ podtuzna co50m

3 | Rowno$¢ poprzeczna co20m

4 | Spadki poprzeczne co20m

5 | Rzedne wysokosciowe co25m

6 | Grubodé wars twy w3 punk‘[ach2 na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz

raz na 400 m
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
kruszywa niz raz na 600 m’

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm,
-5cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata,
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ 0 cmi-2 cm.

6.3.6. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancja 0 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzy¢ laczng grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupehienie
nowym materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.7. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1s=1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto$ci
modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja 2%.
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6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmnie;j
10 cm, wyrownane 1 powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej (utozonej i zageszczone;j)
warstwy z kruszywa naturalnego.

8. Odbior robét
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie prowadzonych robét,

- zakup i dostarczenie materialtdow do wykonania robot,

- rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy z kruszywa naturalnego o
grubosci i jakosci okreslonej w specyfikacji technicznej,

- wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszcezenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy w dobrym stanie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntéw
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika

piaskowego
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania
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PN-EN 13286-2

PN-EN 1008:2004

BN-68/8931-04

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody
badan laboratoryjnych gestosci na sucho 1 zawartosci wody.
Zageszczanie metoda Proctora.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fatg

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM,

Warszawa, 2002
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